Klimakonwektor stojqcy dwururowy

z wbudowanym termostatem, z kratkg
frontowq maskujgeg przytgeza hydrauliczne
np. typ FCZ400ACT z kratkq GA

Wydajnos¢ chfodnicza: 1,084/1,438/1,769 kW

Wydanosé grzewcza: 1,28/1,70/2,119 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chiodniczy — 35% glikol etylowy

Klimakonwektor stojqcy dwururowy
z wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowq maskujgeq przylqeza hydrauliczne

np. typ FCZ400ACT z kratkq GA
Wydajnost chiodnicza: fom\*\fﬁm 1,769

kW

Wydajnose grzewcza: 0,667/0,886/1,194 kW

Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chtodniczy — 35% glikol etylowy

Odwracalna pompa cie
np. typ ANK 150HA z

Instalacja prowadzona

7 pompq, zbiomikiem

pta typu powietrze—woda
modufem hydraulicznym
i naczyniem wzbiorczym

Wydajnose cotkowita chiodzenie: 28,1 kW

Wydajnose catkowita g

rzanie: 16,0 kW

Zasilanie 400V/3N /50Hz

Czynnik grzewczy/chio

dniczy — 35% glikol etylowy

ZESTAWIENIE

POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
0.1 Garaz 36,44 m?| Gres—wymiana
0.2 Szatnia 20,63 m? | Gres—wymiana
0.3 Pom. gospodarcze 15,26 m? | Gres—wymiana
0.4 Kotlownia 20,52 m? | Gres—wymiana
SUMA 928 |m
OZNACZENIA:

UWAG

zasilanie instalacji grzewczej/chiodnicze]
powrdt instalacji grzewczej/chiodnicze]

Klimakonwektor stojgcy dwururowy
7 wbudowanym termostatem, z kratkg
frontowg maskujgcq przyfgcza hydrauliczne

28x1,5

instalacja C.0. wykonana z rur

stalowych fgczonych za pomocq
pofqczen zaprasowanych "Press”

(P1)

pion instalacji grzewczej/chiodnicze]

Przewody gléwne rozprowadzajgce ciepfo/chfod do klimakonwektor6w
prowadzic w warstwie posadzki tak aby przykrycie wylewkg wynosifo
minimum 4cm. Piony nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych.

Gtowne przewody rozprowadzajgce ciepfo/chiod nalezy zaizolowat
otulinami o grubosci zaleznej od $rednicy rurociggu (wedfug
rozporzqdzenia).
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnica.
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Klimakonwektor &pjgcy dwururowy

z wbudowanym #&gmostatem, z kratkg
frontowq maskujggq przytgcza hydrauliczne
np. typ FCZAO00ARIT z krotkq GA

Wydapos¢ chiodfirza: 1,084/1,438/1,769 kW

Wydajnos¢ grzewgda:
Zasilanie 230V /1
Czynnik grzewcz

Klimakonwektor stojgcy dwururowy
7 wbudowanym termostatem, z kratkq

Pch: 1500 W
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‘ARMAX Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor:
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9

Adres obiektu:

Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3

27-220 Mirzec gmina Mirzec
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