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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana dotyczaca inwestycji
polegajacej na termomodernizacji budynku OSP w m. Jagodne, gm. Mirzec.

CZESC OGOLNA.
Inwestor.

Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec

Obiekt budowlany.

Termomodernizacja budynku OSP Jagodne,
Jagodne 118, dz.nr 519/3
27-220 Mirzec

Jednostka projektowa.

"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
Starachowice.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Umowa z Inwestorem,

» Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy,
» Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,

= Wizja w terenie i pomiary wiasne,

» Uzgodnienia ustne z Inwestorem,

= (Os$wiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektryczne;.

1.3. PRZEPISY I NORMY

1. Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118

z p6z zm.),



2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z pOzZ. zm.

3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. Przepisy i normy
- PN-IEC 60364-4-443 - ochrona od przepie¢,
- PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa,
- PN-IEC 60364-5-523 - obcigzalno$¢ pradowa,
- PN-EN 12464-1 - o$wietlenie miejsc pracy,
- N SEP-E-003:2004 - elektroenergetyczne linie kablowe,
- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 - ochrona od porazen.

Oraz inne normy i przepisy przywotane Prawem Budowlanym w tym Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.) do obowigzkowego stosowania.

1.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Modernizowany budynek zasilany jest z linii napowietrznej nn - zasilanie docelowe wg
odrebnego opracowania. Zgodnie z istniejgcymi warunkami zasilania moc przytaczeniowa
wynosi 12,0 kW w zwigzku z zmianami w rozbudowie moc docelowa wynosi¢ bedzie 30,0 kW
Na budynku znajduje sie pomiarowe zigcze kablowe ZKP, zawierajace licznik energii
elektrycznej - ztgcze pozostanie przebudowane - temat odrebnego opracowania..

1.5. ROZDZIELNICE, TABLICE

Rozdzielnice i tablice 1RG1 i 1TS1 znajdowa¢ sie bedg w réznych pomieszczeniach budynku.
Tablice wykona¢ w obudowach izolowanych o stopniu ochrony IP40. W tablicach zabudowa¢
wytgczniki gtéwne, ograniczniki przepie¢ klasy 1+2, wylaczniki roéznicowopradowe
i nadpradowe. Przewody oraz czesci bedace pod napieciem powinny by¢é maskowane
i niedostepne dla ludzi. Wszystkie urzadzenia i aparaty nalezy opisac.

1.6. INSTALACJA SILY

W Catym budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji sity:



- GLZ i WLZ - Zasilanie rozdzielnic oraz gniazda 3-faz n/t z wytacznikami w obudowach
izolowanych..

Zasilanie rozdzielnic oraz odbiornikéw sitowych wykona¢ przewodami 3-faz. z przewodem PE -
przewody uktada¢ w rurach instalacyjnych. Wszystkie gniazda wtyczkowe wykona¢ z bolcem
ochronnym PE. Spos6b mocowania wg odpowiednich uwag ujetych na rysunkach.

1.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje zaprojektowano oprawami z energooszczednymi zrodtami o$wietlenia LED. Rodzaj
lamp, moc Zrédet $wiatta, wysoko$¢ ich zamontowania oraz doktadne rozmieszczenie dobrano
w oparciu norme PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy.

Typy i spos6b montazu poszczegdlnych opraw pokazano na planach.

W catym budynku zastosowano instalacje z oprawami ewakuacyjnymi.

1.8. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWE]

Instalacje przeciwprzepieciowq dla catej instalacji budynku wykonano:

- ogranicznikow przepiec klasy 1+2 znajdujacych sie w tablicy 1TG1,

- ogranicznikow przepiec klasy 2 znajdujacych sie w kazdej z rozdzielnic.

W rozdzielnicach od 1TS1 ograniczniki przepie¢ typu 2 zastosowano w odwodach zasilajacych
gniazda wtyczkowe z wktadkami DATA zasilajacych odbiorniki wrazliwe na zwiekszone skoki
napiec.

1.9. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA

Uziom otokowy z Fe/Zn 30x4 mm uktada¢ po wykonaniu odkopéw dla termomodernizacji
budynku i potgczy¢ z instalacja uziemiajagca w budynku oraz i instalacjg piorunochronna.
Przewody odprowadzana budynku wykona¢ pretem stalowym D=8mm ocynkowanym zgodnie z
rys. instalacji odgromowej. Do uziomu otokowego potaczy¢ szyny wyré6wnawcze w budynku.

1.10. INSTALACJA PPOZ

W budynku zaprojektowano instalacje PPOZ z zastosowaniem przyciskéw pozarowych
zaprojektowanych przy kazdym wejsciu do budynku.

1.11. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng z ogniwami zamontowanymi na dachu
budynku oraz tablicami z zabezpieczeniami przepieciowymi dla zabezpieczenia instalacji w



budynku przed dostaniem sie przepie¢ odgromowych. Catos$¢ instalacji potaczy¢ z zasilaniem
energetycznym tak aby w przypadku zataczenia przycisku p. poz. Uktad w catym budynku zastat
pozbawiany pradu.

1.12. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

Ogrzewanie budynku zaprojektowano z powietrznej pompy cieplnej zlokalizowanej przy
budynku zasilanie wykona¢ z tablicy 1TG1 natomiast elementy grzejne w poszczegélnych
pomieszczeniach budynku z tablicy 1TS1. W zwigzku z oszczednym ogrzewaniem budynku
pompa3 cieplna nalezy wykona¢ nowe zwiekszone zasilanie do 30,0 kKW.

1.13. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami inormami. Cato$¢ instalacji wykonaé¢ przewodami z izolacja na napiecie 750V.
Wszystkie urzadzenia i aparaty zastosowane w niniejszej instalacji powinny posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty na terenie Polski.

Instalacje elektryczng dla zasilania budynku wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnos$ci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed

porazeniem elektrycznym przewiduje sie:

1* ulozenie linii 5 przewodowej z zyta PE.
2% podiaczenia do istniejagcego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen budynku
oraz w rozdzielnicy gtéwnej-1 i 2 stopnia i w pozostaltych rozdzielnicach - 2 stopnia

zabezpieczen przed wzrostem napiecia.

3* zabudowanie w rozdzielnicach wytgcznikéw réznicowopradowych.
4* w instalacjach pozalicznikowych stosowaé przewody:

1* dla odbiornikéw 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

2% dla odbiornikéw 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe

Dobor przekroju przewodéw oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego
odbiornika. Dodatkowy przew6d "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominieciem

wytgcznika réznicowopragdowego.



1. Projektant: 2. Opracowat:



II. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
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Jagodne 118,
27-220 Mirzec

Jednostka projektowa.

"ARMAX” Sp. z o.0.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa

niniejszego zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych prac:

— wykonanie rob6t przy uzyciu dZzwigéw.

— wykonanie prac w poblizu istniejgcych podtaczonych urzadzen.

Na czas budowy zostanie wydzielony teren wokét budynku dla prowadzenia robdt, ktéry stanie
sie niedostepnym dla oséb postronnych. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce, zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000

poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami).

Zakres i forme ,Planu BIOZ” okreSla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002
(Dz.U.Nr 151/2002 poz. 1256).

2. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczng dla zasilania wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.



W celu uzyskania pewnos$ci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed

porazeniem elektrycznym przewiduje sie:

5*
6*

-
g*
3+
4

utozZenie linii 5 przewodowe;j z Zytg PE.

podtaczenia do istniejgcego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen oraz w
rozdzielnicy TG-1 i 2 stopnia i w rozdzielnicach RP - 2 stopnia zabezpieczen przed
wzrostem napiecia.

zabudowanie w gtéwnej tablicy TGwytacznikéw réznicowopradowych.

w instalacjach pozalicznikowych stosowaé przewody:

dla odbiornikéw 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

dla odbiornikéw 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe

Dobér przekroju przewoddéw oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego

odbiornika. Dodatkowy przew6d "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominieciem

wytgcznika réznicowopragdowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



III OBLICZENIA



ZawartosSc¢:

1. Bilans mocy,

2. Dobér GLZ i WLZ,

3. Sprawdzenie spadkéw napiecia,

4, Sprawdzenie dziatan zabezpieczen zwarciowych,

5. Podpisy,



3 strony

Wstawi¢ z PDF z tabelami



Podpisy dotyczace obliczen.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IV. CZESC GRAFICZNA



Wykaz rysunkow:

Tablica 1TG1 - Schemat zasilania - cz. 1/3

Tablica 1TG1 - Schemat zasilania - cz. 2/3

Tablica 1TG1 - Schemat zasilania - cz. 3/3

Rzut parteru - Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych
Rzut pietra - Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych
Rzut parteru - Plan instalacji o$wietlenia podstawowego
Rzut pietra - Plan instalacji o§wietlenia podstawowego

Rzut parteru - Plan instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego

O 00N o W

Rzut pietra - Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
10.Schemat instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
11.Rzut parteru - Plan instalacji uziemiajacej i p. poz.
12.Rzut pietra - Plan instalacji wyréwnania potencjatow.
13.Rzut dachu - Plan instalacji odgromowe;j.

14.Rzut parteru - Plan instalacji ogrzewania budynku.
15.Rzut pietra - Plan instalacji ogrzewania budynku.
16.Zabezpieczenie przytacza wody przed zamarzaniem.
17.Rzut parteru - Plan instalacji fotowoltaiki i p. poz.
18.Rzut pietra - Plan instalacji fotowoltaiki.

19.Rzut dachu - Plan instalacji fotowoltaiki.

20.Schemat instalacji fotowoltaiczne;.

21.Tablica 1TF1

22.Tablica 1TS1 - Schemat zasilania - cz. 1/2

23.Tablica 1TS1 - Schemat zasilania - cz. 2/2
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V. ZALACZNIKI



Wykaz zatgcznikdw:

1. Oswiadczenie Projektanta

2.

3.

Robert Nowak - uprawnienia.

Robert Nowak - izba.

01

02

03



imie i nazwisko: Robert Nowak Starachowice, kwiecien 2019r

nr uprawnien: GP-111_7342/184/94

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016 z p6Z. zm.) niniejszym o$Swiadczam, zZe
dokumentacja budowlana dotyczaca inwestycji polegajace;j
na ,Termomodernizacji budynku OSP w Jagodnym”, dz. nr 519/3, gm.
Mirzec, zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant: 2. Opracowat:
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