Charakterystyka energetyczna dla termomodernizacji budynku OSP Jagodne

Gtéwny system ogrzewania:

System podstawowy — gruntowa pompa ciepta.

ODNIESIENIE DO WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017r.

EP = 61.34 [kWh/(m2-rok)]
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Zapotrzebowanie na energie pierwoina:

. . EP
Budynek oceniany: [kWh/{mz-rok)] 61.34 61.34
Maksymalna wartosc wskaznika EP: [kth(Eraz-ruk}] 65.00 65.00
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/{mZ2-rok)] 28.86 28.86
Zapotrzebowanie na energie uzytkowsa EUcwu
do przygotowania cieplej wody uzytkowej: [kWh/{m2-rok)] 78.00 78.00
. . . . EK
Zapotrzebowanie na energie koncowg *: [kWh/{m?2-rok)] 175.25 175.25
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hir
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] 126.82 126.92
Wspotczynnik strat mocy cieplngj na wentylacje: [1:}‘;"(] 288.10 288.10
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen
system grzewczy | wentylacyjny: [kWh/rok] 8786.79 8786.79
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw
systemn do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok] 40421.31 40421.31
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qre

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok] 0.00 0.00



