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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
0.1 Garaz 36,44 m?| Gres-wymiana
0.2 Szatnia 20,63 m?| Gres—wymiana
0.3 Pom. gospodarcze 15,26 m? | Gres—wymiana
0.4 Kotlownia 20,52 | m?| Gres—wymiana
SUMA 92,85 m?

OZNACZENIA:

projektowana kanalizacja sanitarna

klimakonwektor

@ pion kanalizacji sanitarnej zakoficzony zaworem napowietrzajgcym

DNS0  instalacja kana

izacji sanitarnej wykonana z rur PE oraz PVC

UWAGA:

Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych,
w posadzce piwnicy, natomiast piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Do rewizji umieszczonych na pionach nalezy w Scianach wykonaé
dostep za pomocq montazu drzwiczek rewizyjnych.

Do zawordw napowietrzajgcych nalezy w Scianach wykonaé

dopfyw powietrza.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin

do istniejqcej instalacji kanalizacyjnej, nalezy wykonaé w piwnicy studnie
zbiorczq DN8QO, w ktdrej nalezy zamontowaé pompe zatapialng sfuzqeq

do okresowego odprowadzenia $ciekow do istniejqce] instalacji kanalizacyjne;j.
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Nazwa obiektu:

Termomodernizacja budynku OSP Jagodne

Inwestor:
Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
21-220 Mirzec

Adres obiektu:

Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3
gmina Mirzec

Przedmiot:

Rzut piwnicy instalacji kanalizacyjnej

Skala: Nr rys.
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