Klimakonwektor stojgcy dwururowy

7 wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowq maskujqcq przyfgeza hydrauliczne

np. typ FCZ550ACT z kratkg GA

Wydajnosé chiodnicza: 1,43/2,03/2,457 kW
Wydajnosé grzeweza: 1,312/1,879/2,198 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chiodniczy — 35% glikal etylowy

Klimakonwektor stojgcy dwururowy

7 wbudowanym termostatem, z kratkq

frontowq maskujqeq przyfgeza hydrouliczne

np. typ FCZ530ACT z kratkq GA

Wydajnose chiodnicza: 1,43/2,03/2,457 kW
Wydajnose grzeweza: 1,312/1,879/2,198 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chiodniczy — 35% glikal etylowy

Klimakonwektor ﬁ%@% dwururowy

7 wbudowanym termogtatem, z kratkq
frontowg maskujgcly przytgeza hydrauliczne
np. typ FCZ300AC
Wydajnos¢ chtodniqza;
Wydajnosc grzewczp: o:&m\o‘mmm 0,849 kW
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Klimakonwektor stojqcy dwururowy

z wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowq maskujgcg przylgeza hydrauliczne

np. typ FCZ550ACT z kratkq GA

Wydajnos¢ chiodnicza: 1,43/2,03/2,457 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 1,312/1,879/2,198 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chlodniczy — 35% glikol etylowy
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Klimakonwektor stojgcy dwururowy

z wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowq maskujgeq przytgeza hydrauliczne

np. typ FCZ850ACT z kraotkq GA

Wydajnos¢ chiodnicza: 1,43/2,03/2,457 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 1,312/1,879/2,198 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chlodniczy — 35% glikol etylowy

makonwektor stojgcy dwururowy
7 wbudowanym termostatem, z kratkq
frontowg maskujqcq przyfgeza hydrauliczne
np. typ FCZ250ACT z kratkg GA
Wydajnose chfodnicza: 0,579/0,85/1,06 kW
5 Wydajnos¢ grzewcza: 0,652/0,341/1,20 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz
Czynnik grzewczy/chtodniczy - 35% glikal

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
] Korytarz 3,62 m?| Pos. PCV
2 Magazyn 1,50 m?| Pos. PCV
3 Apteka 18,75 m? | Gres

4 Korytarz 9,02 2| Pos. PCV
5 WC 2,06 m?| Gres

6 Pom. socjalne 416 m? | Pos. PCV
7 Magazyn 35,20 m? | Pos. PCV
8 Magazyn 2,95 m?| Pos. PCV
9 Magazyn 2,82 m?| Pos. PCV
10 Sala 66,85 | m?| Pos. PCV
1 Wezef sanitarny 5,50 m?| Gres

SUMA 120,23 m?

OZNACZENIA:

zasilanie instalacji grzewczej/chiodniczej
powrdt instalacji grzewczej/chiodnicze]

Klimakonwektor stojgcy dwururowy
7 wbudowanym termostatem, z kratkg

etyiowy frontowg maskujqcq przytqeza hydrauliczne

8 +16 °C

instalacja C.0. wykonana z rur
stalowych fgczonych za pomocq
pofqczen zaprasowanych “Press”

(P1]  pion instdlaci grzewczej/chiodnicze]

Klimakonwektor stojqcy dwururowy

z wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowq maskujgeq przyfqeza hydrauliczne

np. typ FCZ300ACT z kratkg GA

Wydajnos¢ chiodnicza: 0,826/1,069/1,302 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 0,781/1,004/1,24 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chfodniczy — 35% glikol etylowy
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imakonwektor stojgcy dwururowy

7 wbudowanym termostatem, z kratkq

frontowg maskujgcq przyfgeza hydrauliczne

np. typ FCZ350ACT z kratkg GA

Wydajnose chfodnicza: 0,929/1,209/1,587 kW
Wydajnose qrzewcza: 0,849/1,109/1,386 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chfodniczy — 35% glikal etylowy

imakonwektor stojgcy dwururowy

z wbudowanym termostatem, z kratkg

frontowg maskujgeq przyfgeza hydrauliczne

np. typ FCZ300ACT z kratkq GA

Wydajnosé chiodnicza: 0,826/1,069/1,302 kW
Wydajnosc grzewcza: 0,781/1,004/1,24 kW
Zasilanie 230V/1/50Hz

Czynnik grzewczy/chtodniczy — 35% glikol etylowy

bruzdach Sciennych.

Giowne przewody rozprowadzajgce ciepfo/chfod nalezy zaizolowat
otulinami o grubosci zaleine] od Srednicy rurociqgu (wedfug
rozporzqdzenia).

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnicq.
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