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IL. CZESC GRAFICZNA

A. Plan sytuacyjny

1. Rzut parteru - inwentaryzacja.

. Rzut pietra - inwentaryzacja.

. Rzut dachu - inwentaryzacja.

. Przekrdj A-A - inwentaryzacja.

. Zestawienie stolarki okiennej - inwentaryzacja.

. Zestawienie stolarki drzwiowej - inwentaryzacja.

. Elewacje - inwentaryzacja.

. Rzut parteru

. Rzut pietra

10. Rzut dachu

11. Przekréj A-A

12. Zestawienie stolarki okiennej

13. Zestawienie stolarki drzwiowej

14. Elewacje

15. Balustrady zewnetrzne

16. Detal - Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych ptyt izolacji termicznej
17. Detal - Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji
18. Detal - Uktad ptyt styropianowych w narozu budynku
19. Detal - Budowa uktadu ociepleniowego

20. Detal - Ocieplenie $ciany ponizej poziomu terenu

21. Detal - Ocieplenie naroza wypuktego

22. Detal - Ocieplenie naroza wklestego

23. Detal - Ocieplenie oscieza okiennego

24. Detal - Ocieplenie parapetu

25. Detal - Ocieplenie nadproza okiennego i drzwiowego
26. Konstrukcja ptyty pod pompe ciepta

Zalaczniki:

Zat. 1. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow
Zal. 2. Charakterystyka energetyczna.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.
Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec

1.2. Obiekt budowlany.
Termomodernizacja budynku OSP Jagodne,
Jagodne 118, dz. nr ewid. 519/3
27-220 Mirzec

1.3. Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13

1.

Starachowice.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana dotyczaca inwestycji polegajace;j
na termomodernizacji budynku OSP w m. Jagodne, gm. Mirzec.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Pomiary wtasne.

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegdlnosci:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.
U.z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6Zniejszymi zmianami).

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdzZniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6Zniejszymi zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-B-01040:1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne,
PN-EN ISO 4157-1 - Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Cze$¢ 1: budynki i
czesci budynkow,
PN-B-01029 - Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
technicznobudowlanych,
PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materialow
budowlanych,
PN-ISO 9836 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,
PN-ISO 6241 - Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,
PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 - Obcigzenie budowli. ObcigZzenia zmienne S$rodowiskowe.

Obcigzenieoblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlany - Termomodernizacja budynku OSP Jagodne.
Projekt obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych budynku, $cian fundamentowych, stropéw
nad ostatnimi kondygnacjami, posadzki na gruncie wraz z wymiang jej warstw, czeSciowa
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla
niepetnosprawnych, wymiane pokrycia dachowego oraz wentylacje pomieszczen.

UWAGA:
1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wylacznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowym budynku.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw ro6wnowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz ujetych w projekcie.

3. Niniejszy projekt termomodernizacji jest mato skomplikowany pod wzgledem
konstrukcyjno-budowlanym.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej mieszczacej
Ochotnicza Straz Pozarng w m. Jagodne oraz apteke. Obiekt oparty jest na rzucie wielokata o
wym. 13,70x13,72m z dachem wielospadowym o kacie nachylenia 14° -26°. Obiekt jest
podpiwniczony, 1. kondygnacyjny.

W piwnicy mieSci sie garaz, szatnia dla strazakéw, pom. gospodarcze oraz kottownia. Na
parterze znajduje sie duza sala, wezet sanitarny oraz apteka z pom. magazynowymi i WC.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany z cegly petnej gr. 55 cm, 40 cm,
$ciany dzialowe z cegly petnej gr. 55cm, 40, cm, 25cm, 12cm, 9cm, stropy betonowe na
belkach stalowych. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka, schody zewnetrzne
zelbetowe, podjazd dla niepelnosprawnych betonowy na stupach stalowych C50. Budynek
nie jest docieplony.

Elementy wykonczenia budynku sa standardowe. Okna drewniane i z PCV w kolorze
ciemno brgzowym lub biatym. Drzwi wejsciowe do budynku i bramy garazowe drewniane.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng i C.O.

Zestawienie pom. wg czesci graficzne;j.

Charakterystyczne parametry techniczne

1. Dtugosc - 13,70m

2. szerokos$¢ - 13,72m

3. wysokos¢ kalenicy - 7,78m

4. powierzchnia zabudowy - 149,67m?

5. wysokos$¢ pomieszczen - 2,12-3,45m

Powierzchnie policzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zgodnie z norma PN-ISO
9836:1997

Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposdéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan,
o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

Dojazd do nieruchomosci zapewniony jest w ramach istniejacego zjazdu z drogi
publiczne;j.

Ocena stanu technicznego budynku
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze ogélny stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Budynek nadaje sie do przeprowadzenia

dziatan termomodernizacyjnych.

6. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
wykonanie zabezpieczen
przeciwwilgociowych poprzez iniekcje
ciSnieniowa

Ocieplenie $cian - Styropian grafitowy
EPS gr. 15cm (A=0.031w/mK)
Modernizacja stropu nad ostatnig |Ocieplenie stropu- Styropian gr. 20 cm
kondygnacja (A=0.037 W/mK)

Modernizacja $cian  zewnetrznych |Ocieplenie $cian - Polistyren
poniZej poziomu terenu ekstrudowany XPS gr. 15cm

Remont istniejgcych $cian
fundamentowych

Modernizacja $§cian zewnetrznych




(A=0.036w/mK)

kolankowych

Modernizacja $cian wewnetrznych,

Ocieplenie $cian - Styropian grafitowy
EPS gr. 15cm (A=0.031w/mK)

Wymiana stolarki okiennej

CzeSciowa wymiana stolarki okiennej
PCV na nowe okna z PCV

Wymiana stolarki drzwiowej

CzeSciowa wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej drewnianej na metalowg

Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachowego na
blachodach6wke

Wymiana rynien i rur spustowych

Montaz nowych rynien i rur
spustowych wykonanych z PCV

Remont schodow

Remont schodéw przy wejSciach do
budynku polegajacy pokryciu ich
ptytkami mrozoodpornymi oraz
wykonaniu nowych balustrad.

Remont podjazdu
dla niepeinosprawnych

Remont podjazdu polegajacy na
pokryciu go ptytkami
mrozoodpornymi, pomalowaniu
konstrukcji stalowej oraz wykonaniu
nowych balustrad.

Remont murkow

Oczyszczenie, pokrycie tynkiem cem.-
wap. oraz tynkiem mozaikowym,
pokrycie czapka betonowa

Wentylacja

Udroznienie przewodéw
wentylacyjnych oraz wykonanie nowej
wentylacji w pomieszczeniach: 0.1,0.2,
0.3,10

Ocieplenie kominéw

Ocieplenie kominéw - Styropian EPS
gr. 5cm (A=0.038W/mK)

Wejscie na poddasze nieuzytkowe

Wymiana na drzwiczki drewniane

Wytaz dachowy

Projektowany wytaz dachowy WS

Ptyta betonowa pod pompe ciepta

Ptyta betonowa na gruncie gr. 30cm

6.1. Remont istniejacych scian fundamentowych.

Na obiekcie niezbedne jest wykonanie zabezpieczen przeciwwilgociowych w obrebie $cian

fundamentowych wokét obiektu. W tym celu nalezy rozebra¢ opaske betonowg. Wykop

wykona¢ do gtebokosci posadowienia. Na czas trwania prac remontowych nalezy

bezwzglednie zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem sie i przed ewentualnym zalaniem

wodami opadowymi. Sciany fundamentowe nalezy oczyscié¢ i zdezynfekowa¢ preparatem

biobdjczym na bazie roztworu biocydéw organicznych o gestosci ok. 1,0 kg/dm?.

Nalezy wykona¢ obrzutke dla wyréwnania lica muru i wypetnienia spoin tynkiem

podktadowym. Tynk podktadowy magazynujacy sole przeznaczony na podtoza zawilgocone i

obcigzone solami o parametrach nie gorszych niz: ekstremalna zdolno$¢ magazynowania soli




dzieki duzej zawartosci poréw aktywnych kapilarnie, porowato$¢: > 50% obj, nasigkliwos$ci
kapilarnej > 1,0 kg/m?, przepuszczalno$ci pary wodnej - wspétczynnik p < 18 oraz gtebokosci
wnikania wody: > 5 mm. Zuzycie: przy grubosci 10 mm ok. 9,5 kg suchej zaprawy na m?.
Nastepnie dla uszczelnienia tynku i przeciwdziatania wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy
uzy¢ ztozonego produktu zawierajacego hydrofobowe zwiazki kwasu krzemowego. Produkt o
parametrach technicznych nie gorszych niz: gesto$¢: ok. 1,15 g/cm?, odczyn pH: ok. 11,
przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%, nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w:< 0,5
kg/m?*h0.5,wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa). Na podtoze nalezy nanie$¢ bardzo odporny na
siarczany szlam uszczelniajgcy o parametrach technicznych nie gorszych niz: nasigkliwos¢
kapilarna: w24:< 0,1 kg/m?eh®®, wspédtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p < 200 oraz o
wytrzymato$ci na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm? i wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6
N/mm?. Zuzycie: 1,6 kg proszku na kazdy mm grubo$ci warstwy/m?. Nastepnie nalezy
zastosowac druga warstwe uszczelniajgcg jako elastyczng powtoke hydroizolacyjnych (szlam
elastyczny) o parametrach technicznych nie gorszych niz: proszek P: spoiwa hydrauliczne,
frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki; gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/l; uziarnienie: < 1
mm; ptyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniajaca
elastycznos$¢; odczyn pH: = 7; Zawartos$c ciat statych: ok. 51 % wag; proporcje mieszania: 1 cz.
wag. proszku + 0,34 cz. wagi; czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C
ok. 60 min.; temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +25°C; mozliwos¢
obcigzania +20°C: po 2 dniach mozna obcigza¢ mechanicznie, pokrywac oktadzinami i
powtokami, po 7 dniach mozna obcigza¢ woda; mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubosci
warstwy 2 mm); wodoszczelny przy ciSnieniu powyzej 0,5MPa; przyczepnos¢ do podtoza: ok.
1,5 N/mm2. Zuzycie: 1,5 kg/m2 na kazdy mm grubos$ci warstwy. Preparat ten przykrywa
rysy skurczowe podtoza i stanowi powtoke nieprzepuszczalng dla wody. Tg warstwe szlamu
nalezy natozy¢ dwukrotnie tworzac dwie warstwy wg technologii dla wody napierajace;j.
Nalezy zastosowac rowniez mate ochronna drenujgca. Mata jest wyttaczang folig
polietylenowa (z wyttoczonymi kubetkami) z folig poslizgow3 i naklejong wtékning
polipropylenowa. Zapewnia ona optymalng ochrone hydroizolacji budowlanych. Stanowi
wystarczajaca ochrone bitumicznych uszczelnien. Poza tym zapewnia pionowy drenaz dla
ochrony elementéw budowlanych. Nalezy zastosowac¢ produkt o parametrach nie gorszych
niz: materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci, materiat wtdkniny filtrujacej:
polipropylen, wysokos$¢ kubetkdw: ok. 9 mm, wytrzymatos$¢ na Sciskanie: ok. 350 kN/m2,
zdolno$¢ drenowania: ok. 2,4 1/s m, objeto$¢ powietrza miedzy kubetkami: ok. 7,9 1/m2,
wspotczynnik przepuszczania wody przez widknine: ok. 10 x 10-4 1 m/s, permitywno$¢
wtokniny: ok. 2,0 s, efektywna szerokos$¢ poréw wtdkniny: 095 = 180 p, odpornos¢ na

temperature: -30°C do +80°C, wtasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na



korzenie, odporny na gnicie, nie stanowi zagrozenia dla wody pitnej, wytrzymatos¢ taczenia
przy taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/ztacze.

Wykop nalezy zasypac mieszaning LC- 50 (mieszanina gruntu lessowego z cementem (1m3
na 50kg cementu)). Zasypywac warstwami (ok. 30cm) przy recznym ubiciu kazdej warstwy,
wyprowadzajac prawidtowy sadek terenu. Ostatnig warstwe no$na zagesci¢ mechanicznie.
Prace zwigzanych z remontem $cian fundamentowych nalezy wykona¢ wedtug systemowego

rozwigzania wybranej firmy. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych firm

WyKkonanie przepony poziome;.

Przepone pozioma nalezy wykona¢ na $cianach fundamentowych budynku. Nawierty
wykona¢ od wewnatrz na wysokosci gérnego poziomu posadzki.

Opis technologii:

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapdw szeroko pojetych prac renowacyjnych, w
skiad, ktérych wchodzi wykonanie izolacji pionowej elementéw zagtebionych w gruncie.
Rzeczywiste zuzycie preparatéw do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji
wstepnych. Zabieg ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.
Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ci$nieniowa. Wysokos$¢ ci$nienia
wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow
wytrzymatosciowych konkretnego muru.

Rozstaw otworéw przy iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat
nachylenia 30° - 45°. Kazdy otwo6r powinien konczy¢ sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru.
Srednica otworéw przy iniekcji ci$nieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw (zazwyczaj
jestto 12 - 18mm)

Przy iniekcji dwurzedowej odlegto$¢ miedzy rzedami otworédw nie moze przekracza¢ 8 cm.
Odlegto$¢ miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Musza one by¢
przesuniete o potowe rozstawu w stosunku do sgsiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej gteboko$¢ nawiertu wynosi 2/3 grubo$ci muru.

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykona¢
wstepnag iniekcje

Mozliwe jest wykonanie iniekcji ciSnieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wéwczas

wykona¢ w spoinach poziomych muru.
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Rys. 1. Schemat wykonania nawiertéw do wykonania iniekgcji.
W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekcje wprowadza¢ pod ci$nieniem. Nalezy
trzymac sie zasady: niskie ci$nienie - dtuzszy czas iniekcji. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do
petnego wysycenia muru wokot otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na
konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na tym konkretnym
pakerze przerwac i wykonac¢ wstepna iniekcje.
Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny

przylegte do otworu nalezy je naprawic.



Wymagania stawiane podtozu

Pas muru w ktéorym bedzie wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usuna¢ wyprawy
tynkarskie, wymalowania), oczysci¢, luZzne i/lub zniszczone fragmenty muru usunac,
ubytKi i puste spoiny naprawi¢ (wypelni¢ zaprawa naprawczg). Oceni¢ stan techniczny
muru. Jednorodnos¢ muru najlepiej oceni¢ wykonujac wiercenia prébne (pozwala to
takze na uzyskanie informacji o wtasciwosciach muru).

6.2. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO i wewnetrznych $cian
kolankowych.

6.2.1. Ogdlna charakterystyka metody BSO

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci Scian zewnetrznych budynku oraz
wewnetrznych $cian kolankowych przez przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt
styropianowych o gr. 15 cm (wspotczynnik A = 0,031 W/mK) i pokrycie ich cienka wyprawa
elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojaca.

Ocieplenie $cian metoda BSO powinno by¢ wykonywane S$cis$le wedlug wytycznych
szczegbtowych producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate Techniczng. Nadzér
nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione
parametrach odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

6.2.2. Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych
powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to za rowno podtoza tj.
powierzchni zewnetrznej $cian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzi¢
nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C
i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co najmniej 24
godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta
wieksza niz 80%. Podczas wykonywania robo6t $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania
jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed
kondensacjg pary wodnej i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z
brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie robot ociepleniowych powinno
by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbac¢ o to, aby
roboty byty wykonane przez wystarczajacy zespét pracownikéw dysponujacych witasciwym
sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly wykonywane w sposéb
ciaggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie rob6t. Warunkiem
wykonywania robdét ociepleniowych metoda BSO jest stabilno$¢ podtoza gwarantujaca
okresSlone potaczenie warstwy ociepleniowej z podtozem. W celu zapewnienia wtasciwej
przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoSa, powinno ono znajdowaé sie w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek,
pytu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na
elewacjach a majace wplyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane
przed pracami ociepleniowymi.

6.2.3. Sciany nosne
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda BSO powinna by¢ zachowana
nastepujaca kolejnos¢:



- Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem $ciernym,

- Montaz profili przyokiennych,
- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,
- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych,
- Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,
- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- Zagruntowanie podioza,
- Montaz instalacji zewnetrznych, orynnowania wraz z deska czotows,
- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,
- Zabezpieczenie Scian parteru preparatem antygrafitti,
- Demontaz rusztowan,
- Uporzadkowanie terenu woko6t budynku.
6.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych, do przygotowanego
podtoza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o
rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejgcej. Po uptywie 4
do 7 dni oderwac recznie. No$nos$¢ podioza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastapi w

warstwie materiatu termoizolacyjnego.

6.2.5. Montaz plyt styropianowych
Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych



powodowac ostabienie przyczepno$ci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe
tynkarska. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem
badz zeskroba¢. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od poziomu od poziomu taw
fundamentowych. Ocieplenie nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowe;j.
Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na
gteboko$¢ minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umies$ci¢ w pierwszym i ostatnim
otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy
uktadaniu pierwszej i ko lejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycig¢ pod katem. Mase klejaca nalezy
uktadaé packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4 cm. i w
czesci Srodkowej plackami o Srednicy okoto 10 cm, o grubos$ci okoto 10 mm. Na wysokoSci 20
cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroic
paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej linii okapu. Bedzie ona
przewinieta przez goérna krawedZ systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po
natozeniu masy Kklejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany w
przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i
dtugosci min 1,8m. az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przykladanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys
ptyty, nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, uderzenia lub p6Zniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty
styropianowej, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze $ciany i ptyty i ponownie ptyte
przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie
wolno smarowa¢ masg klejaca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do
Scian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny
zbrojacej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na $ciane
powinno wynosi¢, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt
styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokoSci, co najmniej 60
mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg klejaca
tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwnie S posmarowaé dolng powierzchnie boczng i dolng
cze$¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajaca czes¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu
stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu
faty kontrolnej wykaze nieréwnos$ci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych
oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy
je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem
wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié naroza $cian oraz naroza otwordw. Naroza
$cian i otworéw wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatka.
Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypei¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem parapetem
i ociepleniem wypei¢ profilem uszczelniajagcym. Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy
niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg klejagca. Do mocowania ptyt
styropianowych stosowac¢ nalezy metalowe taczniki. taczniki powinny by¢ rozmieszczone
roéwnomiernie w ilo$ci 6 kotkéw na 1m i zakotwione w warstwie no$nej $ciany na gteboko$¢
60 mm (rys. nr 12). W pasie 2,0 m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszyc¢ liczbe
tacznikéw do 8 szt. na 1m % Minimum dwa }3aczniki na 1m? powinny by¢ lgcznikami
wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieré6wnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami.
Zaktadanie tacznikow wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwoér, wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po
przebiciu plyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze i dotknieciu wierttem o podtoze.
Ponizej poziomu terenu plyt styropianowych nie kotwié. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed



uszkodzeniem mechanicznych membrang kubetkowa.

6.2.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojagca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych metodg BSO powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 6.1.2. Do
przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje wg p. 6.1.3 przygotowane zgodnie
instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé¢ nie wczeéniej niz po
uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie powinna
wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedZ naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200
mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierownosSci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajaca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyréwna¢ masg klejagca. Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wyklejanie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki
otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio
na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej
$cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciane sasiednia
pasem o szerokosci okoto 15 do 20 cm. W taki sam spos6b nalezy wywing¢ tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach oSciezy na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane
katowniki aluminiowe. Kgtowniki musza catkowicie leze¢ pod siatka. W przypadku braku
katownikéw wzmacniajacych w naroznikach oSciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny
zbrojacej. Na tych naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20
cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwa.

6.2.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach me nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojona
przed natozeniem tynku nalezy zagruntowal poprzez naniesienie preparatu gruntujacego
pedzlem, szczotkg, lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi §wiadectwami ITB.

6.2.8. Wykonanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych
$cian. Obroébki te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z
blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze szarym powinny by ¢ wykonane razem z
profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem uszczelniajgcym). Obroébki nalezy
mocowa¢ do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

6.2.9. Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegdélnych
Do zabezpieczenia narozniko6w wypuktych, nalezy stosowac¢ katowniki z perforowane;j
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero



wowczas tkanine szklang z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na Sciane przylegta z kazdej
strony naroznika. Do ocieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych zastosowac plyty
styropianowe o gruboéci 2 cm. Cwieré watki ostaniajace styki oécieznic z oéciezami nalezy
usungc¢ i calag powierzchnie oScieznicy doktadnie oczy$ci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i
innych zanieczyszczen. Na powierzchni oSciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o szerokos$ci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oSciez. Nastepnie na catej
powierzchni oSciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete,
aby ptyt przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajagcych o$cieza. Jezeli oScieznice sa3 mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy
oScieznicy $cig¢ uko$nie ptyty styropianowe. Z kole i nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z
powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy zatozy¢ profil uszczelniajacy z
pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by ¢ wtozone w profil
odprowadzajacy, ktéry z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajace;j.

6.3. OCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIMI KONDYGNACJAMI
6.3.1. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

Przed przystgpieniem to prac termomodernizacyjnych nalezy uprzatna¢ istniejgca
warstwe polepy. Nastepnie przystapi¢ do uktadania styropianu gr. 20 cm (A=0.037 W/mK)
oraz zbrojenia z siatki . Jako warstwe wierzchnig wykona¢ jastrych cementowy gr. 4cm.

6.4. IZOLACJA BUDYNKU PONIZE] POZIOMU TERENU

Sciany budynku nalezy ociepli¢ od poziomu taw fundamentowych plytami
styropianowymi XPS gr. 15 (A=0.036 W/mK). Ponizej poziomu terenu przed wykonaniem
warstwy termoizolacyjnej nalezy oczy$ci¢ $ciane fundamentowsg i zabezpieczy¢ ja izolacja
typu ciezkiego np. Ceresit CP 48 Xpress , dwie warstwy z wtopiong siatka z wtdkna szklanego.
Wykona¢ warstwe ostonowa klejong do $ciany i zabezpieczong siatka z widkna szklanego
zatopiong w zaprawie klejowej nastepnie zabezpieczy¢ folia kubetkowa. Ponizej poziomu
terenu plyt styropianowych nie kotkowac.

7. POZOSTALE ROBOTY

7.1. Zabezpieczenie Scian parteru

Do wysokos$ci 3m od poziomu terenu elewacje zabezpieczy¢ preparatem ,antygraffiti”
AGS, ktéry daje mozliwo$¢ usuniecia graffiti i innych zabrudzen przy uzyciu goracej wody
pod ci$nieniem i o trwato$ci powtoki zabezpieczajacej przez minimum 7 lat.

7.2. Wymiana stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowac stare
okna przewidziane do wymiany wg. wykazu stolarki okiennej przeznaczone do wymiany. W
miejsca po zdemontowanych oknach zamontowaé¢ nowe okna z PCV (o wspdiczynniku
przenikania max. U=1,1W/m?K) wyposazone w nawiewniki, tréjszybowe, siedmiokomorowe
o wymiarach réwnych wymiarom okien istniejgcych. Dokladne wymiary stolarki pobrac¢ na
budowie. Okna powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych, doktadnie
wypoziomowac i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki nalezy usung¢
a puste miejsca wypetni¢ masg uszczelniajaca.

7.4. Wymiana stolarki drzwiowej

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowac stare
drzwi przewidziane do wymiany wg. wykazu stolarki drzwiowej zewnetrznej. W miejsca po
zdemontowanych drzwiach zamontowac¢ nowe drzwi zewnetrzne, metalowe z blachy pokrytej
folig dekoracyjna PCV pasujaca do stolarki okiennej, wypetnione ptyta twardego polistyrenu
spienionego (o wspétczynniku przenikania max. U=1,3W/m?’K) zgodnie z wykazem stolarki



drzwiowej o wymiarach rownych wymiarom drzwi istniejgcych. Przewidziano réwniez
wymiane drewnianych bram garazowych na bramy segmentowe z paneli stalowych
wypetnionych pianka poliuretanowg, konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych (o
wspotczynniku przenikania max. U=1,3W/m?K). Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na
budowie. Drzwi i bramy powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych,
doktadnie wypoziomowac i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia drzwi, klocki
nalezy usunac a puste miejsca wypetni¢ masg uszczelniajaca.

7.5. Wylaz dachowy

Projekt przewiduje wykonanie wytazu dachowego WS np. f. Fakro z kolierzami do pokry¢
plaskich, przeznaczony do pomieszczen nieogrzewanych. Nalezy réwniez wymieni¢ drzwiczki
zewnetrzne prowadzace na poddasze nieuzytkowe na drewniane wykonane na zaméwienie.

7.5 Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych

Przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego tj. rozebranie istniejagcego pokrycia z
dachéwki, wykonanie tat 5x6 cm, kontrtat 5x2,5 cm, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej,
wykonanie nowego pokrycia z blachodachéwki. W ramach remontu kominéw zostanie
wykonane skucie i wykonanie nowych tynkéw, ich gruntowanie i malowanie farbami
silikatowymi, naprawa czapek kominowych. Nowe rynny i rury spustowe zostang wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm tj. rynny Srednicy 15 cm, rury spustowe 12 cm.
Istniejagca wiezba dachowa zostanie zaimpregnowana metoda smarowania preparatem
impregnacyjno - grzybobdjczym i ogniochronnym o parametrach nie gorszych niz
Ogniochron.

7.6. Remont schodow, podjazdu i murkéw oporowych

Remont schodéw zewnetrznych polega na oczyszczeniu powierzchni i utozeniu
ceramicznych ptytek mrozoodpornych.

Remont podjazdu dla niepeinosprawnych polega na oczyszczeniu powierzchni i
utozeniu ceramicznych plytek mrozoodpornych oraz oczyszczeniu i pomalowaniu farba
antykorozyjna konstrukcji stalowej podtrzymujacej podjazd.

Projekt przewiduje réwniez wykonanie nowych balustrad do schodéw zewnetrznych i
podjazdu ze stali chromoniklowej polerowanej zgodnie z cz. rys.

Remont murkéw polega na ich oczyszczeniu, wyréwnaniu powierzchni tynkiem cem.-
wap. oraz pokryciu tynkiem mozaikowym. Murek nalezy pokry¢ czapka betonowa
dwuspadowa o wym. 30x50cm w kolorze szarym.

7.7. Wentylacja

Nalezy udrozni¢ istniejace kanaty wentylacyjne. Projekt przewiduje réwniez wykonanie
nowych kominéw wentylacyjnych - piony wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie. Kominy wentylacyjne o budowie dwukanatowej zostalty wykonane z pustakow
keramzytobetonowych w technologii Schiedel zakoniczone wywietrznikami grawitacyjnymi
np. typu Schiedel Bryza. Kominy wentylacyjne nad stropem nad ostatnig kondygnacja nalezy
ociepli¢ 6cm warstwg styropianu EPS 50.

7.8. Ocieplenie kominow

Podczas termomodernizacji nalezy ociepli¢ kominy styropianem EPS gr. 5cm
(A=0.031w/mK) i pokry¢ wyprawg tynkarska o parametrach odpowiadajgcych materiatom
uzytych do ocieplenia $cian zewnetrznych.

7.9. Instalacje
Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji C.O. oraz elektrycznej. Nalezy przywroci¢ do



stanu pierwotnego oktadziny Scienne i podtogowe uszkodzone podczas w/w robot.

7.10. Plyta betonowa pod pompe ciepta

Plyta betonowa posadowiona na gruncie gr. 30 cm (20cm ponad gruntem) zbrojona #12 co 15
cm dotem i goérg. Posadowiona na chudym betonie min. B15 gr. 20cm. Do gtebokosci 100 cm
p.p.t. grunt wymienic¢ na piasek oraz zagesci¢ warstwami po 20 cm grubo$ci. Min. wskaznik
zageszczenia [s=0,95.

7.11. Panele fotowoltaiczne
Projektowane panele fotowoltaiczne nalezy montowac na systemowej konstrukcji wsporczej
do elementow wiezby dachowej oraz stropu miedzykondynacyjnego.

7.12. Opaska wokot budynku

Wokét budynku nalezy utozy¢ opaske betonowa lub z ptytek chodnikowych z kostki
betonowej utoZonej na warstwie zwiru grubosci 20cm szer. 50cm ze spadkiem 5% od
budynku.

Uwaga

Wszystkie prace dodatkowe nalezy skoordynowac z pracami termo-modernizacyjnymi.
Wszystkie uszkodzone wykonczenia wnetrz budynku spowodowane pracami
termomodernizacyjnymi nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

8. MATERIALY

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w technologii BSO nalezy
zastosowacd zestaw materiatéw jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie
gorszych niz zastosowane w projekcie posiadajace Aprobate Techniczng. Niedopuszczalne
jest taczenie elementéw z réznych systemdéw. Kazda partia materiatéw powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem stwierdzajacym zgodnos$¢ z jego Aprobatg Techniczna.
Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

8.1. Materialy do wykonania ocieplen scian zewnetrznych

8.1.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe grafitowe rodzaju
EPS 031, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosciach: 2 cm (oScieze), 15 cm (Sciany zewnetrzne),
odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- Wspoétczynnik przewodnosci styropian EPS A=0,031 W/mK

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac¢ ptyty styropianowe grafitowe rodzaju
XPS 036 dla $cian ponizej poziomu terenu o wymiarach 100 x 50 cm odpowiadajace
nastepujgcym wymaganiom:

- Wspoétczynnik przewodnosci styropian XPS A=0,036 W/mK

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, sezonowanie - w
okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999.



8.1.2. Tkanina zbrojaca
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze
min 145 g/m2. Powinna ona speinia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym
-nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P - 85010.

8.1.3.Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do plyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie.
- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi,
- gesto$¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm?

- przyczepno$¢: do betonu > 0,6MPa
do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

8.1.4. Preparat gruntujacy

Do gruntowania warstwy zbrojacej nalezy zastosowac preparat gruntujacy stosowany
w wybranym systemie.
- baza: wodna dyspersyjna zywica syntetyczna z wypetniaczami mineralnymi.

8.1.5. Laczniki do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania plyt styropianowych stosowac¢ nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gléwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokos¢
zakotwienia do warstwy nos$nej min 60 mm. Minimum dwa tgczniki na 1m* powinny by¢
tacznikami wkrecanymi.

8.1.6. Wyprawa tynkarska
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy

zastosowa¢ wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczna
stosowa w wybranym systemie (faktura ,kamyczek” ziarno 1,5 mm)
- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypeiniaczami mineralnymi i pigmentami.
Kolorystyke tynku nalezy zastosowa¢ w odcieniach jasnych pastelowych. Ostatecznego
wyboru kolorystyki nalezy dokonac¢ na etapie przedrealizacyjnym zostanie wybrana na etapie
realizacji.
Kolorystyke wyprawy tynkarskiej:

. cokét - marmolit - np. Ceresit COLUMBIA CL6** (lub zblizony)

. lico $ciany - tynk akrylowy - np. Ceresit SAHARA SH1* (lub zblizony)

. lico Sciany, gzyms — obramowania - tynk akrylowy - CUBA CB4** (lub zblizony)

8.1.7. Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.



8.1.8. Materialy uszczelniajace

Do wykonania uszczelnienn zastosowac¢ nastepujace materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego, kit
elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepne;.

8.2. Materialy do wykonania ocieplen stropéw nad ostatnig kondygnacja

Do wykonanie ocieplen stropu nad ostatnia kondygnacja nalezy zastosowa materiaty
posiadajgce Aprobate Techniczna, Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem stwierdzajagcym zgodnos¢ z jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢
wydany przez uprawniong jednostke.

8.2.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe, o wymiarach 100
x 50 cm i grubos$ciach: 15 cm (strop nad ostatnig kondygnacja), odpowiadajgce nastepujacym
wymaganiom:

- wsp6tczynnik przewodnos$ci styropian gr. 20 cm A=0,037 W/mK (strop pod poddaszem
nieuzytkowym),

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokow,
- krawedzie plyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999.

9. NARZEDZIA 1 SPRZET

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:

szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian ( recznie i mechanicznie ),

szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas
klejgcych i mas tynkarskich,

pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

pace drewniane poKkryte papierem Sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych
do ptyt styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita o oczkach | mm do przesiewania pisku.
Do wykonywania robo6t ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci
okoto 40 - 60 1 do przygotowania masy klejacej,



- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego
- rusztowania stojakowe state lub wiszace,
- aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego.

10. WARUNKI OCHRONY PZECIWPOZAROWE]

10.1. Termomodernizowany budynek jest budynkiem OSP istniejacym zlokalizowanym w m.
Jagodne.

10.2. Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury i wysokos$ci. Budynek
jest budynkiem 1.kondygnacyjnym, podpiwniczonym o wysokos$ci maksymalnej elewacji
przeznaczonej do ocieplenia ok. 6,35 m, wysokos$¢ kalenicy to 7,78m. Budynek stanowi
budynek niski.

10.3. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynki zalicza sie do III kategorii zagrozenia ludzi
(ZL 1II). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 8000 m?

10.4. Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany bedzie BSO. System zostat sklasyfikowany
jako NRO przy gr. plyt styropianowych nie przekraczajacych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz
15 kg/m°.
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