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PROJEKT BUDOWLANY

| . CzeSC opisowa opracowania:

- instalacja grzewcza - chtodnicza
- instalacja kanalizacji sanitarnej

Il . CzeSt rysunkowa opracowania:

1. Rzut piwnicy instalacji grzewczej - chtodniczej 1:100 Rys. S1
2. Rzut parteru instalacji grzewczej — chtodniczej 1:100 Rys. S2
3. Rozwinigcie instalacji grzewczej - chtodnicze 1:100 Rys. S3
L. Rzut piwnicy instalacji kanalizacyjnej — odprowadzenie skroplin z

klimakonwektorow 1:100 Rys. Sk

5. Rzut parteru instalacji kanalizacyjnej - odprowadzenie skroplin z
klimakonwektforow 1:100 Rys. S5



INSTALACJA GRZEWCZA - CHLODNICZA

1. Podstawa opracowania
projekt architektoniczno - budowlany,
zlecenie inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- budowe wewnetrznej instalacji grzewczej - chtodniczej w istniejacym bu-
dynku OSP Jagodne

3. Opis instalacji grzewczej — chtodniczej

3.1. Podstawy obliczen instalacji grzewczej - chtodniczej

Obliczenia instalacji grzewczej i chtodniczej wykonano na podstawie
obowigzujacych przepisow i norm.

3.2. Dane ogolne
Istniejacy budynek OSP zlokalizowany jest w miejscowosSci Jagodne, gmina Mirzec.
Jest to budynek parterowy, podpiwniczony.

Dla rozpatrywanych pomieszczef przyjeto temperafury wewnetrzne zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Strefa klimatyczna Ill.
Temperaftura zewnetfrzna obliczeniowa -20 °C.
Dziatanie ogrzewania bez przerwy z ostabieniem w nocy.

3.3. Zapotrzebowanie ciepta i chtodu

Obliczeniowe obcigzenie cieplne catego rozpafrywanego budynku OSP wynosi
12,595 [kW]. Dobrane klimakonwektory we wszystkich pomieszczeniach posiadaja
moc cieplng wynoszacg 17,864 kW.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na chtdd dla catego budynku wynosi 27,5 kW.
Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC firmy InstalSoft.
Parametry instalacji grzewczej 35/30°C.

Parametry instalacji chtodniczej 6/12°C.

Czynnik grzewczy - chtodniczy - roztwor 35% glikolu etylowego.

3.4. Zrédto ciepta - chtodu

Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji grzewczej i chtodu jest odwracalna pompa
ciepta typu powietrze - woda, typ np. ANK 150HA z modutem hydraulicznym z
Eompa obiegowg, zbiornikiem | naczyniem wzbiorczym, oraz zaworami
ezpieczenstwa, znajdujacymi sie w jednej obudowie.



Pompa jest urzadzeniem stojacym, montowanym na zewnatrz budynku, na ptycie
betonowej, na podstawach antywibracyjnych. Podtaczenie pompy z instalacja
wewnetrzng nalezy wykonac za pomocy ztaczy elastycznych. Przed pompa
nalezy zamontowal zawory odcinajagce, manometr i zawor do napetniania
instalacji. W obudowie pompy montowany jest rowniez regulator ciSnienia.

Zasilanie pompy 400V/3N/50Hz nalezy wykonat wedtug branzy elektrycznej.

Montaz i podtaczenie urzadzenia nalezy wykonat zgodnie z dfr-ka producenta
urzadzenia.

Sprawdzanie wymaganej pojemnosci naczynia wzbiorczego.

E. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej - chtodniczej dla roztworu 35% gliko-
u

- Pompa ciepta o mocy 28,1 [kW],
- temperatura czynnika instalacji 35/30 [°C],

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

Vu = Vxp*Av [dm?],
gdzie: »
V - pojemno$¢ catej instalacji w [dm?],
p: - gestosSt wtasciwa roztworu 35% glikolu, przy temperaturze t = 10 C ;
p: = 1050 [kg/m?],

Av - przyrost objetosci wtasciwej [dm3/kg] roztworu 35% glikolu przy jego
ogr;lani_u $d temperatury poczatkowej t; do obliczeniowej femperatury na
zasilaniu t, ,

odczytana z tabeli wg normy A4v = 0,01 [dm3/kg]

Pojemno$c ztadu instalacji
onemnosc instalacji 210,7 L.
azem 210,7 L.

Minimalna pojemnoSc uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:

5 V,=0,2107%1050%0,01 = 2,21 [l]
Pojemnosc uzytkowa z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

V= 221+ 0,7 = 291 [l]

Minimalna pojemnoSc catkowita naczynia wzbiorczego:
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gdzie: 5
V. - minimalna pojemnos$¢ uzytkowa [dm?],
Pnax — Maksymalne “obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],
p — ciSnienie wstepne w naczyniu [bar],

p = pst + 0,2 [bar],
gdzie:
pst — ciSnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji na poziomie krocca
przytaczonego do rury wzbiorczej do naczynia; temperatura wody
instalacyjnej wynosi t= 10 °C.

pst = 10%9,81%1030 = 1,01 [bar]
p= 101+02=121[bar]



Prmax = Pdop ~ (0,2*,’.7:/0/:) =3 - /0,2*3} = 2,4- [bal"]
Minimalna pojemnoSc catkowita naczynia wzbiorczego:
Vo = 2,91%[(2,4+1)/(2,4-121)] = 8,31 [l]

Na podstawie obliczen istniejace naczynie wzbiorcze w Fom ie ciepta o
pojemnosci 8 | jest niewystarczajace. W pomieszczeniu 0.2 (szatnia), na instalaci
nalezy zamonfowac dodatkowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 [, np. typ S8.

3.5. Przewody

CatoSt instalacji grzewczej - chtodniczej projektuje sie z rur stalowych,
taczonych za pomocg potgczen zaprasowanych ,Press” w systemie trojnikowym,
prowadzonym w warstwach posadzkowych oraz w bruzdach sciennych.

W projekcie zastosowano kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i
ztaczek produkowanych z wysokiej jakosci sfali weglowej. Montaz instalagji
oparty jest na sngkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na
rurze ztaczek. zczelnoSC  potaczen zapewnia{'a specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunkfowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjna
eksploatacje.

Catosc¢ instalacji wykonac wedtug wytycznych producenta system.

Poziomﬁ instalacyjne prowadzone pod posadzka uktadac w warstwach
posadzkowych i zaizolowaC termicznie. Przykrycie rur nalezy wykonaC minimum
Lem warstwa wylewki.

Wszystkie przejscia rurociaggow przez Sciany budynku nalezy wykonat w tulejach
ochronnych o fakich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni Scian.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowat pianka poliuretanowa o
gruboSci 30mm oraz dodatkowo zabezpieczyC kablami grzewczymi. Catosc
zabezpieczyc ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukat, wyregulowat
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonac probe szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodow instalacji odbywat sie bedzie poprzez
srubunki przytaczeniowe klimakonwekforow. Wode w razie koniecznosci nalezy
wydmuchac przy pomocy sprezarki. Rozprowadzenie rur nalezy wykonat wedtug
czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.6. Elementy grzejne - chtodzace

Jako elementy grzejne - chtodzace w rozpatrywanym budynku, przewidziano
klimakonwektory stojace dwururowe z wbudowanrm ermostatem, oraz kratka
fronfowa maskujacg przytacza hydrauliczne, np. typ FCZ ACT z kratkga GA. W
projekcie zastosowano klimakonwektory wyposazone w fabryczny zawor
;egulacyjny, trojdrogowy, izolowany. taczenia zaworu z instalacjg doizolowat
asma.

Klimakonwektory nalezy montowat przy S$cianach na wieszakach nasciennych
bedacych na wyposazeniu klimakonweﬁ’rora.

Przed kazdym klimakonwektorem nalezy zamontowat zawory odcinajace oraz
zawoOr rownowazacy. )

Typ}y i wymiary klimakonwektorow podano na rysunkach projektu. Mozna
zastosowaC zamienne urzadzenia o innych wymiarach z zachowaniem ich mocy
cieplnej - chtodniczej.



3.7. Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji iloSci strumienia czynnika grzewczego -  chtodniczego
przeptywajaceqo przez klimakonwekfory stuza zawory rownowazace oraz
zawory regulacyjne.

Srednice oraz nastawy zaworow rownowazacych podane s3 na rysunkach
projektu.

3.8. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji grzewczej - chtodniczej bedzie sie odbywal poprzez
samoczynne, automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji.

3.9. lzolacja cieplna

Po zmonfowaniu rurociggi instalacji zaizolowat cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polie’ry?enowych z dopuszczeniem do pracy przy temperafurze
czynnika 90°C. Izolacje wykonac zgodnie z DTR-k3 producenta izolagji.

Minimalne grubosci warstwy izolacji na instalacji centralnego ogrzewania powinna
wynosic:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubost
izolacji cieplnej
(materiat %))3 W/(m -

1 Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnefrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury

L Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 1700 mm

5 Przewody 1 armafura wg poz. 1-4 /2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

§ Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz. 1T |'/2 wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3.10. Proby szczelnoSci

Po wykonaniu instalacji grzewczej - chtodniczej nalezy wykonat probe na zimno,
a_nastepnie na goraco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykonac na
cisnienie 0,9 MPa i uznat j3 za zadawalajaca jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut.

3.11. Wytyczne wykonania

Catosc robot wykonat zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych. (zesc Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia, deklaracje zgodnosci.

Po wykonaniu nastaw nalezy dokonat rozruchu probnego instalacji sprawdzajac
poprawnosc wykonanych nastaw poprzez pomiar temperatury wewnefrznej
poszczegolnych pomieszczen.

L, Obliczenia



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

2. Przedmiot opracowania

- instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca skropliny z
projekfowanych klimakonwektorow do istniejacej instalacji kanalizagji
sanitarnej w budynku

3. Miejsce odprowadzenia skroplin

Odbiornikiem skroplin powstajgcych w projektowanych klimakonwektorach jest
istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej znajdujaca sie w rozpatrywanym
budynku.

L. Rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimakonwektorow odbywat sie bedzie
do istniejacej instalacji kanalizacji sanitfarnej mieszczacej sie na parferze w
wezle sanitarnym, w pomieszczeniu WC i socjalnym, oraz do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w piwnicy budynku, w pomieszczeniu
gospodarczym oraz kottowni.

W przypadku braku mozliwosci %rawi’racyjnego odprowadzenia skroplin do
istniejacej ins’ralaCJI':i] kanalizacji sanitarnej, w piwnicy budynku, nalezy wykonat
zbiorczg “studnie DN800, o gtebokosci ok. 1m. W studni nalezy zamontowac
Eompe zatapialng, do Sciekow ttoczacq okresowo Scieki do istniejacej instalacji
analizacji sanitarnej w budynku.

5. Opis instalacji
5.1. Przewody i armatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonaC z rur i ksztattek PE
oraz PVC(, taczonych przez zgrzewanie oraz na uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacg’ng nalezy uktadac pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich spadkow, minimum 1 - 2%. Piony poprowadzic w
bruzdach sciennych.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato za pomocg zawordw
napowie’rrzachych DN50. Do zaworow nalezy zapewniCc doptyw
powiefrza. Miejsce instalacji zaworow przedstawiono na rysunkach
projektu.

Na pionach, 0,5m nad posadzka piwnicy nalezy zamontowat rewizje i
zapewnic do nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przed podtaczeniem instalacji prowadzacej skropliny do instalacji
kanalizacyjnej nalezy wykonac syfony.



5.2.

Proba szczelno$ci

PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnosc
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.



UWAGI KONCOWE

Montaz kanalizacji z rur PVC i PE nalezy wykonal zgodnie z zaleceniami
Eroducen’ra rur. Nalezy stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i od-
ioru robot instalacyjnych.

CatoSt prac wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbio-
rﬁ Robot Budowlano - "Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemy-
stowe.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycz-
nymi producenfow i dostawcow urzadzen

Zgodnie z ,Ustawa o zamdwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i
okreSleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow oraz urzadzen o
odpowiadajacych podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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