Kostka brukowa
betonowa, drobno-
wymiarowa
typu LOGO,
kolor antyk grafit

Stupek
J z betonu
architektonicznego.
dla oprawy LED
wym. 25x35 cm,
wys. od
gruntu 50 cm

Fundament.
Wykona¢é blok fundamentowy o wym. 168 x 238 cm, h=50 cm, na podktadzie z chudego

betonu gr. min. 10 cm. Zastosowac beton klasy min. C30/37, F150, XC3. granitowa,
A . A , IMPALA TB,
Zbrojenie siatkami stalowymi (gérg i dotem) z pretéw @12, #15x15 cm, stal RB500W. gr. 5cm

Podczas betonowania przygotowac rurarz z pilotem do przeprowadzenia kabli
zasilajgcych punkt swietlny. Powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé
powtoka bitumiczng na zimno - min. dwukrotnie. p
Oktadzina cokotu.

Wykonaé z ptyt granitowych IMPALA TB gr. 5 cm, powierzchnia polerowana, krawedzie
45°, mikrofaza. Gérna ptyta jako monolit o wymiarach. 180x250 cm. Cokoliki z ptyt o
wymiarach 30x250 cm i 30x180 cm. Ptyty uktadac na kleju elastycznym przeznaczonym
do kamieni naturalnych, z zawartoscig trasu i biatego cementu.

Kotwienie rzezby.

Rzezbe osadzi¢ na kotwach (sztyftach) z brgzu @18 mm. Gteboko$é kotwienia z
fundamencie betonowym min. 30 cm. Posadowienie rzezby bezposrednio na ptycie
granitowej z przygotowanymi uprzednio rozwierceniami wg. szablonu dostarczonego
przez wykonawce rzezby. Rozmieszczenie kotew oraz ilos¢ muszg zapewnié statecznos¢
rzezby. Rozstaw kotew w sposéb optymalny, nie powodujgc ryzyka pekniecia ptyty
granitowej. Kotwy osadzac¢ na kleju chemicznym z bazg epoksydowsa.

Oswietlenie.

Punkt swietlny wykona¢ w stupku wolnostojagcym wykonanym z granitu IMPALATB,
wymiar 25x25 cm, h=45 cm, w uprzednio przygotowanym gniezdzie. Zastosowac
reflektor ze zintegrowanym zrodtem swiatta LED. Ostona oprawy ze szkta hartowanego +
rozeta ze stali nierdzewnej 304 - powierzchnia satynowa, szczotkowana. Szczelnos¢
oprawy min. IP67. Zrédto Swiatta z mozliwoscia regulacji kata nachylenia w zakresie min.
230,

Ptyta pozioma

taczenie 45°,
powierzchnia

olerowana,
mikrofaza

Potgczenie ptyt
granitowych
pod katem 45°,
z mikrofaza.

Piyty cokotowe
z granitu

powierzchnia
polerowana,
taczenia 45°,
mikrofaza.
Liternictwo
grawerowane
w plycie czotowej.

IMPALATB gr 5 cm,

BUDOWA RZEZBY JADWIGI PRENDOWSKIEJ
ZALACZNIK NR 6 - SZKICE PERSPEKTYWICZNE Z OPISEM

Rzezba
statuaryczna
Jadwigi
Prendowskiej,
odlew z brazu.

Budowa
korpusu nasypu
ziemnego.
Formowanie
skarp, plantowanie
i zaktadanie
trewnikow
Z siewu.

Reflektor LED
w stupku beton.,
rozeta srebrna
szczotkowana
wym.15x15 cm,
gteboko$¢: 17 cm
kierunkowy 23°,
szczelnosc: P67
moc: max 50W
zasilanie: 230V
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