PRZEDMIARY BUDOWLANE

BUDOWA RZEZBY STATUARYCZNEJ JADWIGI PRENDOWSKIEJ

NAZWA ZAMIERZENIA W ODLEWIE Z BRAZU, o wys. ok 2,20 m, NA COKOLE BETONOWYM W OKtADZINIE Z PLYT
BUDOWLANEGO GRANITOWYCH, o wym. 1,80 x 2,50 m, wys. 0,30 m, WRAZ Z OSWIETLENIEM PUNKTOWYM |
ZAGOSPODAROWANIEM OTACZAJACEGO TERENU W TYM BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO
WOKOL RZEZBY | ZAKtADANIE TRAWNIKOW.
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Brania:

PRZEDMIAR ROBOT

architektoniczno-budowlana.

Obiekt lub rodzaj robot: POSTUMENT RZEZBY.

Petna nazwa zamierzenia: BUDOWA POSTUMENTU DLA RZEZBY JADWIGI PRENDOWSKIE)

| ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA.

Lokalizacja: 27-220 MIRZEC, dziatki nr 2656/26,
obreb ewidencyjny 008-Mirzec Il.

Kody CPV dla catego zamierzenia:

45111300-1 roboty rozbidrkowe,

45100000-8 wytyczenie budowli i punktéw wysokosciowych,
45111200-0 roboty ziemne,

45223300-9 korytowanie, profilowanie, zageszczenie podtoza,
45223500-1 konstrukcje zelbetowe,

45233000-9 warstwy odsgczajace i filtracyjne,

5233000-9 podbudowa z ttucznia kamiennego,

45233220-7 podbudowa z chudego betonu,

45233253-7 nawierzchnie z kostki betonowej,

45233000-9 obrzeza betonowe,

45233220-7 krawezniki betonowe

45112710-5 urzadzenie terendéw zielonych,



1. Ogdlna charakterystyka obiektéw / roboét:

Przedmiotem inwestycji jest budowa postumentu w formie niskiego cokotu dla rzezby z brazu
przedstawiajgcej postac statuaryczng Jadwigi Prendowskie;j.
Zakres inwestycji obejmuje:

rozbidrka fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland gr. 6
cm wraz z warstwami podbudowy o pow. ok 16,54 m?, w tym odtozenie kostki ok 8,50
m? do ponownego wbudowania (odtworzenie chodnika),

rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogowej z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm
wraz z podbudowa, pasem szerokosci ok 0,5 m wzdtuz rozbieranego kraweznika
drogowego,

rozbidrka odcinka ok 5 mb obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z tawg betonowsa,
oporowa,

rozbidrka odcinka ok 9 mb kraweznika betonowego 15x30x100 cm z tawg betonowa,
oporowgq wraz z przylegtym pasem szer. 30 cm nawierzchni asfaltowej,

demontaz istniejgcego kosza na odpady, obiektu i zabezpieczenie do ponownego
wbudowania,

demontaz znaku informacyjnego D-15 z rozktadem jazdy, obiektu i zabezpieczenie do
ponownego wbudowania,

demontaz tablicy turystycznej, drewnianej dwustupowe] z daszkiem, odtozenie obiektu i
zabezpieczenie do ponownego wbudowania,

Sciggniecie warstwy humusu gr. 15 cm na obszarze o pow. ok 66 m2, w tym wywdz ziemi
i utylizacja,

Sciggniecie warstwy humus gr. min 15 cm,
wykonanie wykopu pod fundament z podbudowa,
utozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny,

wykonanie podbudowy pod fundament z pospétki gr. min 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym,

wykonanie podbudowy pod fundament z ttucznia 0/31,5 mm, gr 20 po zageszczeniu
mechanicznym,

wykonanie podkfadu z chudego betonu gr. min. 10 cm,
wykonanie fundamentu zelbetowego o wymiarach 170x240 cm, h=50 cm,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z pospétki gr. min. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym,

utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,

utozenie kraweznikédw drogowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem i
odtworzenie rozebranego pasa asfaltowego z trzech rzedéw kostki betonowe;j typu
Holland gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowe;j.

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ttucznia 0/31,5 mm, gr 20 po zageszczeniu
mechanicznym,

budowa nowej posadzki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej,



e odtworzenie istniejgcej posadzki z odtozonej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej,

e odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogowej z odtozonej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej,

e formowanie nasypdéw i skarp z pospotki zageszczanej mechanicznie warstwami,
e budowa fundamentu punktowego i zakotwienie stupka betonowego z oswietleniem,

e wykonanie oktadziny kamiennej postumentu z ptyt granitowych typu IMPALA TG gr. min.
5 cm na zaprawie klejowej do kamienia z dodatkiem trasu i biatego cementu,

e nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 10 cm po uwatowaniu i plantowanie terenu,
e zaktadanie trawnikow z siewu,

e budowa fundamentéw punktowych wraz z osadzeniem istniejgcego kosza na odpady,
znaku informacyjnego D-15 z rozktadem jazdy oraz tablicy turystycznej dwustupowe;j z
daszkiem (lokalizacja w obrebie parkingu zostanie wskazana przez Zamawiajgcego),

2. PODSTAWOWE WIELKOSCI.

e Pow. terenu: 85,90 m?,

e Pow. postumentu rzezby 4,5 m?,

e Wysokos¢ obiektu: 2,50 m

e Pow. utwardzen z kostki bet: ok 31,40 m?
e Pow. zakfadania trawnikdw: 52 m?

Inwestor: Gmina Mirzec, 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9
Jednostka realizujgca: architekt Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. towiecka 24

Data opracowania:  Wrzesien 2022r
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. e Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM| kpl 1,000
2(KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm zdarnigz | m2
d.1|0125-02 przerzutem
0125-06
66 m2 66,000
RAZEM| m2 66,000
d.2 DZIAL : ROZBIORKI i DEMONTAZE
3 Demontaz istniejacych koszy do przeniesienia szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM| szt 2,000
4 Demontaz istniejacej tablicy informacyjnej szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM| szt 1,000
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce m2
d.2|0805-03 cementowo-piaskowej
oczyszczenie i odtozenie 9,50 m2 kostki na palety do ponownego utozenia
19,40 m2 19,400
RAZEM| m2 19,400
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej gr 8 cm na podsypce m2
d.2|0805-03 cementowo-piaskowej
oczyszczenie i odlozenie kostki do ponownego wbudowania
44 m2 4,400
RAZEM| m2 4,400
7 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
5 m 5,000
RAZEM| m 5,000
8|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
16 m3 1,600
RAZEM| m3 1,600
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|0813-03 cementowo-piaskowej
9 m 9,000
RAZEM| m 9,000
10| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2|0802-05 - podbudowa konstrukcyjna pod istniejaca kostka brukowa
21,5 m2 21,500
RAZEM| m2 21,500
11(KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
19 m3 1,900
RAZEM| m3 1,900
12|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
d.2|1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 6 km
1101-06
3 m3 3,000
RAZEM| m3 3,000
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13 Utylizacja gruzu m3
d.2|Uproszczon
a
d.3 DZIAL : ROBOTY ZIEMNE
14|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-II) | doét.
d.3|0312-09
7 dot. 7,000
RAZEM| dét. 7,000
15|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-07 formowanie nasypu z pospotki
13,6 m3 13,600
RAZEM| m3 13,600
16 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami m3
d.3|0313-01 samowytadowczymi (kat.gr.I-II)
13,6 m3 13,600
RAZEM| m3 13,600
17|KNNR 1 Zageszczanie hasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3
d.3|0408-01
13,6 m3 13,600
RAZEM| m3 13,600
18| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowidknina 250 g/m2 | m2
d.3|0202-01 ukladana sposobem recznym
40 m2 40,00
RAZEM| m2 40,00
19|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km grunt.kat. m3
d.3|0108-05 I-11
0108-08 ziemia z humusowania i wykopania dotéw pod fundamenty
9.9 + 2,52 m3 12,420
RAZEM| m3 12,420
20 Utylizacja ziemi m3
d.3|Uproszczon
a
d.4 DZIAL : FUNDAMENT
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m2
d.4]|0114-05 cm
0114-06 podbudowa pod fundament
5,50 m2 5,500
RAZEM| m2 5,500
22(KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.4]0109-01 chudy beton pod fundament
6,40 m2 6,400
RAZEM| m2 6,400
23(KNNR 2 Zabetonowanie dotow i zakotwienie elem. matej arch. m3
d.4|0106-02
13 m3 1,300
RAZEM| m3 1,300
24| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi t
d.4(0104-04 o $r.do 14 mm
0,12 t 0,120
RAZEM| t 0,120
25| KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m3
d.4|0253-04 U-Form - transport betonu pompg, pozostalych materiatéw zurawiem
2,04 m3 2,040
RAZEM| m3 2,040
26 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.4|0603-03 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
2,5 m2 2,500
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RAZEM| m2 2,500
27 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.4]|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2,5 m2 2,500
RAZEM| m2 2,500
28 | NNRNKB Gruntowanie podtozy betonowych pod okiadziny kamienne na kleju m2
d.4]202
1134-01
71 m2 7,100
RAZEM| m2 7,100
d.5 DZIAL : PODBUDOWY I POSADZKA BRUKOWA
29 (KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce m
d.5(0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
12 m 12,000
RAZEM| m 12,000
30|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
39 m3 3,90
RAZEM| m3 3,90
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw m
d.5]|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
9 m 9,000
RAZEM| m 9,000
32(KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2
d.5(0114-01 zageszczeniu 20°cm
wykona¢ takze pod fundamentem rzezby
26.38 m2 26,38
RAZEM| m2 26,38
33| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m2
d.5|0114-05 cm
0114-06
26,38 m2 26,380
RAZEM| m2 26,380
34(KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 " cm, na podsypce m2
d.5|/0511-0202 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
20.63 m2 20,63
RAZEM| m2 20,63
35|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce m2
d.5|0511-0202 |cementowo-piaskowej,
odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiorki
11,5 m2 11,50
RAZEM| m2 11,50
d.6 DZIAL : OKEADZINY KAMIENNE
36|KNR 2-02 |Oktadzina kamienna postumentu m2
d.6(2113-01 dostawa i montaz
7,10 m2 7,100
RAZEM| m2 7,100
37| KNR 2-02 Zakotwienie stupka z bet. architektonicznego 25x35x100 cm ele
d.6|2107-01 wykonanie prefabrykatu, dostawa i montaz m.
1 elem 1,000
RAZEM| elem 1,000
d.7 DZIAL : ZIELEN
38 Zakup ziemi urodzajnej m3
d.7
54 m3 5,400
RAZEM| m3 5,400
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39| KNR-W Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 6 km - ziemia m3
d.7|4-01 urodzajna
0109-06
0109-08
54 m3 5,400
RAZEM| m3 5,400
40 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.7|0218-02
54 m3 5,400
RAZEM| m3 5,400
41| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu III | m2
d.7(0401-05
54 m2 54,00
RAZEM| m2 54,00
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