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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
W BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy architektoniczno-
budowlanej dot. zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie postumentu dla
rzezby statuarycznej Jadwigi Prendowskiej w odlewie z brgzu wraz z otoczeniem.
Wykonanie rzezby oraz jej dostawa i montaz (kotwienie) na postumencie bedzie
realizowane przez odrebnego wykonawce. W zakresie przedmiotowej inwestycji jest
koordynacja robdét zwigzanych z montazem (zakotwieniem) rzezby. Wszystkie otwory
montazowe winien wykona¢ dostawca rzezby w oparciu o szablony, przy udziale
wykonawcy postumentu. Za uszkodzenie postumentu z elementami otoczenia w
trakcie montazu rzezby odpowiada jej wykonawca.

2. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

rozbidrka fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland gr.
6 cm wraz z warstwami podbudowy o pow. ok 16,54 m?, w tym odtozenie kostki ok
8,50 m? do ponownego wbudowania (odtworzenie chodnika),

rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogowej z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8
cm wraz z podbudowag, pasem szerokosci ok 0,5 m wzdtuz rozbieranego kraweznika
drogowego,

rozbidérka odcinka ok 5 mb obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z fawg betonowa,
oporowsy,

rozbidrka odcinka ok 9 mb kraweznika betonowego 15x30x100 cm z tawg betonowa,
oporowg wraz z przylegtym pasem szer. 30 cm nawierzchni asfaltowej,

demontaz istniejgcego kosza na odpady, obiektu i zabezpieczenie do ponownego
wbudowania,

demontaz znaku informacyjnego D-15 z rozktadem jazdy, obiektu i zabezpieczenie do
ponownego wbudowania,

demontaz tablicy turystycznej, drewnianej dwustupowej z daszkiem, odtozenie
obiektu i zabezpieczenie do ponownego wbudowania,

$ciggniecie warstwy humusu gr. 15 cm na obszarze o pow. ok 66 m2, w tym wywoz
ziemi i utylizacja,

Sciggniecie warstwy humus gr. min 15 cm,
wykonanie wykopu pod fundament z podbudowsg,
utozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny,

wykonanie podbudowy pod fundament z pospétki gr. min 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym,

wykonanie podbudowy pod fundament z ttucznia 0/31,5 mm, gr 20 po zageszczeniu
mechanicznym,

wykonanie podkfadu z chudego betonu gr. min. 10 cm,

wykonanie fundamentu zelbetowego o wymiarach 170x240 cm, h=50 cm,
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e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z pospotki gr. min. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym,

e ufozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,

e utozenie kraweznikéw drogowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem i
odtworzenie rozebranego pasa asfaltowego z trzech rzedéw kostki betonowej typu
Holland gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej.

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ttucznia 0/31,5 mm, gr 20 po
zageszczeniu mechanicznym,

e budowa nowej posadzki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowej,

e odtworzenie istniejgcej posadzki z odtozonej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej,

e odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogowej z odtozonej kostki brukowej gr. 8 cm
na podsypce piaskowo-cementowej,

e formowanie nasypdw i skarp z pospotki zageszczanej mechanicznie warstwami,
e budowa fundamentu punktowego i zakotwienie stupka betonowego z oswietleniem,

e wykonanie oktadziny kamiennej postumentu z ptyt granitowych typu IMPALA TG gr.
min. 5 cm na zaprawie klejowej do kamienia z dodatkiem trasu i biatego cementu,

e nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 10 cm po uwatowaniu i plantowanie terenu,
e zaktadanie trawnikow z siewu,

e budowa fundamentow punktowych wraz z osadzeniem istniejgcego kosza na odpady,
znaku informacyjnego D-15 z rozktadem jazdy oraz tablicy turystycznej dwustupowe;j
z daszkiem (lokalizacja w obrebie parkingu zostanie wskazana przez Zamawiajacego),

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE.

3.1. Roboty ziemne.

W zakresie robét przygotowawczych wchodzi:
e zdjecie warstwy humusu gr. min 15 cm na pow. ok 66 m2.
e wytyczenie geodezyjne obiektu.

Wykonaé wykop pod blok fundamentowy uwzgledniajgc grubos¢ warstw podbudowy.
Na powierzchni korytowania oraz na wyprofilowanym dnie wykopu utozyé
geowtdknine separacyjng 250g/m?. Urobek z wykopu i humusowania nalezy
zgromadzi¢ w pryzmie, kolejno wywies¢ i zutylizowaé. Urobek piaszczysty (piasek
drobny, pospodtka) wykorzysta¢ do zasypania fundamentu.

Pod fundament przygotowaé podbudowe z warstwy pospotki gr. 20 cm, utozonej na
geowtdkninie i zageszczanej mechanicznie. Kolejno, nalezy wykonaé warstwe z
kamienia tamanego frakcji 0/31,5, gr. 20 cm, zageszczonego mechanicznie.

3.2. Fundamenty.

Wykonaé blok fundamentowy o wym. 168 x 238 cm, h=50 cm, na podktadzie z
chudego betonu gr. min. 10 cm. Zastosowac¢ beton klasy min. C25/30, F150, XC3.
Zbrojenie (gbra i dotem) z pretéw @12, #15x15 cm, stal RB500W. Krawedzie fazowane
3cm.
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Powierzchnie betonu stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng na
zimno — min. dwukrotnie.

Dla stupka swietlnego wykonaé fundament o wym. 60x60 cm, h=80 cm, beton klasy
min. C20/25. Poziom posadowienia zgodnie z pkt. 3.4. W fundamencie wykona¢
przepusty kablowe zgodnie z projektem.

3.3. Okfadzina postumentu.

Wykonaé z ptyt granitowych typu IMPALA TB, powierzchnia polerowana, krawedzie
mikrofaza. Gérna ptyta jako monolit gr. min. 5 cm, o wymiarach. 180x250 cm.
Cokoliki z ptyt monolitycznych gr. 5 cm. Dopuszcza sie inne rodzaje granitu, ktére
bedg zblizone strukturg, barwg do granitu IMPALA TB. Wykonawca zobowigzany jest
do zatwierdzenia materiatu przez Zamawiajgcego i dostarczenie prébki o wym. min.
30x30 cm. Ptyty granitowe uktadac na kleju elastycznym przeznaczonym do kamieni
naturalnych, z zawartoscig trasu i biatego cementu.

3.4. Kotwienie rzezby.

Kotwienie realizuje wykonawca / dostawca rzezby w koordynacji z wykonawca
postumentu. Rzezbe osadzi¢ na kotwach (sztyftach) z bragzu @18 mm. Gtebokos¢
kotwienia w bloku fundamentowym min. 30 cm.

Posadowienie rzezby bezposrednio na ptycie granitowej z przygotowanymi uprzednio
rozwierceniami wg. szablonu dostarczonego przez dostawce rzezby. Rozmieszczenie
kotew oraz ilos¢ muszg zapewnic¢ stateczno$é rzezby. Rozstaw kotew w sposéb
optymalny, nie powodujac ryzyka pekniecia ptyty granitowej. Kotwy osadzac¢ na kleju
chemicznym z bazg epoksydowa.

3.5. Stupek oswietleniowy.

Wykona¢ stupek z betonu architektonicznego (beton eksponowany SSC, klasy SB4 —
Sichtbetonklasse 4). Stupek wykona¢ w szalunkach indywidualnych.

Ptaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiada¢ muszg jednorodng
powierzchnie o duzej gtadkosci i jednolite ubarwienie powierzchni bez plam, efektu
marmurkowego czy chmurek, bez rakéw, z matg iloscig niewielkich poréw na
powierzchni betonu. Cato$¢ powinna dawac¢ zharmonizowany, jednorodny, petny
obraz. Powierzchnie widoczne powinny posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Krawedzie fazowane max. 1 cm. Podczas betonowania nalezy osadzi¢ kotwy
montazowe, szalunek do uformowania gniazda pod puszke oprawy LED i przepusty
kablowe - zgodnie z rysunkami.

Przed ustaleniem miejsca wykonania fundamentu i poziomu zakotwienia stupka
nalezy przeprowadzi¢ probe oswietlenia rzezby w porze wieczornej, przy udziale
Zamawiajgcego. Oprawa oswietleniowa LED wg. projektu w branzy elektrycznej.

3.6. Nawierzchnie i podbudowy.

3.6.1. Podbudowa.

Podbudowe wykona¢ z warstwy pospotki gr. 20 cm, utozonej na
geowtdkninie i zageszczanej mechanicznie. Kolejno, nalezy wykonad
warstwe z kamienia tamanego frakcji 0/31,5, gr. 20 cm, zageszczonego
mechanicznie.
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3.6.2. Krawezniki.

Rozbiérce podlega odcinek kraweznika drogowego wraz z fawg
betonowag o df. ok 9 mb, oraz przylegty pas nawierzchni z kostki
betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, wraz z podsypka piaskowo-
cementowga. W nawierzchni asfaltowej wycigé pas przylegajacy, szer. 30
cm.

Wykonaé nowe krawezniki 15x30x100 cm na tawie oporowej z betonu
klasy C12/15. Na tukach stosowac odcinki o dtugosci 50 cm.

3.6.3. Obrzeia.

Obramowanie z obrzeza betonowego 8x30x100 cm, kolor szary, na tawie
oporowej z betonu klasy min C12/15.

3.6.4. Nawierzchnia.

Nawierzchnie w otoczeniu rzezby wykona¢ z kostki betonowej,
drobnowymiarowej, gr. 6 cm typu np. LOGO, kolor antyk — grafitowy.
Kostke uktadac na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm.

Zakres inwestycji przewiduje odtworzenie fragmentéw istniejgcej
nawierzchni wraz z podbudowg, rozebranej w trakcie robdét ziemnych.
Zakres rozbidrki pokazano na rysunku nr PW.A.01. Nalezy wykorzystac
istniejgcy kostke betonowg gr. 6 cm typu HOLAND.

3.7. Formowanie nasypow i skarp.

Formowanie zgodnie z uktadem wysokosciowym w projekcie. Do ksztattowania
nasypow wykorzysta¢ pospotke utozong na geowtdkninie separacyjnej, zageszczanej
mechanicznie.

3.8. Zielen.

Na terenach przeznaczonych pod zaktadanie trawnikéw z siewu nalezy wykonac
rozscielanie ziemi urodzajnej wzbogaconej torfem, warstwg gr. min. 10 cm (grubos¢
po uwatowaniu).

Do zaktadania trawnikéw nalezy uzyé gotowych specjalnie skomponowanych
mieszanek nasion na trawniki sportowe. Gotowe mieszanki traw powinny miec
oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy, wg ktérej zostaty wyprodukowane,
zdolnos¢ kietkowania itp.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Piotr Tabor
uprawnienia nr 25/PKOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

str. 5
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wraz z podbudowe.

Odtworzenie nawierzchni

z kostki HOLLAND gr. 6 cm.

Rozebranie istn. kraweznika.
bet. 16x30x100 cm

wraz z fawg bet. oporows,

i ponowne ufozenie nowego
kraweznika wraz z tgwg bet.

7 504 019.57

o |5666697.25 152 Rozebranie istn. kostki bet.
S 7 504 022,88
227 NS ! 5 666 697.39 BEHATON gr. 8 cm
R wraz z podbudows,
o - I 489 i ponowne ufozenie
ool ey
@ I 216,68°
= |
Rozebranie istn. kostki bet. | § -
HOLAND gr. 6 cm | 0 - \
wraz z podbudowa, 77 ) - \
i ponowne utozenie ~ - =
Proj. kostka bet. gr. 6 cm § | PR \
drobnowymiarowa typu LOGO — \
kolor antyk - grafit @ | -
na podsypce piask-cem. © |
| 79 \ Rozebranie istn. kostki bet.
N~ | 216’828 \ HOLAND ar. 6cm
\. | wraz z podbudowag, - A
216,84 216,84 \ i ponowne utozenie . \
5 Proj. stupek o$wietleniowy 112 216,84 \ -7 \
\ _ - \
216,83 216.83° \ Proj. obrzeze bet. 8x30x100 cm \
v \ szare na fawie bet. C10/12 \
28 7.504.019.11 \:\ . \
S 216,55 235 216,82° 5 666 701.62 \ \
216,82° \ \
799 v ; ; v ' !
Proj. rzezba Jadwigi Prendowskigj \
w odlewie z brgzu B
\\ . —_
Proj. postument betonowy -
w oktadzinie z ptyt granitowych - 216,59°
RS o
= <
330 >
6;—, ©
©
ZJ 6,87 21 6,§7
= N )
216,85 7 504 023,01
Lo 01Tt l‘ 5 666 704.68 216,34
4.74 _ inwestor: pracownia: architekt
© I 216,92 .
N | GM.INA MIRZEC PIOTR TABOR
594 Mirzec Stary 9 .
| 27-200 Mirzec 2 ul. Ltowiecka 24
276, 33 I \\ 39'300 Mielec www.piotrtabor.com
| nazwa obiektu
budowlanego lub
I . ya
I - ?nkv;‘;‘;?;‘:ji?azwa BUDOWA RZEZBY JADWIGI PRENDOWSKIEJ
7.504.018.95 3
5666 706.17 A2
tytut rysunku: RZUT POZIOMY
, .. , 6, -
F_ormpwame §ka_1rp, plantowanie i rozkiac_ianle I 4 projektant: y mgr inz. arch. Piotr Tabor | podpis projektanta: skala rysunku:
ziemi urodzajnej gr .10 cm po uwafowaniu, (I [ nazwisko)
zaktadanie trawnikéw z siewu I 216,22 numer uprawnien: 25/PKOKK/2015 1 :50
I
| data sporzadzenia: 01.09.2022r
7504 025.55
| 5 666 707.98 faza projektu: PROJEKT nr rysunku:
! WYKONAWCZY PW.A.01.




220

Ptyta cokotowa, granitowa, monolit: 30x180 cm,
gr. min. 5 cm, typu IMPALA TB

lub inna o podobnej strukturze i odcieniu,
powierzchnia polerowana.

40 L,

Rzezba Jadwigi Prendowskiej

odlew z brgzu.
Wykonanie, dostawa i montaz
wg. odrebnego zadania inwest.

Ptyta gérna, granitowa, monolit: 180x250 cm,
gr. min. 5 cm, typu IMPALA TB

lub inna o podobnej strukturze i odcieniu,
powierzchnia polerowana.

Obrzeze bet. szare 8x30x100 cm
na fawie bet. C12/15
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Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu mech. min. 20 cm,

Podbudowa z pospétki gr. warstwy
po zageszczeniu mech. 20 cm,

Geowtoknina separacyjna 2509/m?

216,13

OEASALY

i poziom istn. terenu po humus

Formowanie nasypu z pospotki
zageszczanej mechanicznie

Blok fundamentowy 168x238 cm, h=50 cm,
beton C25/30, F150, XC3 zbrojenie @12 mm, #15x15 cm

Podkiad z chudego betonu gr. min. 10 cm
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DETAL LACZENIA
PLYT GRANITOWYCH
pionowo i poziomo

RzezZba Jadwigi Prendowskiej
odlew z bragzu.

Wykonanie, dostawa i montaz
wg. odrebnego zadania inwest.

Fuga elastyczna,
mrozoodporna

kolor ciemny grafit
Odtworzenie nawierzchni pasem

k\
szer. min 50 cm z istn. kostki Ptyta gorna, granitowa, monolit: 180x250 cm,

BEHATON gr. 8 cm wraz z podbudowg ar. min. 5 cm, typu {MPALA TB. o V7
lub inna o podobnej strukturze i odcieniu, 7

powierzchnia polerowana. 7

Ptyta granitowa
gr. min. 5 cm,
typu IMPALA TB
lub inna o podobnej
strukturze i odcieniu,
powierzchnia poler.

N
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Podbudowa z pospétki gr. warstwy 216,21 poziom istn. terenu po humusowaniy 15 cm Ve, .
[ 4

] h. 20 cm, 216,13
po zageszczenit mec cm Blok fundamentowy 168x238 cm, h=50 cm, 216,11

beton C25/30, F150, XC3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zbrojenie @12 mm, #15x15 cm
gr. warstwy po zageszczeniu mech. min. 20 cm,

Formowanie nasypu z pospotki
zageszczanej mechanicznie

pracownia: architekt
PIOTR TABOR

ul. Lowiecka 24
39-300 Mielec www.piotrtabor.com

Podktad z chudego betonu gr. min. 10 cm inwestor:

GMINA MIRZEC

Geowtbknina separacyjna 250g/m? Mirzec Stary 9 \
27-200 Mirzec

nazwa obiektu
budowlanego lub

nazwe BUDOWA RZEZBY JADWIGI PRENDOWSKIEJ

tytul rysunku: PRZEKROJ B-B

projektant:
(imig i nazwisko)

numer uprawnien: 25/PKOKK/2015 1 . 20

mgr inz. arch. Piotr Tabor | podpis projektanta: skala rysunku:

data sporzadzenia: 01.09.2022r

faza projektu: PROJEKT nr rysunku:
WYKONAWCZY PW.A.03.
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zakotwienia stupka nalezy przeprowadz
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numer uprawnien

data sporzadzen
faza projektu

Fundament 60x60 cm
Beton C20/25

dzie

na kleju montazowym
mrozoodpornym

iez
Kotwy stalowe @12 mm

Gniazdo do osadzenia puszki.
z pilotami dla przewodu zasilajgcego

Przepust 2 x @25 mm 750N

Puszka montazowa
13

osadzona w gn

Z pilotami dla przewodu zasilajgcegc

Przepust 2 x @25 mm 750N
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iniowym

Rozeta ze stali 304
powierzchn

Reflektor LED 1 x max 50W
regulowany kat min. 23°

w korpusie alum

Stupek o$wietleniowy 25x35x100 cm
Beton architektoniczny C30/37

krawedzie fazowane 10 mm




	
	PW.A.04. DETAL SŁUPKA OŚWIETLENIOWEGO

	PW.A.03. PRZEKRÓJ B-B.pdf
	PW.A.03. PRZEKRÓJ B-B

	PW.A.02. PRZEKRÓJ A-A.pdf
	PW.A.02. PRZEKRÓJ A-A

	PW.A.01. RZUT POZIOMY.pdf
	PW.A.01. RZUT POZIOMY


