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1. PROJEKT WYKONAWCZY

1.1. CZESC OPISOWA
1.1.1. Dane energetyczne
Napiecie zasilania - 230V
Moc oprawy - max 50W
Uktad sieci - TN-C-S
Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

1.1.2. Istniejacy stup oswietleniowy

W istniejgcym stupie oswietleniowym przewiduje sie wymiane istniejgcej tablicy bezpiecznikowej (lub
ztaczy stupowych) na nowg z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi umozliwiajgcg podtaczenie i odrebne
zabezpieczenie dwéch opraw oswietleniowych np. TB-2 lub inng réwnowazna. Dopuszcza sie dowolne
rozwigzanie alternatywne przy zachowaniu odrebnego zabezpieczenia istniejacej oprawy zlokalizowanej
na stupie oraz projektowanej oprawy zlokalizowanej w stupku betonowym do oswietlenia rzezby. W
tablic bezpiecznikowej zamontowaé wkfadki bezpiecznikowe gG 10A. Zza zabezpieczenia wyprowadzi¢
linie kablowg YKYzo 3x2,5mm? do zasilenia projektowanej oprawy w stupku betonowym.

1.1.3. Oswietlenie rzezby

Projektuje sie oswietlenie rzezby poprzez oprawe oswietleniowg zlokalizowang w stupku betonowym
zgodnie z PZT oraz PW branzy architektonicznej. Zastosowac¢ oprawe ze Zrédtem swiatta LED o mocy do
50W z rozetg ze stali 304 i powierzchnig INOX umozliwiajgca regulacje kata swiecenia w zakresie min. 23
stopnie. Oprawa zasilana napieciem 230V o klasie szczelnosci 1P67, 1K10, barwa 4000K. Ustawienie
oprawy powinno zapewnia¢ petne oswietlenie projektowanej rzezby. Montaz oprawy wykonaé w
koordynacji z wykonawcg prefabrykowanego stupka betonowego (wybrang oprawe przekazac
wykonawcy w celu wykonania odpowiedniego otworu w stupku betonowym). Puszke oprawy osadzac
zgodnie z projektem branzy architektonicznej. Doprowadzenie kabla do oprawy wykonac poprzez
prefabrykowany przepust z rury fi25 z pilotem (szczegéty w PW branzy architektonicznej). Zatgczanie
oswietlenia realizowane bedzie poprzez istniejgcy uktad sterujgcy oswietleniem parkingu (oswietlenie
rzezby zatgczane bedzie wraz z oswietleniem parkingu). UWAGA: Przed ustaleniem miejsca wykonania
fundamentu i poziomu zakotwienia stupka nalezy przeprowadzi¢ prébe oswietlenia rzezby w porze
wieczornej, przy udziale Zamawiajgcego.

1.1.4. Linia kablowa

Od istniejgcego stupa oswietleniowego (wtasnosé¢ Gminy Mirzec) oznaczonego w czesci graficznej PZT do
projektowanej oprawy zlokalizowanej w stupku betonowym nalezy prowadzi¢ kabel ziemny YKYzo
3x2,5mm? w rurze ochronnej RHDPE50. Dopuszcza zmiane rodzaju i przekroju przewodu oraz
zabezpieczenia oprawy w zaleznosci od rodzaju zastosowanej oprawy zgodnie z jej DTR.

W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen
mechanicznych mogacych spowodowaé uszkodzenie kabla, kabel nalezy uktada¢ w ostonach.
W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie
na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.

Promien giecia kabli powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych.



Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
folig lub folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu nizszym niz 1kV.

Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Parametry tasmy zgodne z
norma N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05

Kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy ukfadaé¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu, jak
rowniez oznaczy¢. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 40 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,
utozonych poza uzytkami rolnymi.

Jezeli gtebokos$ci te nie mogg by¢ zachowane, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié
ostong otaczajgcy. Kable elektroenergetyczne utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania, za pomocg ostony.

Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie
przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Miejsca wprowadzenia kabli do oston
otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable uktada¢ linig falista z zapasem 4% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stuzbom
geodezyjnym. Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z normg Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zmiang do ww. normy N-SEP-E-
004:2014/A1:2019-05.

Na skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej i kanalizacji kablowej operatoréw telekomunikacyjnych
istniejgcy infrastrukture nalezy chronié rurami dwudzielnymi po 1m w kazdg strone od osi skrzyzowania.
Prace nalezy wykonywa¢ recznie. Kanalizacje zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci i pod
jego nadzorem.

Projektowana linia kablowa biegnie pod nawierzchnig z kostki brukowej. Po wykonaniu robét
nawierzchnie nalezy odtworzy¢.

1.1.5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czeSci czynnych,
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, przez zastosowanie obuddéw w Il klasie
ochronnosci. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci)
podlegajg ochronie.

1.1.6. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania oraz projektami pozostatych
branz. Wykonawca instalacji elektrycznej zweryfikuje zatozenia projektowe oraz dostosuje projekt
zgodnie z rodzajem uzytych urzadzen.
Catosc¢ instalacji wykonaé z nalezytg starannos$cig oraz zgodnie z normami. Po zakonczeniu montazu
instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania przyrzagdami posiadajgcymi legalizacje i
homologacje:

e Prdba ciggtosci przewoddw ochronnych,

e Pomiar impedancji petli zwarcia

e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
Préba ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,



oraz wykonac prébe dziatania. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby posiadajgcej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z
pozostatymi branzami.

Stosowad urzadzenia i materiaty w pierwszej klasie jakosci, posiadajgce wymagane certyfikaty
i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zachowac¢ nalezytg estetyke wykonania.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy trwaty i dobry styk.

Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania
pomontazowe i préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2016. Wyniki dokonanych pomiardow i préb, winny sie
miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiaréw nalezy
odnotowa¢ w odpowiednich protokétach, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny byc
przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Wszelkie stosowane zabezpieczenia i rodzaje przewoddéw i kabli zweryfikowa¢ na etapie

wykonawstwa i dostosowac do wymagan producentdw zastosowanych urzadzen.
Catos¢ dokumentacji sktada sie z: opisu, rysunkéw. Informacje zawarte w jednym z wymienionych
elementéw majg waznos$¢ jak by znajdowaty sie w catej dokumentacji. Niniejszy projekt wykonawczy
nalezy rozpatrywad tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz z projektami branzowymi.
Wszystkie prace wykonac z nalezytg starannoscia. Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni wszystkie
konieczne do poniesienia koszty zwigzane z wykonaniem projektu, aby zapewni¢ mozliwos¢
prawidtowego funkcjonowania projektowanej rzezby. W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy
stosowac sie do obowigzujacych norm branzowych, wytycznych technicznych budowy oraz przepiséw
BHP.

Wszystkie elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz
wszelkimi uzgodnieniami z ktérych trescig nalezy sie doktadnie zapoznac¢. Wykonawca przekaze
inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére wyniknety podczas realizacji
zadania.

e W czasie wykonywania robét nalezy zachowac i przestrzegac warunki i przepisy BHP.

e Po zakonczeniu robdt, terenowi nalezy przywroci¢ stan pierwotny,

e Wszystkie prace w tym prace przy linii nN wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ENERGII z dnia
28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

Wykonawca w ofercie ujmie wszystkie koszty z zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu
umowy i pozniejszym funkcjonowaniem obiektu mimo iz mogg nie znajdowaé sie bezposrednio w
dokumentacji projektowej, a sg niezbedne do jego funkcjonowania.



1.2. OBLICZENIA

Obcigzenie linii zasilajacej
Moc szczytowa Pg = 50W
Prad obliczeniowy Il =50/(230*0,93) = 0,23A

Sprawdzanie prawidtowego doboru linii zasilajgcej i zabezpieczen

Do zasilania ztgcza kablowego przyjeto kabel energetyczny YKYzo 3x2,5mm’ o obcigzalnosci dtugotrwatej I; = 34A

zabezpieczony wktadka gG10A

Warunki prawidtowego doboru zabezpieczenia linii zasilajgcej YKYzo 3x2,5mm2
lg<In<Iy oraz 1,<1,45x1,

0,23A<10A < 34A oraz 1,6 x 10A=16A<1,45x 34A =49,3A

Warunki prawidtowego doboru zabezpieczenia linii zasilajgcej jest spetniony

1.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka llos¢
1 | Tablica bezpiecznikowa np. TB-2 szt. 1
2 | Wktadka bezpiecznikowa gG 10A szt. 2
3 | Oprawa o$wietleniowa ze zrédtem swiatta LED Kpl. 1
4 | Kable YKYzo 3x2,5mm?2 m 8
5 | Oznaczniki na kabel szt. 2
6 | Folia PCV niebieska m 4
7 | Rura ochronna karbowana RHDPES50 m 5
8 | Rura ochronna dwudzielna RHDPE160 m 14




SCHEMAT ZASILANIA
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UWAGA: Oprawa powinna umozliwiaé regulacje kata Swiecenia w zakresie min. 23°
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