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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Terenem inwestycji obszar przy istniejgcych obiektach o$wiatowych, tj.: Szkoty podstawowej i gimnazjum w Mircu oraz teren wokot sta-
wu wedkarskiego.

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr ewid. 2608, 2609, 2609/3, 2610, 2911/2, 2911/1 - sotectwo Mirzec II, gmina Mirzec, powiat stara-
chowicki, woj. $wietokrzyskie.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej drogi wojewddzkiej nr 744 poprzez istniejaca droge i zjazd asfaltowy przed budyn-
kiem szkoty.

Budynek zlokalizowany zostat w centralnej czesci dziatki podlegajacych inwestycji. Wokét budynku zlokalizowany zostat cigg pieszy oraz
teren zielony z roslinnoscig niska tj. trawa, kwiaty lub krzewy ozdobne. Od strony wejscia zaprojektowano boisko pitkarskie z naturalng,
nawierzchnig trawiastg. Od strony sceny zlokalizowana jest widownia w amfiteatru posadowionego na istniejgcej skarpie. Powyzej wido-
whni przewidziano plac utwardzony z mozliwoscig parkowania aut osobowych petnigcy ponadto funkcje placu manewrowego konczacego
droge pozarowa dla w/w obiektow.

Widownia

Obiekt zlokalizowany zostat w centralnej czesci dziatki podlegajacych inwestycji. widownia zlokalizowana jest na centralnej osi budynku.
Obok obiektu zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny skarpowe zielone z roslinnoscig niska tj. trawa, kwiaty lub krzewy ozdobne.
powyzej widowni przewidziano plac utwardzony z mozliwoscig parkowania aut osobowych petnigcy ponadto funkcje placu manewrowego
konczacego droge pozarowa dla w/w obiektow.

Obiekt w formie fragmentu szesciokata wkomponowany w istniejgca skarpe terenowa. Widownia zaprojektowano jako dziewieciorzedo-
wa podzielona na trzy sektory oddzielone od siebie schodami petnigcymi funkcje komunikacji do poszczegéinych rzedéw. Obiekt zbudo-
wany z prefabrykatéw betonowych.

Boisko z trawy naturalnej, wysiewanej na przygotowanym podtozu gruntowym z ziemi urodzajnej. Boisko o wymiarach 55x85m + 1,5 i
2m wyhbiegi.

Zaprojektowane ciggi komunikacyjne to gtéwnie ciggi pieszo-jezdne w formie drég i placu oraz alejki spacerowe przy stawie wedkarskim.
Przy stawie zaprojektowano réwniez pomosty drewniane (spacerowe i wedkarskie) z bali i desek.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu systemowe o wysokosci 1,73m ze stupkdéw stalowych.
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1 Zagospodarowanie terenu przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1{45110000-1 |Roboty rozbiérkowe ST-04-08
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4 Demontaz jednostupowej stalowej konstrukcji kosza do koszykéwki H=3m szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 120 cm m
d.1.|0410-03
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.1./1001-08
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.|0307-03
1|analogia
105*1.2+92*1.5+165*1.5+259*1.5 m?2 900.000
RAZEM 900.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1/analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1/analogia czety 1 km
Krotnos¢ = 9
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
10 Utylizacja materiatéw z rozbiérki gruz m3
d.1.|kalk. wkasna
1
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.|0103-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.|0103-04
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.|0103-05
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.|0103-06
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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1 Zagospodarowanie terenu przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1./0103-07
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm i wiecej szt.
d.1./0103-07
1
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
17/KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1./1204-05.02 |Krotnosc¢ = 2
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
18 KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1./1204-05.02 |Krotnos¢ =3
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1./1204-05.02 |Krotnos¢ = 4
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1./1204-05.02 |Krotnos¢ = 6
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1.|1204-05.02 |Krotnos¢ = 10
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1.|1204-05.02 |Krotnos¢ = 11
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNP 01 Scinanie drzew - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - drewno twarde |szt.
d.1./1204-05.02 |Krotnos¢ = 12
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1./0104-13 normalnej wilgotnosci
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1./0104-13 normalnej wilgotnosci
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1.|0104-14 normalnej wilgotnosci
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1.|0104-15 normalnej wilgotnosci
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1.|0104-16 normalnej wilgotnosci
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.Ill-IV o |szt.
d.1.|0104-17 normalnej wilgotnosci
1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
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30/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV  |szt.
d.1./0104-18 o normalnej wilgotnosci
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1.|0102-04 chni.
1
0.006 ha 0.006
RAZEM 0.006
32|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
456 m?2 456.000
RAZEM 456.000
33|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
1
72.9 mp 72.900
RAZEM 72.900
34|/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.|0107-02
1
42 mp 42.000
RAZEM 42.000
35/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.|0107-03
1
27 mp 27.000
RAZEM 27.000
36/KNNR 1 Odspojenie i przewo6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.1.|0303-02
1
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
37|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze- |m3
d.1./0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w goére lub z géry na odl. 10 m
1
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
1.2|45111200-0 |Roboty ziemne ST 04.01
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0.9 ha 0.900
RAZEM 0.900
39/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o poj. skrzyni 8.0- m3
d.1./0224-02 10.0 m3 na odklad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. 11l
2
5000*0.6 m3 3000.000
RAZEM 3000.000
40|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. Il
2 Krotnos¢ =5
5000*0.4 m3 2000.000
RAZEM 2000.000
41|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za ~ |m3
d.1./0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2 Krotnos¢ = 2
5000*0.2 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
42|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1./0229-11 kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
2 Krotnos¢ = 4
5000*0.2 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
43| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ do 1 km
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
1736+136.5+105+970+19 m?2 2966.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2966.500
45|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 3
970+105 m2 1075.000
RAZEM 1075.000
46|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 6
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
47|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 8
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
48|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-1l |m2
d.1.|0503-05
2
470+75+41.5 m2 586.500
RAZEM 586.500
1.3 Budynek zaplecza wraz ze scen a
1.3. ROBOTY ZIEMNE
1
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.|0216-02 odktad w gruncie kat.lll
31
100.0%(0.5%(1.2+2.0)*1.2)+(2.0*3.0*1.2*4) m3 220.800
RAZEM 220.800
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
31
220.80-(7.40+19.80+3.09+6.72+64.72) m3 119.070
RAZEM 119.070
51|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. Il
31
220.80-119.07 m3 101.730
RAZEM 101.730
52|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1.|0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
31
poz.51 m3 101.730
RAZEM 101.730
1.3. ROBOTY ZELBETOWE ST 01.01,01.03
2
53/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton (redukcja wymiaru m3
d.1./1101-01 stopy)
3.2
((90.0*0.55+4.5*1.00+4.6*0.7)+(2.0*2.1*4))*0.1 m3 7.402
RAZEM 7.402
54| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PERI  |m3
d.1.|0243-01
3.2
(90.0*0.55)*0.4 m3 19.800
RAZEM 19.800
55/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI m3
d.1.|0243-03
3.2
(4.5*1.00+4.6*0.7)*0.4 m3 3.088
RAZEM 3.088
56 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w deskowaniu PERI  |m3
d.1.|0244-02 (redukcja wymiaru stopy)
3.2
((2.0*2.1)*0.4+(0.6*0.9)*0.8)*4 m3 8.448
RAZEM 8.448
57 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1./0211-01 skowane (TZ-1i TZ-3)
3.2
0.25*0.25*1.20*9+(0.8*0.25*4.0)*2 m3 2.275
RAZEM 2.275
58/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m m?2
d.1.|0207-03
3.2
(4.5+1.4+1)*6.5 m?2 44.850
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RAZEM 44.850
59|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roéznicy grub.$cian m?2
d.1.|0207-07 Krotnos¢ = 17
3.2
poz.58 m2 44.850
RAZEM 44.850
60|KNR 2-02 Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1./0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12 podciaggi (W-1 i NZ1)
3.2
143*0.25*0.2+3.5*0.25*0.35 m3 7.456
RAZEM 7.456
61|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.1./0218-01
3.2|analogia
((1.4*1.3*0.15)+(1.6*1.5*0.15))*2 m3 1.266
RAZEM 1.266
1.3. ZBROJENIE ST 01.02
3
62| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-05 mi o $r. 14-20 mm
3.3
0.79 t 0.790
RAZEM 0.790
63|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
3.3
1.17 t 1.170
RAZEM 1.170
64|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1.|0104-01 $r. do 14 mm
3.3
0.39 t 0.390
RAZEM 0.390
1.3. ROBOTY MUROWE ST 01.05
4
65|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.|0301-03
34
Sciany zalecza
(8.80*2+6.80*2+4.96*2+3.45*2+3.75)*0.5*0.25 m3 6.471
Sciany sceny
(1.7*2+1.36*2+2.4*2+1.75*2+1.70*2+5.5*2+1.15*2)*1.23*0.25 m3 9.569
trzony kominowe
(0.64*0.38)*0.5*2+(0.7*0.44)*0.5*2 m3 0.551
RAZEM 16.591
66|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu U/ |m2
d.1.|0109-05 220 gr.25cm
3.4
((8.80*2+6.80*2+4.96*2+3.45*2+3.75)*3.84+(1.7*2+1.36*2+2.4*2+1.75*2)* m?2 232.997
4.25+1.15*3.5)-(1.45*2.6*3+2.0*1.8*2+1.2*1*4+3*2.6*1)
RAZEM 232.997
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek grubosci 1/2 -ceg. kra- |m2
d.1.|0120-02 téwka
34
((2.9+0.99+1.78+1.75+2.66+1.5)*3.2)*2-(0.98*2.08)*6 m?2 61.882
RAZEM 61.882
68|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
34
10+4+6 szt 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
34
2.4*2*2+1.8*2*2+1.5*2*8 m 40.800
RAZEM 40.800
1.3. IZOLACJE ST01.04
5
70| KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwa-|m2
d.1./0601-09 mi papy
35
100.00*0.5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
35
(100.00*0.4+100.00*0.75)*2 m?2 230.000
RAZEM 230.000
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
35
poz.71 m2 230.000
RAZEM 230.000
73|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1.|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
35
(100.00*0.5)*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
74/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1.|0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
35
poz.73 m2 100.000
RAZEM 100.000
75/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.1.|0609-08 bez siatki metal.-polistyren ekstrudowany (XPS) gr.10cm
35
analogia (8.80*2+5.06*2+3.75+1.97*2+2.6*2+1.67*2+1.99*2+2.15*2)*0.7 m?2 36.561
RAZEM 36.561
76|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.1.|0609-08 bez siatki metal.-polistyren ekstrudowany (XPS) gr.4cm
35
analogia ((1.4*2+2.5+5.6)*2)*0.70 m?2 15.260
RAZEM 15.260
77|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1./0607-02 zbiornikéw,basendw itp.- membrana kubetkowa
3.5|analogia
p0z.75-41.94 m2 -5.379
RAZEM -5.379
1.3. KONSTRUKCJE DREWNIANE
6
1.3. Dach zaplecza
6.1
78|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny Robocizna i m
d.1.|0402-01 sprzet
3.6.
1
35.60 m 35.600
RAZEM 35.600
79|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny materiat m
d.1.|0402-01
3.6.
1
35.60 m 35.600
RAZEM 35.600
80|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - ptatwie m
d.1.|0402-02
3.6.
1
19.30 m 19.300
RAZEM 19.300
81|/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - ptatwie m
d.1.|0402-02
3.6.
1
19.30 m 19.300
RAZEM 19.300
82|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet m
d.1.|0402-03
3.6.
1
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
83|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy m3
d.1.|0402-03
3.6.
1
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
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84|KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte,i koszowe m
d.1.|0402-05 robocizna i sprzet
3.6.
1
164.60 m 164.600
RAZEM 164.600
85/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty m
d.1./0402-05
3.6.
1
164.60 m 164.600
RAZEM 164.600
86/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze i m
d.1.|0402-04 kleszcze
3.6.
1
136.00 m 136.000
RAZEM 136.000
87|/KSNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze i kleszcze m
d.1./0402-04
3.6.
1
136.00 m 136.000
RAZEM 136.000
88/NNRNKB Przybicie kontrtat m
d.1./202 0421-02
3.6.
1
164.60 m 164.600
RAZEM 164.600
89/ KNR 2-02 Deski okapowe m3
d.1./0409-06
3.6.
1
0.594 m3 0.594
RAZEM 0.594
90|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- PLYTA OSB 3 gr. 19mm m?2
d.1./0410-01
3.6.|analogia
1
A 139.5 m2 139.500
RAZEM 139.500
91|KNNR-W 2 |Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1./W1001-02
3.6.
1
0.8*0.9 m2 0.720
RAZEM 0.720
92|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo- gont bitumicz- |m2
d.1.|0501-02 ny na papie podktadowej (kompletne rozwiazanie sytemowe)
3.6.|wycena indy-
1|widualna
139.5 m2 139.500
RAZEM 139.500
93|KNR AT-09 |Folie wiatrochronne uktadane na krokwiach m2
d.1./0103-03
3.6.
1
139.5 m2 139.500
RAZEM 139.500
94|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.6.
1
0.9*139.5 m2 125.550
RAZEM 125.550
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.|0607-01 ziome -folia paroizolacyjna
3.6.|analogia
1
poz.94 m2 125.550
RAZEM 125.550
96| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 130 mm m
d.1./0524-01
3.6.
1
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(5.8+6.0)*2 m 23.600
RAZEM 23.600
97|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
3.6.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-04
3.6.
1
3.5%2 m 7.000
RAZEM 7.000
1.3. Dach i konstrukcja sceny
6.2
929 Dostawa i montaz - konstrukcja dachu z drewna klejonego wraz z montazem |m3
d.1.|kalk. wkasna
3.6.
2
9.641 m3 9.641
RAZEM 9.641
100|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg -okucia stalowe t
d.1./0206-04 dzwigardw i taczniki ptatwi
3.6.|analogia
2
0.94 t 0.940
RAZEM 0.940
101 Dostawa i montaz -systemowe $cigagi dzwigarow nosnych kpl
d.1.|kalk. wkasna
3.6.
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.1.|0410-01
3.6.
2
165.55 m?2 165.550
RAZEM 165.550
103|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo- gont bitumicz- |mz2
d.1.|0501-02 ny na papie podktadowej (kompletne rozwiazanie sytemowe)
3.6.|wycena indy-
2|widualna
165.55 m?2 165.550
RAZEM 165.550
104 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.6.
2
2*7.85 m?2 15.700
RAZEM 15.700
105/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome -folia paroizolacyjna
3.6.|analogia
2
poz.104 m?2 15.700
RAZEM 15.700
106|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 130 mm m
d.1.|0524-01
3.6.
2
(1.45+6.1+2.3)*2 m 19.700
RAZEM 19.700
107|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
3.6.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-04
3.6.
2
4.5%2 m 9.000
RAZEM 9.000
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1.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ST 01.06
7
109/KSNR 2 Montaz oscieznic drewnianych zwyktych m2
d.1.|1003-04
3.7
1.0*2.0*1+0.9*2.0*3+0.9*2.0*6 m?2 18.200
RAZEM 18.200
110|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone Dw1-Dw3- dostawa i montaz
3.7
1.0*2.0*1+0.9*2.0*3+0.9*2.0*6 m?2 18.200
RAZEM 18.200
111|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.1./1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3.7
1.0*1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
112/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3.7
2.0*1.80*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
113|KNNR 7 Fasady aluminiowe F1,F2 -dostawa i montaz m2
d.1.|0503-07
3.7|analogia
3.0*2.6+1.4*2.6 m?2 11.440
RAZEM 11.440
1.3. TYNKI | WYMALOWANIA ST 04.07,01.10
8
114|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
3.8
4+2 szt 6.000
RAZEM 6.000
115/KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m?2
d.1.|0304-02 ne mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555- tynk na gtadko
3.8
pom. 0,01
(7.31*2+3)*3.3-(0.98*2.08*2+1.08*2.08+1.4*2.6) m2 48.183
pom. 0,021 0,10
((2.06*2+2.28*2)*1.2)*2 m2 20.832
pom. 0,03 1,09
((1.2*2+1.75*2+0.65+0.97+2.66+2.9+0.99+2.00+0.51+1.94+0.65)*1.2)*2 m2 46.008
pom.1,04i 1,08
((1.78*0.99+2.90+4.67+3.1+2.43+0.56+3.66)*3.2-(2.0*1.8+0.98*2.08*2))*2 m2 106.772
pom. 1,05 1,07
((2.95+3.20+0.87+2.30+1.56)*3.2-(1.4*2.6))*2 m?2 62.352
RAZEM 284.147
116|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m2
d.1.|0304-02 ne mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555- tynk na ostro
3.8
pom. 0,02 0,10
((2.06*2+2.28*2)*2-(1.08*2.08)*2)*2 m?2 25.734
pom. 0,03 1,09
((1.2*2+1.75*2+0.65+0.97+2.66+2.9+0.99+2.00+0.51+1.94+0.65)*2-(0.98* m?2 56.296
2.08)*5)*2
RAZEM 82.030
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.8
poz.115 m?2 284.147
RAZEM 284.147
118/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.8
poz.115 m?2 284.147
RAZEM 284.147
119|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.1./202 2802-06 |60x60 cm z wstawkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3.8|analogia
poz.116 m?2 82.030
RAZEM 82.030
120 Dostawa i montaz- komplety pochwytéw w pomieszczeniu niepetnosprawnych |szt
d.1.|kalk. wtasna
3.8
3 szt 3.000
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0.51+1.94+0.65+1.78%0.99+2.90+4.67+3.1+2.43+0.56+3.66+2.95+3.20+0.87+
2.30+1.56)*2-(0.98*21)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
1.3. PODLOZA | POSADZKI ST01.08,01.11
9
121|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo tamane fr. 0-32 [mm]-
3.9 zaplecze
112.75*0.2 m3 22.550
RAZEM 22.550
122|KNR 2-02 Podktady betonowe BETON C8/10na pod gruntowym, beton podawany pomp., |m3
d.1./1101-01 zwykly
3.9|z.sz. 5.4.
9913
112*0.12 m3 13.440
RAZEM 13.440
123|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1116-07 zgrzewana fi 6 15/15 cm- zaplecze
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
124|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
125|NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3.9 Krotnos¢ = 2
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
126|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
127|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
128|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 5 cm
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
129|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
130|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m2
d.1.|202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3.9
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
131|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.1.|202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
3.9 Krotnos¢ = 3
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
132|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 m?2
d.1./202 2808-06 |cmwraz ze wstawkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
3.9/analogia czeniach o pow.ponad 10 m2
21.95+24.25*2 m?2 70.450
RAZEM 70.450
133|NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m2
d.1.|202 2807-06 |wraz ze wstawkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
3.9/analogia niach o pow.do 10 m2
4.5*2+8.8*2+7.85*2 m?2 42.300
RAZEM 42.300
134/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 8 cm i wysokosci cokolika réwnej 8 cm m
d.1./1119-02
3.9|analogia
(7.31*2+3+2.06*2+2.28*2+1.2*2+10.75*2+0.65+0.97+2.66+2.9+0.99+2.00+ m 166.284
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RAZEM 166.284
135|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo tamane fr. 0-32 [mm]-
3.9 scena
80*0.2 m3 16.000
RAZEM 16.000
136|KNR 2-02 Podkfady betonowe BETON C8/10na pod gruntowym, beton podawany pomp., |m3
d.1./1101-01 zwykly- scena
3.9|z.s5z. 5.4.
9913
80*0.10 m3 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe-scena
3.9
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
138|KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie- ptyta betonowa C20/25 grl5cm m3
d.1./1101-02
3.9
analogia 80.0*0.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
139|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1./202 2807-06 |wraz ze wstawkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
3.9|analogia niach o pow.do 10 m2
80.0-1.75*2 m?2 76.500
RAZEM 76.500
140|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x28 cm na |m?2
d.1./202 2810-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3.9|analogia
1.75*2+(1.4*1.3)*2 m?2 7.140
RAZEM 7.140
141 |KNR 0-12 Cokaoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 8 cm i wysokosci cokolika réwnej 8 cm m
d.1./1119-02
3.9|analogia
(1.97+2.6+1.67+2.0+2.15+2.3+2.1)*2 m 29.580
RAZEM 29.580
1.3. SUFITY PODWIESZANE ST 01.09
10
142|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1.|0702-02 600x600 mm
3.10
112.75 m?2 112.750
RAZEM 112.750
143|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowa wytazu da-
3.10 chowego
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
1.3. ELEWACJE ST 01.12
11
144\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi gr 12 cmmetodg m?2
d.1./2610-02 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
3.11 warstwowej z got. suchej mieszanki tynk silikatowy 1,5 mm
Elewacja Pétnocno-Zachodnia
(7.70+2*5.16)*4.80-(4*1.0*1.2+3.0*2.6+(4.70+2*5.16)*0.5+1.0*1.10*4) m?2 61.986
Elewacja Potudniowo-Wschodnia
RAZEM 61.986
145/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
3.11 Scianach i przy otworach
85.85 <poz._83*0.45> m?2 85.850
RAZEM 85.850
146|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3.11 kiem metalowym
228.94 <poz._83*1,2> m 228.940
RAZEM 228.940
147|\KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.1./2610-05 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
3.11 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(1.4*2.6*3+2.0*1.8*2+1.2*1.0*4+3.0*2.6)-(1.4*3+2.0*2+1.2*4+3.0) m?2 14.720
RAZEM 14.720
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148|KNR AT-31 |Ocieplenie scian w technologii BAUMIT/MUREXIN z okfadzing z ptytek klinkie- |m?2
d.1.|0206-07 rowych 25x6 cm; plyty styropianowe gr. 12 cm
3.11
Elewacja Pétnocno-Zachodnia
(4.70+2*5.16)*0.5+1.0*1.10*4 m2 11.910
Elewacja Potudniowo-Wschodnia
1.97*3.5%2 m2 13.790
Elewacja Pétnhocno-Wschodnia i Elewacja Potudniowo-Zachodnia
(9.17*0.5+0.5*3.2+2.0*0.30)*2 m2 13.570
RAZEM 39.270
149/KNR AT-31 |Ocieplenie scian w technologii BAUMIT/MUREXIN z oktadzing z ptytek klinkie- | m2
d.1.|0206-07 rowych 25x6 cm; plyty styropianowe gr. 4 cm
3.11
Scena+schody
((1.4*2+2.5+5.6)*2)*0.75 m2 16.350
RAZEM 16.350
150/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m?2
d.1./1604-01/02
3.11
poz.144 m2 61.986
RAZEM 61.986
151|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- para- |m?2
d.1.|0506-01 pety zewnetrzne
3.11
analogia (2.0*2+1.2*4)*0.15 m2 1.320
RAZEM 1.320
152 Dostawa i montaz- system zadaszen catoszklanych, systemowe szklane na m?2
d.1.|kalk. wkasna |belce wsporczej ze stali nierdzewnej szlifowanej. Szkto hartowane, laminowa-
3.11 ne. mocowanie systemowe wg producenta.
12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800
1.3. WYPOSAZENIE
12
153 Dostawa i montaz - wieszaki szatniowe szt
d.1.|kalk. wtasna
3.12
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
154 Dostawa i montaz -komplet biurko+folel szt
d.1.|kalk. wtasna
3.12
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.3. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
13
1.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
13.1
155/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wa- |m
d.1./0338-03 piennej
3.13|analogia
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
156/KNR 0-13 Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminiowa taczonych |m
d.1./0128-01 na zacisk o $r. 16 x 2 mm PeX/Al/PeX
3.13|analogia
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
157|KNR 0-13 Rurociggi z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminiowa taczonych |m
d.1./0128-01 na zacisk o ér. 20 x 2 mm PeX/Al/PeX
3.13|analogia
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
158/KNR 0-13 Rurociagi z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminiowa taczonych |m
d.1./0128-02 na zacisk o $r. 26 x 2 mm PeX/Al/PeX
3.13|analogia
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
159|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.13
1
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
160/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-08 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
3.13 zewnetrznej 20 mm
A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
161|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
3.13
A
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
162|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
3.13
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr ze ztgczkg do weza szt.
d.1.|0135-01
3.13
A
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
164|KNNR 4 Baterie umywalkowe - przeptywowe podgrzeawacze wody np. Dafi 3,7 kW szt.
d.1.|0137-03
3.13|analogia
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
165|KNNR 4 Baterie umywalkowe - wersja dla niepetnosprawnych - przeptywowe podgrzea- |szt.
d.1./0137-02 wacze wody np. Dafi 3,7 kW
3.13
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
166/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16-26 mm otulinami z pianki polietyl.- jednowarstwowy- |m
d.1./0101-01 mi gr.6 mm (C)
3.13|analogia
A
29 m 29.000
RAZEM 29.000
167|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3.13
A
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
168/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3.13
A
29 m 29.000
RAZEM 29.000
169|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
3.13
A
29 m 29.000
RAZEM 29.000
1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
13.2
170/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3.13
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
171|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.13
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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172|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm w podifogach w budynkach nie- |m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - pion kanalizacyjny
3.13
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
173|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
3.13
2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
174/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
3.13
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
175|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm/160 szt.
d.1.|0213-05
3.13|analogia
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit do miski ustepowej montowane w $ciance lek- | kpl.
d.1.|GEBERIT kiej
3.13/0102-05
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit do pisuaru montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.1.|GEBERIT
3.13/0102-06
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
178/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
3.13
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-02
3.13
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
3.13
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
3.13
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02 - wersja dla niepetnosprawnych
3.13
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z automatami sptukujgcymi kpl.
d.1.|0224-04
3.13
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z automatami sptukujacymi - wersja dla niepet- |kpl.
d.1.|0224-04 nosprawnych
3.13
2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.|0225-02
3.13
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. OGRZEWANIE DYZURNE | WENTYLACJA.
13.3
186 KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczne konwektorowe 500 W wg AIRELEC szt.
d.1.|0418-01
3.13|analogia
3
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
187|KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczne konwektorowe 750 W wg AIRELEC szt.
d.1.|0418-01
3.13|analogia
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
188|KNR 2-15 Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) nr 1- kurtyna powietrz-|szt.
d.1.|0424-01 na elektryczna 1,7 kW
3.13|analogia
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe wg DOSPEC fi 200 szt.
d.1./0201-01
3.13|analogia
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe wg DOSPEC fi 150 szt.
d.1.|0201-01
3.13|analogia
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
14
1.3./45317300-5 |SZAFKA Zt. ACZOWO-POMIAROWA SZP | TABLICE BEZPIECZNIKOWE TB
14.1
191/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1.|0301-01 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na poditozu
3.14 betonowym
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
192/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1.|0301-01 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
3.14 betonowym
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
193|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.1.|0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
3.14 cych
A
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1.|0402-02 rozebrania i podtaczenia (il. otwor6w mocujacych do 4)- rozdzielnica wnetrzo-
3.14 wa
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- szt
d.1.|0407-01 bieg.
3.14
A
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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196|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 3- szt
d.1.|0407-02 bieg.
3.14
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- szt
d.1.|0407-02 bieg.
3.14
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.1.|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
3.14
A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
199|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- |szt
d.1.|0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
3.14
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
200/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- szt
d.1.|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
3.14
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3./45311200-2 |INSTALACJA O SWIETLENIOWA
14.2
201/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przetgcznik wyp.
d.1.|0405-04 Swiecznikowypodtoze betonowe
3.14|analogia
2
17 wyp. 17.000
RAZEM 17.000
202|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
3.14
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
203|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.1.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
3.14
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.1./0302-03 ilos¢ wylotow 4, przekrodj przewodu 2.5 mm2
3.14
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
205/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
3.14
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
206|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.1.|0303-02 lotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
3.14 bezsrubowo
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
207 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
3.14
2
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
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208|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1.|0511-09 szem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych
3.14
2
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
209|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1.|0511-09 szem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych z modutem awaryjnym
3.14
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
210/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
d.1.|0511-09 szem lub rastrem - naswietlacze 400 Wat
3.14|analogia
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3./45311200-2 |INSTALACJA GNIAZD 2-BIEG | TROJFAZOWEGO
14.3
211/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg.  |wyp.
d.1.|0405-06 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
3.14|analogia
3
14 wyp. 14.000
RAZEM 14.000
212|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.1.|0301-01 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
3.14 betonowym
3
160 m 160.000
RAZEM 160.000
213|/KNR-W 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.1.|0309-11 3-biegunowych przykrecanych 16A/4 mm2
3.14
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm;  |szt.
d.1./0302-03 ilos¢ wylotow 4, przekrodj przewodu 2.5 mm2
3.14
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
215/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.1./0302-01
3.14
.3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
216|/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
3.14
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
3.14
3
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
218|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
3.14
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-04 stepny pomiar
3.14
3
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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220/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1./0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
3.14
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.1.|0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
3.14
3
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
1.3./45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
14.4
222|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprezajaca na |szt.
d.1.|0601-01 Scianie z cegly
3.14
4
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
223|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly szt.
d.1.|0601-11
3.14
A4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
224|KNR-W 5-08 |Laczenie przewodbw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.1./0617-01 mm2
3.14
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajacych na cegle szt.
d.1.|0621-02
3.14
A4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
226 KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.1.|0604-07 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
3.14
4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
227|/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.1.|0604-07 srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
3.14|analogia
A4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
228|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.1.|0619-01 wodéw wyréwnawczych
3.14
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
229/KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych |szt.
d.1.|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
3.14
A4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
230|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.1.|0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
3.14
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
231|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na konstrukcji na sruby szt.
d.1.|0601-13
3.14
A4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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232|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1.|0701-0201 |gruncie kat. Il
3.14
4
39 m 39.000
RAZEM 39.000
233|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1./0608-07
3.14
A4
39 m 39.000
RAZEM 39.000
234|E 0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych PCW |m
d.1.|0500-05 na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. IlI-1V
3.14|analogia
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
235/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.|0704-0202 |m w gruncie kat. Il
3.14
A4
39 m 39.000
RAZEM 39.000
236 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1./1205-03 .
3.14
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.|1205-04 .
3.14
4
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
1.4/45112720-8 |Amfiteatr 446 miejsc siedz acych
1.4. ROBOTY ZIEMNE
1
238/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.|0216-02 odkiad w gruncie kat.lll
4.1
1.5*1.0*23.5 m3 35.250
RAZEM 35.250
239|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4.1
35.25-(0.37*23.5)-(0.7*0.3%23.5) m3 21.620
RAZEM 21.620
240/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. 111
4.1
35.25-21.62 m3 13.630
RAZEM 13.630
241/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.1.|0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
4.1
poz.240 m3 13.630
RAZEM 13.630
242|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym-piasek stabilizowa- |m3
d.1./1101-07 ny cementem 1:8, sred. gr 40cm zageszczany warstwowo na mokro do 1s>0,
4.1 98
239.85*0.4 m3 95.940
RAZEM 95.940
1.4. ROBOTY ZELBETOWE (ST 01.02; ST 01.02) CPV...
2
243|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym chudy beton m3
d.1./1101-01
4.2
239.85*0.1 m3 23.985
RAZEM 23.985
244 Produkcja, dostawa i montaz prefabrykatéw zelbetowych m3
d.1.|wycena indy-
4.2|widualna
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Schody (przekroj poprzeszczny betonu x szer schoddw)
3.0*2*1.8 m3 10.800
Widownia (przekroj poprzeszczny betonu x szer widowni)
2.55%(4.5*2+3.24*2+5.25*2) m3 66.249
RAZEM 77.049
245/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg- prety wytykowe szt.
d.1.|0209-06
4.2
(1*(4.5*2+3.24*2+5.25*2))*9 szt. 233.820
RAZEM 233.820
246|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- podlewka Ceresit
4.2|analogia CX15
0.25*18 m?2 4.500
RAZEM 4.500
1.4. ROBOTY IZOLACYJNE (ST 01.04) CPV...
3
247/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
4.3
1.4*58.0 m2 81.200
RAZEM 81.200
1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE
4
248 Dostawa i montaz - siedziska sportowe WO-06 szt
d.1.|kalk. wtasna
4.4
447 szt 447.000
RAZEM 447.000
249 Dylatacja dostawa i montaz systemowej m
d.1.|kalk. wtasna
4.4
Widownia
8*8.3 m 66.400
RAZEM 66.400
1.5/45112720-8 |Boisko do pitki no znej z tapaczami
1.5. Roboty ziemne,boisko trawiaste
1
250/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
5.1
0.5162 ha 0.516
RAZEM 0.516
251/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.1./0218-02 kim
5.1
5162*0.15 m3 774.300
RAZEM 774.300
252|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1./0208-01 niowym
5.1
0.5162 ha 0.516
RAZEM 0.516
253|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej specjalistycznej siewem z przy- |m?2
d.1./0209-03 kryciem nasion po wysiewie humusem
5.1
5162 m2 5162.000
RAZEM 5162.000
254|/KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1.|0207-04
5.1
0.516 ha 0.516
RAZEM 0.516
255 Dostawa i montaz tapaczy pitek systemowe wg dokumentaciji m
d.1.|kalk. wkasna
5.1
37.5%2 m 75.000
RAZEM 75.000
256 Dostawa i montaz tapaczy bramek aluminiowych 7,32x2,44 wraz ze stopami  |kpl
d.1.|kalk. wkasna |fund. wg dokumentaciji
5.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45112720-8 |Pomosty i ktadki drewniane
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257 Systemowe pomosty wedkarskie drewniane z trapem dojsciowym -dostawa i  |szt
d.1.|kalk. wkasna |montaz - pomost dt. 5m + trap dojsciowy
6
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
258 Systemowe pomosty wedkarskie drewniane z trapem dojsciowym -dostawa i  |szt
d.1.|kalk. wkasna |montaz - pomost dt. 16m + 2 trapy dojsciowe
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7|45233320-8, |Ciagi komunikacyjne ST 04.01-05
45232451-8,
259|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7
0.07*38.64 m3 2.705
RAZEM 2.705
260/ KNP 16 Zabudowanie skarp wykopéw - palisada z pali $r. 8-12 cm dt. 1.5 m wbitych na |m
d.1./0212-02.01 |gt 1.0 m w gruncie kat. Ill - palisada 12x18x80 dostawa i montaz
7\|analiza indy-
widualna
38.64 m 38.640
RAZEM 38.640
261|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7
0.05*54.4 m3 2.720
RAZEM 2.720
262|KNP 16 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12 cm dt. 1.5 m wbitych na |m
d.1./0212-02.01 |gt 1.0 m w gruncie kat. Ill - palisada 12x12x40 dostawa i montaz
7|analiza indy-
widualna
56.4 m 56.400
RAZEM 56.400
263|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7
0.04*820 m3 32.800
RAZEM 32.800
264|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
7|analogia
820 m 820.000
RAZEM 820.000
265/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7
0.043*77 m3 3.311
RAZEM 3.311
266|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
7
77 m 77.000
RAZEM 77.000
267|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
7
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
268|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
7 Krotnos¢ = 5
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
269|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
7
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
270/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 2
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
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271/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1.|0105-07 WY po zageszcz.
7
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
272|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej
7
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
273|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
7|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
274/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
7
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
275/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1.|0105-07 WYy po zageszcz.
7
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
276/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1.|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska
7
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
1.8/45233320-8, |Ciagi komunikacyjne ST 04.01-05 - Ci agi z kostki 8 cm i asfaltu
45232451-8,
277/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8
0.07*470 m3 32.900
RAZEM 32.900
278/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
8
470 m 470.000
RAZEM 470.000
279/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
280|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
8
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
281/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
8 Krotnos¢ =5
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
282|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
8
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
8
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
284|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
8 Krotnos¢ = 2
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
285|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.1.|0105-07 WY po zageszcz.
8
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1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
286|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
8
1736 m?2 1736.000
RAZEM 1736.000
287|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8
0.07*75 m3 5.250
RAZEM 5.250
288|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
8
75 m 75.000
RAZEM 75.000
289/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. llI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
290|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
8
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
291/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
8
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
292|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu
8 Krotnos¢ = 5
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
293|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1./0109-03 - beton asfaltowy
8|analogia
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
294/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy  |m2
d.1.|0109-04 po zageszczeniu - beton asfaltowy
8|analogia Krotnos¢ = 6
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
295/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. - 4 cm beton asfaltowy 0/20
8|analogia Krotnos¢ =5
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
296|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. beton asfaltowy 0/
8|analogia 20
Krotnos¢ = 3
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
297|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm - beton asfaltowy
8|analogia
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
298|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. beton asfaltowy
8|analogia Krotnos¢ = 2
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
299|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8
0.07*41.5 m3 2.905
RAZEM 2.905
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300|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
8
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
301/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
302|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
8
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
303|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.|0114-05 31,5/63mm
8
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
304|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm Kliniec
8
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
305/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu Kliniec
8 Krotnos¢ = 2
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
1.9|45340000-2 |Ogrodzenia ST 04.07
306|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.|0203-01
9
34.8+0.96 m3 35.760
RAZEM 35.760
307|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.1./0212-11 odktad w gruncie kat.lll
9
34.8+0.96 m3 35.760
RAZEM 35.760
308|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0409-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
9
34.8+0.96 m3 35.760
RAZEM 35.760
309|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.73 m w ramach na stupkach stalowych.z rur o |[m
d.1./1802-02 rozstawie 2,6 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie systemowe
9|analogia wg. dokumentacji
738 m 738.000
RAZEM 738.000
310|KNR 2-23 Furtka szer. 1,5 m szt.
d.1.|0402-03
9|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
311|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa o szer. 5 m szt.
d.1.|0402-02
9/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR 2-23 Brama przesuwna samonosha o szer. 6 m szt.
d.1.|0402-02
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Trawniki z zieleni g urzadzona
313|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.1.|0218-02 kim
10
4243*0.15 m3 636.450
RAZEM 636.450
314|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m2
d.1.|0401-05
10
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4243 m?2 4243.000
RAZEM 4243.000
315/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Berbe-
10 rys Thunberga
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
316|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-05 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Rosa'
10 The Fairy'
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
317|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-05 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Ligustr
10 pospolity
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
318|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Forsy-
10 cja posrednia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
319|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Jasmi-
10 nowiec wonny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
320|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.|0302-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m -
10 Klon zwyczajny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.11 Trybuna stalowa dla 100 os6b OPCJA
321 Dostawa i montaz - trybuna stalowa dla 100 oséb szt
d.1.|kalk. wkasna
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Mata altana 3x3 OPCJA
322 Dostawa i montaz - Mala altana 3x3 szt
d.1.|kalk. wtasna
12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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