KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 347014T OSINY - II ETAP

l.p. SST Opis pozycji j.m. ilosé e dn?s?l?owa wartosé
Roboty pomiarowe kod CPV 45100000-8
1 SST-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyehsa drég w terenie rowninnym
© ]01.01.01 km 0,998 -
Roboty rozbiorkowe 45100000-8
2 SST-D- Rozebranie krawznikéw, betonowych 20x30-cm na fawie betonowej
' ]01.02.04 m 20,00 -
3 SST-D- Rozebranie obrzg betonowych 8 x 30
' ]01.02.04 m 20,00 -
4 SST-D- Rozebranie przepsutéw rurowych pod wjazadmi oraegustéw drogowych
' ]01.02.04 m 50,00 -
5 SST-D- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
' ]01.02.04 m2 75,0( -
6 SST-D Przebrukowanie istniejacych nawierzchni z kostkivjazdach
' ]05.03.23 m2 100,0 -
7. |kal wlasna| Przestawienie wiaty przystankowej stajJddemonta, sktadowanie, ponowny morija szt 1,00 -
3 SST-D-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki praycenym zatadowaniu i mechanicznym
© 101.03.02 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odiéghaczniel0 km m3 8,00 -
9 SST-D- Frezowanie profilujace nawierzchni bitumicznej algdo 3-cm z wywozem destruktu ha
' [01.03.02 |odlegidgic do 10 km m2 5000,0 -
Roboty ziemne kod CPV 45100000-8
10 SST- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transporteabku samochodami
" |D.02.01.01{samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grutedaii Il odwoz do 10 km m3 4518,0 -
11 SST- Profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne :
" |D.04.01.01]koryto pod poszerzenie , koryto pod chodnik, zjaizply m2 3942,0 -
Wykonanie nasypu z gruntu piaszczystego 50 % gad#imy, 50 % z gruntu
SST- dowiezionego (zakup gruntu i transport po stronyemawcy)
12 D.02.03.01|- zasypka rowu krytego - 1530 m3
- nasyp pod chodnik - 550 m3 m3 2080,0 -
13 SST-D Humusowanie i obsianie skarp, przy grédiavarstwy humusu 5-cm
' [06.01.01 m2 2000,0 -
Budowa kraweznika kod CPV 45233253-7 -
14 SST- tawy pod krawgzniki, betonowa z oporem, beton C12/15
' |D.08.01.01{0,075m2 m3 105,9 -
SST- Krawgzniki betonowe, 20x30x1000-cm na podsypce cemeymaskowej
15. |D.08.01.01{( chodnik, wjazdy SP, SL, peron)
998 mb + 54szt X7m + 10 m m 1407,0 -
Budowa obrzeza kod CPV 45233253-7 -
16 SST- tawy pod obrzge, z betonu C12/15
' |D.08.01.01/0,0624 m3 m3 137,6 -
17 SST-D- Obrzeza betonowe, 30x8x100-cm na podsypce piaskowej 2iwigmiem spoin zapraw
 108.03.01 [cementow (chodnik , zjazdy SP + SL) m 2205,0 -
Chodnik dla pieszych wraz z peronem autobusowym dd CPV 45233253-7 -
18 SST-D-  |Warstwa odcinajca z piasku gr 5 cm
' [04.02.01 m2 1268,0 -
19 SST-D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa O - 31,5 stahilinego mechanicznie, gruiso
" |04.04.02 |warstwy po zagszczeniu 10-cm m2 1268,0 -
SST-D Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowgejibd¢ 8-cm, na podsypce
20. |08.02.02 |cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(998mb - (64szt zjazdy x5m) ) x 1,8 + ( 25,6 m22+22) perony m2 1268,0 -
Budowa zjazdéw kod CPV 45233000-9 -
21 SST-D-  |Warstwa odcinajca z pisku gr warstwty po zeggczeniu 5 cm
' [04.02.01 m2 2150,0 -
SST-D- Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31,5 stabiinego mechanicznie, gruido
22 04.04.02 |warstwy po zagszczeniu 20-cm (zjazdy SP + SL)
’ SP =64 szt x 20 m2 = 1280 m2
SL =57 szt x 15 m2 = 870 m2 m2 2150,0 -
23 SST-D Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gréb8-cm, na podsypce cementowo-
' |05.03.23 |piaskowej gr 3 cm, kostka szara m2 2150,0 -
Konstrukcja poszerzenia oraz odbudowa konstrukcjinad przepustami
i przykanalikami. kod CPV 45233252-0 -
SST-D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywaggznie, stabilizacja cementem
04.08.01 |Rm=2,5MPa o grub. 10 cm
24, poszerzenie (0,5 + 0,2 ) x 998mb = 698,60 m2
nad przykanlikiami 12 szt x 6mb x 0,5 m = 36 m2
przepusty 2 szt x 8m x 1m = 16 m2 m2 750,6 -
25 SST-D- Podbudowy z kruszywa 31,5 - 63,0 stabilizowanegoharicznie, warstwa dolna,
' 104.04.02 [grubagi¢ warstwy po zagszczeniu 15-cm m2 750,6 -
26 SST-D- Podbudowy z kruszywa, 0 - 31,5 stabilizowanegohasicznie, warstwa gorna , gru
" |04.04.02 |warstwy po zagszczeniu 8-cm m2 750,6 -
Elementy odwodnienia drogowego kod CPV 45232130-2 -
27 SST- tawy fundamentowe grub. 15 crwirowe pod przepustyelbetowe pod zjazdami,
' |D.03.01.01J0,15 x 0,6 x 348 mb m3 31,37 -
28 SST- Budowa przepustizelbetowego 0,56*0,48 m z pokrywa na podsypce céomen
" |D.03.01.01|piaskowej - przepusty pod zjazdami SL mb 348,00 -




29 SST-D-  |tawy fundamentowe grub. 15 crwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami,
* [03.01.01 ]0,15 x 0,6 x 384 mb m3 34,56
SST-D- Przepusty rurowe pod zjazdami, rury typu HDPE Iblvmowazne osrednicy
30. (03.01.01 |wewnetrznej Fi-40-cm - przepusty pod zjzdami SP
64 szt x 6 mb m 384,0(
31 SST-D- Scianki czolowe, betonowe, prefabrykowane ze skrikgdei dla rur Fi-40-cm
' [03.01.01 szt 128,0
SST-D- Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowsaiowych
32. |03.01.01 |1-otworowych, rury typu HDPE lub réwnowse osrednicy wewntrznej Fi-60-cm
1lm+11m m 22,00
33 SST- Fundament pod przepusty drogowe grub. 10 cm mbe®i10/12
' [D.03.01.01]11 x 0,8 x 0,1 x 2szt m3 1,76
34 SST-D- Scianki czolowe, betonowe, zbrojone wylewane na raakplyt, denry, dla rur Fi-60-cn|
© [03.01.01 o wym 240 x 120 x 25 szt 2,00
35 SST- Budowa cieku typu ,,GARY" lub réwnovwaego na podsypce cementowo-piaskowej
" |D.03.01.01fgrubgsci 10 cm z widczeniem do studnii rewizyjnych mb 607,00
36 SST-D- Budowa wpustu kanalizacji deszczowej fi 50 z oskeimi oraz koszem osadczym. Rugzt
 103.02.03 |zeliwny kasy D 400 na zawiasach. szt 21,0
SST- Przykanaliki z rur typu PVCitzone na wcisk, Fi-200-mm wraz z robotami ziemrymi
37. |D.03.02.03/zasypk z piasku
12sztx6,5m m 78,0Q
SST- Przykanaliki z rur typu PVCitzone na wcisk, Fi 160-mm wraz z robotami ziemnymi
38. |D.03.02.03/zasypk z piasku
9sztx3m m 27,00
SST- Umocnienie skarp nasypow, skarp i dna rowu, wylopdzepustowelbetowych
D.03.02.03|plytami betonowymi zurowymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypedmnoczel
39 stablizacj Rm = 1,5 MPa
’ SP =984 m2
SL=729 m2
inne = 500 m2 m2 2213,0
40 SST- Ro6w kryty z rury PVC - U lub réwnowaej iczone na wcisk érednicy wewnetrznej
" |D.03.02.03|rury fi 400 mm. z wdczeniem do studnii betownych nowych oraz isfoego rowu mb 709,0
a1 D-05.03.04 Wykonanie umocnienia z betonu C15/20 pday obrzéem chodnika azarem
) betonowym na skarpie rowu, gr warstwy 8 cm m3 18,0(
SST-D- Studnie z kegéw betownych érednicy Fi 1200 mm. Studnia z dnem betonowym,
42 03.02.01 |pierscieniem odcizajacym i wkazenzeliwnym klasy D400srednia wysoké&¢ studnii -
’ 1.75m
14 szt. szt 14,0
Nawierzchnia jezdni kod CPV 45233252-0
43. |SST-D-  |Wyréwnanie istniejcej podbudowy mieszaaknineralno-bitumiczs, mieszanka
04.08.01 |mineralno-asfaltowa, mechanicznigednio 100 kg/m2
998mb x 5,60m x 0,1 t t 558,88
a4 SST-D- Ulozenie geosiatki antygganiowej o wytrzymatéci min. 100 kN/m
' |05.03.26 m2 5538,9
SST-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych, asfaltowe, warstwa
45, 05.03.05 wiazaca AC 16 W KR 2 o grubisi warstwy po zagszczeniu 5-cm, wraz ze skropieniem i
T oczyszczeniem warstwy spodniej 998 mb x 5,55 =§ %3 m2 5538,9
SST-D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwozwirowych, warstwa
16 05.03.05 |asfaltowascieralna AC 8S KR 2, grulié warstwy po zagszczeniu 5-cm, wraz ze
’ skropieniem i oczyszczeniem warstwy spodniej
998 mb x 5,5 m + 220 m2 (peizenie z istniejca nawierzchng ) m2 5709,0
Pobocza kod kod CPV 45233253-7
SST-D- Umocnienie poboczy kruszywem famanym gri¢bwarstwy po zagszczeniu 10-cm z
47. |04.04.02 |zamnknéciem destruktem asfaltowym gr 3 cm
(998 - 57szt x 5+2 m) x 0,75 m2 449,24
Oznakowanie pionowe, elementy BRD kod CPV 45238@-5
18 SST-D- Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Firdo
' [07.02.01 szt 4,0(
49 SST- Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakaakazu, ostrzegawcze,
" |D.07.01.01informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 szt 4,0(
50 SST-D Oznakowanie poziome P-10 wykonane mefetdikowarstwovg
 [07.01.01 m2 12,0(
kal. Wiasna Znaki pionowe aktywne D-6 uzupehiamiaitzky T27, wraz z panelem stonecznym,
51. instalacy elekryczm, oarz konstrukej ncsna. Znak aktywny D-6 wypogany w dwie
lampyswietlne typu LED kpl 2,00
52 kal. Wiasng Wygrodzenia chodnikowe , barierki st&lahodnikowe z pionowymi szczebelkami,
) kolor do uzgodniena z iwestorem mb 18,0(
Regulacja urzdzen podziemnych
53 SST-D- Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych, studzienki telefoniczne
 [01.02.11. szt 5,0(
54 SST-D- Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych, zawory wodagjowe i gazowe
' [03.02.02. szt 148,0
55 SST-D- Regulacja wysokosciowa wtazéw kanlizacji sanitairdgszczowej
' [03.02.02. szt 58,0

RAZEM NETTO

VAT 23 %

RAZEM BRUTTO




