
SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI
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taśma dylatacyjna bitumiczna

wzmocnienie nawierzchni

geosiatką szerekości 0.5 m.b.

istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

istniejąca warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie emulsją asfaltową

skropienie emulsją asfaltową

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm

pospółka  stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm 

podbudowa zagęszczona mechanicznie - tłuczeń frakcji 0-63.0mm gr.12 cm 

20

istniejąca podbudowa zasadnicza 
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istniejący przepust żelbetowy Ø50

ława fundamentowa

gr.10 cm z betonu C12/15
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SZCZEGÓŁ MURKU CZOŁOWEGO ZE SKRZYDEŁKAMI ( 50 )
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istniejący przepust żelbetowy Ø60

SZCZEGÓŁ MURKU CZOŁOWEGO ZE SKRZYDEŁKAMI ( 60 )

ława fundamentowa

gr.10 cm z betonu C12/15

Płyta aurowa typu meba 60x40x8

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 6 cm

 ścianka oporowa wraz z przepustem

UMOCNIENIE WLOTU I WYLOTU PRZEPUSTU W ROWIE 
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min. 50 cm
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PRZYDROŻNYM DROGI POWIATOWEJ 

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

6

Numer

rysunku:

08.2016

Data:

Skala rys.:

PB-W DROGOWA

Zespół autorski: Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

1:20

Szczegóły konstrukcyjne

ST PROJEKT Jacek Staniek

Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Mirzec 

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec

Uprawnienia

Opracował:

 mgr inż. Jacek Staniek

 mgr inż. Kazmierz Mamos
 GP.IV.7342/40/94

Projektant branży

drogowej:

Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś.

gm. Mirzec, działki nr ewid: 242, 243, 314/1 obręb 0003 Jagodne


