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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Opis do projektu

21 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktorym planowana jest przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne
Stara Wies potozony jest na dziatkach nr ewid: 242, 243, 314/1 obreb 0003 Jagodne.
Teren inwestycji stanowig pas drogowy drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wie$
oraz pas drogi powiatowej 0558 T (Zbijow Duzy — gr. woj. Swietokrzyskiego —
Jagodne — Grzybowa Gora). Wzdtuz drogi gminnej na dziatkach sgsiednich znajdujg

sie pola uprawne, oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN..

- napowietrzna linia sieci telekomunikacyjne;j

- sie€ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

Jezdnia drogi gminnej w chwili obecnej znajdujg sie czes$ciowo poza pasem
drogowym. Nawierzchnia drogi posiada szerokos¢ zmienng od ok. 2.0 m.b. do ok
3.5 m.b.. Konstrukcja drogi (podbudowa 2z kamienia i warstwa utrwalenia
powierzchniowego gr. od 1 cm do 3 cm) nie spelnia wymagan nosnosci dla
minimalnej kategorii ruchu KR1, co powoduje powstawanie spekan zmeczeniowych,
odbitych, zniszczen powierzchniowych oraz coraz wiekszych odksztatcen w profilu
podiuznym i poprzecznym drogi. Miejscami spod cienkiej warstwy utrwalenia
powierzchniowego wida¢ podbudowe drogi. Wykonane zabiegi powierzchniowe nie
powodujg polepszenia warunkow jezdnych na drodze, z uwagi na brak wymaganej
nosnosci podbudowy.

Pobocza drogi sg wyniesione poza nawierzchnie jezdni, co znacznie utrudnia sptyw
wody przyczyniajgc sie do dalszej degradacji konstrukcji oraz pogorszenia
bezpieczenstwa na drodze. Droga w stanie istniejgcym wymaga natychmiastowej

przebudowy, celem ktérej jest unormowanie szerokosci jezdni oraz podniesienie



no$nosci konstrukcji do wymaganej minimalnej KR1.

W stanie istniejgcym w pasie drogi gminnej znajdujg sie réwniez niektére ogrodzenia
istniejacych dziatek oraz jeden budynek gospodarczy, ktére sg przeznaczone do

rozbidrka i przesuniecia wedtug odrebnych opracowan.

W stanie istniejgcych w km ok. 0+263.00 znajduje sie przepust zelbetowy @600 wraz

z $ciankami czotowymi (zelbetowymi monolitycznymi).

Przebudowywana droga gminna petni funkcje jednego z uktadéw komunikacyjnych
miejscowosci Jagodne, stuzy, jako dojazd do pdl uprawnych, posesji potozonej
wzdtuz drogi. Dodatkowo zapewnia bezposredni dostep komunikacyjny do drogi
powiatowej 0558 T (Zbijow Duzy — gr. woj. Swietokrzyskiego — Jagodne — Grzybowa

Géra), tworzac cigg komunikacyjny tgczgcy miejscowos¢ Jagodne, Gadka i Mirzec.
Jezdnia drogi powiatowej posiada nawierzchni mineralno - bitumiczng o szerokosci
5 m.b. z obustronnymi rowami przydroznymi. Na skrzyzowaniu pod konstrukcjg

jezdni drogi gminnej na dziatce nr ewid. 314/1 znajduje sie przepust zelbetowy.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wies. W
zakres przebudowy wchodzi:
a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi gminne;j
b) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego
c) Remont istniejgcego przepustu zelbetowego wraz z wykonaniem nowej
Scianki oporowej
d) Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa- bariera ochronna SP-05/2,
e) Wykonanie umocnien skarpy nasypu za pomocg ptyt azurowych typu

meba.

Powierzchnia projektowanej jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej: 1165.00 m?
Dtugos¢ przebudowywanej drogi: 321.48 m.b.
Powierzchnia utwardzonych poboczy: 338 m?



2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana inwestycja jest poftozona w obszarze chronionego Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Inwestycja zlokalizowana jest poza
strefami ochrony konserwatorskiej, ktére podlegajg opiece i ochronie na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r. poz. 1446 ze zm.).

24 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktoéry nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

przebudowywanego obiektu budowlanego.

26 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie znajduje sie
w granicach obserwaciji archeologicznych.

2.7 OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek inwestycyjnych nr ewid:
242, 243, 314/1 obreb 0003 Jagodne.



PROJEKT BRANZY DROGOWA

3. Opis do projektu.

3.1

INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

Zlecenia Inwestora Gminy Mirzec

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pbézniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D | Droga dojazdowa- D
3. Predkosc¢ Projektowa - V=30km/h
4. Dtugosc¢ nawierzchni 321.48 m.b. 321.48 m.b.
asfaltowej
5. Wymagana nosnos¢ Brak wymaganej Wymagana nosnos¢
minimalnej nosnosci dla kategorii ruchu
dla kategorii ruchu KR1.
KR1
6. Nawierzchnia jezdni Asfaltowa- Beton asfaltowy
skropienie emulsjg
asfaltowg
7. Szerokosc¢ jezdni Zmienna od 2.0 do 3.5 m.b.
3.0 m.b.
8. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
zmiennej szerokosci
9. Przekroj poprzeczny: zmienny jednostronny




3.2.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wies
na dziatkach nr ewid: 242, 243, 314/1 obreb 0003 Jagodne. Poczatek przebudowy
nawigzuje do skrzyzowania z drogg powiatowej nr 0558 T natomiast zakonczenie
przebudowy wykonuje sie za ostatnia zabudowg w miejscowosci Jagodne Stara
Wies.

3.2.3 KONSTRUKCJA DROGI.

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni oraz przebieg drogi
czesciowo poza granicami pasa drogowego przebudowa jezdni bedzie polegata na
wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o petnej konstrukcji dla catego

przebudowywanego odcinka.

Konstrukcja jezdni :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-
1:2008 gr.4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci

0.1-0.3 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1
gr.5cm

- skropienie emulsjg asfaltowg C 65 B4 RC wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci
0.5-0.7 kg/m2

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm,

- wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

- grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2, gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997

3.2.4 TRASA DROGI.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy dojazdowej. Przebudowa
zostanie wykonania z czesciowym przesunieciem osi jezdni. Modyfikacje te



spowodowane sg koniecznoscig wykonania nowej konstrukcji jezdni w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Przyjete rozwigzania dla trasy drogi zostaty
przedstawione na rys. nr D-01.

3.2.5 NIWELETA DROGL.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi
Z nieznacznym przesunieciem osi jezdni nie przewiduje sie znaczgcych zmian
wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny
projektowanej jezdni zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu i
panujgcych warunkow gruntowych. Najmniejszy spadek niwelety wynosi 0.5%,
natomiast maksymalny 4.4 %. Z uwagi na konieczno$¢ dopasowania nowego profilu
podtuznego drogi do istniejgcych terenu przydroznego oraz zapewnienie przy tym
odwodnienia jezdni profil podtuzny posiada 7 tukéw pionowych.

Projektowana droga zostata dopasowana w miejscu potfgczenia z
istniejgcymi nawierzchniami mineralno-bitumicznymi.

3.2.6 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI.

Jezdnia posiada na catym odcinku przekréj jednostronny pozwalajgcy na
odprowadzenie wody poza jezdnie drogi. Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z
szerokosci pasa drogowego jezdnia drogi posiada statg szeroko$¢ 3.5 m.b. oraz
spadek jednostronny 2%.

Na odcinku od km 0+223.16 do km 0+254.60 nalezy rozebrany
kraweznik betonowy wym. 30x15x100 cm utozy¢ ponownie na tawie fundamentowej
z betonu C12/15. Dodatkowo za kraweznikiem nalezy dopasowac¢ wysokosciowo
istniejgcg nawierzchnie z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr.6cm. Przed utozeniem podsypki nalezy utozy¢ warstwe podbudowy zageszczonej
mechanicznie — tluczen frakcji 0-31.5 mm.

Zmiana osi jezdni oraz przesunieci catej jezdni w prawo strone powoduje
konieczno$¢ wykonania nasypu (korpusu) niezbednego do ufozenia warstw
konstrukcyjnych jezdni. Nasyp na odcinku od km 0+265.50 do km 0+276.00 nalezy
wykonac¢ z pospotki zageszczonej mechaniczni, ktérg podobnie jak grunt rodzimy

nalezy na grubosci 15 cm zastabilizowa¢ cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2).



Dla zabezpieczenia skarpy na przygotowanym wczesniej nasypie nalezy na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm utozy¢ ptyty azurowe typu meba (ptyty
uktada¢ w zaleznosci od wysokosci skarpy, dla skarpy powyzej 60 cm zastosowaé
dwa rzedy ptyt azurowych). Nachylenie skarpy, ze wzgledu na waski pas drogowy

wykonac o stosunku 1:2.

3.2.7 Remont isthiejacego przepustu zelbetoweqo wraz z
wykonaniem nowej scianki oporowej

Przesuniecie krawedzi jezdni powoduje koniecznos¢ rozbiorki istniejgcej
Scianki czotowej zelbetowej oraz wykonanie remontu istniejgcego przepustu
zelbetowego.

a) Przepust zelbetowy (wlot przepustu)

Projektuje sie utozenie nowych rur zelbetowych prefabrykowanych o dtugoéci [=2
m.b. srednicy wewnetrznej 600 mm, wykonanych z betonu C45/55 o grubosci scianki
przepustu wynoszgcej 75 mm. Rury nalezy posadowi¢ na tawie betonowej gr. 10 cm i
szerokosci 50 cm z betonu klasy C12/15. Wszystkie powierzchni betonowe
elementow konstrukcyjnych przepustu stykajgce sie z gruntem przed zasypaniem
nalezy zaizolowac¢ roztworem asfaltowym na zimno, np. pierwsza warstwa abizolem
R a nastepnie wiasciwa izolacja 2 razy abizol P. Nowe rury zelbetowe nalezy utozyé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody o pochyleniu 0.5%. Tak wykonany wlot nalezy

zabezpieczy¢ sciankg oporowg monolityczng wykonang na budowie.

Uwagqga: W trakcie wykonywania nowych rur zelbetowych przepustu zobowigzuje sie

Kierownika Budowy do potwierdzenia dobreqgo stanu techniczneqo istniejaceqo

przepustu. W przypadku stwierdzenia spekania kreqow betonowych przepustu

Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ wymiany uszkodzonych elementow.

b) Scianka oporowa

Projektuje sie wykonanie $cianki oporowej (czotowej) dla zabezpieczenia skarpy
nad wlotem przepustu. Istniejgacg scianke Zzelbetowg nalezy w catosci rozebrad.
Nowg Scianke projektuje sie wykonaé o konstrukcji monolitycznej z betonu klasy
C25/30, stal zastosowaé RB400W klasy B, otulina dla zbrojenia 4 cm, prety taczy¢
na zaktad min. 404.
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Scianke nalezy posadowié na gtebokosci 1,2 ponizej poziomu gruntu. Scianke
przepustu posadowi¢ na wczesniej wykonanej warstwie wyrownawczej z betonu
klasy C12/15 gr. 10 cm.

Rzedng dna istniejgcego wlotu przepustu wynosi 222.81. Rzedna dna wilotu
wykonanego z dodatkowych rur zelbetowych wynosi 222.82. Dno $cianki czotowej
nalezy posadowi¢ na rzednej 221.59, pamietajgc by wczesniej wykona¢ warstwe

wyrownawczg.

Dodatkowo na dtugosci catej Scianki czotowej skarpy rowu nalezy umocnié ptytami
azurowymi typu meba na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 6 cm (jeden rzad

ptyt azurowych).

Po wykonaniu nowej Scianki czotowej nalezy istniejgcg przeciwskarpe rowu uzupetnié
(uformowac) za pomocg gruntu nadajgcego sie do uzupetnienia skarpy np. piasku

gliniastego wymieszanego ze zwirem.

3.2.8 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa- bariera ochronna
SP-05/2

Dla poprawy bezpieczenstwa wzdtuz nowoprojektowanej scianki oporowej
przepustu projektuje sie montaz bariery ochronnej typu Sp-05/2, ze stupkiem co 2m.
Zakonczenie barier ochronnych wykonaé przez wpuszczenie barier w ziemie przy
wykonaniu skosu (na dtugosci min. 4 m.b.) na odcinkach poczatkowych i korncowych

przy rozstawie stupkdéw co 2 m. Dtugos¢ bariery wynosi 14 m.b..
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Drogowa barera ochronna SP-052

Kierunek ruchu / Traffic directio
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Rys. 1. Schemat montazowy bariery typu Sp-05/2.
3.2.9 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach przebudowy nalezy réwniez wykonac utwardzone pobocza wzdtuz
drogi gminnej. Przed wykonaniem poboczy nalezy wykonac¢ Sciecie istniejgcych
poboczy gruntowych, a nastepnie utozy¢ warstwg kruszywa tamanego o frakcji O-
31.5, w przypadku wyniesienia drogi ponad nasyp powyzej 10 cm brakujgcy materiat
do wykonania poboczy nalezy uzupetni¢c kruszywem pozyskanym z korytowania
istniejacej nawierzchni utwardzonej. Pobocza nalezy wykonac¢ o grubosci 10 cm i
szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykona¢ o spadku 6% w
kierunku od jezdni. Utwardzone pobocza poprawig sptyw wody spoza jezdni oraz
zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody opadowe. Wzdtuz
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drogi powiatowej pobocza utwardzone wykonac o szerokosci 1 m.b..

3.3 _URZADZENIA OBCE:

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN..

- napowietrzna linia sieci telekomunikacyjnej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

Przebudowa jezdni pocigga za sobg koniecznos¢ regulacji
wysokosciowe] wilazow studzienek kanalizacji sanitarnej. Rzedne posadowienia
urzgdzen nalezy dostosowa¢ do rzednych jezdni i pobocza w czasie wykonywania
nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wifaScicieli tych obiektow. Roboty
Z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaC z zachowaniem

szczegolnej ostrozno$ci tak aby nie naruszyc uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umoZliwiaty

eksploatacje.

O rozpoczeciu robot powiadomic Wydziat Sieci Wod-Kan Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. Starachowice.

3.4 ODWODNIENIE

Woda opadowa jak dotychczas za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni zostanie odprowadzona powierzchniowo na nieutwardzone tereny
przydrozne. Dodatkowo projektuje sie istniejacy przepust pod drogg gminng oczysci¢
a wlot i wylot zabezpieczy¢é za pomocg Scianek oporowych ze skrzydetkami, zgodnie
z czescig rysunkowg. Dodatkowo réw wzdtuz drogi powiatowej nalezy oczyscic,
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odmuli¢ oraz uformowac skarpy. Skarpy rowu uformowac¢ o nachyleniu 1:1,5, dno
rowu wykona¢ o szerokosci 40 cm, gteboko$¢ rowu min. 50 cm. Projektuje sie
réwniez umochnienie rowu od strony wlotu i wylotu przepustu na dtugosci 1.1 m.b. za
pomocg ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.6 cm zgodnie z

czescig rysunkowa.

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntow G1 i G2. Aby
doprowadzi¢ grunt rodzimy do grupy nosnosci G1 projektuje sie wykonanie
stabilizacji istniejgcych gruntéw rodzimych cementem (klasa C1,5/2,) o warstwie
gr. 15 cm.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do
prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii

geotechniczne.

3.6 WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej 347015T
Jagodne Stara Wie$ zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robot
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych z
ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie

spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).
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4.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdinych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢é poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e Usuniecie wierzchniej warstwy humusu

o Rozbiorka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gruntowej i asfaltowej
(skropienie asfaltowe)

e Rozbiorka istniejgcej scianki czotowej przepustu
4.3 Gtéwne roboty drogowe i telekomunikacyjne

e Wykonanie nowej konstrukcji jezdni KR1 dla drogi w miejscowosci

Jagodne Stara Wies
¢ \Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa famanego

e Wykonanie remontu istniejgcego przepustu zelbetowego wraz =z

wykonaniem nowej scianki czotowej monolitycznej.
4.4Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to droga gminna Jagodne Stara Wies droga
powiatowa nr 0558 T (Zbijow Duzy — gr. woj. Swietokrzyskiego — Jagodne —
Grzybowa Gora) oraz uzbrojenie terenu znajdujgce sie w stanie istniejgcym w pasie
drogowym:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN..
- napowietrzna linia sieci telekomunikacyjne;j
- sie€ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa
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4.5Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne

i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje sie

przebudowy infrastruktury inzynierskiej.

4.6 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegodlnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych

ponizej:

Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego
i wysokiego napiecia — Scisle nalezy przestrzegaé przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywaé
pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajgcy
ochrone pracujgcych ludzi.

Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie prace mozna w pefni
zmechanizowac. Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie
istniejgcych przewoddw infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy
wykonywa¢ recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak

i recznie.
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4.7Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robdét nalezy przeprowadzi¢é wiasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét
i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno byé potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢é
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktoérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby Kkierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleh, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn

budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
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aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne

i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami —
dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robdét budowlano—montazowych,

przepisy szczegotowe, normy itp.

4.8 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robdot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢é prowadzeniu robot drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne sa:

e wiasciwy instruktaz pracownikéw,

24



rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych

do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizaciji ruchu.

Uwagi:

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu

budowlanego ,Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wie$”.
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