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MAPA TOZSAMA Z MAPA

woj. Swietokrzyskie

pow. starachowicki
jednostka ewid. 261103_2
gm. Mirzec

obr. nr 03 — Jagodne
dziatki ewid. 242, 243
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A MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ny Nr kanc. zgtoszenin: GK.6642.1153.2016
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n Q';\ Sy ( granice dziatek przyjeto na podstawie ewidencji gruntow )
N y " O()g',\’ uktad wspétrzednych prostokatnych plaskich: PUWG "2000”
\é.;\ N {(/Q I uktad wysokosci: Kronsztadt '60
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® m %\g% > Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
i Y IS®) % ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
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STAROSTA STARA CHOWICKI
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Legenda

=== === (Granica opracowania

Branza drogowa:
—————— Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumiczne;j
Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS

Projektowany kraweznik betonowy wym. 30x15x100 cm

W—m Projektowana bariera ochronna SP-05/2, dlugosci I=14 m.b.

:l Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna

:l Projektowane pobocza z kruszywa tamanego

Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu meba

Powierzchnia rowu przeznaczona do oczyszczenia i odmulenia

Rura zelbetowa @600, prefabrykowana z betonu C35/45, 1=2.0 m.b.
=X Elementy przeznaczone do rozbiérki/przesuniecia (wedtug odrebnego opracowania)

Inwestor:

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wies.

Adres inwestycji:

gm. Mirzec, dziatki nr ewid: 242, 243, 314/1 obreb 0003 Jagodne

Stadium: Branza:
DROGOWA
B N :
Nazwa rysunku ‘ wl;:?r?lzu: Data: 09.2016
Zagospodarowanie terenu
1 Skalarys.:
1:500
Zespot autorski: Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Kazmierz Mamos | GP.IV.7342/40/94




