PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNYJEZDNI OD KM 0+000.00 DO KM 0+223.16 PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNYJEZDNI OD KM 0+265.50 DO KM 0+276.00
OD KM 0+254.60 DO KM 0+265.50, OD KM 0+276.0 KM 0+321.48
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odbudowa zageszczona mechanicznie - ftuczen frakcji 0-371.5mm Sredniej gr. 70 cm
grunt roazimy

odbudowa zageszczona mechanicznie - ftuczen frakcji 0-371.5mm sredniej gr. 10 cm
agrunt roazimy

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S ar. 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaliowego AC 11 S ar. 4 cm
skropienie emuls|g asfaltowg skropienie emulsjg asfaltowg
warsiwa wigzgca Z betonu asfaltowego AT 16 W gr. 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC 16 W _gr. 5 cm
skropienie emuls]g asfaltowg skropienie emulsjg asfaltowg
podbudowa zageszczona mechanicznie - ffuczen frakcji 0-37.5mm gr. 8 cm podbudowa zageszczona mechanicznie - ftuczen frakcji 0-317.5mm gr. 8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ffuczen frakcji 0-63.0mm ar.7Z cm [podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.72 cm
grunt_stabilizowany cementem, klasa C1,5/Z, gr. 15 cm arunt_stabilizowany cementem, Klasa C1,5/7, ar. 15 cm

nasyp wykonany z pospotki zagezczone] mechanicznie
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odbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-37.5mm Sredniej gr. T0 cm / | |
arunt rodzimy \ / warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm plyta azurowa (réqulacja wysokosciowa istniejgcej ptyty) L ST PROJEKT Jacek Staniek
N - |skropienie emulsjg asfaltowg podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 6 cm “ Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
~— - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W _gr. 5 cm podbudowa zageszczona mechanicznie - thuczen frakcji 0-31.5mm gr.15 cm PROJEK ngzg’gz%égggot V/”ggzcg;’g/z%
skropienie emulsjg asfaltowg istniejgce poditoze gruntowe  tel

‘évlg.[)sé‘l’g%Izc'eerrr]alelglaaZageatﬂg\L,‘ngfaltoweqo ACTTSar.4cm podbudowa zageszczona mechanicznie - uczen frakcii 0-31.5mm gr. 8 cm

~ podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm
warsiwa wigzaca Z betonu astaliowego AC 16 W ar. 5 cm grunt_stabilizowany cementem, klasa C1.5/2. ar. 15 cm Gmina Mirzec
skropienie emulsjg asfaltowa Inwestor: . Stary 9
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8 cm Mirzec t'_"“'y
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.172 cm 27-220 Mirzec
grunt stabilizowany cementem, klasa C1.5/Z, gr. 15 cm

. . Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wies.
Nazwa inwestycii:

i = gm. Mirzec, dziatki nr ewid: 242, 243, 314/1 obreb 0003 Jagodne
Adres inwestycji:

Stadium: Branza:
PB-W DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer [Data:
Y ) rysunku;| 08.2016
Przekroje charakterystyczne
2 Skala rys.:
1:20

Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy

drogowej: mgr inz. Kazmierz Mamos| GP.1V.7342/40/94




