OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. Inwestor

Gmina Mirzec,
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

2. Podstawa opracowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mirzec uchwalony Uchwatg Rady Gminy
w Mircu nr XLI11/233/2010 w dniu 16.07.2010r.

Projekt architektoniczno — budowlany

Dokonane na dziatce ogledziny i dokonanie niezbednych pomiarow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych sporzadzona przez

uprawnionego geodete.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej na dziatce nr ew. 291 w miejscowosci

Tychow Stary Obr. nr 0013 Stary Tychow , jednostka ewidencyjna 261103_2 Mirzec.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Dane ogéine

Podstawowym wymogiem projektowym sg zapisy zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Mirzec uchwalony Uchwatg Rady Gminy w Mircu nr XLI11/233/2010 w dniu
16.07.2010r.

Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu UO

maksymalna wysoko$¢ kalenicy — 12,00 m- dach ptaski.

spadek dachu do 45°.

4.2. Istniejgca zabudowa

Na dziatce zabuduije sie istniejacy budynek szkoty.

Na dziafce zlokalizowane jest boisko asfaltowe , plac zabaw , miejsca parkingowe , chodniki.

4.3. Infrastruktura techniczna dziatki

Na dziafce znajduje sie przytacza: gazowe, telefoniczne , elektryczne , wodne , kanalizacyjna.

4.3. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki ksztattuje niewielki spadek w kierunku potnocnym.

4.4. Szata roslinna.

Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa iglaste. Drzewa nie kolidujg z nowoprojektowang zabudowa.

4.5. Istniejacy uktad komunikacyjny.



Teren inwestycji ma dostep do drogi oznaczonej jako dziatka nr 357/2, od strony potudniowej poprzez
istniejacy zjazd.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Zabudowa

Na terenie dziatki projektuje sie budynek sali gimnastycznej w miejscu jak zaznaczono na projekcie
zagospodarowania dziatki nr ew. 291 w miejscowosci Tychow Stary, gm. Mirzec:
Projektowany budynek przylega do istniejacej szkoty i jest jej przedtuzeniem . Budynek zlokalizowany jest w
odlegtosciach:
- 4,08mi5,04m od wschodniej granicy dziatki
- 11,07 od zachodniej granicy dziatki
- 110,60 m od potudniowej granicy dziatki(od strony wschodniej),
- 42,64 m od potnocnej granicy dziatki (od strony wschodniej).

Charakterystyka projektowanego budynku

Parametr: Wielko$¢ projektowana:
Diugo$¢ obiektu: 26,79

Szerokosc¢ obiektu: 25,02 m

Wysokos$¢ do kalenicy: 10,70 m

Kat nachylenia potaci: 6° 125

Powierzchnia zabudowy: 620,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 772,03 m?

Kubatura: 5820,20 m3

llo$¢ kondygnacii: Il

5.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatce 291.

Analiza obiektu kubaturowego
[ Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

obiektu

Rodzaj przedmiotowej zabudowy  nie powoduje zanieczyszczenia pytowego, ptynnego i
zapachowego, nie bedzie wptywa¢ negatywnie na drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci
oraz zapewnienia ochrony przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkodliwie na $rodowisko i jego wykorzystanie, higiene i zdrowie
uzytkownikow oraz uzytkownikdw dziatek sasiednich.

Obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pozarowe.



O Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Projektowany budynek nie bedzie ogranicza¢ naturalnego oswietlenia budynkow istniejacych (zgodnie
z § 13 warunkow technicznych). On sam tez nie bedzie zacieniany przez budynki znajdujace sie na dziatkach
sgsiednich.

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych
[ Usytuowanie budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 692 z p6zA. zmianami) budynki mogg by¢

usytuowane $ciang bez otwordw okiennych 3m od granicy dziatki , 4m Sciang z otworami okiennymi.

5.3. Infrastruktura techniczna
Na dziatce znajdujq sie istniejace przytacza
° energetyczne
° wodociggowe
o gazowe
° kanalizacyjne
Projektuje sie przytacze na dziatce do hydrantu pozarowego.
Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachu projektowanej rozbudowy budynku za pomoca rynien i rur
spustowych na wtasny teren — powierzchnie biologicznie czynna.

Na terenie dziatki zaprojektowano miejsca parkingowe i droge pozarowa.

5.4. Szata roslinna.
Zagospodarowanie zielenig wedtug uznania Inwestora.

Proponowane nasadzenie tujami w miejscu 0znaczonym na planie zagospodarowania.

5.5. Ukfad komunikacyjny

Dziatka ma dostep do drogi istniejgcym zjazdem.

6. Bilans terenu

Lp. Poszczegodlne czesSci zagospodarowania Pow. zabudowy m? Udziat %
1. Powierzchnia zabudowy budynkami- istn. 666,80 8,80
Powierzchnia zabudowy budynkami —proj. 620,00 8,18
Powierzchnia terendw utwardzonych 2874,65 37,94
3. Tereny zielone 3415,89 45,08
4, Powierzchnia dziatki w granicach ABCD 7577,34 100




7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan srodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. —
Prawo Ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz 627 z pozn. zm. z 2001r. oraz Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dn. 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r.).

Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujgacy jej wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji i
otoczenia, zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Inwestycja nie zaktuci stosunkow wodnych na dziatce inwestora i dziatkach sgsiednich. Budynek nie
bedzie emitowat ponadnormatywnych zanieczyszczenn gazowych, nie bedzie zrodtem hatasu, wibracji i
promieniowania.

Odpady technologiczne nie bedg wystepowaty. Odpady komunalne sktadowane beda w pojemnikach
na odpadki bytowe i wywozone na podstawie umowy z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca
gromadzenia odpadéw statych oraz uktad komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy
odbior odpadow.

Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnient 0séb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego,
nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkdw fgcznosci, nie
wplywa negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sagsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych ochronie.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gérniczej i nie dotycza go zwigzane z
takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z
przepisow odrebnych.

9. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen M.P.Z.P.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ZL | oraz przydzielono mu klase odpornosci
ogniowej C

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej gtéwna konstrukcja strop! $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna’? | wewnetrzna® dachu?®
,C’ R60 (15) REI 60 El 30 (EN5) (RE15)




Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajg ognia, pokrycie potaci dachowej z materiatu
niepalnego. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony.
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