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Dane o budynku
DANE OGOLNE
1.0 Dane o budynku.

Projektowany obiekt sali gimnastycznej z zapleczem jest przeznaczenile edwaeacyjne dla
dzieci . Budynek ten stykagst budynkiem istniecym szkoty i jest z nim patzony. Budynek jest
obiektem niepodpiwniczonym nagzi dwukondygnmacyjnym. Budynek jest obiektem
zaopatrzonym w instalacje elektryazmvodno-kanalizacygoraz centralnego ogrzewania. Jego
usytuowanie jest wynikiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegec: Ma
program funkcjonalny budynku skiladajie pomieszczenia zaplecza sali sportowej oraz sala
sportowa. Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowej, ze stropami
gestazebrowymi typu Teriva lll , monolitycznynielbetowymi. Sala sportowa zaprojektowana w
technologii tradycyjnej murowej ze stupangibetowymi na ktorych wsparte wiazary stalowe,
kratownicowe. Budynek zaopatrzony w instatamjlgromowd z uwagi ha swajwysoka¢.



2.Podstawowe dane techniczne.

Na program funkcjonalny sktadagic nastpujace pomieszczenia:

PARTER:
WYKAZ POMIESZCZE N PARTERU

NR. | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. ZNT./M2/
0.1 | KOMUNIKACJA WYKALADZINA 33,29
0.2 | SALACWICZEN WYKALADZINA 31,85
0.2a| SZATNIA NSP WYKALADZINA 6,29
0.2b | NATRYSK NSP GRES 10,64
0.3 | MAGAZYN WYKALADZINA 7,48
0.4 | SALA SPORTOWA PARKIET 300,48
0.5 | KOMUNIKACJA WYKALADZINA 32,93
0.6 | POKOJ TRENERA WYKLADZINA 11,34
0.7 | tAZIENKA TRENERA GRES 3
0.8 | SZTNIA KOBIET WYKLADZINA 12,05
0.9 | NATRYSK KOBIET GRES 9,37
0.10 | SZTNIA MESKA WYKEADZINA 12,05
0.11 | NATRYSK MESKI GRES 9,37
0.12| POM. GOSP. GRES 15,04
0.13| W.C.MESKIE GRES 14,54
0.14| W.C.DAMSKIE GRES 10,92
0.15] W.C.NSP. GRES 5,89
0.16 | POM. SPRATACZKI GRES 3,02
0.17 | KOMUNIKACJA GRES 11,01

RAZEM 540,56

PIETRO:
WYKAZ POMIESZCZE N PIETRA

NR. | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. ZNT./M2/
1.1 | KOMUNIKACJA GRES 10,55
1.2 | MAGAZYNEK WYKLADZINA 35,96
1.3 | TARAS WIDOKOWY WYKLADZINA 60,59
1.4 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA 31,58
1.5 | SALACWICZEN WYKLADZINA 61,3
1.6 | SCHOWEK WYKLADZINA 7,8
1.7 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA 23,69

RAZEM 231,47




powierzchnia zabudowy 620,06 m

powierzchnia mytkowa 772,03 M
kubatura 5820,20 *m
wysokas¢ budynku 10,70 m

kategoria zagreenia ludziZL |

Powierzchng i kubatue obliczono zgodnie z normami:

PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okitenia i zasady obmiaru.”
PN-69/B-02360 Kubatura budynkow. Zasady obliczania.”

1.1Uktad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny budynku. Do budynku prowadiva wegcia od strony potudniowej
budynku, jedno poprzez klaglschodows. Od strony pétnocnej zlokalizowano égje
ewakuacyjne z budynku z Sali gimnastycznej. Od strony elewacji wschodniej provegiatie w
do pomieszczenia gospodarczego.

Na poziomie przyziemia zlokalizowang gomieszczenia: sataviczen ze sprgztem sportowym,
szatnia mska, damska , niepetnosprawnych wraz z natryskami.

Na parterze zlokalizowano takw.c. dla niepetnosprawnego ¢skie i damskie.

Przy sali gimnastycznej umiejscowiono pokdj trenera.

Szatnia damska i ¢gka przewidziana jest na 20 uczniéw.

Dla niepetnosprawnego wydzielono niezakeszatng.

W czesci parterowej pod schodami zlokalizowano pomieszczenie nat gmzadkowy.

Na pktrz zlokalizowano sakkdo ¢wiczen sitowych dla ucznidéw przebietggych se¢ w szatni na
parterze. Wydzielono réwnigopomieszczenie na sgitzsportowy i miejsce do obserwowania
¢wiczen odbywajcych seé na Sali gimnastycznej.

Zaplecze Sali sportowej pmizone jest z istniggym budynkiem szkoty na poziomie parteru i
pietra.

UZYTKOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono #ytkowanie sali sportowej dla osobom niepetnosprawnym. Przy zapleczu Sali
gimnastycznej zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych.

1.3 Opis technologiczny

Projektowany obiektem przeznaczonym do nauki dziegjszezagcych do przylegagcej

szkoly. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach na staty pobyt dzieapsojektowane z
wyktadzin podtogowej. Podtogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonarsuz gre
Sala sportowa dwvietlonaswiattem dziennym za goednictwem okien zewtrznych, oraz
dodatkowymgwiattem sztucznym, elektrycznym.



Pomieszczenie sali sportowBjomieszczenie jest wypasame w uradzenia sportowe
Pomieszczenie jest wentylowane grawitracyjnie oraz mechaniczniazi@niezapewnienia
dostatecznej il&ci swiezego powietrza na oseldwiczaca), daswietloneswiattem dziennym,
oraz sztucznynSciany Sali pomalowafarbami lateksowymi. Pomieszczenie ogrzewane
grzejnikami centralnego ogrzewania i nagrzewnicami.

Pomieszczenia szatniPomieszczenie szatni beZpednio pohczone z natryskami.
Pomieszczenie dwietloneswiattem sztucznym elektrycznym. W pomieszczeniu szatni
wyktadzina podtogowa ,pomieszczenie natrysku - g@any — gres do petnej wysai@m. W
pomieszczeniuaszlokalizowane tawki dla przebiergych s¢ 0s6b. Pomieszczenie jest
wentylowane grawitacyjnie.

tazienki. Pomieszczenia tazienek wyl@ gresemSciany do petnej wysokai wytozy¢
ptytkami sciennymi. Sufit podwieszony. Kabiny wykaha ptyt laminowanych gr. 3cm.

tazienki wyposay¢ z kosz pojemnik na mydto , uchwyt na papier , pojemnikeozniki
papierowe.

Saleé¢wiczen. W salachtwiczen zlokalizowano sprg do ¢wiczen sitowych typu atlas.

Rozwigzania materiatowe
2.1. Fundamenty

Poziom posadzki parteru — 0,00 , poziom terenu projektowanego — 0,50m. Poziom posadowie
taw i stop -1,70 m .

Lawy i stopyzelbetowe wykonaneasz betonu klasy B25, zbrojenie wgeéai konstrukcyjne;j.
tawy i stopy fundamentowe wylewane 8a warstwie chudego betonu grétiol0 cm.Sciany
fundamentowe zaprojektowano z bloczkow betonowych na zaprawie cementowep Rigsa.
Izolowane warstwizolacji przeciwwilgociowej.

UWAGA!

Nalezy zachowa pofaczenia izolacji przeciwwilgociowegcian fundamentowych z izolacj
przeciwwilgociows taw i stop fundamentowych oraz pctenie izolacjécian fundamentowych z
izolacjp przeciwwilgociows posadzki. Zaizolowa mury z gazobetonu izolacjpionowa do
wysokasci 50 cm ponad poziom posadzki (mal@velvukrotnie abizolem).

2.2.Sciany

Sciany zewntrzne dwuwarstwoweSciany négne wykonane z bloczkéw z betonu komoérkowego

grubaci 24 cm. Izolagj termiczry stanowd w zaleznosci od umiejscowienia: styropian FS 15



grubaci 15cmi Wewntrzne scianki dziatowe nalkey wykona jako murowane z bloczkow
gazobetonowych o grubcach 12 i 24 cm. . Wspdiczynnik przenikania ciepta été&n
zewretrznych jest zgodny z nomrPN-EN 1ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Uwaga: sciany tazienek, natryskow , pomieszczenia na spizporzadkowy dodatkowo
zabezpieczy przed potazeniem ptytek warstwg hydroizolacji — folia w ptynie poprzez
dwukrotne malowanie.

2.3. Stropy
Przygto stropy w zalenoéci od czsci budynku: nad kondygnacparteru TERIVA Il 34 cm,
nad hcznikiem i strop nad pirem jako ptytazelbetowa.
Nadpraa okiennezelbetowe monolityczne.
2.4. Nadpraa okienne i drzwiowe.
Nadpraa okiennezelbetowe monolityczne.
2.5. Schody
Wszystkie schody wewitrzne, wystpujace na obiekcie wykonane jako monolityczmdbetowe.
2.6. Podtogi
Podtogi wykonane dala na gruncie w nagbujacym ukfadzie warstw: podsypka, ptyta betonowa,
izolacja pozioma , izolacja termiczna, wylewka pozicgoaj warstwa wykaczeniowa.

Uwaga: posadzki tazienek, natryskow , pomieszczenia na sprporzadkowy dodatkowo
zabezpieczy przed potazeniem ptytek warstwa hydroizolacji — folia w ptynie poprzez
dwukrotne malowanie.

2.7. Konstrukcja dachu

Konstrukcg dachu néna stanows dzwigary stalowe nad salgimnastycznm , a take

konstrukcja tradycyjna drewniana nad zapleczem Sali gimnastyczne.

2.8. Dach

Pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa gr 15cm nad gahnastyczna o wspotczynniku
przenikalndci ciepta 0,2 , nad pozosiatzescia zaprojektowano dlagha nbek stojcy.

2.9. Stolarka

Zastosowano stolagkokienra aluminiows , ptycinows , typowa Przed zamowieniem stolarki
sprawdzt z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

Wspotczynnik szyby okndg= 0,5 W/m2K
Wspotczynnik przenikalsoi cieplnej dla drzwi zewgtrznych U= 1,3 W/m2K.



2.9.1 Balustrady.

-Wszystkie balustrady na schodach wykona

-Porcze przy schodach na wysékol,1m.

-Balustrad wykon& ze stali nierdzewnej , polerowane;.

-Balustrada z rugrednicy 5cm z poziomym wypetnieniem z &wednicy 2cm.

2.9.2 Sufit podwieszany.

Zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy ROCKFON.

Wielkos¢ ptyt sufitu podwieszanego 60x60cm.

Sufit podwieszany zaprojektowano w miejscach jak zaznaczono na rysunkach archiaigtimic
W pomieszczeniach wilgotnych , szatnie , wc. , sana, pomagia@we zastosowasufit o
podwyzszonych parametrach odpogabna wilgce.

2.9.4 Wykaiczenie posadzek podtogowych.

Posadzki podtogowe, w miejscach jak zaznaczono na rysunkach architekturgcayko
wyktadzim podtogows , kauczukow , antyelektrostatyczn, o podwyszonej odpornai na
cieranie , nie gorszejniNora.

W pozostatych pomieszczeniach wayé gres antypdlizgowy o ptytach wielkéci 60x60cm.

We wszystkich pomieszczeniach wykérakolik do wysokéci 10cm nacianie z materiatu jak na

posadzce danego pomieszczenia.

2.9.5 Wykaiaczeniescian.

Wszystkiesciany wewrtrzne budynku pomalowgarbami lateksowymi nie gorszymizntikurilla.
Sciany: tazienek, szatni , w.c. wyigé plytkami 30x60cm do petnej wysad@ pomieszczenia.
2.9.10 Tynki

Nalezy wykon& tynki cem.-wap. zatarte z wierzchu gtaggzpachlow.

2.9.11 Parapety zewgtrzne i wewnetrzne

Wszystkie parapety zewtnzne, powlekane, kolor fzowy.

Parapety wewgtrzne montowatak aby wystawalty poza liceiany nie wecej niz 3cm.

Grubdici parapetow 3cm .

Zamontowa parapety imitujce marmur wykonane z wyselekcjonowanych odtamkow skalnych
pofaczonych specjalnymiywicami epoksydowymi(Aglomarmur).

Parapety montowado poditaa przy pomocy pianki i silikonu szklarskiego.

Parapety powinny liygtadkie , tatwo zmywalne.

2.9.12 Hydranty wewrgtrzne

Zamontowé hydranty w miejsce jak zaznaczono na rzucie architektury.

Zamontowa hydranty o wydajn&ci DN 25 z wzem potsztywnym 30m z zagiem skutecznym
pradu wodnego 3m oraz gjaice GPR6kg.

Hydranty wrekowe.



2.9.14 Styropian — dociepleniécian zewrgtrznych.

Nasciany zewnrtrzne zastosowastyropian grafitowy , frezowany gr 15cm
o wspotczynniku 0,031W/m2K.

2.9.15 Rampa dla niepetnosprawnych i schody zewtnzne

Rampg dla niepetnosprawnych, schody zeitvane, wykona z kostki brukowej gr 6cm. Kostka
brukowa nie gorsza hiJadar.

2.9.16 Wyposaenie W.C., szatni, natryskow

Nad kada umywallky zamontowa lustro. Umywalki montowé@na wspoélnym blacie z ptyty OSB
laminowanej wodoodpornej gr 3cm.

Wszystkie akcesoria typu pojemnik r@zniki papierowe , kosz , podajnik papieru toaletowego ze
stali chromowane.

2.9.17 Utwardzenia.

Na terenie dziatki zaprojektowano deoggozarowa szerokdéci 4m, opask wokot projektowanego
budynku , chodniki.
Warstwy podbudowy zgodnie z zazonymi rysunkami.

2.10. Wentylacja.
W budynku zaprojektowano kominy systemowe. W oddzielnym opracowaniu zamieszczono
projekt wentylacji mechanicznej.
2.11. Obrobki blacharskie.
Obrébki komindw, okapow, attyk wykoéa blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.
2.12. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej. Rynpyl5 , rury spustowe 10.
2.13. Instalacje.
Budynek zaopatrzony jest w instakacjelektrycza, wodno-kanalizacyy wentylacji
mechanicznej. §£one odebnie opisane i opracowane.
Uwagi karicowe.
Obiekt naley do phatej kategorii obiektow budowlanych (wg. Dz.U. Nr 106 poz.1126 z dnia 7
VI11.94) oraz do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg. Dz.U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24.
IX.98). Dopuszczalne naprenia na grunt przgjo do 150 kPa.



Posadowienia taw natg wykona na gruntach rodzimych, powsj zwierciadta wody
gruntowej, w razie natrafienia na grunty niém® naley je wybra i zastpi¢ chudym betonem.
Wykop naley odebrg w obecnéci geologa, kierownika budowy lub inspektora nadzoru i
potwierdzt to wpisem do dziennika budowy. Projekt dostosowany jest do warunkow stref: 1lI-
klimatycznej wg. PN-82/B-02403shiegowej wg. PN-80/B-02010 oraz |- wiatrowej PN-77/B-
012011. Wszystkieayte materiaty budowlane i wykezeniowe powinny posiadatest oraz
podleg& ustaleniom odnimych norm.
Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” (tom 1)
normami, pod nadzorem o0s6b uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych, kayjalizhc

.0 naley zleci uprawnionym firmom.

3.Warunki ochrony p. poz.

Odpornos¢ ogniowa budynku i poszczegélnych elementéw budowlanych.
+ klasa odporngi pazarowej budynku -"C”- budynek jednokondygnacyjny

Wymagana odporré ogniowa poszczegodlnych elementéw budowlanych :

o gtéwna konstrukcja rima R 60
o konstrukcja dachu (-15)
o strop REI 60
o $ciany zewwtrzne EI- 30
o s$ciany wewrtrzne ( EI-15)
o przekrycie dachu ( RE-15)
Wszystkie elementy projektowane spetamymagania p.po

Pokrycie budynku stanowptyty warstwowe - nie rozprzestrzenieg ognia péwiadczone
swiadectwem ITB.

W projekcie przyto zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dodatkowe wégjie z sali sportowej. Dopuszczalne disiggrzegcia w
pomieszczeniach do wgia ewakuacyjnego nie przekracgdp,0 m.

Dodatkowe elementy wystepujace na drogach ewakuacyjnych.
- odwietlenie ewakuacyjne
- oznakowanie drég i kierunkow ewakuacji znakamigopadtlanymi.



Obiekt wyposaony jest w sié hydrantéw wewstrznych DN 25.

llos¢ wody wymagana do zewtiznego gaszenia paru jest zapewniona z istnieych hydrantéw
zewretrznych zasilanych z sieci wodagowych

Nalezy wyposay¢ budynek w podiczny sprzt gasniczy
Na kazde 100mjedna ganica proszkowa o masie gasej 2kg .

Zaprojektowano instalagjpdgromovs w celu zabezpieczenia budynku przed wyladowaniami.
W budynku zainstalowano p-pavytacznik padu.

Do budynku zapewniony jest dojazdzpoowy.
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UAN-II-K-8386/137/86 887/Lb/71



