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[Nazwa projektu: \

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘

Data: 2015-12-21 \

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé¢ budynku
[X] Lekka [X] Wysoka
[ ] Srednia [ 1 Srednia
[ 1 Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 0o -20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1]
zewnetrzna
Eé)WCﬁgﬁzér:(;dnia temperatura Ome 76 °C
Wymiary \
Szerokos$¢ budynku bbud 23 m Liczba kondygnaciji n 2 [
Dtugos¢ budynku abud 26,8 m Wysokos¢ budynku hpud 8,11 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 618 m?
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z -0,50 m Glebokos¢ wod gruntowych T 3m
Obwdd podiogi na gruncie 99,6 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgq 1,45 []
Wymiar char. podt. B' 124 m Wsp. wptywu wéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja ‘
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) nso 2,0 1/h
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) uM 0%
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[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Parametry pomieszczen

Data: 2015-12-21 \

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$é wymian |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

O/Parter 0,1 Komunikacja / Hol wejsciowy 16,0 0,5
O/Parter 0,10 Szatnia Meska / Przebieralnig 24,0 2,6
O/Parter 0,11 Natrysk Meski / Lazienka 24,0 3,3
O/Parter 0,12 Magazyn gospodarczy / Magg 13,6 (nieogrz.)

O/Parter 0,13 WC Meski / WC 20,0 2,2
0/Parter 0,14 WC Damski / WC 20,0 29
0/Parter 0,15 WC NPS /WC 20,0 53
O/Parter 0,16 Pom. Sprzataczki / Magazyn/y 9,3 (nieogrz.)

0/Parter 0,17 Klatka parter / Klatka schodo 8,0 0,5
0/Parter 0,2 Sala ¢wiczen / Sala gimnastycZ 16,0 2,5
0/Parter 0,2a Szatnia NPS / Przebieralnia 24,0 5,0
0/Parter 0,2b Natrysk NPS / Lazienka 24,0 3,0
O/Parter 0,3 Magazynek / Magazyn/sktad 17,6 (nieogrz.)

0/Parter 0,4 Sala sportowa D / Sala gimnas 16,0 1,0
0/Parter 0,6 Pokoj trenera / Biuro 20,0 1,0
0/Parter 0,7 Lazienka trenera / Lazienka 24,0 55
0/Parter 0,8 Szatnia Damska / Przebieralnig 24,0 2,6
0/Parter 0,9 Natrysk Damski / Lazienka 24,0 3,3
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°C

Min. krotnos¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

1/Pietro 0,4G / Sala gimnastyczna 16,0 0,5
1/Pietro 1,1 klatka pietro / Klatka schodowa 8,0 0,5
1/Pietro 1,2 Magazynek / Magazyn/sktad 12,0 0,5
1/Pietro 1,3 Taras widokowy / Sala gimnast 16,0 0,5
1/Pietro 1,4 Komunikacja / Sala gimnastycz 16,0 0,5
1/Pietro 1,5 Sala ¢wiczen / Sala gimnastyc:z 16,0 1,3
1/Pietro 1,6 Schowek / Magazyn/sktad 10,2 (nieogrz.)

1/Pietro 1,7 Korytarz / Hol wejsciowy 12,0 0,5
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Parametry pomieszczen

Data: 2015-12-21

Nazwa projektu: Sala gimnastyczna Mirzec

Adres:

Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec

‘Parametry pomieszczen

Data: 2015-12-21 \

\Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \
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Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,1 Komunikacja / Hol...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
Wymiary Min. krotno$¢ wymian e 0.5 1/h
. ) . . powietrza went. min ’
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle as --m s .
Krotno$¢ wymian przy 20 1/h
Diugosé pom. w $wietle bs —m réznicy 50 Pa nso :
Powierzchnia pom. w $wietle As 66,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysokos¢ nad gruntem 2,86 m
Grubosé¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3/h
) ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 201 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fy [-]
Obwadd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza . 3
Vex m°/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B' 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g5 | E y
g | g 3 2 $ 8| £ | 3 8 =8 | 2 5
& 3 a |z | ¢ g |88 s g5 T | £ g £c |Eye £
S, o 3 > S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
g & ° ©8 | N3 N NE s | 22 x 2 o 8¢ | Hag 58
S S5 g % 8@ gp| ¢ | £f| s 2% E g EE | 2% 2s% g%
2 [-3 8] ] 35 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 8| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | a& 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
H | Iml | [ml | M7 | [m% | M | g | [Cl | fiffez |[[W(M*K)]|[WI(m*K)| WAmZK)]|  [WIK] w]
PG 1 ---| 75,80 --| 75,80| g --| 0,233 0,29 0,00 0,15 3,83 138,0
S Sz 1 2,70 3,50 9,45 4,27 518 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 0,94 33,7
S Dz 1 1,90, 2,25| 4,27 —| 427| e 1 1,70 0,00 1,70 7,27 261,6
SwW 1 5,84 3,50/ 20,44| 7,92| 12,52| j 16,0 0 0,28 0,00 0,28 0,00 0,0
DW 1 3,60 2,20| 7,92 - 7,92] j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 1,60, 3,50, 5,60, 2,05 355 j 20,0 0,1 1,01 0,00 1,01 -0,40 -14,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,91 -32,8
SwW 1 3,86| 3,50/ 13,51 2,05 11,46 j 24,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 -1,52 -54,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,182 4,00 0,00 4,00 -1,82 -65,6
SwW 1 3,86| 3,50/ 13,51 2,05 11,46 j 24,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 -1,52 -54,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,182 4,00 0,00 4,00 -1,82 -65,6
SwW 1 2,97| 3,50/ 10,40 --| 10,40| u 13,6/-0,0713 0,60 0,00 0,60 0,41 14,9
SwW 1 3,90, 3,50/ 13,65 2,05/ 11,60 j 20,0 0,1 0,60 0,00 0,60 -0,77 -27,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,91 -32,8
S 1 2,91 3,50/ 10,19| 2,05| 8,14| j 20,0 0,1 0,60 0,00 0,60 -0,54 -19,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,91 -32,8
S 1 4,23| 3,500 14,81 --| 14,81 j 20,0 0,1 1,01 0,00 1,01 -1,67 -60,0
S 1 2,37| 3,50/ 8,29 205 6,25 ] 20,0 0,1 1,01 0,00 1,01 -0,70 -25,3
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 205 j 0,1 4,00 0,00 4,00 -0,91 -32,8
S 1 2,91 3,50/ 10,19 --| 10,19] j 20,0 0,1 0,60 0,00 0,60 -0,67 -24,3
S 1 3,90, 3,50/ 13,65/ 2,05/ 11,60/ u 17,6/ 0,0415 0,60 0,00 0,60 -0,30 -10,8




’3 ‘3 2 -% Zz 2 ig | B N
i."' > ‘z" § 8 3 8-.2 ? % § g S‘ z E
E ] F =g, £ £ f§ = g5 § = s Ex | Eye £
8B, = B -3 S 3 S S -2 o =R x @ c s c SNE og
g 8 g | Qe | Ne | M | BE| T 5o ¥ & e 52 | 382 | w©9
502 3| % 8% $% § $f % B9 E | g% E5  gs |2%8% 3@
S | 2 || & 85|88 & &8 | & &5 8§ | £8 | 8% | 38 |£85| &&
Typ n b, [ A: | Azpodp | Azonl | elu 84s | exlby u AUtb Uc Hr or
H | m | m] | m3 | M3 | M7 | g | [°Cl | fulfez |[WAM*K)|WI(m>K)]|[WAm*K)]| [W/K] 0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 wu ---10,0415 4,00 0,00 4,00 -0,35 -12,8
SW 1 6,05/ 3,50/ 21,18, 2,05/ 19,13 j 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 3,05/ 3,50 10,67 2,05 8,63 j 24,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 -1,14 -41,1
DW 1 1,000 2,05 2,05 - 2,05 j ---| 0,182 4,00 0,00 4,00 -1,82 -65,6
SW 1 1,38 3,50 4,83 --| 4,83 j 24,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 -0,64 -23,0
SW 1 0,44 3,50, 1,54 - 1,54 j 24,0/ 0,182 1,01 0,00 1,01 -0,35 -12,5
SW 1 2,58| 2,62| 6,76 --| 6,76] u 9,3| -0,23 0,60 0,00 0,60 0,75 27,2
SW 1 6,60/ 3,50/ 23,10, 2,66/ 20,43 j 8,0| -0,286 0,60 0,00 0,60 2,71 97,5
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 2,67 j ---| -0,286 4,00 0,00 4,00 2,37 85,3
SwW 1 2,70/ 3,50 945 225 7,20 j 20,0| -0,111 0,60 0,00 0,60 -0,48 -17,2
DW 1 1,10 2,05 2,25 - 2,25 j - -0,111 4,00 0,00 4,00 -1,00 -36,1
StwW 1 -—-| 25,19 - 25,19 j 11,8| 0,0687 0,53 0,00 0,53 1,55 55,7
Stw 1 --| 30,46 ---| 30,46 j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 1,87 67,4
- StwW 1 - - 22,34 | 22,34 j 11,8/ 0,117 0,53 0,00 0,53 1,37 49,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ @1 1,9 69
Min. strumien powietrza went. Vinin IUU’g m3/h 1228
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 24,07 m3h 295
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego \‘/mech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 100,29 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ©y ‘ 34,1 1228
Catkowita projektowa strata ciepta O] ‘ 19,58 W/m? 6,463 W/m? ‘ 1296
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne Dy 1296
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,10 Szatnia Meska /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 26 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,1 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 36,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S > 9 Sz 53| 5 58 g |25 £ 8 < 2t | SNE oy
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 13,34 - 13,34| g --| 0,373 0,29 0,00 0,15 1,08 47 4
SwW 1 3,46| 3,50/ 12,11 - 12,11 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,86 3,50/ 13,51 2,05 11,46 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 3,86 3,50/ 13,51 2,05 11,46 j 16,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 1,24 54,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,182 4,00 0,00 4,00 1,49 65,6
SwW 1 3,46| 3,50/ 12,11 - 12,11 u 13,6/ 0,236 0,60 0,00 0,60 1,71 75,1
Stw 1 -—-| 13,34 - 13,34] j 15,8 0,117 0,53 0,00 0,53 1,31 57,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 6,8 300
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 142,3 Wim? 46,96 W/m? ‘ 1722
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1722
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,11 Natrysk Meski / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 3,3 1/
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,37 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 28,4 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | 3 & | & | £ t |5 & g§| & | % s £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 11,76 - 11,76| g -1 0,373 0,29 0,00 0,15 0,95 41,8
E Sz 1 3,86/ 3,50/ 13,51 -~ 13,51 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,44 107,5
SW 1 3,05 3,50/ 10,67 - 10,67 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SW 1 3,86/ 3,50/ 13,51| 2,05 11,46 | 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SW 1 3,05 3,50/ 10,67 - 10,67 u 13,6| 0,236 0,60 0,00 0,60 1,50 66,2
Stw 1 - 11,76 - 11,76] j 15,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 1,15 50,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 6,1 266
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 180,1 W/m? 59,44 W/m? ‘ 1688
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1688
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,12 Magazyn...
Temperatura pomieszczenia 0i 13,6 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 15 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 455 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
- s £ f | fF |fz| g |g5| 8 | 2 s §s |Ede| 2
s, ) 9 Z> | §> | § 538 ¢ |28 | = g < st | S8E oL
g 8 e | 88 | 88 N NE| 5 |2 x k X0 8s | N&§ 58
S 2|y % 8% ¥ ¢ |8 g B8 B 4% | Ef 5% 3%% i3
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 19,14 - 19,14| g --| 0,179 0,29 0,00 0,15 0,74
E Sz 1 2,97| 3,50/ 10,40, 2,26| 8,14| e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,47
E Dz 1 1,10 2,05 2,25 - 2,25| e 1 1,70 0,00 1,70 3,83
SwW 1 3,05/ 3,50/ 10,67 --| 10,67 j 24,0/ 0,236 0,60 0,00 0,60 -1,97 -66,2
SwW 1 3,46| 3,50/ 12,11 - 12,11 j 24,0/ 0,236 0,60 0,00 0,60 -2,23 -75,1
SwW 1 6,51 3,50| 22,79 - 22,79 j 20,0/ -0,19 0,60 0,00 0,60 -2,59
SwW 1 2,97| 3,50/ 10,40 --| 10,40| j 16,0(-0,0713 0,60 0,00 0,60 -0,44 -14,9
Stw 1 --| 19,14 - 19,14 j 16,0| 0,0666 0,49 0,00 0,49 -0,67 -22,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 -1,9
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 545 m3h 62
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 1,9
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciagzenie cieplne Dy

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -9-



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,13 WC Meski / WC
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 221/
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 14,5 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 439 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 16,87 -| 16,87| g --| 0,31 0,29 0,00 0,15 1,13 454
SwW 1 4,33 3,50/ 15,16 --| 15,16] j 16,0| -0,111 0,28 0,00 0,28 0,43 17,2
SwW 1 4,23/ 3,50 14,81 - 14,81 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 3,90, 3,50/ 13,65 -—-| 13,65 u 17,6/ 0,061 1,01 0,00 1,01 0,84 33,8
SwW 1 3,90, 3,50/ 13,65 2,05/ 11,60 j 16,0 0,1 0,60 0,00 0,60 0,69 27,7
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0,1 4,00 0,00 4,00 0,82 32,8
Stw 1 --| 16,87 - 16,87 j 13,8 0,117 0,53 0,00 0,53 1,38 55,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 53 212
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1292
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1292
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 103,7 Wim? 34,23 W/m® ‘ 1504
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1504

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -10 -



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,14 WC Damski / WC
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 29 1/
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,9 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 33 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 12,31 - 12,31 g --| 0,31 0,29 0,00 0,15 0,83 33,1
SwW 1 4,23/ 3,500 14,81 - 14,81 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,91 3,50/ 10,19 - 10,19] j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SwW 1 2,91 3,50/ 10,19| 2,05| 8,14| j 16,0 0,1 0,60 0,00 0,60 0,49 19,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0,1 4,00 0,00 4,00 0,82 32,8
SwW 1 4,23/ 3,500 14,81 - 14,81 j 16,0 0,1 1,01 0,00 1,01 1,50 60,0
Stw 1 291 252 7,33 - 7,33 j 13,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,60 24,0
Stw 1 2,91 1,71 4,98 - 4,98 j 13,8 0,117 0,53 0,00 0,53 0,41 16,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 4,6 185
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1292
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1292
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 135,5 W/m? 44,74 Wim? ‘ 1477
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1477

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -11 -



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,15 WC NPS /WC
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 53 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,89 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 17,8 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | 3 & | & | £ t |5 & g§| & | % s £ |Eyo | £
s, > g |3z 53| 5 |58 e | 25| = 8 £ 2 | SNE gL
) ] ) ©8 | NS N NS G So| o= £ X0 R §ag 5o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 6,90 - 6,90 g - 0,31 0,29 0,00 0,15 0,46 18,5
SW 1 2,91 3,50/ 10,19 -1 10,19 j 20,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SW 1 2,37\ 3,550| 8,29| 205 625 ] 16,0 0,1 1,01 0,00 1,01 0,63 25,3
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0,1 4,00 0,00 4,00 0,82 32,8
SW 1 2,91 3,50/ 10,19 -1 10,19 j 16,0 0,1 0,60 0,00 0,60 0,61 243
SW 1 2,27 350 7,95 - 7,95 u 17,6/ 0,061 1,01 0,00 1,01 0,49 19,6
Stw 1 291 2,37| 6,90 - 6,90 j 13,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,56 22,5
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 3,6 143
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1292
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1292
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 243,7 W/m? 80,41 W/m® ‘ 1435
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1435

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -12 -



[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,16 Pom. Sprzataczki /...
Temperatura pomieszczenia 0 9,3 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . . . o powietrza went. Nimin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,02 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysoko$é w $wietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza mh
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 9,15 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z Om - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s H s | g € € |5 | £ |£5| ¢ = £ £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 -3 B ) E = s 3 > O N N S N
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 3,64 - 364/ g ---|1 0,0568 0,29 0,00 0,15 0,04
SW 1 2,58| 2,62| 6,76 - 6,76| | 16,0 -0,23 0,60 0,00 0,60 -0,93 -27,2
SW 1 540 2,62 14,15 2,05/ 12,10| j 8,0/ 0,0432 1,01 0,00 1,01 0,53 15,5
DW 1 1,000 2,05 2,05 -~ 2,05 j ---| 0,0432 4,00 0,00 4,00 0,35 10,4
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 0,0
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®y ‘ 0,0
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,17 Klatka parter / Klatka...
Temperatura pomieszczenia 0i 8,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,9 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 39,1 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 17,66 --| 17,66| g ---10,0143 0,29 0,00 0,15 0,05 1,5
S Sz 1 6,60, 3,50/ 23,10 2,66| 20,43 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,70 103,5
S Dz 1 1,30/ 2,05| 2,67 —-| 267 e 1 1,70 0,00 1,70 4,53 126,9
W Sz 1 2,84 3,50 9,94 —| 994 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,80 50,3
SwW 1 540 2,62| 14,15 2,05/ 12,10| u 9,3/ 0,0432 1,01 0,00 1,01 -0,55 -15,5
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 u ---1 0,0432 4,00 0,00 4,00 -0,37 -10,4
SwW 1 6,60, 3,50/ 23,10 2,66| 20,43 j 16,0| -0,286 0,60 0,00 0,60 -3,48 -97,5
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 267 j ---| -0,286 4,00 0,00 4,00 -3,05 -85,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 2,6 74
Min. strumien powietrza went. Vimin 19,54 m3h 186
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 469 mdh 45
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 19,54 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 6,6 186
Catkowita projektowa strata ciepta @ 20,13 W/m? 6,643 W/m? 260
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 260

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -14 -



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,2 Sala ¢wiczen / Sala...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 251/
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 31,9 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 96,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | B a | & | £ § 23| g |85 ¢ | % s £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
(1| Iml | [m] | [m% | [m% | [m’] | gf | ['Cl | fiffez |[WImM*K)]|[WI(m*K)]|[WI(m*K)]| [WIK] w]
PG 1 --| 36,67 - 36,67 g -~ 0,233 0,29 0,00 0,15 1,85 66,8
W Sz 1 6,05 3,50/ 21,18 7,56| 13,62| e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,46 88,7
W oz 1 3,60 2,10| 7,56 - 756 e 1 1,30 0,00 1,30 9,83 353,8
SW 1 6,07| 3,50 21,25 - 21,25] j 16,0 0 0,28 0,00 0,28 0,00 0,0
SW 1 6,05 3,50/ 21,18 2,05 19,13| | 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SW 1 2,24| 350 7,84 - 7,84 j 24,0| -0,222 1,01 0,00 1,01 -1,76 -63,5
SW 1 3,83| 3,50| 13,41 -~ 13,41 j 24,0| -0,222 1,01 0,00 1,01 -3,02 -108,6
Stw 1 0,27\ 2,15 0,58 - 058 j 11,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,04 1,3
S SD 1 --| 36,67 --| 36,67 e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 8,56 308,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 18,0 647
Min. strumien powietrza went. Vimin 44u,g m3/h 2938
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 11,60 mh 142
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 240,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 81,6 2938
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 112,4 Wim? 37,08 W/m® ‘ 3584
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 3584

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -15-



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,2a Szatnia NPS /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 5.0 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 6,29 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 19,1 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
(1| Iml | [m] | [m% | [m% | [m’] | gf | ['Cl | fiffez |[WImM*K)]|[WI(m*K)]|[WI(m*K)]| [WIK] w]
PG 1 - 8,25 - 825 g -1 0,373 0,29 0,00 0,15 0,67 29,3
E Sz 1 0,82| 3,50 2,87 - 287 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 0,52 22,8
S Sz 1 251 3,50 8,79 - 879 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,59 69,9
SW 1 2,24| 350 7,84 - 7,84 j 16,0| -0,222 1,01 0,00 1,01 1,44 63,5
SW 1 3,60/ 3,50/ 12,60 2,05 10,55| j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SW 1 3,05 3,50/ 10,67| 2,05/ 8,63 | 16,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 0,94 41,1
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j - 0,182 4,00 0,00 4,00 1,49 65,6
Stw 1 0,27 3,60/ 0,97 - 097 j 15,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,10 4,2
S SD 1 - 8,25 —-| 8,25 e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 1,93 84,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 8,7 381
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 286,6 W/m? 94,58 W/m® ‘ 1803
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1803

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -16 -



\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,2b Natrysk NPS / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 3,0 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 321 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 13,79 - 13,79] g --| 0,373 0,29 0,00 0,15 1,11 49,0
S Sz 1 3,83 3,50/ 13,41 1,35| 12,06| e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,18 95,9
S 0oz 1 0,90, 1,50 1,35 - 1,35| e 1 1,30 0,00 1,30 1,75 77,2
W Sz 1 3,60 3,50| 12,60 - 12,60| e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,28 100,3
SwW 1 3,83 3,50/ 13,41 - 13,41 j 16,0| -0,222 1,01 0,00 1,01 2,47 108,6
SwW 1 3,60, 3,50/ 12,60 2,05/ 10,55| j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
S SD 1 --| 13,79 - 13,79| e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 3,22 1417
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 13,0 573
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 3,85 mh 58
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 188,1 Wim? 62,08 W/m® ‘ 1994
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1994

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -17 -



[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,3 Magazynek /...
Temperatura pomieszczenia 0 17,6 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,48 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 22,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 --| 8,84 —-| 884 g --| 0,265 0,29 0,00 0,15 0,51
SwW 1 2,27 3,550 7,95 - 7,95 j 16,0(-0,0433 0,28 0,00 0,28 0,09 3,5
SwW 1 3,90, 3,50/ 13,65 - 13,65 j 20,0/ 0,061 1,01 0,00 1,01 -0,90 -33,8
SwW 1 2,27 3,550 7,95 - 7,95 j 20,0/ 0,061 1,01 0,00 1,01 -0,52 -19,6
SwW 1 3,90, 3,50/ 13,65 2,05/ 11,60 j 16,0/ 0,0415 0,60 0,00 0,60 0,29 10,8
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j ---| 0,0415 4,00 0,00 4,00 0,34 12,8
Stw 1 --| 8,84 - 884 j 16,0|-0,0433 0,53 0,00 0,53 0,19 7.3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 0,0
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y 0,0
Catkowita projektowa strata ciepta 0] 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,4 Sala sportowa D / Sala...
Temperatura pomieszczenia 0 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 1.0 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 330 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 1000 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 ---| 329,74 --1329,74| g --| 0,233 0,32 0,00 0,16| 17,87 643,3
E Sz 1 13,17| 3,50 46,09 -—-| 46,09 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 8,20 2951
W Sz 1 13,17| 3,50 46,09 -—-| 46,09 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 8,20 2951
N Sz 1 25,02| 3,50| 87,57| 49,14| 38,43 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 6,95 250,3
N 0oz 1 18,90 2,10/ 39,69 -—-| 39,69 e 1 1,30 0,00 1,30/ 51,60 1857,5
N 0oz 1 2,70 3,50 9,45 —-| 945/ e 1 1,30 0,00 1,30 12,29 4423
SwW 1 6,07| 3,50/ 21,25| 2,70| 18,55 j 20,0| -0,111 0,28 0,00 0,28 -0,58 -21,0
ow 1 1,80 1,50 2,70 - 2,70 j --| -0,111 1,60 0,00 1,60 -0,48 -17,3
SwW 1 584 3,50| 20,44| 7,92| 12,52| j 16,0 0 0,28 0,00 0,28 0,00 0,0
DW 1 3,60 2,20| 7,92 - 7,92] j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 4,33/ 3,50, 15,16 - 15,16 j 20,0| -0,111 0,28 0,00 0,28 -0,48 -17,2
SwW 1 2,27\ 3,550 7,95 - 7,95 u 17,6/-0,0433 0,28 0,00 0,28 -0,10 -3,5
SwW 1 6,07| 3,50/ 21,25 - 21,25| j 16,0 0 0,28 0,00 0,28 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 103,5 3724
Min. strumien powietrza went. Vimin IUU&UQ’ m3/h 12240
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 19 ’8 m3/h 2448
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 1000,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 340,0 12240
Catkowita projektowa strata ciepta D ‘ 48,38 W/m? 15,97 W/im? ‘ 15964
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 15964

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -19 -



[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,6 Pokdj trenera / Biuro
Temperatura pomieszczenia 0 20,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1.0 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,3 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 34,2 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
£ 3 E 2 | £ 2 |28 & g5 T | £ £ §s |Ene| £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 -—-| 14,97 - 1497 g --| 0,31 0,29 0,00 0,15 1,01 40,2
E Sz 1 2,98/ 3,550, 10,43| 1,80 863 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,56 62,4
E 0z 1 1,20 1,50 1,80 - 1,80 e 1 1,30 0,00 1,30 2,34 93,6
Sw 1 6,07 3,50/ 21,25 2,70| 18,55 j 16,0| -0,111 0,28 0,00 0,28 0,53 21,0
ow 1 1,80 1,50 2,70 - 2,70 j --| -0,111 1,60 0,00 1,60 0,43 17,3
Sw 1 3,065/ 3,50/ 10,67 --| 10,67| j 24,0 -0,1 0,60 0,00 0,60 -0,64 -25,5
Sw 1 0,78 3,50 2,73 - 2,73] j 24,0 -0,1 0,60 0,00 0,60 -0,16 -6,5
Sw 1 3,62| 3,50, 12,67| 2,05 10,62| j 24,0 -0,1 1,01 0,00 1,01 -1,08 -43,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j -0,1 4,00 0,00 4,00 -0,82 -32,8
SwW 1 1,60, 3,50, 5,60, 2,05 355 j 16,0 0,1 1,01 0,00 1,01 0,36 14,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j 0,1 4,00 0,00 4,00 0,82 32,8
Stw 1 --| 10,62 --| 10,62| u 10,2| -0,326 0,53 0,00 0,53 1,38 55,0
Stw 1 - 4,35 - 4,35 13,8 0,117 0,53 0,00 0,53 0,36 14,2
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 6,1 243
Min. strumien powietrza went. Vimin 34,24 mdh 466
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 411 mdh 56
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 3424 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 11,6 466
Catkowita projektowa strata ciepta D 62,73 W/m? 20,7 W/m? ‘ 709
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 709

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,7 Lazienka trenera /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 55 1/
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 3 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 9,09 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g s | Z 5
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 3,70 - 3,70 g --| 0,373 0,29 0,00 0,15 0,30 13,2
SwW 1 3,62| 3,50/ 12,67| 2,05/ 10,62| j 20,0 -0,1 1,01 0,00 1,01 0,98 43,0
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j -0,1 4,00 0,00 4,00 0,75 32,8
SwW 1 2,68/ 3,50/ 9,38 - 938 j 24,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
SwW 1 1,38 3,50 4,83 - 483 j 16,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 0,52 23,0
SwW 1 0,44| 3,50 1,54 - 1,54] j 16,0/ 0,182 1,01 0,00 1,01 0,28 12,5
Stw 1 - 3,70 - 3,70 j 15,8 0,117 0,53 0,00 0,53 0,36 16,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 3,2 140
Min. strumien powietrza went. Vimin 50,00 md%h 748
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 50,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 17,0 748
Catkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 296,2 W/m? 97,74 W/m® ‘ 888
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 888
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\

Data: 2015-12-21 \

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,8 Szatnia Damska /...
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 26 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,1 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 36,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
PG 1 - 13,34 - 13,34| g -1 0,373 0,29 0,00 0,15 1,08 47,4
SW 1 0,78/ 3,50 2,73 - 2,73] 20,0 -0,1 0,60 0,00 0,60 0,15 6,5
SW 1 3,86/ 3,50/ 13,51| 2,05 11,46| | 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SW 1 2,68/ 3,550 9,38 - 938 j 24,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
SW 1 3,86/ 3,50/ 13,51| 2,05 11,46 | 16,0/ 0,182 0,60 0,00 0,60 1,24 54,7
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j - 0,182 4,00 0,00 4,00 1,49 65,6
SW 1 346 3,50/ 12,11 - 12,11 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
Stw 1 - 13,34 - 13,34] j 15,8/ 0,117 0,53 0,00 0,53 1,31 57,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 53 232
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 136,6 W/m? 45,09 W/m? ‘ 1653
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1653
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Parter Numer / Opis 0,9 Natrysk Damski / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . . . o powietrza went. Nimin 33 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,37 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 2,86 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vsu m°/h
. . 3 dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \% 28,4 m T
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z Om - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ 12,4 m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s H s | g € € |5 | £ |£5| ¢ = £ £ |Eyo | £
S, o 3 > S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
g & ° ©8 | N3 N NE s | 22 x 2 o 8¢ | Hag 58
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o 4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
(1| Iml | [m] | [m% | [m% | [m’] | gf | ['Cl | fiffez |[WImM*K)]|[WI(m*K)]|[WI(m*K)]| [WIK] w]
PG 1 -1 11,58 - 11,58 g -1 0,373 0,29 0,00 0,15 0,94 41,2
E Sz 1 3,86/ 3,50/ 13,51 -~ 13,51 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,44 107,5
SW 1 3,05 3,50/ 10,67 - 10,67 j 20,0 -0,1 0,60 0,00 0,60 0,58 25,5
SW 1 3,05 3,50/ 10,67 - 10,67 j 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
SW 1 3,86/ 3,50/ 13,51| 2,05 11,46 | 24,0 0 1,01 0,00 1,01 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,05/ 2,05 - 2,05 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
Stw 1 - 11,58 - 11,58] j 15,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 1,14 50,0
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 51 224
Min. strumien powietrza went. Vimin 95,00 mh 1421
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimechinf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 95,00 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 32,3 1421
Catkowita projektowa strata ciepta o] ‘ 175,6 Wim? 57,95 W/m® ‘ 1645
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1645
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[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \

Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 0,4G / Sala gimnastyczna
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 300 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 8,09 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 6,5m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 1950 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
5 s s | 5 2 i z3 g | 85| § = p Es | Eno 2
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
E Sz 1 13,17| 6,50| 85,61 ---| 85,61 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 15,22 548,0
W Sz 1 13,17| 6,50| 85,61 ---| 85,61 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 15,22 548,0
N Sz 1 25,02| 6,00|150,12| 77,76 72,36 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18/ 13,09 471,2
N oz 1 21,60/ 3,60| 77,76 - 77,76| e 1 1,30 0,00 1,30| 101,09 3639,2
S Sz 1 -~ 89,00 --| 89,00/ e -20,0 1 0,18 0,00 0,18/ 16,10 579,6
SW 1 3,57| 3,50 12,49 - 12,49 u 10,2| 0,162 0,28 0,00 0,28 0,57 20,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 161,3 5807
Min. strumien powietrza went. Vimin IUUOUQ m3/h 12240
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 4a4,0 m3/h 2864
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 1000,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | @y ‘ ‘ 340,0 12240
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 60,16 W/m? 9,255 W/m® ‘ 18047
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 18047

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,1 klatka pietro / Klatka...
Temperatura pomieszczenia 0 8,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary » ) ) . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 16,5 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 50 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
s | B a | & | £ § 23| g |85 ¢ | % s £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
S SD 1 - 21,15 —| 21,15| e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 4,94 138,3
S Sz 1 6,60, 3,50/ 23,10 3,24| 19,86] e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,59 100,6
S 0oz 1 3,60/ 0,90 3,24 —| 3,24] e 1 1,30 0,00 1,30 4,21 117,9
W Sz 1 2,29| 3,50/ 8,02 —-| 8,02] e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,45 40,6
SwW 1 5,45 3,50| 19,07 - 19,07 j 12,0| -0,143 0,60 0,00 0,60 -1,63 -45,5
SwW 1 4,82 3,50 16,87 2,66| 14,21 j 16,0| -0,286 0,60 0,00 0,60 -2,42 -67,8
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 267 j ---| -0,286 4,00 0,00 4,00 -3,05 -85,3
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 71 199
Min. strumien powietrza went. Vimin 25,00 mh 238
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 6,00 mh 57
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 2500 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 8,5 238
Catkowita projektowa strata ciepta o 26,47 W/m? 8,737 W/m?® 437
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 437
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,2 Magazynek /...
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 36 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 109 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
5 s g 2|82 e ¢ 2f) s |BF E | 2z SL ) BT Esr s
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 --| 25,19 - 25,19] j 9,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,91 29,2
Stw 1 291 252 7,33 - 7,33 j 9,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,27 8,5
Stw 1 2,91 2,37 6,90 - 6,90 j 9,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,25 8,0
Stw 1 0,27| 3,60/ 0,97 - 097 j 9,8|0,0687 0,53 0,00 0,53 0,04 1,1
Stw 1 0,27| 2,15 0,58 - 058 j 9,8/ 0,0687 0,53 0,00 0,53 0,02 0,7
SwW 1 5,45 3,50| 19,07 - 19,07 j 8,0 -0,143 0,60 0,00 0,60 1,42 45,5
S Sz 1 2,70 3,50 945 225/ 7,20 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,30 41,7
S 0oz 1 1,50 1,50 2,25 - 225| e 1 1,30 0,00 1,30 2,93 93,6
W Sz 1 5,75/ 3,50/ 20,13 --| 20,13| e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,64 116,5
SwW 1 4,93 3,500 17,25| 2,05/ 1520| j 16,0| -0,125 1,01 0,00 1,01 -1,93 -61,6
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,125 4,00 0,00 4,00 -1,02 -32,8
SwW 1 7,87 3,50| 27,55 - 27,55| j 16,0| -0,125 1,01 0,00 1,01 -3,49 -111,6
S SD 1 - 41,17 - 41,17 e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 9,61 307,6
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 13,9 446
Min. strumien powietrza went. Vimin 54,54 mdh 593
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 13,09 mh 142
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 54,54 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 18,5 593
Catkowita projektowa strata ciepta D ‘ 28,88 W/m? 9,532 W/m? ‘ 1040
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1040
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\

Data: 2015-12-21 \

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,3 Taras widokowy / Sala...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,9 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 151 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ | 2| 2| & 85| &5 & &8 | & &5 8§ | 28 | 88 | 58 | 28L8| &%
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 - 22,34 | 22,34 j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 1,37 49,4
Stw 1 - 8,84 - 884 u 17,6|-0,0433 0,53 0,00 0,53 -0,20 -7,3
Stw 1 - 16,87 - 16,87 j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 1,04 37,3
Stw 1 - 3,70 - 3,70] j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,23 8,2
Stw 1 - 435 - 435 j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,27 9,6
SW 1 7,87| 3,50 27,55 - 27,55| j 12,0 -0,125 1,01 0,00 1,01 3,10 111,6
SW 1 3,80/ 3,50/ 13,30 - 13,30] j 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
W Sz 1 3,90/ 3,50 13,65 - 13,65 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 2,47 88,9
S SD 1 --| 56,10 --| 56,10 e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 13,10 471,6
SwW 1 2,98 3,50/ 10,43 --| 10,43| u 10,2| -0,193 1,01 0,00 1,01 1,71 61,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 23,1 831
Min. strumien powietrza went. Vimin 75,60 mh 925
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 75,60 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 25,7 925
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 35,2 W/m? 11,62 Wim® ‘ 1756
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1756
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[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 2015-12-21 \

Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,4 Komunikacja / Sala...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 31,6 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 95,7 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. -[ ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu O4ds ex/bu U AUtb Uc Ht Ot
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 2,91 1,71 4,98 -~ 4,98 j 11,8 0,117 0,53 0,00 0,53 0,31 11,0
Stw 1 ---| 30,46 --| 30,46 j 11,8 0,117 0,53 0,00 0,53 1,87 67,4
SwW 1 4,82 3,50 16,87 2,66| 14,21 j 8,0| -0,286 0,60 0,00 0,60 1,88 67,8
DW 1 1,30 2,05 2,67 - 267 j ---| -0,286 4,00 0,00 4,00 2,37 85,3
SwW 1 4,93 3,500 17,25| 2,05/ 1520| j 12,0| -0,125 1,01 0,00 1,01 1,71 61,6
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| -0,125 4,00 0,00 4,00 0,91 32,8
SwW 1 9,94 3,50| 34,79| 2,26| 32,53| j 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
DW 1 1,10 2,05 2,25 - 225 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 3,42 3,50/ 11,97 2,25| 9,71 j 12,0| -0,125 0,28 0,00 0,28 0,31 11,0
DW 1 1,10 2,05 2,25 - 225 j --| -0,125 4,00 0,00 4,00 1,00 36,1
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 10,4 373
Min. strumien powietrza went. Vimin 47,87 m3h 586
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego \Y 47,87 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 16,3 586
Catkowita projektowa strata ciepta @ 30,35 W/m? 10,02 W/m? ‘ 959
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 959
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,5 Sala ¢éwiczen / Sala...
Temperatura pomieszczenia 0i 16,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 1.3 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 61,3 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
] ) 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 186 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g § =3 E © = %E E b}
£ 3 E 2 | £ 2 |28 & g5 T | £ £ §s |Ene| £
S, > 32 Sz | 53| 5 S8 g | 25| £ 8 < 2z | SNE oL
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
= o ‘0 Q 3 = e = g ] >4
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 -1 11,58 - 11,58] j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,71 25,6
Stw 1 - 13,34 - 13,34] j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,82 29,5
Stw 1 - 13,34 - 13,34] j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,82 29,5
Stw 1 - 11,76 - 11,76] j 11,8| 0,117 0,53 0,00 0,53 0,72 26,0
Stw 1 - 19,14 - 19,14 u 13,6| 0,0666 0,49 0,00 0,49 0,62 22,5
SW 1 3,80/ 3,50/ 13,30 - 13,30] j 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
E Sz 1 10,80, 3,50/ 37,80, 10,80 27,00, e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 4,88 175,8
E oz 1 7,20 1,50/ 10,80 - 10,80| e 1 1,30 0,00 1,30 14,04 505,4
S Sz 1 6,21 3,50| 21,73 - 21,73] e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,93 141,5
SwW 1 9,94 3,50| 34,79| 2,26| 32,53| j 16,0 0 0,60 0,00 0,60 0,00 0,0
DW 1 1,10 2,05 2,25 - 225 j 0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,0
SwW 1 3,567 3,50/ 12,49| 2,05/ 10,45 u 10,2| 0,162 0,60 0,00 0,60 1,01 36,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 u --| 0,162 4,00 0,00 4,00 1,33 47,9
S SD 1 --| 70,27 -—-| 70,27| e -20,0 1 0,23 0,00 0,23| 16,41 590,7
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 45,3 1631
Min. strumien powietrza went. Vimin 44u,g m3/h 2938
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 22,29 m3h 273
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsu - fu m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 240,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 81,6 2938
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 74,53 W/m? 24,6 W/im?® ‘ 4568
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 4568
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,6 Schowek / Magazyn/sklad
Temperatura pomieszczenia 0i 10,2 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . i i o powietrza went. Nmin 1h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,8 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,03 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 23,6 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
g > g 18 | . 8 | 8 |8 § |3 g 28 | & &
s | 3 s | g |t € |E5 £ |8§5| & = g £ |Eyo | £
S, o 3 =~z S35 5 5e > 25 x o c 3'c SNE %.‘g
8 8 o 98 | 83 N NS 5 g2 = £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > ] <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 --| 10,62 --| 10,62| j 20,0| -0,326 0,53 0,00 0,53 -1,82 -55,0
SwW 1 3,57 3,50| 12,49 - 12,49] j 16,0/ 0,162 0,28 0,00 0,28 -0,68 -20,6
SwW 1 3,67 3,50/ 12,49| 2,05/ 1045 j 16,0/ 0,162 0,60 0,00 0,60 -1,21 -36,4
DW 1 1,00 2,05 2,05 - 2,05 j --| 0,162 4,00 0,00 4,00 -1,59 -47,9
SwW 1 2,98 3,50/ 10,43 --| 10,43 j 16,0| -0,193 1,01 0,00 1,01 -2,04 -61,7
E Sz 1 2,98/ 3,50/ 10,43| 1,80 863 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 1,56
E 0oz 1 1,20 1,50 1,80 - 1,80 e 1 1,30 0,00 1,30 2,34
S SD 1 --| 10,62 --| 10,62| e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 2,48
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 -1,0
Min. strumien powietrza went. Vimin m3/h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 2,84 mdh 29
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y m3/h
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ 1,0
Catkowita projektowa strata ciepta 0] ‘ 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy

czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciagzenie cieplne Dy
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 2015-12-21‘
Jedn. bud. Pietro Numer / Opis 1,7 Korytarz / Hol wejsciowy
Temperatura pomieszczenia 0 12,0 °C Wentylacja
; Min. krotno$¢ wymian
Wymia .
ymiary . ) . . powietrza went. Nrmin 0.5 1/h
Szerokos¢ pomieszczenia w Swietle as --m - .
Krotno$¢ wymian przy n 20 1/h
Dtugos$¢ pom. w Swietle bs ---m réznicy 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 23,7 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,05 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,50 m Wysoko$¢ nad gruntem h 6,36 m
Grubos¢ stropu dstr 0,47 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w swietle hs 3,03 m Strumien objetosci powietrza v m3h
. . 3 dostarczanego su
Kubatura pomieszczenia \% 71,8 m
- Temperatura pow. 0 oc
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukciji temp. fy -]
Obwaéd plyty podtogowej P m Strumien objetosci powietrza |, 3
Vex m*/h
Wymiar. char. podt. - [ X ] na pom. B’ m usuwanego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Omech,inf, i °C
sgsiednich
o -y 0 n
g g 2 5 g, | = g | E y
= o > — -
g | g3 | . & | 8 |82 § | % g g I &
s -§ e ;>' = = = E =z g5 g E © S® = No 2
o ) 9 Sz | 53 < £20 ol 25 ] @ c Sc SKE ey
8 8 o 98 | 83 N NS 5 So| o= £ % o 8S | ¥sag T o
S 0S g 3 B2 gp ¢ gF| s 3% B 4g EE | S o 2%% %
2 [-3 8] ] 3 = s 3 > o <
5§ & | 2| & |85 RE| & &% | & |e5| & | 28 | 88 | sk 285 &&
Typ n bz lzihz Az Azpodp | Azobl elu B4s ex/bu U AUtb Uc Ht [0
B m | Iml | M| [m® | [m? | gl | [°Cl | fiffe | WAmZ K] [WmMPK)] WM K)] | [WIK] w]
Stw 1 --| 32,79 - 32,79 j 20,0/ -0,25 0,49 0,00 0,49 -4,02 -128,7
E Sz 1 9,47| 3,50| 33,15| 12,67| 20,47 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,70 118,5
E 0oz 1 7,04| 1,80| 12,67 —| 12,67| e 1 1,30 0,00 1,30 16,47 527,2
SwW 1 3,42 3,50/ 11,97 2,25| 9,71 j 16,0| -0,125 0,28 0,00 0,28 -0,34 -11,0
DW 1 1,10 2,05 2,25 - 225 j --| -0,125 4,00 0,00 4,00 -1,13 -36,1
W Sz 1 9,47| 3,50| 33,15| 12,67| 20,47 e -20,0 1 0,18 0,00 0,18 3,70 118,5
W 0oz 1 7,04| 1,80| 12,67 - 12,67| e 1 1,30 0,00 1,30 16,47 527,2
SwW 1 3,42| 3,50| 11,97 - 11,97 j 20,0/ -0,25 0,60 0,00 0,60 -1,78 -57,1
S SD 1 ---| 35,44 -—-| 3544 e -20,0 1 0,23 0,00 0,23 8,28 264,8
Straty ciepta przez przenikanie Ht/ ®1 41,4 1323
Min. strumien powietrza went. Vimin 3591 mdh 391
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 14,36 m3h 156
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Vsy - fy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 3591 mh
Straty ciepta na wentylacje Hy | ©y ‘ ‘ 12,2 391
Catkowita projektowa strata ciepta o ‘ 72,32 Wim? 23,87 W/m® ‘ 1714
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciagzenie cieplne Dy 1714
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[Nazwa projektu:

Sala gimnastyczna Mirzec]

‘Zestawienie strat pomieszczen

Data: 2015-12-21 \

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft
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Numer / Opis D e Dr,ive Dr,ig D1 jj Ot Dvmin | Dv,inf | Pvsu | Pvm,inf (0]
Jednostka budynku: Parter
0,1 Komunikacja/Hol wejsciowy 295 18 138|  -383 69| 1228] 295 1296
16,0°C  66,2m? 2006 m®
0,10 Szatnia Meska/Przebieralnia 75 47 178 300 1421 0 1722
240°C  121m? 367m°
0,11 Natrysk Meski/azienka 108 66 42 51 266 1421 0 1688
24,0 °C 94m? 284m°
0,13 WC MeskiWC 34 45 133 212| 1202 0 1504
20,0 °C 14,5m?>  439md
0,14 WC Damski/WC 33 152 185| 1292 0 1477
200°C  109m? 330md
0,15 WC NPS/WC 20 19 105 143| 1292 0 1435
20,0 °C 59m?  17,8m°
0,17 Klatka parter/Klatka schodowa 281 26 2 183 74 186 45 260
8,0 °C 129m?>  391md
0,2 Sala éwiczen/Sala gimnastyczna 751 67 171 647 2038 142 3584
16,0°C  31,9m? 96,7m°
0,2a Szatnia NPS/Przebieralnia 178 29 174 381 1421 0 1803
24,0 °C 6,3m?> 19,1 m°
0,2b Natrysk NPS/t azienka 415 49 100|  573] 1421 58 1994
240°C  106m? 321md
0.4 Sala sportowa D/Sala gimnastyczna | 444, 4| 643 55| 3724 12240 2448 15964
16,0°C  330,0m? 9999 m®
0.6 Poks trenera/Biuro 156 55 40 8 243 466 56 709
200°C  11,3m? 342m°
0,7 tazienka trenera/tazienka 13 127 140 748 0 888
24,0 °C 30m?  91md
0,8 Szatnia Damska/Przebieralnia 47 184 23 1421 0 1653
24,0 °C 124m?>  36,7md
0,9 Natrysk Damski/t-azienka 108 41 75 204 1421 0 1645
24,0 °C 94m? 284m°
Kondygnacja 0
546,4 m? 1655,7 m® 5431 239 1256 30208| 3043 (]
Numer / Opis Orje | DOrive | Orig Orjj Or | ®vmin | Dvint | Dvsu | Dvm,nt | @
Jednostka budynku: Pietro
0,4G/Sala gimnastyczna 5786 21 5807| 12240 2864 18047
16,0°C  300,0m?> 1950,0 m®
1,1 klatka pietro/Klatka schodowa 397 199 199 238 57 437
8,0 °C 16,5m?> 50,0 m®
1,2 Magazynek/Magazyn/sktad 559 113 446 593 142 1040
120°C  36,0m? 109,17 m®
1,3 Taras widokowy/Sala gimnastyczna 560 54 216 831 925 0 1756
16,0°C  499m? 1512m°
1,4 Komunikacja/Sala gimnastyczna 373 373 586 0 959
16,0°C  31,6m? 957m°
1,5 Sala ¢wiczen/Sala gimnastyczna 1413 107 111 1631 2038 273 4568
16,0°C  61,3m? 1857 m°
1,7 Korytarz/Hol wejsciowy 1556 233 1323 391 156 1714
12,0°C  237m? 718m°
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Kondygnacja 1
519,0 m? 2613,6 m®

10273

182

0

17911

3493

Budynek

\ 15703\

421\

1256‘

| 48119]

6627|
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\Nazwa projektu: \ Sala gimnastyczna Mirzec\
\Zestawienie wynikéw dla budynku \ Data: 2015-12-21\
Wspétczynniki strat ciepta \ W/K
Wspodiczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHTe 444

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT,ive 11

do gruntu YHrig 33

do sgsiedniego budynku 2HrTjjj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 1331
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 1819
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D1 17380

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dv,min 48119

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDvinf 3313

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2 Dv,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 48119
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 0 65499
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 65499
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1065 m? O/ Aogrzbud 61,5 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 4269 m® OuL/ Vogrzbud 15,3 W/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2984 m?
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Dane i wyniki dla przegroéd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

PgSala
0,32 W/(m*K)

W dét
PG

0,040 (M*-K)W

0,170 (m%K)yw

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  W/(m-K)]  [J(kg-K)] [kg/m®]  [(m*-K)/W]
Parkiet drewniany 0,022 0,158 2510,0 710,0 0,139
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Granulat gumowy na spoiwie PE 0,160 0,200 1260,0 1200,0 0,800
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Beton (1600) 0,150 0,900 840,0 1600,0 0,167
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Styropian (40) 0,050 0,040 1460,0 40,0 1,250
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Zelbet 0,100 1,700 840,0 2500,0 0,059
Piasek 0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500
Nazwa definicji przegrody Pg
Wsp. przenikania ciepta 0,29 W/(m?-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta W dot
Typ przegrody PG
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2-Kyw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2-Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
m]  WImK)]  [WkgK)]  [kg/m?]  [(m?K)W]
Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010
Beton (1000) 0,055 0,390 840,0 1000,0 0,141
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Styropian (40) 0,100 0,040 1460,0 40,0 2,500
Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005
Beton (1600) 0,150 0,900 840,0 1600,0 0,167
Piasek 0,200 0,400 840,0 1650,0 0,500
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Nazwa definicji przegrody Str

Wsp. przenikania ciepta 0,49 W/(m?K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta —

Typ przegrody Stw

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,170 (M*-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m%Kyw

Materiat warstwy d A Cp p R

(m]  [Wi(m-K)]  [J/(kg-K)]

[ka/m3]  [(mZ-K)W]

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010

Beton (1000) 0,050 0,390 840,0 1000,0 0,128

Styropian (40) 0,050 0,040 1460,0 40,0 1,250

Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005

Strop DZ-3 31cm 0,340 1,170 880,0 1070,0 0,291

Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 0,015 1,000 1000,0 1800,0 0,015

12524)

Nazwa definicji przegrody StdSali

Wsp. przenikania ciepta 0,24 W/(m%K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta W gére

Typ przegrody SD

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (mz-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (mz-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
m]  [WIm-K)]  [Ukg-K)]  [kg/m®] [(m*K)W]

Stal 0,001 58,000 440,0 7800,0 0,000

Pianka poliuretanowa PU (PN-EN 0,150 0,038 1500,0 70,0 3,947

12524)

Stal 0,001 58,000 440,0 7800,0 0,000
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0 [°C]

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Stal

2. Pianka poliuretanowa PU (PN-EN 12524)
3. Stal

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
10 °C
—%
Std
0,23 W/(m%K)

W goére

SD
0,040 (M*-K)yW
0,100 (m2K)yw

Materiat warstwy

Folia polietylenowa
Wetna min. (80)
Folia polietylenowa
Zelbet

Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN
12524)

[m]

0,001
0,200
0,001
0,200
0,015

A Cp
Wim-K)]  [J/(kg-K)]

0,200 1260,0

0,050 750,0
0,200 1260,0
1,700 840,0

1,000 1000,0

p

R

[ka/m3  [(m2-K)W]

1300,0

80,0
1300,0
2500,0
1800,0

0,005
4,000
0,005
0,118
0,015
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0 [°C]

-104
-15
-204

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Folia polietylenowa

2. Wetna min. (80)

3. Folia polietylenowa

4. Zelbet

5. Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524)
Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-20 °C
%
Sz-EW
0,18 W/(m%K)

Poziomy
74
0,040 (m?-K)W
0,130 (M%K)yW

Materiat warstwy

Cegta (mur) klinkierowa
Gazobeton 06
Styropian (15)

Beton (1000)

[m]

0,120
0,240
0,150
0,005

A Cp
Wim-K)]  [J/(kg-K)]
1,050 880,0
0,174 840,0
0,038 1460,0
0,390 840,0

p

R

[ka/m3  [(m2-K)W]

1900,0
600,0
15,0
1000,0

0,114
1,379
3,947
0,013
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0 [°C]

-104
-15
-204

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna
1. Cegta (mur) klinkierowa

2. Gazobeton 06

3. Styropian (15)

4. Beton (1000)

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-20 °C
- %
Sz
0,18 W/(m?K)
Poziomy

SZ
0,040 (M?-K)yW
0,130 (M?-K)yW

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)
Gazobeton 06

Styropian (15)
Beton (1000)

[m]
0,015
0,240

0,150
0,005

A Cp
Wim-K)]  [J/(kg-K)]

0,800 1000,0

0,174 840,0
0,038 1460,0
0,390 840,0

p

R

[ka/m3  [(m2-K)W]

1600,0

600,0
15,0
1000,0

0,019

1,379
3,947
0,013
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0 [°C]

-104
-15
-204

Temperatura

Przyscienna warstwa powietrzna

1. Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 12524)

2. Gazobeton 06

3. Styropian (15)

4. Beton (1000)

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
60 %
-20 °C
%
Sw Sali
0,28 W/(m%K)

Poziomy

SW
0,130 (M%K)yW
0,130 (M%K)yW

Materiat warstwy

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)
Gazobeton 06

Styropian (15)
Gazobeton 06

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN
12524)

[m]
0,015

0,240
0,020
0,240
0,015

A Cp
Wim-K)]  [J/(kg-K)]

0,800 1000,0

0,174 840,0
0,042 1460,0
0,174 840,0

0,800 1000,0

p

R

[ka/m3  [(m2-K)W]

1600,0

600,0
15,0
600,0
1600,0

0,019

1,379
0,476
1,379
0,019

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opér przejm. ciepta (wewn.)
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1,01 W/(m?K)

Poziomy

sw
0,130 (M*-K)W
0,130 (M*-K)W

-42 -



Materiat warstwy d A Cp p R
m]  WImK)]  [WikgK)  kg/m®] [(m%K)W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,120 0,174 840,0 600,0 0,690

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Sw24

Wsp. przenikania ciepta 0,60 W/(m?2K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody sSwW

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (mz-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (mz-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
m] Wim-K)]  [J/(kg-K)] lkg/m?]  [(m?K)/W]

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Gazobeton 06 0,240 0,174 840,0 600,0 1,379

Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,015 0,800 1000,0 1600,0 0,019

12524)

Nazwa definicji przegrody Ok

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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1,30 W/(m?K)

Poziomy
oz

- (M2-K)W

- (M2-K)W

Dz
1,70 W/(m?K)

Poziomy
Dz
- (M2K)W
- (M%K)W
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opédr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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Dw
4,00 W/(m?K)

Poziomy
DW

- (M2K)W

- (M2K)W

OkW
1,60 W/(m*K)

Poziomy
ow

- (M2K)YW

- (M%K)YW
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]
PgSala PG 0,32
Pg PG 0,29
Str Stw 0,53
Std SD 0,23
Sz-EW Sz 0,18
Sz Sz 0,18
Sw Sali SW 0,28
Sw12 SW 1,01
Sw24 SwW 0,60
Ok 0oz 1,30
Dz Dz 1,70
Dw DW 4,00
OkW ow 1,60
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U Ht (o2 %D Azobl| %Az obl

[W/(m?-K)] [WIK] Wi [%] [m?] [%]
Ok 0oz 1,30 233,02 8235 47,4 179,24 9,1
Sz Sz 0,18 86,73 3086 17,8 479,45 243
Std SD 0,23 66,04 2308 13,3 282,84 14,4
Sz-EW Sz 0,18 46,84 1686 9,7 263,40 13,4
PgSala PG 0,32 17,87 643 3,7 329,74 16,7
Pg PG 0,29 15,30 613 3,5 256,94 13,0
Dz Dz 1,70 11,80 388 2,2 6,94 0,4
Sw24 S0 0,60 5,09 209 1,2 61,98 3,1
Sw12 S 1,01 2,50 100 0,6 44,12 2,2
Str Stw 0,53 1,17 48 0,3 19,46 1,0
Dw DW 4,00 0,60 25 0,1 6,15 0,3
Str Stw 0,49 0,62 22 0,1 19,14 1,0
Sw Sali SW 0,28 0,48 17 0,1 20,44 1,0
Suma ‘ ‘ 488,05 17380‘ 100,0 1969,85‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o7 %@t Azobl| %Azobl

[W/(m?K)] W] [%] [m?] [%]
Str Stw 0,53 542 100,0 173,69 23,4
Sw12 SwW 1,01 0 0,0 182,00 245
Sw Sali SW 0,28 0 0,0 77,18 10,4
OkwW ow 1,60 0 0,0 2,70 0,4
Dw DW 4,00 -36 46,67 6,3
Sw24 S 0,60 -74 226,92 30,6
Str Stw 0,49 -129 32,79 4.4

741 ,94‘ 100,0

Suma ‘ ‘ 303‘ 100,0

Instal-OZC 4.13.R15-3.0 © InstalSoft -46 -




Lista grzejnikéw w pomieszczeniach

Numer Symbol 0i ®@dane Ddobr Dkatal G 6: O6,Typ Wielko$é L
pomiesz. odb. [°C] W] W] W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika grzejnika [mm]
0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

1,3 Taras Bez 16,0 0 - 4167 -- 80,0 --- BRUGMAN Uniwersalny VK(C)33-900 1200 mm 1200
widokowy  nazwy Kompakt

1,2 Bez 12,0 1040 1268 1349 44,6 80,0 55,6 RETTIG Purmo Compact C11-600 1100 mm 1100
Magazynek nazwy

1,5 Sala Bez 16,0 1142 1266 1311 49 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C22-600 700 mm 700
éwiczen nazwy

1,5 Sala Bez 16,0 1142 1266 1311 49 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C22-600 700 mm 700
éwiczen nazwy

1,5 Sala Bez 16,0 1142 1266 1311 49 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C22-600 700 mm 700
éwiczen nazwy

1,5 Sala Bez 16,0 1142 1266 1311 49 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C22-600 700 mm 700
éwiczen nazwy

1,7 Bez 12,0 857 950 980 36,8 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800
Korytarz nazwy

1,7 Bez 12,0 857 950 980 36,8 80,0 57,8 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800
Korytarz nazwy

1,4 Bez 16,0 959 1087 1311 41,1 80,0 57,3 RETTIG Purmo Compact C22-900 500 mm 500
Komunikacj nazwy

a

0,6 Pokdj Bez 20,0 709 749 803 30,4 80,0 58,9 RETTIG Purmo Compact C11-600 800 mm 800
trenera nazwy

0,7 Bez 24,0 888 1025 1258 38,1 80,0 56,9 RETTIG Purmo Compact C22-900 600 mm 600
tazienka  nazwy

trenera

0,8 Szatnia Bez 24,0 1653 1768 2002 70,9 80,0 58,6 RETTIG Purmo Compact C33-900 700 mm 700
Damska nazwy

0,9 Natrysk Bez 24,0 1645 1765 2002 70,6 80,0 58,5 RETTIG Purmo Compact C33-900 700 mm 700
Damski nazwy

0,10 Bez 240 1722 1788 2002 73,9 80,0 59,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 700 mm 700
Szatnia nazwy

Meska

0,11 Bez 24,0 1688 1778 2002 72,4 80,0 58,9 RETTIG Purmo Compact C33-900 700 mm 700
Natrysk nazwy

Meski

0,17 Klatka Bez 8,0 692 792 905 29,7 80,0 57,1 RETTIG Purmo Compact C22-600 400 mm 400
parter nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,4 Sala Bez 16,0 5110 5560 5727 219 80,0 58,2 RETTIG Purmo Compact C33-900 1600 mm 1600
sportowa D nazwy

0,1 Bez 16,0 1296 1298 1432 55,6 80,0 60,0 RETTIG Purmo Compact C33-900 400 mm 400
Komunikacj nazwy

a

0,13 WC Bez 20,0 1504 1652 1884 64,5 80,0 58,0 RETTIG Purmo Compact C22-900 800 mm 800
Meski nazwy

0,14WC  Bez 20,0 1477 1644 1884 634 80,0 57,7 RETTIG Purmo Compact C22-900 800 mm 800
Damski nazwy

0,15WC  Bez 20,0 1435 1631 1884 61,6 80,0 57,3 RETTIG Purmo Compact C22-900 800 mm 800
NPS nazwy

0,2 Sala Bez 16,0 1792 1917 2061 76,9 80,0 58,6 RETTIG Purmo Compact C22-600 1100 mm 1100
éwiczen nazwy

0,2Sala  Bez 16,0 1792 1917 2061 76,9 80,0 58,6 RETTIG Purmo Compact C22-600 1100 mm 1100
éwiczen nazwy

0,2a Bez 24,0 1803 1925 2288 77,3 80,0 58,6 RETTIG Purmo Compact C33-900 800 mm 800
Szatnia nazwy

NPS
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H D AJA
[mm]  [mm]  [%]
900 152 109
900 152 109
900 152 109
900 152 109
900 172
600 60 122
600 102 111
600 102 111
600 102 111
600 102 111
600 60 111
600 60 111
900 102 113
600 60 106
900 102 115
900 152 107
900 152 107
900 152 104
900 152 105
600 102 114
900 152 109
900 152 109
900 152 109
900 152 100
900 102 110
900 102 111
900 102 114
600 102 107
600 102 107
900 152 107
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Numer Symbol 0i

pomiesz. odb. [°C]
0,2b Bez 24,0
Natrysk nazwy

NPS

Ddane
W]

1994

Ddobr
W]

2155

Dkatal
W]

2574

G 6: 6pTyp
kg [C] [°C]9rzeinika

85,6 80,0 58,4 RETTIG Purmo Compact

Wielkosé
grzejnika

C33-900 900 mm

[mm]

900
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H D AVA
[mm]  [mm]  [%]

900 152 108
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

BRUGMAN Uniwersalny Kompakt

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - BRUGMAN Uniwersalny Kompakt
VK(C)33-900 900 1200 172 1 szt.
1200 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 800 60 3 szt.
800 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 1100 60 1 szt.
1100 mm
C22-600 600 400 102 1 szt.
400 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600 700 102 4 szt.
700 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600 1100 102 2 szt.
1100 mm
C22-900 900 500 102 1 szt.
500 mm
RETTIG Purmo Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - RETTIG Purmo Compact
C22-900 900 600 102 1 szt.
600 mm
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RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - RETTIG Purmo Compact

C22-900 900 800 102 3 szt.
800 mm
C33-900 900 400 152 1 szt.
400 mm

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - RETTIG Purmo Compact

C33-900 900 700 152 4 szt.
700 mm

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

None - RETTIG Purmo Compact

C33-900 900 800 152 1 szt.
800 mm

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - RETTIG Purmo Compact

C33-900 900 900 152 1 szt.
900 mm

RETTIG Purmo Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

None - RETTIG Purmo Compact

C33-900 900 1600 152 7 szt.
1600 mm
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