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1.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjg migdzybranzowq.Przed
przystqpieniem do robot wykonawca powinien zapoznac
sig z catoscig dokumentacji branzowej.

2.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg
—warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukcje , wytyczne, sSwiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

—warunki techniczne producentoéw i dostawcow
materiatdow budowlano—instalacyjnych

3. Rzedne wysokosciowe w projekcie dotyczq stanu
wykorficzonego.

4. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy
sprawdzic w rzeczywistosci na budowie.W przypadku
zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac
w porozumieniu z projektantem.
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, [— wylewka bet . 5cm
styropian posadzkowy EPS200 5cm
| ] | folia PCV 0,5cm
f @ | | plyta zelbetowa 12cm
f PODOGA SALA GIMNASTYCZNA "ARIM SPORT/Double 2.S." I | istniejacy stropodach
| parkiet drewniany Double 2.S. o gr. 22 mm I f
| folia paro-izolacyjna "na zaktadke" | |
| Slepa podtoga z desek sosnowych lub $wierkowych | | @
| konstrukcja legarowa krzyzowa o gr 4,0 cm | | SCIANA ZEWNETRZNA
f elementy sprezyste z granulatu gumowego i spoiwa poliuretanu 90x100mm o gr 16mm | |

f folia paro-izolacyjna "na zaktadke" | f
ptyta zelbetowa / B20, @6 w rozstawie 30x30cm/ 15cm Q

tynk elewacyjny
styropian gr 15cm

I | bloczek gazobetonowy
tynk cem. wap.

gfadz szpachlowa
powtoka malarska

alternatywnie: beton B25, zbrojenie 15kg/m3 z wtdkien stalowych np. Baumix
folia budowlana PODOGA
styropian ekstrudowany o gr 5,0cm ptytki gresowe 1,5cm
folia budowlana wylewka poziom. gr 0,5cm @ STROP NAD PARTEREM
plyta betonowa gr 10cm wylewka betonowa gr. 5,0cm warstwa wierzchnia -gres @
piasek zageszczony do JS=0,95 20cm folia budowlana wylewka samopoziomujaca DACH
styropian ekstrudowany 10cm wylewka bet . 5cm blacha na rabek stojacy

folia poliestrowa styropian posadzkowy EPS200 5cm faty 5x4cm

ptyta betonowa B10 gr. 15cm folia PCV 0,5cm kontrtaty 5x4cm

imig i nazwisko nr upr. bud. | data: | podpis:

piasek zageszczony do JS=0,95 20cm strop Teriva Ill 34cm wiatroizolacja

projektant: mgr inz. arch. Jacek Kapusta UAN-II-K-8386/137/86 | 11.2015r.

tynk cementowo-wapienny krokwie —

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch.

” _S > X Tu o h: sprawdzajqcy: Monika Orsetti-Skwarczynska 887/Lb/71 | N2,

Zeromskiego 51A

@ @ tel. A o#mv 385-09-57 opracowanie: | mgr in2. Karol Grysifiski 11.2015r.

izolacja przeciwwilgociowa
styrodur 12 cm DACH - SALA GIMNASTYCZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

ptyta warstwowa typu Prekon gr 15cm [Obiekt: Inwestor: skdla:

izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit x2 - SALA GMHASTYCZNA GMINA MIRZEC
ptatwie stalowe PR B aZhaE oy CUSTAWOUE MIRZEC STARY 9 , 27-220 MIRZEC 1:50

bloczek betonowy TYCHOW STARY , GMINA MIRZEC

kratownica stalowa Branza: Tytuf rysunku: nr rysunku:

izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit x2

Architektura PRZEKROJ B-B 6/A

Niniejszy projekt jest wiasnosciq jego autordw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celow
bez wiedzy i zgody autor6w jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)




