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I Opis techniczny, obliczenia OZC, uprawnienia, zaswiadczenia,
oswiadczenia
Il. Czes¢ rysunkowa:

1S-1 Kanalizacja sanitarna — poziom +0,00 1:100
IS-2 Kanalizacja sanitarna — poziom +4,09 1:100
IS-3 Kanalizacja sanitarna — przekroje  (1/3) 1:100
IS-4 Kanalizacja sanitarna — przekroje  (2/3) 1:100
IS-5 Kanalizacja sanitarna — przekroje  (3/3) 1:100
IS-6 Instalacje ogrzewania — parter 1:100
IS-7 Instalacje ogrzewania — pietro 1:100
IS-8 Instalacje CCiZW — parter 1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO

WYKONAWCZEGO
INSTALACJE SANITARNE SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Tychéw Stary, gmina Mirzec
nr ew. dziatki 291

1. Podstawa opracowania
- umowa o prace projektowe
- opis techniczny i dokumentacja architektoniczna

Wszystkie dokumenty zwigzane w opracowaniu architektury.

2. Opis zabudowy

Projektowany obiekt sali gimnastycznej z zapleczem jest przeznaczeniu na cele
edukacyjne dla dzieci . Budynek ten styka sie z budynkiem istniejgcym szkoty i jest
z nim potgczony. Budynek jest obiektem nie podpiwniczonym na czesci dwu
kondygnacyjnym. Budynek jest obiektem zaopatrzonym w instalacje elektryczna,
wodno-kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania. Jego usytuowanie jest
wynikiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Mirzec. Na
program funkcjonalny budynku sktadajg sie pomieszczenia zaplecza sali sportowej
oraz sala sportowa. Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjne;j
murowej, ze stropami gestozebrowymi typu Teriva Ill ; monolitycznymi
zelbetowymi. Sala sportowa zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowej ze
stupami zelbetowymi na ktorych wsparte sg wigzary stalowe, kratownicowe.
Budynek zaopatrzony w instalacje odgromowg z uwagi na swojg wysokos¢.

3. Zakres prac projektowych

Projekt dotyczy instalacji sanitarnych grzewczych bez zrodfa cieptg, poniewaz w
czesci istniejgcej istnieje kottownia, w ktorej ujeto wymagane zapotrzebowanie na
ciepto do ogrzewania i ciepto na podgrzanie wody gospodarcze;j.

Na potrzeby instalacji wody pozarowej przewidziano w istniejgcym budynku
odnoge. Miejsca podtgczen wskazano na rysunkach zgodnie z inwentaryzacijg
branzy architektury.

Projekt dotyczy réwniez instalacji kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku
ze wskazaniem miejsca podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej na dziatce nr 291, bedgcej we wtadaniu Inwestora.

Projekt zawiera réwniez instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen
zaplecza i Sali gimnastycznej. llosci powietrza wentylacyjnego uwzgledniono w
obliczeniach strat ciepta budynku.



4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie instalacje pompowg, dwururowg, rozdzielaczowg z rozdziatem
dolnym dla zasilania z istniejgcej kottowni.

Poziomy instalacji centralneqo ogrzewania

Poziomy instalacji prowadzone bedg na wspornikach metalowych z wktadkg
gumowg mocowanych do elementow konstrukcyjnych scian i stropow w izolacji
cieplnej pianki PE o grubosci potowy srednicy rury przewodowej w przestrzeni
stropu podwieszonego korytarza gtéwnego parteru. Materiatem poziomdéw bedg
rury stalowe srednie tgczone przez spawanie. Prowadzenie przewodow ze
spadkiem 0,5% w kierunku kottowni, z odpowietrznikami Spirowent DN 15 w
pomieszczeniu kottowni, lub najwyzszym punkcie instalacji nowoprojektowane;.

Piony

Projektuje sie trzy piony CO, zasilajgce rozdzielacze umieszczone w szafkach
metalowych, typowych dla systemu rozdzielaczowego. Materiat piondw i izolacje
jak poziomy, piony zakonczone odpowietrznikami Spirowent DN 15, nad 0,5 m
odcinkiem rury o Srednicy o dwie dymensje wiekszej niz Srednica pionu.

Rozdzielacze C.O.
Rozdzielacze umieszczone bedg w szafkach na- i podtynkowych, metalowych,
zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach.

Aparaty grzewcze

Dla catej instalacji przewidziano grzejniki panelowe stalowe w wers;ji zasilania od
dotu poprzez konsole odcinajgce. Przyjeto do obliczen grzejniki Purmo Retiig VK
Uniwersalny z wktadkami producenta.

Grzejniki mocowac centralnie pod oknami pomieszczen na fabrycznych
wspornikach zgodnie z zaleceniami producenta, lub w miejscach wskazanym na
rzutach.

Regulacja instalacji

Piony i poziomy z uwagi na prostote uktadu bez regulacji przeptywow.
Regulacja podstawowa aparatow grzewczych nastepuje przez nastawe wstepng
wktadki zaworowej zaworu termostatycznego grzejnika.

Regulacja koncowa za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na
wktadkach zaworowych.

Gatgzki grzejnikowe

Gatazki grzejnikowe z barierg tlenoszczelng tgczg grzejnik z rozdzielaczem.
Gatazki grzejnikdw prowadzone bedg przez przestrzen szafki rozdzielczej, warstwe
izolacji cieplnej posadzki do grzejnika. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w garnitur
podtgczeniowy. Kazda gatgzka grzejnikowa powinna by¢ zatamana przynajmniej
dwa razy tukiem pod katem ok. 90° w celu umozliwienia kompensacji wydiuzen
cieplnych rury przewodowej. Przewidziano gatazki grzejnikowe PE-X/AL./PE-RT
systemu Tigris firmy Wavin.

5. Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej
Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym wykonano obliczenia:
- sezonowego zapotrzebowania energii wg pakietu norm EN 832



- przenikania ciepta przegrod wg EN ISO 6946

- strat ciepta ustroju budowlanego wg PN EN 12931

- strat ciepta do gruntu wg EN ISO 13370

Obliczen dokonano w programie komputerowym Instal-OZC 46.6-4.7 firmy
InstalSoft. W opracowaniu wydruk z programu, zawierajgcy charakterystyke
energetyczng budynku i wkasciwosci przegrod budowlanych i dobor grzejnikow.
W obliczeniach uwzgledniono ilosci powietrza wentylacyjnego zgodnego ze
schematami zawartymi w opracowaniu.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 65,5 kW.

Do obliczen przyjeto parametry instalacji grzejnikowej 80/60 °C.

Obliczenia OZC zawarte w opracowaniu.

6. Instalacja wody uzytkowej i pozarowej.

z

Zrodto wody
Projektowana instalacja podtgczona bedzie do istniejgcych i wskazanych na

projekcie miejsc przytgczenia dla wody gospodarczej cieptej, zimnej i wody
pozarowej.

Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku

lloSci i rodzaje przybordow sanitarnych z poborami wody:

ilos¢ zimna ciepta razem

- umywalka 13 szt. 0,911/s 0,911/s 1,821/s
- natrysk 6 szt. 0,90 /s 0,90 I/s 1,80 /s
-WC 9 szt. 1,17 /s 1,17 /s
- pisuar 2 szt. 0,14 /s 0,14 I/s
- kran DN 15 1 szt. 0,501/s 0,501/s
3,621/s 1,811/s 5,43 I/s

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody qospodarczej dla
budynku wynosi:

Quimna = 4,4 (Z9s )*?" —3,41=4,4 (5,43 )% - 3,41=3,53I/s

Projektowana instalacja wody pozarowej zawiera dwa hydranty DN 25, po jednym
na kazdym poziomie.

Zapotrzebowanie wody pozarowej wynosi 2 x 1,0 =2,0 /s

Sumaryczne zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanego budynku wynosi
3,53 I/s, z uwagi na wymagane prawem odciecie wody gospodarczej przy spadku
ciSnienia w sieci wody pozarowej, a zapotrzebowanie wody gospodarczej jest
wigksze niz pozarowey.

Poziomy wody zimnej i ppoz.

Poziomy prowadzone bedg pod stropem parteru i wykonane bedg z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwinty. Prowadzenie i mocowanie analogicznie do
instalacji grzewczej. Instalacja CCiZW gospodarcza prowadzona jest jedynie na
poziomie parteru budynku.

Piony wodne.
Przewiduje sie dwa piony wody cieptej, zimnej i cyrkulacji prowadzone do szafek
rozdzielaczy, zgodnie z rzutami.




Requlacja instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Instalacja cyrkulacji CCW przebiega od miejsca wskazanego w projekcie do
rozdzielaczy pietrowych. Na zasileniu rozdzielaczy pietrowych w cyrkulacje w
szachtach licznikowych umieszczone sg zawory regulacyjne ALVA kombi-4 DN 15,
ktérych zadaniem jest zrbwnowazenie przeptywéw dla wszystkich rozdzielaczy.

Izolacje cieplne przewodow CCiZW i ppoz.
Przewody izolowane bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. DU. 201 poz. 1238.

7. Warunki ppoz. wykonania pionoéw i poziomoéw instalacji C.O. i CCiZW.
Wszystkie przejscia rurowe przez sciany oddzielen przeciwpozarowych wykonane
bedag w tulejach metalowych o dymensje wiekszych od rury przewodowe;j
osadzonych trwale w przegrodach budowlanych a przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa a tulejg wypetniona zostanie wetng mineralng oraz obustronnie masg
peczniejgcg w wykonaniu zgodnym aktualng aprobatg ITB o numerach wtasciwych
na czas wykonania projektow wykonawczych. Miejsca wykonania zabezpieczen
ppoz. okazano na rysunkach.

8. Instalacja wody pozarowej.

Projekt architektoniczny zaktada montaz dwéch hydrantéw DN 25 z wezami o
dtugosci 30 m, umieszczonymi zgodnie z rzutami na kazdym z pieter budynku.
Hydranty te zasilone bedg z poziomu wody pozarowej przebiegajgcego pod
stropem parteru, gatgzkami w goére i w dét.

Poziomy i piony wykonac z rur stalowych ocynkowanych montowanych na
wspornikach z wktadkg gumowg, mocowanych do stropdw i $cian
konstrukcyjnych.

Przed przytgczem poziomu do pionu gérnego, zrobi¢ odejscie DN 15 do zaworu
DN 15 umieszczonego nad zlewem w pomieszczeniu sprzgtaczki, w celu ochrony
instalacji wody pozarowej przed zagniwaniem wody.

Projekt zaktada, ze na instalacji wody gospodarczej catego budynku, na poczatku
sieci gospodarczej zamontowany jest zawér priorytetu wody pozarowe;j.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-u, przebiegac bedzie
zgodnie z usytuowaniem na rzutach.

Na przekrojach podano rzedne przebiegu przewodoéw podposadzkowych i
podfgczen urzadzen sanitarnych. Instalacja kanalizacji sanitarnej dotyczy tylko
poziomu, poza przejsciem ostatniego pinu na dach budynku, gdzie pion
zakonczony jest wywietrzakiem DN 160 mm. Istnieje mozliwo$¢ przeniesienia
usytuowania wywietrzaka na dachu, poprzez zmiane przebiegu przewodow na
poddaszu budynku.

Podtgczenia przybordw sanitarnych przebiega¢ bedg wierzchem Scian
szkieletowych, lub podtynkowo w Scianach murowanych grubszych niz %2 ceé;iy.
Na poziomach podposadzkowych stosowa¢ na zatamaniach tylko kolana 45°.
W projekcie oznaczono miejsce wyjscia instalacji z budynku i podano rzedne
umozliwiajgce podtgczenie sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.



9. Wentylacja pomieszczen
Z uwagi na brak mozliwosci fizycznych zapewnienia wymaganych przeptywéw
powietrza przy wentylacji pomieszczen metodg grawitacyjna, projektuje sie
wentylacje mechaniczng z wykorzystaniem tychze kanatéw. Z uwagi na znaczne
rozcztonkowanie pomieszczen wentylacyjnych kratki wentylacyjne tagczone sg z
pionami szlggami o ponadnormatywnej dtugosci.
Wentylacje pomieszczen zaplecza projektuje sie mechaniczng z zamontowaniem
zamiast kratek wentylacyjnych wentylatorow matej mocy o wydajnosci 95 — 240
m®/h, podiaczonych zgodnie z projektem elektrycznym.
Szlgagi wykonaé z rur spiro DN 100 mm, kanaty wentylacji pionowe zgodnie z
projektem architektury.
Nawiewy powietrza zewnetrznego realizowane bedg poprzez nawietrzaki
umieszczone w futrynach okiennych. Na rysunkach oznaczono ilosci powietrza
przeprowadzane przez poszczegolne okna w budynku.
Wentylacja sali gimnastycznej projektowana jest grawitacyjna z pobudzeniem
mechanicznym. Projektuje sie wymiane 2000 m®h w trakcie uzytkowania sali, co
zabezpiecza potrzeby ok. 70 osob.
Nawiew mechaniczny wtgczany bedzie wtgcznikiem z pokoju trenera, a stanowi¢
go bedg wentylatory dachowe umieszczone w kalenicy dachu oznaczone przez
branze architektury. Dane wentylatoréw podane na rysunkach.
Nawiew powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie przez nawiewniki
umieszczone w stolarce okiennej Sali. Na rysunkach podano wymagane ilosci
powietrza prowadzonego przez poszczegodlne okna.
Pomieszczenie pomocnicze — magazynek sprzetu do prac porzgdkowych bedzie
miat nawiewnik o powierzchni 200 cm? w dolnej czesci drzwi i kratke przelotowg w
Scianie pod stropem parteru.

10. Uwagi koncowe
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 2 " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz "
Warunkami wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".
Prace nalezy powierzy¢ ekipie montazowej posiadajgcej przeszkolenie firm
bedacych dostarczycielem systemu grzewczego, wodnego i zrédta ciepta lub
firmie posiadajgcej wystarczajgce doswiadczenie potwierdzone referencjami w
wykonawstwie instalacji danej technologii.

Projekty wykonawcze moqga zawiera¢ zamienne materiaty i urzadzenia, lecz o
parametrach technicznych nie odbiegajgcych od zaprojektowanych.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOQ

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229)omu 8

[
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rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Tmammq i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie
© NAmerzE weryli kecyjmym

MAZ-6JHPE-LIZ] *

Pan ANDRZE] KRZYSZTOF GALAl o numerze ewidencyjmym MAZ/I5/0547/01

adres zamieszkania ul. PHOWCE 3, 04-310 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 usinwy z dnéa 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
d:ltmum‘qupum b:q:m:m'rpn podpizem icznym weryik ¥ IZy pomocy wainegn kwadfiowenegn cerbyfiimte =y
rawnowaine pod wrgladem sutkow prawnych Solumantom opstronym podpisami winsnorecoymi.)

* Weryfikecjg poprawnosd danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprowdzic zn pemocy nmmﬂw“mu
stronie Polskie] [zby Indynierow Butdownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig 2 biurem winsciwej Olrggowe] Izby InZynieraw
Budownictwa.



