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1. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawow@&yshowie Starym.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlaypch

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z instalacjami: wod-kan. C.O., wentylachudynku obgtym opracowaniem.
Specyfikacja technicznatizie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatprzy

zleceniu i realizacji robét.

Zakres roboét budowlanych:

Instalacja wody zimnej:
Instalacja wody cieptej:
Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Instalacja c.o.:

Instalacji wentylacji:

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych
Do robot tymczasowych zalicza sie:
- ustawienie i demontarusztowa niezlzdnych do montau uradzen instalacji

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje ta zawarta jest w specyfikacji technajaiia czsci architektonicznej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaefihhicznej $ zgodne z okrdeniami
zawartymi w PN oraz Warunkami Technicznymi Wykomami Odbioru powyej wymienionych
instalaciji.

1.6. Ogodlne wymagania dotyce robot

Podstawa prac jest projekt budowlano —wykonawczy.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwegiazad jej przekazaniem na budpw
powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawmijacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozazian technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany iguittva
proponowane przez wykonagy@owinny by obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmidmagprowadzonych

w czasie wykonawstwa, powinny bkazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych pniego za konieczne réwri@otwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i @gstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie magpowodowad obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacii,

a jezeli dotyczy zmiany materiatdw i elementow oktenych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny dyuzgodnione

z autorem projektu.

Calas¢ rob6t wykona zgodnie z obowizujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r



w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjemye budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wragdzniejszymi zmianami) oraz obaaujacymi
przepisami i normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogllne wymagania dotycxe materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nafestosowé wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w spraapeobat i kryteriow technicznych
dotyczicych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 199paz. 48 oraz Rozpogdzeniem
zmieniapcym w/w Rozporzdzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), ddeeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 280aal997 roku zmieniagym zaradzenie

w sprawie ustalania wykazu wyrobow podleggih obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Np@2. 216) PE—EN-45014
Ogodlne kryteria dotycce deklaracji zgodrioi wydanej przez dostawcow.

Materialy, elementy i ueglzenia przeznaczone do robét powinny odpowidtalskim

Normom i Normom Brarowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczge je

do stosowania i obrotu w budownictwie na terenied2gpospolitej Polskiej, wydane przez jednostki
upowanione przez wisciwego ministra.

Odbior techniczny materiatow powiniendgiokonany wedtug wymaga w sposob okrdony
obowiazujacymi normami.

2.2. Jednostki wewgtrzne, zewrgtrzne, wentylatory.
Zlokalizow& wg. projektu budowlano-wykonawczego. Zastosowarzadzenia o
parametrach jak w projekcie budowlano-wykonawczym.

2.3. Niezlzdne wymagania zwazane z warunkami dostawy, skladowaniem

i kontrol g jakosci wyrobow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t budoglapowinna nagpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaeprzeznaczonych do ich zmagazynowania. Rcigj materialbw do
magazynu powinno [l#y poprzedzone jakoiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne

materiatéw i wyrobow powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinn
odpowiadé wymaganiom obowizujacych norm i przepisow. Wyroby o zdinych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kaogaie mana zastosowana budowie

wytacznie po uzyskaniu zgody projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga siiadectwa jakéci nalery dostarczawraz ze

swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbiofostarczane na

miejsce skiadowania wdzenia nalgy sprawdzt pod wzgédem kompletngci i zgodndci

Z danymi wytwarcy, przeprowadzogledziny stanu opakowamateriatow, cesci sktadowych
urzadzea i kompletnych uradzen.

3. SPRZAET

Wykonawca instalacji powinien gwarantaivdysponowanie:

- odpowiednim transportem samochodem dostawczymskubyniowym umaliwiajacym zgodny z
przepisami transport materiatow i wdzen

- narzdziami monterskimi (elektronagdzia, poziomica itp.)

Uzywany sprzt i narzdzia powinny spetniawymogi BHP

Srodki transport powinny iydopuszczone do ruchu drogowego na terenie Rzespyfitej Polskie]

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny Byodpowiednio przystosowane do transportudze
niezkezdnych do wykonania robét. Podczas transportu, naladi wytadunku oraz sktadowania



urzadzea nalezy przestrzegazalecaé wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaie ostranie, aby nie uszkodziurzdzer. Nalezy je
ustawia rownomiernie na catej powierzchni tadunkowejabezpiecza przed maliwoscia
przesuwania sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Roboty montaowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacpudowlano-wykonawcg
zatwierdzon przez Inwestora, obowiujacymi przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, zaleceniami szczegétowymidaucentéw materiatdw i uggzen.

Urzadzenia nalgy odpowiednio zabezpiec&yezeli w ich obebie i po ich montau beda sie toczye
dalsze prace budowlane.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwaegpozed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w przeddsiiorstwie wykonawczym, w szczegokod pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawmijacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozazian konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsgtwa proponowane przez wykonawmusz by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewgugin nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaagpowinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbildowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne, rowmietwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmoen
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnej i uytkowej instalacji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

5.3. Montaz urzadzen

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinnyérin@ale przymocowaq
tabliczke znamionow podajca nazwe producenta, charakterystytechniczi
urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli tectznie;.

- Urzadzenia powinny b zamontowane tak, aby zapewniony byt do

nich dos¢p ze wzgtdow technologiczno — eksploatacyjnych.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji waany by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

Przed przysipieniem do badan wdzer nalery dokona przeghdu

zamontowanych ugzlzei i stwierdzt ich zgodnéc z projektem oraz z obowzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. Ngledwniez sprawdzt dostpnasé

dla obstugi ze wzghu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraavegaic kompletnd@¢
dokumentéw niezinych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalg réwniez wykona badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa:

- zainstalowanych wentylatoréw,

- zainstalowanych klimatyzatoréw

oraz innych urgzdzeh instalacji

W ramach sprawdzenia komplefeowykonanych prac natg dostarczy dokumenty
dotyczce:

- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy tyféaty bezpieczastwa, ksizka



budowy)

- eksploataciji i konserwacji (instrukcje obstugi.)t

Po wykonaniu badamazna przysipi¢ do kontroli dziatania instalacji, ktorej

celem jest potwierdzenie rdavosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Baiddo

pokazuje, czy poszczegdblne elementy instalacjiekpgrawidtowo zamontowane i dziadaj

efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganylehzdprojektowanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji instalacji opisana jest widfgach technicznych wykonania i odbioru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar musi by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptgmji
w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze instalacji zgednobowizujacymi Polskimi Normami

w tym zakresie.

Wzory protokotéw z odbioru zawarte & Warunkach technicznych wykonania i odbioru dla
poszczegodlnych instalaciji.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli jakei wykonania rob6t poprzedzajych.
Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- otwory wscianach

- miejsca, w ktdérych majby¢ zawieszone klimatyzatory

8.2. Odbidr koncowy
Po zakdczeniu préb naley dokon& komisyjnego odbioru kicowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele gitbwnego wykonawcy
, inwestora i uytkownika.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentuailzynianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i kaizke obmiarow

- protokoty wykonanych prob i bafla

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen podlegaicych odbiorom

technicznym a tate niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigic

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs :

- zgodnd¢ wykonania z projektem budowlano-wykonawczym adeenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotymmi zmian i odsfpstw w wyzej wymienionej dokumentacji
- zgodnd@¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania ilsdatu,

a w przypadku odspstw — uzasadnienie koniecznbodstpstwa, wprowadzonego do

dziennika budowy i potwierdzonego przez inspeki@adzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Podstawa do rozlicherob6t tymczasowychasprotokoty z odbiorow agciowych. Zakres
odbioréw czséciowych okrélony w p.8, mae ulec zmianie — stosownie do usfateicdzy
wykonawe i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny fgkavykonania robét albo ich
przydatnéci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokaialey okreli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehggrh. Po wykonaniu tych prac najeponownie
dokon& odbioru mgdzyoperacyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonania robot z@éanych z planowanymi instalacjamt s

- Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Pradevanojektovea MAXPOL z Radomia
- Niniejsza specyfikacja

- Przedmiar i kosztorys

- Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wrp@niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
Z p&niejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

- Obowhzujace normy



