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INFORMACJA
dotyczica bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®3r
(Dz. U. 120 z dnia 10 lipca 2003r).

W czasie prowadzenia prac budowlano-monteowych nalezy stosow# si¢ do warunkow
BHP i przestrzega je przez caty czas trwania procesu inwestycyjnegoa etapie
poszczegodlnych prac naley:

1. ZALECENIA OGOLNE :

-przy pracach budowlanych by zatrudniony pracownik posiaday kwalifikacje
przewidziane odtbnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, orgskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do omnej pracy. Pracownik musi By przeszkolony w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

-brygadzista ma obowzek przygotowania i kierowania brygadanej specjalrii
budowlanej zgodnie z obowzujacymi przepisami BHP.

-w przypadku systemu zleceniowegionawca robot zobowzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu bugworgpisow BHP, oraz egzekwowania od
podwykonawcoOw przestrzegania tych przepisow.

- w przypadku systemu zleceniowego- gospadaya prowadzenia robot funkcje
koordynowania prac i odpowiedzialnego zzeptrzeganie przepisow BHP petni powotany
przez Inwestora kierownik budowy posiadgjodpowiednie uprawnienia budowlane i
obowazkows przynaleénos¢ do Izby Ineynieréw budowlanych lub do odpowiedniej
specjalizaciji.

- na budowie naky w zaleznosci od jej cyklu stworz§ odpowiednie warunki socjalne

I higieniczno-sanitarne. Teren budowy mé dgrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min.

150cm. Skrzynka rozdzielczagu zabezpieczona przed dgmstm oséb niepowotanych i tak
ustawiona, aby odlegtodo uradzenia zasilacego nie byta wiksza od 50 m.

Nad czasowymi stanowiskami wykordaszki ochronne zgodnie z przepisami. Ndzma
rczne o nagdzie elektrycznym naky kontrolowa raz na dziest dni, betoniarki i mieszarki
codziennie, a povigze odnotowaw ksiazce kontroli .

2 ZALECENIA DO POSZCZEGOLNEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWL ANYCH:
-Roboty ziemne — prowadzenie robotasiexiztwie instalacji wod.-kan., gazowej, elektryejzin
CO powinno by poprzedzone jej rozeznaniem i atemiem bezpiecznej odlegim w
poziomie i pionie. Wykopy écianach pionowych wykonywaylko w gruntach suchych do
gkebokasci 1,00m , nie naley obcizac terenu przy wykopie w pasie min. Réwnym szeéoko
wykopu . Teren wykopu oznagzablicami i w razie potrzeby ogrodzissma.

-Projektowane rozbiérki elementdimiepcego budynku oraz roboty przygotowawcze male
wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami w tym zakresie oraz wykoérapowiednie
zabezpieczenia, jak np. podstemplowania, barielnyorme, itp.

-Roboty murowe i tynkowe- otwory ¥cianach wychodce na zewstrz budynku, ktérych
dolna krawdz jest pontej 0,8m od pozycji pomostu najezabezpieczy: Odlegia¢ od
stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 cm. Rwgania do prac wykonywanych
powyzej 2,0 m zabezpieczone barierkami o wys. 110 kraweznikiem 15 cm wykonane



zgodnie z przepisami . Stanowiska roboczeayaldrzymywa w nalexytej czystdci, a rozlan
zaprawg murarsk usuwa& niezwtocznie. Wykonywanie robot murowanych alin
przestawnych jest zabronione.

-Roboty zbrojarskie, betonowe stoty mamae i przygotowawcze zbrojenia wyka@agodnie z
przepisami. Gcie prtow osrednicy wekszej od 20 mm ngycami kcznymi jest zabronione.
Sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostalbbanych przeznaczonych do prac
zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elexde z wysokéci wickszej jak 1 m jest
zabronione. Pojemniki transportowe betonu msz wyposaone w klapy fatwo otwierane,
zabrania giprzecazania deskowania stropow betonem ponad ich wytrikystiaatazona w
projekcie — dotyczy to sposobu rozprowadzaragynbetonowej. Montaelementow
prefabrykowanychzlvigiem tylko na podstawie projektu moata Materiaty i sprzt

pomocniczy na stropie powinnydgktadowane w miejscach nie utruda@jch poruszania i
pracownikow.

- Roboty ciesielskie- prace wykonyévadrabin przestawnych tylko do wys. 3,0m podaean
dtugich materiatdw w pionie dozwolone do w§€0 m . Roboty zwizane z zabezpieczeniem
drewna przed zagrzybieniem powinny byykonywane przez pracownikoéw zapoznanych z
wystpujacymi zagraeniami ,w czasie ich wykonywania zabronione jestgwvanie positkdw,
dotykanie ¢gkami ciata szczegolnie oczu, palenie tytoniu . Bejprowadzenia prac
impregnacyjnych zaopati&zw sprzt przeciwpaarowy, dostosowany daoywanegasrodka
impregnacyjnego

- Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskpezy pracach na dachu o nachyleniu pasyy
20% jeeli nie stosuje girusztowa ochronnych naley zabezpieczypasami atestowanymi.
Wykonywanie robét izolacyjnycnodkami chemicznymi zgodnie z instrukej patrz
impregnacja.

- Roboty wykdiczeniowe- montawykfadzin w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych wybuchowych lub zawiegaych rozpuszczalnik natg na czas wykonywania prac
usurg¢ otwartezrédta ognia na odlegéé co najmniej 30 m od pomieszazeavytaczy¢
instalacg elektryczm i stosowa bezpiecznérodtaswiatta, zapewrdi dostateczipwentylacg,
uzywat butéw nie powodugych iskrzenia, nie rzuéanarzdzi metalowych. Wykonywanie
prac malarskich z drabin rozstawnych tylko do wiysa od podtogi. W pomieszczeniach gdzie
sa prowadzone prace malarskie roztworami wodnymeayalvytaczye instalacg elektryczn.
Malowanie farbami zawierggymi trujace sktadniki naley wykonywa tylko pedzlem.
Obrobk; kamieni na placu budowy prowaézylko w ograniczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dgsem osob niezatrudnionych, stanowiska odlegtaaidlesmniej
jak 3,0 m powinny b§ zabezpieczone ekranami o wys . 2,0 m.

3. POZOSTALE ZALECENIA:

Na budowie naky urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy, przy wykonywaniu prac alegtcsci
wickszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu praey znajdowasic apteczka .
Na budowie w widocznym miejscu nalevywiesi wykaz zawierajcy adresy i numery
telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najbliszej stray pozarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego

- adresy i telefony powinny bynane pracownikowi nadzoru technicznego .



