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45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 Roboty w zakresie rdéznych nawierzchni

REMONT BOISKA DO PIEKI NOZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSINACH

GMINA MIRZEC MIRZEC STARY 9 27-220 MIRZEC
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 REMONT BOISKA DO PIZKI NOZNEJ wg SST
1.1 KNR 404/901/4
Analogia: Demontaz istniejacego ogrodzenia z przekazaniem zarzadcy
14,50+60,1 = 74,6
74,6 ~74,60 m
1.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1872,09/10000 = 0,187209
0,187209 ~0,19 ha

1.3 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75:KM), grunt
kategorii III 1 872,09 m2

1.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm-60cm
pod boisko 1872,09 = 1 872,09
1 872,09 ~1 872,09 m2

1.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm

gtebokosci 1 872,09| 7,00{m2
1.6 Kalkulacja indywidualna: Zaladunek z wywozem ziemi i
rozplantowaniem
1872,09%0,6 = 1 123,254
1 123,254 ~1 123,25 m3

1.7 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm-35cm
boisko 1872,09 = 1 872,09
1 872,09 ~1 872,09 m2

1.8 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 1 872,09| 29,0|m2

1.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen 31,5-63mm, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm 1 872,09 m2

1.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm kruszywo fr.0-315mm-5cm 1 872,09 m2

1.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci jw -1 872,09| 10,0|m2

1.12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszywmial kamienny frakcja 0-4mm warstwa gdrna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5-cm 1 872,09 m2

1.13 Kalkulacja indywidualna:Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy z
polietylenu tkana typem zig-zag o wys. widkna min.50mm, gestosc
min.97000 widkien/m2, ciezar widkna min.11000dtex,wypektnienie
piasek kwarcowy+EPDM, + linie 1 872,09 m2

1.14 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa B15
0,20*%0,25*151,5 = 7,575
7,575 ~7,58 m3

1.15 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 8x30-:cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 151,5 m

1.16 Kalkulacja indyw.:Zakup 1 montaz bramek do pitki noznej
profesjonalne o wym.5x2m,i gi80/150cm Wykonane z okragitego profilu
stalowego o przekroju 108x3,8mm w fundamencie60x60x100cm .E1.
stalowe ocynkowanet+siatka sznurowa gr.splotu 4mm
bramki wyposazone w
adaptery do montowania
w tulejach +uchwyty
szpilkowe 2 = 2,0
tulejewyposazone w
pokrywy zamykane na
klucz montowane w
stopach fundamentowych
60x60x100cm z B20 =
siatki do bramek
polipropylenowe =

2,0 ~2 kpl
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1.17 Kalkulacja indyw.:Zakup i montaz choragiewek 4 rdézne i 2 Srodkowe o
wys. drzewca 1,5m (ponad powierzchnia ziemi ) koloru biatego lub
abdttego o wym. proporczykdédw 30x40cm 6 szt
2 TRAWA wg SST
2.1 KNR 221/213/1 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi 2zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
warstwa grubosci 2-cm, ziemia zyzna-5cm
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
144,5/10000

0,01445
0,01445 ~0,014 ha

2.2 KNR 221/213/2 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
dodatek za kazdy nastepny l-cm, ziemia zyzna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,014| 3,00/ha
2.3 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu III-TRAWA ODPORNA NA TRUDNE WARUNKI UZYTKOWANIA
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 144,5 m2
3 PIZKOCHWYTY wg SST
3.1 KNRW 202/1804/12
Analogia:Pitkochwyty =z siatki polipropylenowej bezwezlowa oczko
10x10cm gr. splotu 4mm (wysoko$¢ siatki H=5,0-'m,)
R= 1,500 M= 1,000 sS= 1,500
P4+5+7 wyposazony w brame
dwuskrzydiowa i furtki
(2szt) 151,5 = 151,5
151,5 ~151,50 mb
3.2 c¢. dalszy opisu Stupki80x80x4mm(26szt) zabezp. 2xpodkiad ocynk, oraz
2x malowanie proszkowe kolor zielony+stopy prefabryk. z betonu B20 o
wym. 50x50x100cm dla situpdw $rodkowych oraz 60x60x100cm dla
naroznych i skrajnych 151,5 mb
3.3 c.dalszy opisu: obejmy, napinacze,druty naciagowe mocujace,
stezenia, $ruby rzymskietkarabinczyki.Furtki o wym.1l,0x2,03m oraz
brama dwuskrzydiowa o wym. 2,0x2,03m. Brama i furtki z zamkami i
zasuwami , Panel z drutu fi5mm oczka5x20cm 151,5 mb

H NA DZ.NR.EW 710/2 I 711/3, 712/1, 709/1(dr) GMINA MIRZEC obreb ewid. 0010 osiny, jedn. ewid.261103_2 MIRZEC



