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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE wg SST

2.1 KNR 404/901/4
Analogia: Demontaz istniejacego ogrodzenia z przekazaniem zarzadcy
oraz bramek 83,50 m

2.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
cigagi jezdne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
597,0/10000 = 0,0597
0,0597 ~0,06 ha

2.3 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75:KM), grunt
kategorii III 597,03 m2

2.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm-60cm
pod boisko wielofunkcyjne 597,03 = 597,03
597,03 ~597,03 m2

2.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 597,03| 8,00|{m2

2.6 Kalkulacja indywidualna: Zatadunek z wywozem ziemi
597,03*%0,6

358,218
358,218 ~358,22 m3

2.7 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm-35cm
boisko wielofunkcyjne 597,03 = 597,03
597,03 ~597,03 m2

2.8 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 597,03| 29,0|m2

2.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen 31,5-63mm, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm 597,03 m2

2.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm kruszywo fr.0-315mm-5cm 597,03 m2

2.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci jw -597,03| 10,0|m2

2.12 KNR 231/114/7
Analogia: warstwa stabilizujaca z mieszaniny kruszywa
mineralnego , granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza
na bazie zywic poliuretanowych gr.35mm 589, 0 m2

2.13 Kalkulacja indywidualna:Nawierzchnia poliuretanowa kolorowa typu
EG na warstwie stabilizujacej ogr. (8+8mm=16mm)+ linie
(kolory:zielony, ceglasty oraz linie z6ity, bialy) 589, 0 m2

2.14 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa B15
0,20%0,25*105,0 = 5,25
5,25 ~5,25 m3

2.15 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 8x30-:cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 105,0 m

2.16 Kalkulacja in.: Zakup i montaz do siatkéwki /badminton situpkédw
stal. ocyn. wielofunkcyjne z plynna regulacja wys. i1 mechani.
naciagowym + fundament 0,4x0,4x1l,2do siatkdéwki (2szt=1kpl)siatka
catosezonowa, stupki demontwane+dekle 1 kpl

2.17 Kalkulacja indywidualna: Zakup i montaz do koszykdwki :stojaka
jednostupowego ocyn. o wysiegu 120cm osadzony w fundamencie
0,5x0,5x1,0mttablica 1,8x1,05m laminowana obrecz uchylna +siatki
tancuchowe do obreczy (4szt=2kpl) 2 kpl

w

BIEZNIA ZE ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TROJSKOKU wg SST

3.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
cigagi jezdne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
377,6/10000

0,03776
0,03776 ~0,04 ha

3.2 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75:KM), grunt
kategorii IIT 377,6 m2
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.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm-60cm
biezniatzeskocznia 344,25+33,37 = 377,62
377,62 ~377,6 m2
.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 377,6| 8,00m2
.5 Kalkulacja indywidualna: Zatadunek z wywozem ziemi
377,6*%0,6 = 226,56
226,56 ~226,56 m3
.6 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm-35cm
377,6 = 377,6
377,6 ~377,60 m2
.7 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 377,6| 29,0|m2
.8 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5-63mm, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm 344,25 m2
.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm kruszywo fr.0-315mm-5cm 344,25 m2
.10 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubos$ci jw -344,25| 10,0|m2
.11 KNR 231/114/7
Analogia: warstwa stabilizujaca 2z mieszaniny kruszywa
mineralnego , granulatu gumowego oraz Jjednosktadnikowego lepiszcza
na bazie zywic poliuretanowych gr.35mm 344,25 m2
.12 Kalkulacja indywidualna:Nawierzchnia poliuretanowa kolorowa typu
NT na warstwie stabilizujacej gr.(11+2mm=13mm) kolor + linie
bieznia 344,55 = 344,55
obrzeza 20,14*0,15 = 3,021
347,571 ~347,57 m2
.13 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy wierzchnie zageszczane mechanicznie, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 6-cm-40cm (zeskocznia) piasek piukany granulacji
0-2mm
piaskownica 33,37 = 33,37
33,37 ~33,37 m2
.14 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny l-cm grubo$ci warstwy jw 33,37| 34,0|m2
.15 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa
0,20%0,25*166,34 = 8,317
8,317 ~8,32 m3
.16 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 8x30-:cm na podsypce
cementowo-piaskowe]
146,20+20,14 = 166,34
166,34 ~166,3 m
.17 Kalkulacja indywidualna: Zakup i montaz belki odbicia z zywic
epoksydowych wodoodporna w kolorze biaitym o wym. zewn.:1,22x0,2
dgr.0,Ilm+listwa z drewna z wkladka plastelinowag 1 kpl
CHODNIK wg SST
.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
cigagi jezdne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
77,02/10000 = 0,007702
0,007702 ~0,01 ha
.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos$¢ warstwy do 15-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
77,02 = 77,02
77,02 ~77,02 m2
.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na giebokos$ci-20-cm-(44-15=29cm)
77,02 = 77,02
77,02 ~77,02 m2
.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci 77,02 1,80|m2
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4.5 KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-IIT,
spycharka 55-kW

77,02*%0,44 = 33,8888
33,8888 ~33,89 m3

4.6 KNR 201/234/7
Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami ciagnionymi, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 77,02 m2

4.7 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV 77,02 m2

4.8 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm-15cm 77,02 m2

4.9 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 77,02 9,00|m2

4.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm kruszywo fr.0-31, 5mm-20cm 77,02 m2

4.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tituczen fr. 0-31,5mm, warstwa dolna, dodatek
za kazdy dalszy 1l-cm grubosci 77,02| 5,00|m2
4.12 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara 77,02 m2
4.13 KNR 231/402/3
tLawy pod obrzeze, betonowa z oporem B1l5 s
(0,26*%0,1+1/2*(0,26+
0,06)*0,1)*(105,0+1,1*2) = 4,5024
4,5024 ~4,50 m3

4.14 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa 105,5 m
4.15 KNR 231/407/5
Analogia : Palisada 12x12x40cm na tawie betonowe]j

1,1%2 = 2,2
2,2 ~2,20 m
5 TRAWA wg SST
5.1 KNR 221/213/1 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi 2zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
warstwa grubosci 2-cm, ziemia zyzna-5cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
418,6/10000 = 0,04186
0,04186 ~0,04 ha

5.2 KNR 221/213/2 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi 2zyznej lub kompostowej, teren ptaski,
dodatek za kazdy nastepny l-cm, ziemia zyzna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,04] 3,00]ha
5.3 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu III-TRAWA ODPORNA NA TRUDNE WARUNKI UZYTKOWANTIA
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 418,5 m2
6 PIEKOCHWYTY wg SST
6.1 KNRW 202/1804/12
Analogia:Pitkochwyty z siatki polipropylenowej bezweziowa oczko
10x10cm gr. splotu 4mm (wysoko$¢é siatki H=5,0-'m,)
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,500
Pl wyposazony w brame
dwuskrzydiowa 101,20 = 101,2
P4 wyposazony w furtke =

101,2 ~101,20 mb
6.2 c. dalszy opisu Stupki80x80x4mm(26szt) zabezp. 2xpodkiad ocynk, oraz
2x malowanie proszkowe kolor zielony+stopy prefabryk. z betonu B20 o
wym. 50x50x100cm dla situpdw $rodkowych oraz 60x60x100cm dla
naroznych i skrajnych 101,20 mb
6.3 c.dalszy opisu: obejmy, napinacze,druty naciagowe mocujace,
stezenia, $ruby rzymskietkarabinczyki.Furtka o wym.1l,0x2,03m oraz
brama dwuskrzydiowa o wym. 4,0x2,03m. Brama i furtki z zamkami i
zasuwami , Panel z drutu fi5mm oczka5x20cm 101,20 mb
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