MANUFAKTURA Marek Koguciuk ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodne;j
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowe;j

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoty Podstawowej w Gadce
ADRES INWESTYCJI :  Gadka gm. Mirzec, Szkota Podstawowa, dz.nr 476/2

INWESTOR : Gmina Mirzec

ADRES INWESTORA  :  27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9

WYKONAWCA ROBOT : MANUFAKTURA Marek Koguciuk
ADRES WYKONAWCY : ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

BRANZA : drogowa - nawierzchnie sportowe
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2016
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowej.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
LISTOPAD 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoty Podstawowej w Gadce"
2/ Podstawy opracowania:
Pojekt Techniczny :"Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoty Podstawowej w Gadce '
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud IV kw. 2016 i dane rynkowe
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-02 ; KNR 2-31, KNR 2-23))

4/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztuka budowlang

Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robot i zasadami BHP

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 25492



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/|ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE 1 12
2|BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA Z WYPOSAZE- 13 52

NIEM W SPRZET SPORTOWY
2.1|CPV 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 13 29
2.2|CPV 45212221-1 BIEZNIA CZTEROTOROWA, SKOCZNIA Z ROZBIEGIEM W BIEZNI | SKRZYNIA |30 44
PIASKOWA

2.2.|Bieznia ze skocznig 30 39
1

2.2.|Piaskownica do skoku w dal 40 44
2

2.3|CPV 45342000-6 OGRODZENIE BOISK 45 47
2.4|CPV 45342000-6 PILKOCHWYTY 48 52
3|CPV 45212221-1 BOISKO DO PItKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYSNETYCZNEJ Z 53 68
WYPOSAZENIEM W SPRZET SPORTOWY
4| ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH , TRAWNIKI |69 90
4.1|CPV 45233253-7 CHODNIKI 69 75
4.2|CPV 45233253-7 SCHODY TERENOWE 76 84
4.3|CPV 45112710-5 ZIELEN 85 88
4.4|Dostawa i montaz wyposazenia 89 90
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/4. 0803-01 grubosci 6 cm
0803-02
870 m?2 870,000
RAZEM 870,000
2|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m?2
d.1|4. 0815-01 z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<konieczne do uzuskania odpowiednich spadkéw> 10 m2 10,000
RAZEM 10,000
3|ST-1; 2; 3;|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -ze |m3
d.1/4. 0108-09 sktadowaniem
poz.1*0,06+poz.2*0,05 m3 52,700
RAZEM 52,700
4|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.1|4. 0126-01 moca spycharek
0126-02
<Nawierzchnia bezpieczna - trawa sztuczna - boisko> 1148 1 148,000
<Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - boisko> 576 576,000
<Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - bieznia ze skocznig > 352 352,000
<Nawierzchnia chodnikowa kostka betonowa > 767 767,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
2 843,000
poz.A-poz.1-poz.2 m?2 1 963,000
RAZEM 1963,000
5|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw |m3
d.1/4. 0229-02 gruncie kat. Il
analogia
poz.4*0,2 m3 392,600
RAZEM 392,600
6|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - doda- |m3
d.1/4. 0229-05 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.5 m3 392,600
RAZEM 392,600
7|ST-1; 2; 3;[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.1|4. 0212-05 mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi ze sktadowaniem
2200-poz.8 m3 1200,000
RAZEM 1200,000
8|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.1/4. 0215-06 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1000 m3 1.000,000
RAZEM 1.000,000
9|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw  |m3
d.1/4. 0229-02 gruncie kat. Il
analogia
poz.8 m3 1 000,000
RAZEM 1.000,000
10|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - doda- |m3
d.1/4. 0229-05 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.9 m3 1 000,000
RAZEM 1.000,000
11|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
d.1|4. 0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
poz.8 m?2 1 000,000
RAZEM 1.000,000
12|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.1|4. 0235-02 gruncie kat. llI-IV
poz.8 m3 1 000,000
RAZEM 1.000,000
2 BUDOWA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA Z WYPOSAZENIEM
W SPRZET SPORTOWY
2.1 CPV 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
13|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.2.|4. 01 0114-02 |pod nawierzchnie boiska
1
poz.16/10000 ha 0,058
RAZEM 0,058
14|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.|4. 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
1 0101-02
poz.16 m?2 576,000
RAZEM 576,000
15|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.2./4. 0212-03 mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi ze sktadowaniem

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.14*0,25 m3 144,000
RAZEM 144,000
16|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|4. 0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
32*18 m?2 576,000
RAZEM 576,000
17|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.2./4. 0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1 0104-02 piasek
poz.16 m2 576,000
RAZEM 576,000
18|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za-  |m?2
d.2.|4. 0114-07 geszczeniu 15 cm
1 0114-08 Kliniec 0 - 31,5
poz.16 m?2 576,000
RAZEM 576,000
19|ST-1; 2; 3; Nawierzchnia bezpieczna - ET gr 35 mm + SBR gr. 10 mm + EPDM gr. |m?2
d.2.|4. kalk. wtas- |2-3 mm - wraz z montazem, kompletna z liniami boiska
1 na
poz.16 m2 576,000
RAZEM 576,000
20|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2.|4. 0401-04
1
386-p0z.37-p0z.63 m 99,290
RAZEM 99,290
21|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.|4. 0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1
poz.20*0,2*0,2 m3 3,972
RAZEM 3,972
22|ST-1; 2; 3;|[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|4. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
1
poz.20 m 99,290
RAZEM 99,290
23|ST-1; 2; 3;|KNR 2-02 |Podktady betonowe B10 na podt.gruntowym m3
d.2.|4. 1101-01
1
bramki 0,6%0,6*0,1*2*2 m3 0,144
koszykéwka| 1,0%1,0*0,1*2 m3 0,200
RAZEM 0,344
24|ST-1; 2; 3;|[KNR 2-02 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz-|m3
d.2.|4. 0201-01 ne ukfadanie betonu
1 Beton zwykty C16/20 (B-20)
bramki 0,4¥0,4*0,9*2*2 m3 0,576
RAZEM 0,576
25|ST-1; 2; 3;|[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - recz-|m3
d.2.|4. 0201-03 ne uktadanie betonu
1 Beton zwykty C16/20 (B-20)
koszykoéwkal 0,8*0,8*0,9 0,576
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,576
poz.A*2 m3 1,152
RAZEM 1,152
26|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do kosza, z tab- |szt.
d.2.|4. 0310-04 licami do koszykowki, epoksydowanymi, o wymiarach 1,05x1,80m mo-
1 cowane do konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75
m liczgc od spodu tablicy do powierzchni boiska, z obejmami i Srubami -
kompletnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej demontowal- |szt.
d.2./4. 0310-06 nych aluminiowych o wym. 3,0x2,0m.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki szt.
d.2.|4. 0310-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa ziemnego szt.
d.2.|4. 0310-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 CPV 45212221-1 BIEZNIA CZTEROTOROWA, SKOCZNIA Z ROZBIEGIEM W BIEZNI | SKRZYNIA
PIASKOWA
2.2. Bieznia ze skocznig
1
30|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.2.|4. 01 0114-02 |pod nawierzchnie biezni i skoczni
2.1
poz.33/10000 ha 0,035
RAZEM 0,035
31|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2./4. 0101-01 w gruncie kat. |-IV gtebokosci 25 cm
2.1 0101-02
poz.33 m2 352,000
RAZEM 352,000
32|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.2.|4. 0212-03 mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
2.1 samochodami samowytadowczymi ze sktadowaniem
poz.31*0,25 m3 88,000
RAZEM 88,000
33|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2./4. 0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
2.1
352 m?2 352,000
RAZEM 352,000
34(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.2.|4. 0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm
2.1 0104-02 piasek
poz.33 m?2 352,000
RAZEM 352,000
35|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2./4. 0114-07 geszczeniu 15 cm
2.1 0114-08 Kliniec 0 - 31,5
poz.33 m2 352,000
RAZEM 352,000
36|ST-1; 2; 3; Nawierzchnia bezpieczna - ET gr 35 mm + SBR gr. 10 mm + EPDM gr. |m2
d.2.|4. kalk. wtas- |2-3 mm - wraz z montazem, kompletna z liniami boiska
2.1 na
poz.33 m?2 352,000
RAZEM 352,000
37|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2.|4. 0401-04
2.1
1,74+2,5+67,66*2+5,16+1,25+1,74 m 147,710
RAZEM 147,710
38|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2./4. 0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2.1
poz.37*0,2*0,2 m3 5,908
RAZEM 5,908
39|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|4. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2.1
poz.37 m 147,710
RAZEM 147,710
2.2, Piaskownica do skoku w dal
2
40|ST-1; 2; 3;|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2./4. 0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi ze sktadowa-
2.2 niem
poz.41*0,4 m3 11,200
RAZEM 11,200
41|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23  |Wykonanie posadzek z cegty na ptask zamulone piaskiem m?2
d.2.|4. 0303-02
2.2
4,0*7,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
42|ST-1; 2; 3; [KNNR 6 Obrzeza poliuretanowe wystajgce o wymiarach 5x25 cm z wykonaniem |m
d.2./4. 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
22
[4,0+7,0]"2 m 22,000
RAZEM 22,000
43|ST-1; 2; 3;|KNR 2-21  |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2.|4. 0606-07
2.2
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.41*0,4 m3 11,200
RAZEM 11,200
44|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23  |Montaz skrzynki do skoku w dal w nawierzchni rozbiezni szt.
d.2.|4. 0306-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 CPV 45342000-6 OGRODZENIE BOISK
45|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23  |Ogrodzenie H=4,0m z paneli stalowych gr. 5,0mm powlekanych warst- |m
d.2.|4. 0401-01 + |wa poliestrowg na stupkach stalowych, ocynkowanych powlekanych
3 KNR 2-23 |warstwag poliestrowa (kolor zielony) - wg PB
0401-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0401-02
223,7 m 223,700
RAZEM 223,700
46|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-23  |Bramofurtka o wymiarach w $wietle L=2000, H= 2000mm. Elementy szt.
d.2./4. 0404-03 bramofurtki wykonane z profili zamknietych, wyp. panelowe, wyposazo-
3 nym w zamek z wktadkg patentowg - wg PB
Beton zwykty C16/20 (B-20)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-23  |Furtka o wymiarach w swietle L=1000, H= 2000mm. Elementy furtki wy- |szt.
d.2./4. 0404-04 konane z profili zamknietych, wyp. panelowe, wyposazonym w zamek z
3 wktadka patentowg - wg PB
Beton zwykty C16/20 (B-20)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 CPV 45342000-6 PILKOCHWYTY
48|ST-1; 2; 3; | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw pod pitkochwyty dot.
d.2.|4. 0312-10
4
14+16 dot. 30,000
RAZEM 30,000
49|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.|4. 1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
4
3,14*0,3%0,3*0,1*poz.48 m3 0,848
RAZEM 0,848
50(ST-1; 2; 3;|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2.|4. 0203-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
4
3,18*0,2*0,2*1,0*poz.48 m3 3,816
RAZEM 3,816
51|ST-1; 2; 3;|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budyn-|t
d.2./4. 0105-02 ku - stopy fundamentowe
4
poz.50*50/1000 t 0,191
RAZEM 0,191
52|ST-1; 2; 3; Dostawa i montaz pitkochwytu z siatki polipropylenowej o oczkach m
d.2.|4. kalk. wtas- |10x10 z siatki gr. 3 mm i wys. 6,0 m, wieszana na stupach stalowych o
4 na przekroju 80x80x3mm - wg PW
120 m 120,000
RAZEM 120,000
3 CPV 45212221-1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYSNETYCZNEJ Z WY-
POSAZENIEM W SPRZET SPORTOWY
53|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.3|4. 01 0114-02 |pod nawierzchnie boiska
poz.56/10000 ha 0,115
RAZEM 0,115
54(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3|4. 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.56 m?2 1 147,500
RAZEM 1147,500
55|ST-1; 2; 3; [KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.3|4. 0212-03 mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi ze sktadowaniem
poz.54*0,3 m3 344,250
RAZEM 344,250
56(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3|4. 0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
42,5*27 m?2 1 147,500
RAZEM 1 147,500
57|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.3|4. 0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-02 piasek
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.56 m2 1147,500
RAZEM 1 147,500
58(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za-  |m?2
d.3/4. 0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08 Kliniec 0 - 31,5
poz.56 m?2 1 147,500
RAZEM 1147,500
59|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po za- |m?2
d.3|4. 0106-03 geszczeniu
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0.075-0,4 mm
poz.56 m2 1147,500
RAZEM 1147,500
60(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.3/4. 0106-04 grubosci po zageszczeniu
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0.075-0,4 mm
Krotnos¢ = -2
poz.56 m2 1147,500
RAZEM 1 147,500
61|ST-1; 2; 3; Utozenie maty sztucznej trawy wys. wiosa 50mm m?2
d.3|4. kalk. wtas-
na
poz.56 m?2 1 147,500
RAZEM 1147,500
62|ST-1; 2; 3; Wypetnienie - granulat SBR - 10mm m2
d.3/4. kalk. wias-
na
poz.56 m2 1147,500
RAZEM 1 147,500
63|ST-1; 2; 3; [KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.3/4. 0401-04
[42,5+27]*2 m 139,000
RAZEM 139,000
64|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3/4. 0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
poz.63*0,2*0,2 m3 5,560
RAZEM 5,560
65|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3|4. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
poz.63 m 139,000
RAZEM 139,000
66|ST-1; 2; 3; [KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/4. 1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
bramki 0,6%0,6*0,1*2*2 m3 0,144
RAZEM 0,144
67|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz-|m3
d.3|4. 0201-01 ne uktadanie betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
bramki 0,4%0,4*0,9*2*2 m3 0,576
RAZEM 0,576
68|ST-1; 2; 3;|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej aluminiowych |szt.
d.3|4. 0310-06 o wym. 3,0x2,0m.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH , TRAWNIKI
4.1 CPV 45233253-7 CHODNIKI
69|ST-1; 2; 3;|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.4.|4. 01 0114-02 |pod chodniki
1
poz.71/10000 ha 0,077
RAZEM 0,077
70(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warst- |m?2
d.4.|4. 0105-01 Wy po zageszczeniu
1 0105-02
poz.71 m?2 772,000
RAZEM 772,000
71|ST-1; 2; 3; [KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|4. 0321-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
767 m?2 767,000
<konieczne do uzuskania odpowiednich spadkéw> 5 m2 5,000
RAZEM 772,000
72|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.4.|4. 0401-04
1
652 m 652,000
RAZEM 652,000
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73|ST-1; 2; 3;|[KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4.|4. 0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1
poz.72*0,2*0,2 m3 26,080
RAZEM 26,080
74|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4.|4. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
1
poz.72 m 652,000
RAZEM 652,000
75|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Utozenie sciekdw drogowych korytkowych bez podbudowy m
d.4.|4. 01 0515-01
1
2,52 m 5,000
RAZEM 5,000
4.2 CPV 45233253-7 SCHODY TERENOWE
76|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.4.|4. 01 0114-02 |pod nawierzchnie
2
poz.81/10000 ha 0,00054
RAZEM 0,001
77|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.4./4. 0126-01 moca spycharek
2 0126-02
poz.81 m2 5,400
RAZEM 5,400
78|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw |m3
d.4.|4. 0229-02 gruncie kat. Il
2 analogia
poz.77*0,2 m3 1,080
RAZEM 1,080
79|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - doda- |m3
d.4.|4. 0229-05 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2
poz.78 m3 1,080
RAZEM 1,080
80(ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warst- |m?2
d.4.|4. 0105-01 Wy po zageszczeniu
2 0105-02
poz.81 m2 5,400
RAZEM 5,400
81|ST-1; 2; 3; [KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu melanz na podsypce |m?2
d.4./4. 0321-02 z pospotki stabilizowanej cenmentem grubosci 50 mm z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
1,5*3,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
82|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|4. 0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2
0,04*poz.83 m3 1,452
RAZEM 1,452
83|ST-1; 2; 3;|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4.|4. 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2
<schody> 1,5*[10+1]+[3,6*2+1,5+1,2]*2 m 36,300
RAZEM 36,300
84|ST-1; 2; 3; [KNR-W 2- |Balustrady schodowe - wg PB m
d.4.|4. 02 1207-01
2
3,62 m 7,200
RAZEM 7,200
4.3 CPV 45112710-5 ZIELEN
85(ST-1; 2; 3;|KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadar- |m2
d.4.|4. 0202-02 nionym
3
2400 m?2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
86|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.4.|4. 0236-02 n-1v
3
poz.88 m3 2 400,000
RAZEM 2 400,000
87|ST-1; 2; 3; |[KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
d.4.|4. 0213-01 grubos¢ warstwy 10 cm
3 0213-02
poz.85/10000 ha 0,240
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RAZEM 0,240
88(ST-1; 2; 3;|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze-|m?2
d.4.|4. 0401-05 niem
3
poz.85 m?2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
4.4 Dostawa i montaz wyposazenia
89|ST-1; 2; 3; tawka bez oparcia - wg PBW szt.
d.4.|4. kalk. wtas-
4 na
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
90|ST-1; 2; 3; Kosz na $mieci stalowy o wygladzie zblizonym do koszy istniejacych - |szt.
d.4./4. kalk. wtas- |wg PBW
4 na
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

-10 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Roboty inzynieryjne (SK) r-g 7 912,0724 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|azofoska t 0,1200 0,1200 0,00 0,00
2.|Balustrady schodowe - wg PB m 7,2000 7,2000 0,00 0,00
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 49,0217 49,0217 0,00 0,00
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 7,0226 7,0226 0,00 0,00
5.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,3761 1,3761 0,00 0,00
6.|bramka demontowalna aluminiowa o wym. kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
3,0x2,0m. ze zigczami, Srubami, tulejami
7.|Bramofurtka o wymiarach w Swietle L=2000, H= |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
2000mm. Elementy bramofurtki wykonane z pro-
fili zamknietych, wyp. panelowe, wyposazonym w
zamek z wkiadkg patentowg - wg PB
8./ cegta budowlana klinkierowana klasy 250 szt. 1218,0000 1218,0000 0,00 0,00
9./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1250 0,1250 0,00 0,00
10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 12,7482 12,7482 0,00 0,00
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 1,4028 1,4028 0,00 0,00
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0,0577 0,0577 0,00 0,00
13.|Dostawa i montaz pitkochwytu z siatki polipropy- |m 120,0000 120,0000 0,00 0,00
lenowej o oczkach 10x10 z siatki gr. 3 mm i wys.
6,0 m, wieszana na stupach stalowych o przekro-
ju 80x80x3mm - wg PW
14.|/drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0321 0,0321 0,00 0,00
15. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 5,1480 5,1480 0,00 0,00
16.|Furtka o wymiarach w Swietle L=1000, H= szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
2000mm. Elementy furtki wykonane z profili za-
mknietych, wyp. panelowe, wyposazonym w za-
mek z wkitadkg patentowg - wg PB
17.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3,1226 3,1226 0,00 0,00
18.|Kliniec 0 - 31,5 t 660,2166 660,2166 0,00 0,00
19. kostka betonowa grubos$ci 60 mm typu melanz | m2 5,5350 5,5350 0,00 0,00
20.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 791,3000 791,3000 0,00 0,00
21.|Kosz na smieci stalowy o wygladzie zblizonym  |kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
do koszy istniejacych - wg PB
22.|tawka bez oparcia - wg PB kpl. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
23.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0.075-0,4 mm |t 108,7424 108,7424 0,00 0,00
24.|Montaz skrzynki do skoku w dal w nawierzchni  |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
rozbiezni
25.|nasiona traw kg 48,0000 48,0000 0,00 0,00
26.|Nawierzchnia bezpieczna - ET gr 35 mm + SBR |m2 928,0000 928,0000 0,00 0,00
gr. 10 mm + EPDM gr. 2-3 mm - wraz z monta-
zem, kompletna z liniami boiska
27.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1 095,7860 1 095,7860 0,00 0,00
28.|Obrzeza poliuretanowe wystajgce o wymiarach |m 22,4400 22,4400 0,00 0,00
5x25 cm
29./0grodzenie H=4,0m z paneli z drutu stalowego |m 223,7000 223,7000 0,00 0,00
gr. 5,0mm powlekanych warstwg poliestrowg na
stupkach stalowych, ocynkowanych powlekanych
warstwg poliestrowg (kolor zielony) - wg PB
30. | piasek m3 825,3299 825,3299 0,00 0,00
31.|pitka do koszykowki szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
32.|pitka do pitki noznej szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
33. | pitka do pitki recznej szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
34.|pitka do siatkowki szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
35. | plyta sciekowa betonowa gr.15 cm typ korytkowy |szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
36.|pospdika m3 0,3915 0,3915 0,00 0,00
37.|prefabrykaty zbrojarskie kg 191,0000 191,0000 0,00 0,00
38.|siatka do siatkdwki szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
39.|siatka do tenisa szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
40.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0,0114 0,0114 0,00 0,00
41.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0458 0,0458 0,00 0,00
42.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0000 0,0000 0,00 0,00
43.|stojak do siatkéwki i kometki kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
44. stojak do tenisa ziemnego kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
45. |stojaki metalowe do kosza, z tablicami do koszy- |kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
kowki, epoksydowanymi, o wymiarach
1,05x1,80m mocowane do konstrukcji stalowej,
cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75 m liczac
od spodu tablicy do powierzchni boiska, z obej-
mami i Srubami - kompletnych
46.|Utozenie maty sztucznej trawy wys. wiosa 50mm |m2 1147,5000 1147,5000 0,00 0,00
47.|Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki | kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
noznej aluminiowych o wym. 3,0x2,0m.
48.|woda m3 102,3435 102,3435 0,00 0,00
49.|Wypetnienie - granulat SBR - 10mm m2 1147,5000 1147,5000 0,00 0,00
50.|ziemia zyzna lub kompostowa t 395,5200 395,5200 0,00 0,00
51.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
-12-
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Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,6600 0,00 0,00
2. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 49,7880 0,00 0,00
3. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 111,8800 0,00 0,00
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,3283 0,00 0,00
5.|pita do ciecia ptytek m-g 23,3220 0,00 0,00
6./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3434 0,00 0,00
7.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0,6600 0,00 0,00
8.|Rozktadarka do nawierzchni poliuretanowych m-g 16,0650 0,00 0,00
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,0944 0,00 0,00

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6578 0,00 0,00
11.]samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 353,5832 0,00 0,00
12.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 2,8134 0,00 0,00
13.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 37,9440 0,00 0,00
14.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 3,2400 0,00 0,00
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 65,1591 0,00 0,00
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 24,3705 0,00 0,00
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 58,2607 0,00 0,00
18.|$rodek transportowy m-g 0,5724 0,00 0,00
19.|ubijak spalinowy m-g 41,2022 0,00 0,00
20.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 331,2000 0,00 0,00
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 26,7740 0,00 0,00
22.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 75,1181 0,00 0,00
23.|Wycigg szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0720 0,00 0,00
24.|zrywarka przyczepna m-g 0,8000 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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