
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ
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Stan gruntu
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 209,6

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,2

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,0

0,8 Pg w tplPiasek gliniasty szary I  = 0,20L 3II4

4 Gp w pl I  = 0,30L
4Glina piaszczysta ciemno szara III1,5

Za³. nr 3.1

nB INasyp budowlany
(masa bitumiczna - 2 cm, ni¿ej t³uczeñ)

0,2

1,0

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ

1 2 9 10
poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 213,3

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,4

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,1

1,4 Pg w tplPiasek gliniasty br¹zowy I  = 0,20L 3II4

nB INasyp budowlany-t³uczeñ0,32

0,7 Pd mw szgPiasek drobny ¿ó³ty I = 0,40D 3IV1
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Przedsiêbiorstwo Us³ug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

Opracowa³:
mgr in¿ Maciej Falkiewicz

Skala: 1:50

Za³. nr 3.1
Data:

Profile geotechniczne otworów nr 1 i 2

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAÑ POD£O¯A GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T

Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

grudzieñ 2019

Nasyp budowlany -masa bitumiczna0,080,08



PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ

1 2 9 10
poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw

P
o
z
io

m
u
s
ta

lo
n
y

i 
n
a
w

ie
rc

o
n
y

S
tr

a
ty

g
ra

fi
c
z
n
y

L
it
o
lo

g
ic

z
n
y

G
³ê

b
o
k
o
œ
æ
 w

 m

S
y
m

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
œ
æ

S
ta

n
 g

ru
n
tu

M
i¹

¿
s
z
o
œ
æ
 w

 m
1

zw - zwarty
ln - luŸny
szg - œredniozagêszczony
zg - zagêszczony

2 3 4 5 6 7 8 9 10

W
y
s
a
d
z
in

o
w

o
œ
æ

Nr 3

N
r 

w
a
rs

tw
y

g
e
o
te

c
h
n
ic

z
n
e
j

I /ID L

11 12

K
a
te

g
o
ri
a

u
ra

b
ia

ln
o
œ
c
i

13

C
  
 Z

  
 W

A
  
 R

  
 T

O
  

 R
  

 Z
  

 Ê
  

 D
G

R
U

N
T

Y

Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 212,85

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,2

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,5

1

4 Gp w tpl I  = 0,20L
4Glina piaszczysta br¹zowa II1,0

Za³. nr 3.2

nB INasyp budowlany-t³uczeñ
0,08

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ

1 2 9 10
poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 215,58

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,15

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

2,35 Pg w tplPiasek gliniasty ¿ó³to br¹zowy I  = 0,20L 3II4

nB INasyp budowlany-t³uczeñ0,10
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1,3 Ps mw szgPiasek œredni ¿ó³to br¹zowy I = 0,40D 3V

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

Przedsiêbiorstwo Us³ug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

Opracowa³:
mgr in¿ Maciej Falkiewicz

Skala: 1:50

Za³. nr 3.2
Data:

Profile geotechniczne otworów nr 3 i 4

grudzieñ 2019

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAÑ POD£O¯A GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T

Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

Nasyp budowlany-masa bitumiczna
0,12

0,08

0,050,05 Nasyp budowlany-masa bitumiczna



PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ

1 2 9 10
poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 221,92

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,15

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,0

1

4 Gp w pl I  = 0,30L
4Glina piaszczysta szara III1,5

Za³. nr 3.3

nB INasyp budowlany-t³uczeñ0,07

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ
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poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 218,37

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

0,15

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,05 Pd mw szgPiasek drobny szary I = 0,40D 3IV1

nB INasyp budowlany-t³uczeñ+czarna szlaka
0,08
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0,85 Pd mw szgPiasek drobny ¿ó³ty I = 0,40D 3IV

1,2

Gp w tpl I  = 0,20L
4Glina piaszczysta szara II1,34

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

Przedsiêbiorstwo Us³ug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

Opracowa³:
mgr in¿ Maciej Falkiewicz

Skala: 1:50

Za³. nr 3.3
Data:

Profile geotechniczne otworów nr 5 i 6

grudzieñ 2019

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAÑ POD£O¯A GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T

Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

0,080,08 Nasyp budowlany-masa bitumiczna

0,07
0,08 Nasyp budowlany-masa bitumiczna



PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ

1 2 9 10
poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
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mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 215,9

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos

1,1

1

4

Za³. nr 3.4

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Objaœnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczaj¹ rubryki w których nale¿y je umieszczaæ
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poziom ustalony

poziom nawiercony

1 - niewysadzinowe
2 - w¹tpliwe
3 - ma³o wysadzinowe
4 - bardzo wysadzinowe

Wilgotnoœæ
s- suchy
mw- ma³owilgotny

w- wilgotny
m- mokry
nw- nawodniony

Stan gruntu
p³n - p³ynny
mpl - miêkkoplastyczny

Woda Profil

Opis warstw
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Miejscowoœæ: Mirzec
Gmina: Mirzec
Powiat: starachowicki
Województwo: œwiêtokrzyskie

G³êbokoœæ: 2,5
Skala : 1: 50

z =  m npm
Rzêdna: 213,48

2,5

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pó³zwarty

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Opis warstw: Adam Gajos
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0,95 Pd mw szgPiasek drobny ¿ó³ty I = 0,40D 3IV

1,4 Pg+¿ w tplPiasek gliniasty br¹zowy z drobnym ¿wirem I  = 0,20L 3II

1,2

1,05 Pd mw szgPiasek drobny szary I = 0,40D 3IV1

1,3 Pg+¿ w tplPiasek gliniasty br¹zowy z drobnym ¿wirem I  = 0,20L 3II4

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

Przedsiêbiorstwo Us³ug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

Opracowa³:
mgr in¿ Maciej Falkiewicz

Skala: 1:50

Za³. nr 3.4
Data:
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OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAÑ POD£O¯A GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T

Poduchowne - Korzonek w miejscowoœci Mirzec

0,15 nB INasyp budowlany-t³uczeñ+czarna szlaka0,07
0,080,08 Nasyp budowlany-masa bitumiczna

0,15 nB INasyp budowlany-t³uczeñ+czarna szlaka
0,08
0,07

0,08 Nasyp budowlany-masa bitumiczna


