Zat. nr 3.1

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 1

Miejscowos6: Mirzec Gleboko$¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 209,6 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 2
Miejscowos¢: Mirzec Gigbokos¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 213,3 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnhpm Opis warstw: Adam Gajos
Objas$nienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych naleZy je umieszczaé
Wilgotno$é Stan gruntu
1 - nlewysadzl ch pin - ptynny - zwarty
1 VW poziom ustalony 2 E g "LN%MB mn:m 9 ::_u mgqomgomy 1 0 rrllpl - migkkoplastyczny |Zr‘1”- luzny
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Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6
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OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T
Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

Profile geotechniczne otworéw nr 112 Skala: 1:50
Data: Opracowal:
grudzien 2019 mgr inz Maciej Falkiewicz Zat.mr3.1




Zat. nr 3.2

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 3

Miejscowos6: Mirzec Gleboko$¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 212,85 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos
Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
Wilgotno$é Stan gruntu
. 1 - niewysadzi ch pin - plynny - zwarty
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 4
Miejscowos¢: Mirzec Gigbokos¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 215,58 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnhpm Opis warstw: Adam Gajos
Objas$nienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych naleZy je umieszczaé
Wilgotnosé Stan gruntu
1 - nlewysadzl ch pin - ptynny - zwarty
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OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T
Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

Profile geotechniczne otworéw nr 3 i 4 Skala: 1:50
Data: Opracowal:
grudzien 2019 mgr inz Maciej Falkiewicz Zah.nr3.2




Zat. nr 3.3

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 5

Miejscowosé: Mirzec

Gmina: Mirzec

Powiat: starachowicki
Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Glebokosé: 2,5
Skala : 1: 50
Rzedna: 221,92
Z= mnpm

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart

Opis warstw: Adam Gajos

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

Wilgotno$é Stan gruntu
. 1 - niewysadzi ch - ptynny - zwarty
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 6
Miejscowos¢: Mirzec Gigbokos¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 218,37 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnhpm Opis warstw: Adam Gajos
Objas$nienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych naleZy je umieszczaé
Wilgotnosé Stan gruntu
1 - nlewysadzl ch pin - ptynny - zwarty
1 VW poziom ustalony 2 E g "LN%MB mn:m 9 ::_u mgqomgomy 10 rrlnpl-mlekkoplastyczny |Zr‘1”-|uzny
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OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T
Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

Profile geotechniczne otworéw nr 5i 6 Skala: 1:50
Data: Opracowal:
grudzien 2019 mgr inz Maciej Falkiewicz Zat. nr3.3




Zat. nr 3.4

Obiekt: Droga gminna 347007T Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 7

Miejscowosé: Mirzec

Gmina: Mirzec

Powiat: starachowicki
Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Glgboko$é: 2,5
Skala : 1: 50
Rzedna: 215,9
Z= mnpm

Data wiercenia: listopad 2019
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonawca: P.U.G. Kielkart

Opis warstw: Adam Gajos

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

Wilgotno$é Stan gruntu
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 8
Miejscowos¢: Mirzec Gigbokos¢: 2,5 Data wiercenia: listopad 2019
Gmina: Mirzec Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: starachowicki Rzedna: 213,48 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewo6dztwo: $wietokrzyskie Z= mnhpm Opis warstw: Adam Gajos
Objas$nienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych naleZy je umieszczaé
Wilgotno$é Stan gruntu
1 - nlewysadzl ch pin - ptynny - zwarty
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Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych “ Kielkart”

25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu przebudowy drogi gminnej nr 347007T
Poduchowne - Korzonek w miejscowosci Mirzec

Profile geotechniczne otworéw nr 7i 8 Skala: 1:50
Data: Opracowal:
grudzien 2019 mgr inz Maciej Falkiewicz Zah.nr34




