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Nr Podstawa Opis robot llosé
Kosztorys Remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osinach
1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 231/814/1 |Analogia: Rozebranie obrzezy bezpiecznych 87,600
2 |KNR 231/815/1 |Analogia: Rozebranie nawierzchni z ptytek gumowych 30x30x5-cm 187,770
3 |KNR 401/108/9 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 9,265
4 _|KNR 401/108/10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 9,265
5 |kalkulacja Utylizacja materiatu pochodzgcego z rozbiorki
wiasna 9,265
2 |Element Palisada
6 |KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta 2,575
7 |KNR 231/403/3 |Analogia: Palisada 87,600
3 |Element Nawierzchnia placu zabaw
8 |KNR 231/107/1 |Wyrownanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10-cm 17,070
9 |kalkulacja Montaz nawierzchni placu zabaw z trawy syntetycznej o nie gorszych parametrach:
wiasna Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw spetniajaca wymagania normy EN 1177,
Wierzchnig warstwe placu zabaw stanowi przepuszczalna nawierzchnia bezpieczna z trawy
syntetycznej o dtugosci wiosia 24 mm wykonana z wiokien monofilowych, teksturowanych (kreconych)
wraz z podktadem amortyzujgcym o grubosci od 25 mm do 90 mm, w zaleznosci od wymaganego
certyfikatu bezpieczenstwa upadku, okreslonego w karcie technicznej urzadzenia instalowanego na
placu zabaw lub otwartej strefie aktywnosci.
Nawierzchnia wykonana jest w technologii gumowo — piaskowej o nizej okreslonych minimalnych
parametrach:
sztuczna trawa z widkna monofilowego, teksturowanego (skreconego),
podktad trawy: lateksowy
ciezar wiékna: min. 10.500 Dtex.
grubo$¢ wiékna min. 175 mikronow
wysoko$¢ wiokna: min. 24 mm,
ilo$¢ peczkdw: min. 21800 m2 (16 wiokien w peczku)
ilo$¢ widkien: min. 348 000/ m2
cigzar catkowity nawierzchni: min. 2.300 gr. / m2
kolor nawierzchni: zielony, zétty, niebieski
podktad amortyzujacy z pianki polipropylenowe;j
wypetnienie: nawierzchnig z trawy syntetycznej nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
0,2-1,2mm w ilosci 11-13 kg/m2.
Podktad amortyzujgcy przewidziany do montazu na placu zabaw zapewnia wiekszg dynamike oraz
amortyzacje systemu. Grubos$¢ podkiadu amortyzujgcego uzalezniona jest od maksymalnej wysokosci
swobodnego upadku zgodnie z normg EN 1177: - sztuczna trawa o diugo$ci wiosia 24mm z wiékna
kreconego + podktad amortyzujacy o wysokosci 45mm — HIC 1,9m
187,770
4  |Element Ogrodzenie
10 |kalkulacja Wymiana paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowane proszkowo na kolor zielony
wiasna 11,000
5 |Element Wymiana pitkochwytow
11 |KNR 223/401/1 |Analogia: Wymiana pitkochwytow z siatki polietylenowej weztowej fi 2,5 mm, oczka 45x45 mm,
wysoko$ci 3-m 33,000
12 |KNR 223/401/2 |Analogia: Wymiana pitkochwytow z siatki polietylenowej weztowej fi 2,5 mm, oczka 45x45 mm, dodatek
|za kazdy 1 m
|Krotno$¢=3,00 33,000
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