Orange Polska S.A. JR Justyna Rybak
Domena Hurt Wielka Wies 8a
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT, 27-215 Wielka Wies
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 503 101 883

£6dz, 13 listopad 2020r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-45390/20
Temat: Przebudowa linii kablowej kolidujgcej z przebudowa drogi gminnej nr 34007 T Poduchowne - Korzonek na terenie
dziatek: 2510, 2592, obr. Mirzec Il, gmina Mirzec.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowy linii kablowej kolidujgcej z przebudowa drogi gminnej
nr 34007T Poduchowne - Korzonek na terenie dziatek: 2510, 2592, obr. Mirzec Il, gmina Mirzec.
Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przedtozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla catego zakresu przebudowy sieci
zawierajacej: kopie zgtoszenia zamiaru robét budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe, oswiadczenie
o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z zatgcznikami zgodami witascicieli dziatek na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania
na rzecz Orange Polska S.A., w przypadku, gdy witascicielem nieruchomosci nie jest inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych, nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie
moze by¢ podstawa dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgfoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Elik/aiet Tybura

Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 projektu budowlano-wykonawczego.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



PROJEKT

Egz. Nr ...

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej kolidujacej z
przebudowa drogi gminnej nr 34007T Poduchowne —
Korzonek na terenie dziatek: 2510, 2592, obr. Mirzec Il, gmina
Mirzec.
. . . Orange Polska S.A.
LOKALIZACJA: Gmina Mirzec, obr. Mirzec Il, dz. 2510, 2583dzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
DATA WYKONANIA: 09-2020 | Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6d z
INWESTOR: Gmina Mirzec Zalgcznik do pisma
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec TTISILU/ET .215—}5:?0/20
Zespot autorski
Funkcja Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Projektant: Inz. Bogustaw Swigder nr upr. 1711/99/U 09.2020r
Opracowat: Marcin Zawor 09.2020r
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy doziemnej linii
telekomunikacyjnej na terenie dziatek: 2510, 2592, obreb Mirzec Il w miejscowosci
Mirzec Poduchowne kolidujgcej z planowang rozbudowg drogi gminnej

Celem inwestycji jest zachowanie ciggtosci Swiadczenia  ustug
telekomunikacyjnych.

1.2. Zleceniodawca, inwestor, uzytkownik
Inwestorem i zleceniodawcg jest:
Gmina Mirzec - Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec

Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury bedzie:
Orange Polska S.A.,
02-326 Warszawa, ul. Al Jerozolimskie 160

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym zaprojektowano budowe telekomunikacyjnej linii kablowej
posiada zabudowe charakterystyczng dla terenéw wiejskich. W obszarze objetym
opracowaniem znajduje sie telekomunikacyjna linia doziemna kolidujgca z planowana
inwestycja drogowa.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano utozenie nowych odcinkéw kabli doziemnych poza obszarem
kolizji. Przejscie poprzeczne linii doziemnej pod projektowang drogg wykona¢ w
ostonie rury HDPE 110/6,3 metoda bezrozkopowg. Potgczenie projektowanych
odcinkéw kabli doziemnych z istniejacymi zaprojektowano poprzez wykonanie ztgczy
zlokalizowanych w ziemi oraz z projektowanej studni kablowej SKR-1.

Podczas budowy zostanie zajety pas 2 m w celu prawidlowego wykonania
budowy. Lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — rys.1.

Lokalizacja projektowanych urzadzeh wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego,
nadziemnego oraz norm, przepiséw [ uzgodnien branzowych.
W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczenstwa, racjonalnego
zagospodarowania terenu i przysztg eksploatacje.

Po wykonaniu rob6t budowlano montazowych teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.
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1.5. Dane informacyjne o terenie.

- Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Realizacja projektu nie wymaga dokonywania zmian w drzewostanie. Roboty
projektowane nie kolidujg z zielenig wysoka.

- Obszar objety inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego;

- Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 r.) projektowane obiekty zaliczajg sie
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe grunt kat. Il
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak
zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzlinowe, erozyjne lub krasowe

1.6. Zakres rzeczowy.

- Budowa studni kablowych — 1 szt

- Budowa kablowej linii doziemnej — 18mb.

1.7. Przepisy prawne i normy zwigzane

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz.1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczgcych
kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci
miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw
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2. ZALACZNIKI
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt JR - Justyna Rybak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wielka Wies 8a
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 27-215 Wachock

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£odz, 16 kwiecien 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-16161/20
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej

nr 347007T Poduchowne - Korzonej - Etap Il.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 347007T Poduchowne -
Korzonek — Etap Il informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecig teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb rowu odwodnieniowego w poblizu dziatki o nr ewidencyjnym 2510 kabla
miedzianego doziemnego typu XZTKMXpw 10x4x0,6 i XzZTKMXpw 5x4x0,6 ( K-MIR-1B-R1/06-07C, K-MIR-1B-
R1/07B, K-MIR-1B-R1/06-07D). Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable i kanalizacje telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopodw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Kielcach oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi , ul. Batuckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi
przy ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503 101 883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

»  Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcag wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

«  Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc¢ Orange Polska S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
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odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
25-516 Kielce Al. IX Wiekdw Kielc 14 pok. 017
e-mail: DiISU.REWUUilKiel@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

» ZczynnosSci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

»  Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarandiji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone



sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje 0  wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura
(W
Gtéwny ;Iépecjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1.1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Starostwo Powiatowe w Starachowicach Starachowice, dn. 13.07.2020 r.

" Ul W. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice
tel/fax. 041 276 09 08 / 041 276 09 02

GK.6630.99.2020

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej
przeprowadzone] w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 276 t.j.) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotéw
b) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: gm. Mirzec, obr. Mirzec I, dz. 2510, 2592
Przedmiot narady: sie¢ telekomunikacyjna
Whioskodawca: JR Justyna Rybak, Wielka Wies 8a, 27-215 Wachock

Whiosek z dnia: 09-07-2020 r.

Uwagl, zastrzezenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Branza Instytucja Imie i nazwisko Data Podpis

Zaklad Energetyki Cieplngj
Sp. z 0.0. w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8

Energetyla CELSIUM $p. 7 0.0.
Cieplna ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukmurze
1-£6dZ ul. Okoniowa 16,
91-498 L6dz

Telekomunikacja

Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat. Zakiad
Gazowniczy w Kieleach.

(Gazownia w Starachowicach

ul. Pilsudskiego 99,
27-200 Starachowice

Gazownictwo

Polska Spotka Gazownictwa
Gazownictwo SE} z 0.0. 01-224 Warszawa
( wysokoprezne ) ul.Kasprzaka 250/ W-wa
i ; © | Oddziat Zaklad Gazowniczy
Kielce, ul. Loefflera 2.
25-330 Kielee

n

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 93

PGE O/Skarzvsko-Kamienna
Rejon Energetyczny
Elektroenergetyka Ostrowiee
27-400 Ostrowiec Sw.
ul. Kopernika 353




Wodociagi
i kanalizacja

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. 7z 0.0,
27-200 Starachowice
ul. Iglasta 5

Urzad Gminy Pawléw

Migjskie Przedsiebiorstwo

Wodeciagéw i Kanalizacji
Sp.zo.o

26-110 Skarzysko Kamienna

ul. Cicha 8

Gminny Zakiad
Ustugowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawlow

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

Drogownict
wo

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Srod.

Swietokrzyski Zarzad Dro I
Waojewddzkich w Kielcach
25-734 ul. Jagielloniska 72

Generalna Dyrekeja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat Kielee 25-950
ul. Paderewskiego 43/43

Zarzad Drog Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzee,
Pawléw, Wachock

10.

-kan. sanit ,
deszcz.;
-wodociagi,

elekiroenergatyka

-gazownictwo,
-telekomunikacia,

MAN BUS
Sp. z 0.0.
ul.1-g0 Maja 12

Telekomunikacja
( Swiattowody )

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego al. IX
Wiekéw Kiele 3. 25-516
Kielee

Kanal.sanit. ,deszc
zZ

- wodociagi,
elektroenergetyk
a

- gazownictwo,

telekomunikacja

§.8.E Starachowice
Eke-Media Sp. 7 0.0.
uL.Radomska 29

Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznago
w Starachowicach
ul.Majidwka 21a

[

=Y

Zaklad Gospodarki
Komunalngj
Brody, ul. S. Staszica 3

27-230 Brody




Swictokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Koscielna 30
27-200 Starachowice

Nadlesénictwo Starachowice
ul. Pileckiego 14D
27-200 Starachowice

Lasy

Nadleénictwo Skarzysko-
Kamienna, ul. Wigjska 1,
26-110 Skarzysko-Kamienna

16.

Polskie Kolgje Pafistwowe
Spotka Akcyjna Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomosciami
PKP w Krakowie
Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomosci
25-709 Kielce,
ul. Mielczarskiego 10

7.

Starachowicka Spéldzielnia
Spéidzielnie Mieszkaniowa, ul. Wojska

mieszkaniowe Polskiego 9, 27-200

Starachowice

18.

Prokuratura ul. Adama Mickiewicza 7,
Wojewodzka 25-352 Kielce

Witam,

przedstawione w zataczeniu wnioski na narade 13/07/2020 ze strony Netii uzgadnia sie pozytywnie
- bez uwag,

Pozdrawiam

Zbigniew Kowalski

tel. 883 700 553

GK.6630.99.2020
Sie¢ telekomunikacyjna:

Mirzec

I dz. 2510, 2592 — brak uwag.

Uzgadniajacy: Polska Spotka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Starachowicach - Waldemar Chodorek



URZAD MARSZALKOWSKI

WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
DepartamentIT

IT-1V.052.16.95.2020 Kielce 13.07.2020r.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. W. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

dotyczy:  Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddziwa Swietokrzyskiego (RSSWS).
zadanie:  narada koordynacyjna 13.07.2020r,

OPINITA

Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swistokrzyskiego
po zapoznaniu sie z przedtozonymi opracowaniami projekiowymi znak sprawy
informuje:

2090

= FAvravy

gm. Bro'dy‘ul. Piaskowa dz. 645, 1214 — brak uwag w zakresie RSSWS. Opinia pozytywaa:

m. Starachowice ul. Majora Nurta dz. 1656, 1474/5 — wystepuje skrzyzowanie z
rurociggiem 4xFi 40 Regionalnej Sieci Szerokopasmowe] Wer Sw, Wykonawca ma
obowiazek poinformowac o terminie realizacji Departarfient IT UMWS na 7 dni
przed podjecie prac. Prace na skrzyzowaniu-z RSSWS podlegaia odbiorowi przez
przedstawiciela UMWS. Opinia pozytyWna.

m. Starachowice ul, Parcélowa - brak uwag w zakresie RSSWS. Opinia pozytywna.

2. GK.6630.97.2020 - brak uwag w zakresie RSSWS. Opinia pozytywna.

o £ ) 0% & L) = ~ & = AR WP P
S aSiepeayegs ine WV O W oo cole oo ot g e =

4. GK. 6630.99.2020 - brak uwag w zakresie RSSWS. Opinia pozytywna.

z powazaiigm /

Na podstawl2 Feinamocnictwa Marszalka Wojswodztwa Swistokrzyskiego
Nr CGP-VI.052.8.1-1.2019 zdn. 11.12.2019r.




Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (i, /99

DECYZJA nr 1711/99/U0

Pan inz. Boguslaw Swiader

urodzony dnia 15.07.1961 r. w Brudzewicach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.06.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
- w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 30 pazdziernik 2019

NIz B A

ZIINZYNIEROW |

BUDOWNICTWA SWIRIGKRAYSHA Sikitging
IZBA IREYNGERGYS BUDOWAICTis

25-304 iKielce, ul. $w. Leonarda 18

325 Zg0dnos¢ z orvgingfem
..... fﬂzo;g?zm /

\

Zaswiadczenie

Pan(i) Swigder Bogustaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Opary 8
~ 26-120 Bligyn
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0374/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11-2019 do 31-1 0-2020

N

iczacego SOIIB

Zup. Przewo

*|

DVTEKT R BIURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Kielce 30-09-2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pn. Przebudowa linii telekomunikacyjnej na terenie
dziatek: 2510, 2592, obr. Mirzec Il, gmina Mirzec” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z art. 20
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Majagtkowe prawo autorskie w zakresie objetym umowg zostajg przeniesione
na Zamawiajgcego.

instalacyjnych w ie ewodowe]
wraz z infrastrdk rzys

Opracowanie JR Justyna Rybak — Wielka Wies 8a, 27-215 Wgchock



3. PROJEKT ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt ma na celu odtworzenie stanu istniejgcego. Budowa wykonana na
podstawi projektu zapewni ciggtos¢ sSwiadczenia ustug telekomunikacyjnych przez
Orange Polska S.A. w miejscowosciach Mirzec Korzonek i Mirzec Podkowaléw.

Zestawienie projektowanych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej

Nazwa

Kabel XzZTKMXpw 10x4x06. 18,0 mb
Kabel XzZTKMXpw 5x4x06. 13,0 mb
Studnia kablowa SKR-1 1 szt.
Rura ostonowa RHDPE 110/6,3 8,0 mb

3.2. Rozwiazania budowlane i instalacyjno - techniczne

Przebudowie podlegajg rozdzielcze kable doziemne XzTKMXpw 5x4x05 (K-
MIR-1B-R1/07B) oraz XzTKMXpw 10x4x06 (K-MIR-1B-R1/06-07C, K-MIR-1B-
R1/06/07D).

Na istniejgcym kablu R1/06-07D nalezy wykona¢ nowe ztgcze réwnolegte. Od
projektowanego ztgcza utozy¢ w ziemi nowe odcinki kabli rozdzielczych i potaczyé¢ z
istniejgcymi kablami zgodnie ze schematem rozwinietym (rys.2). PrzejScie poprzeczne
pod projektowang drogag wykona¢ metodg bezrozkopowg w ostonie rury HDPE
110/6,3mm na gtebokosci min. 1,2 m. Ztgcze na kablu K-MIR-1B-R1/06-07C (kierunek
Mirzec Podkowalow) wykona¢ w projektowanej studni SKR-1. Trase projektowanych
kabli wraz z lokalizacjg studni kablowej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu (rys.1)

Przebudowe zaprojektowano w oparciu o znormalizowane kable miejscowe
typu XzZTKMXpw. Kable uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci min.
1,0 m. W gruntach nie zawierajgcych kamieni i zwiru rurocigg uktada¢ bezposrednio na
dnie wykopu w innych gruntach kabel uktadac na 5 — centymetrowej podsypce z piasku
lub przesianej ziemi oraz przysypac¢ warstwg 10 —centymetrowg w /w podsypki.

W potowie gtebokosci zakopania kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag koloru
z6ttego z napisem " UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY "

W celu oznakowania przebiegu kabla nalezy ustawi¢ stupki oznaczeniowe
z opisami wg ZN-96/TP S.A.-026.

Montaz wstawek kablowych wykonaé z zastosowaniem oston termokurczliwych
oraz tgcznikbw modutowych Ilub pojedynczych réwnolegtych Zzelowanych. Przy
montazu zachowacé ciggtos¢ ekranéw kabli. Po przetgczeniu obwoddw nieczynne kable

Opracowanie JR Justyna Rybak — Wielka Wies 8a, 27-215 Wgchock



wytgczy¢ z rownolegtosci i zdemontowacé. Na przebudowanych kablach wykonaé
pomiary koncowe pragdem statym.

Zaprojektowano budowe studni prefabrykowanej SKR-1 wykonanej z betonu
klasy C30/37. Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelowa¢, wykonac
zageszczang. podsypke 10cm z piasku grubego. taczenie poszczegdlnych
elementow studni  wykona¢ masg betonowa, zewnetrzne powierzchnie  styku
elementow zabezpieczy¢é abizolem lub innym $rodkiem przeciwwilgociowym.
Wprowadzone do studni, rury ciggéw kanalizacji powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne
bez wystajgcych koncéw rur. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do studni
powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastgpi¢
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory studni.
Studnie wyposazy¢ w rury wspornikowe. Zwienczenie studni kablowej powinno by¢
wykonane w tej samej klasie co studnie i sktada¢ sie z ramy zeliwnej osadzonej w
betonowym wiencu oraz pokrywy wypetnionej zbrojonym betonem. Pokrywa powinna
posiadac zeliwny wywietrznik i okucia, logo operatora oraz by¢ wyposazone w system
zamkéw z uktadem zasuwowo ryglowym stanowigcy zabezpieczenie studni przed
dostepem o0séb nieuprawnionych. Posadowienie studni dostosowa¢ do planowanej
niwelety.

3.3. Charakterystyka techniczna

Projektowana budowla charakteryzuje sie tym, ze:

a) Nie wymaga zasilania energig elekiryczng

b) Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzenia $ciekéw

c) Nie wytwarza odpadéw statych

d) Nie emituje hatasu i wibracji, zakiécen elektromagnetycznych ani zadnego

promieniowania

e) Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych

f) Nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

3.4 Uwagi koncowe

+  Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

»  Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

«  Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegétowo zapoznacé sie z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie
Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

* W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania urzagdzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

+ W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

*  Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Opracowanie JR Justyna Rybak — Wielka Wies 8a, 27-215 Wgchock



*  Przed przystapieniem do robot wystgpi¢ do gestoréw sieci o nadzér oraz
przekazanie placu budowy

*  Wszystkie prace zwigzane z budowy sieci wykonywac¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

. Do odbioru korncowego wykonawca przedtozy uaktualniong dokumentacje
powykonawczg wraz z wymaganymi pomiarami

*  Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,,Prawo ochrony srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,,0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pOzniejszymi zmianami.

3.5 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét i kolejnosc¢ realizaciji:

- tyczenie geodezyjne trasy przebudowy;

- wykop ziemny;

- utozenie kabli w wykopie;

- posadowienie studni kablowych

- demontaz istniejgcych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej;
- inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektow;

- zasypianie wykopu, rekultywacja terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej przebudowy znajdujg sie:
- droga publiczna;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- droga publiczna;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- prace w wykopie ziemnym — pracownik moze zostac¢ przysypany, przycisniety
obsypujaca sie ziemig;

- prace wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego typu koparka,
zageszczarka oraz elektronarzedzi typu wiertarka, szlifierka , urzgdzenie do zagtebiania
rowOw — urazy mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zmiazdzenia, ztamania itp.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegolnych fazach prac budowlanych, bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania zakresu robét. Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg byé
wyposazeni w odziez ochronng spetniajgcg wymagania z zakresu BHP. Teren budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb niezatrudnionych przy budowie obiektu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°. Wzdtuz
catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
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biato-czerwone pasy. Dla uniknigcia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonac przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie
nie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw
dalsze prowadzenie robdt nalezy kontynuowa¢ po zezwoleniu i pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzgdzen podziemnych wskazanych na
mapie sytuacyjnej Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy
nadzor techniczny ze strony uzytkownikow istniejacych sieci. Roboty ziemne przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg prowadzi¢ recznie w obecnosci
uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w
ramach nadzoru specjalistycznego.

6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b niezatrudnionych;

- wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy;

- sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia;

- wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p. poz.

inz. Bogusfpy
uprewnienia bu ne wi
do proje 2 Wit
instalacyjny >
WIEZ Z infrast
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4. CZESC GRAFICZNA

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu — (w skali 1:500) ZUDP
Rys.1a Plan sytuacyjny (1:250)
Rys.2 Schemat rozwiniety
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