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ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA (CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU)

1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sali gimnastycznej dla szkoty podstawowej zlokalizowanej w miejscowosci Gadka, dz. nr ewid. 476/4.
Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw ceramicznych, gr. 25cm oraz 38cm, usztywniony w ptaszczyznie
pionowej rdzeniami potgczonymi na strzepia z konstrukcjg murowa. Poziomy element no$ny stanowi stropodach monolityczny zelbetowy gr.
18cm, oraz dzwigary z drewna klejonego (dach sali gimnastycznej).

Catosc¢ obcigzen przekazywana jest na uktad faw i stop fundamentowych monolitycznych zelbetowych wylewanych na mokro.

2. FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane a mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 100x40, 80x40cm, 60x40cm;

- Stopa fundamentowa 150x150x40cm; 150x220x40cm.

Jako zbrojenie taw nalezy zastosowac 6-8 pretéw fi 12mm (3-4 dotem, 3-4 gora), zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm
co 20cm, strzemiona zageszczac¢ w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretdéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamen-
towe 150x150x40cm zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w ukiadzie krzyzowym. Stopy fundamentowe 150x220x40cm (stopy stupéw gtéwnych-
hali) zbroi¢ pretami fi 16mm co 15cm w uktadzie krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentow zastosowac beton B-25 (C20/25) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie
koniecznosci zastosowac¢ beton wodoszczelny W8.

Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupdw i rdzeni.

3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonaé jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci
25cm oraz 38cm (Sciany hali). Bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamieta¢ o prawidtowo wykonanych
izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem ponize;.

Sciany ocieplié warstwg styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego wg branzy architektoniczne;.

4. RDZENIE.

Rdzenie wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 25x25cm oraz 25x38cm, potgczone na strzgpia ze Scianami.

Jako zbrojenie rdzeni zastosowac¢ 4-8 pretéw fi 14mm oraz strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone przed i nad stropami na odcinku 60cm
do 10cm;

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

5. SLUPY NOSNE.

Stupy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 38x38cm. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wyko-
nawczego.

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

6. SCIANY NOSNE.

Sciany nosne budynku oraz hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm oraz 38cm ($ciany hali). Na konstrukcje $cian
nosnych zastosowac pustaki ceramiczne gr. 25cm oraz 38cm ($ciany hali) ocieplone zgodnie z branzg architektoniczng. Pustaki zastosowac
o wytrzymatos$ci min. 15MPa, zaprawa klasy min. M10.

7. SCIANY DZIALOWE.
Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 12-25cm. Mozliwos$¢é zastgpienia konstrukcji pustakami z betonu komérkowego
lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK. Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta.

8. STROPODACH.

Stropodach budynku zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm. Jako zbrojenie stropu zelbetowego monoli-
tycznego nalezy zastosowac prety fi12mm co 15cm dotem w ukiadzie krzyzowym oraz fi 10mm co 15cm gora w uktadzie krzyzowym, zgodnie
z

rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamigta¢ o dozbrojeniach nad $cianami oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy. Cato$c¢ opar-
ta na zwienczonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych oraz podciggach. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
projektu wykonawczego. Konstrukcje wykonac¢ z betonu  B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, BS00SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

9. WYMIANY W STROPIE, WIENCE STROPOWE.

Wymiany w stropach

Wymiany w stropach miedzypietrowych wykona¢ w formie monolitycznej zelbetowej wylewane na mokro wysokosci stropu a szeroko$ci min
25cm.

Jako zbrojenie zastosowa¢ 3 prety fi 12mm dotem oraz 3 prety fi 12mm goéra prety dolne odgina¢ do zbrojenia gérnego, strzemiona fi 8mm co
15cm. Minimalna dtugo$¢ zakotwienia to 70cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-
EPSTAL, 20G2VY-b).

Wience zewnetrzne i wewnetrzne.

Wience zewnetrzne i wewnetrzne wykonac¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Cato$¢ wykonac¢ w ksztattach stropowych lub tra-
dycyjnie w deskowaniu.

Jako zbrojenie zastosowa¢ 5 pretéw fi 12mm (3 dotem, 2 gérg,) strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone w strefach przypodporowych do
10cm na odcinku 60cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODLOG.

Wewnetrzne podtogi budynku nowoprojektowanego wykonaé na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o grubosci 20-30cm
oraz warstwie chudego betonu grubosci 15cm. Wylewke wykona¢ jako betonowg przy uzyciu betonu B25 (C20/25), zbrojong zbrojeniem roz-
proszonym lub siatka fi 6mm co 15cm. Uwarstwienie podiég wykonaé zgodnie z projektem architektury.

11. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

Nadproza wewnetrzne wykona¢ czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a czesciowo z zastosowaniem gotowych nadprozy prefabrykowanych
typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z cegly ceramicznej petnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nadpro-
za wg. zestawienia zawartego w projekcie wykonawczym. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadprozy na murze 25cm.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac¢ jako prefabrykowane belki ceramiczno betonowe gr. 11,5cm. Nadproza stoso-
wac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szeroko$¢ oparcia na $cianie 20cm.

-2.
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ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA (CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU)

12. DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

Zadaszenie nad salg gimnastyczng wykonac jako dach o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. Gtéwny element no$ny to dzwigar o wy-
miarach (bxh) 18x85-125cm. Zastosowac ptatwie o przekroju prostokatnym 10x18cm. Konstrukcje dachowg usztywni¢ za pomocg stezen
zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Na konstrukcje zastosowac¢ drewno klejone GL24H. Impregnacja powierzchniowa za pomocg $rodkéw
grzybobdjczych i ogniochronnych wybranego producenta. Elementy stalowe dachu hali sportowej: stal ksztattowa S235JR, ocynkowane ognio-
wo lub galwanicznie. Konstrukcje dachowg zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie architektury.
Jako pokrycie dachu zaprojektowano ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR o grubosci 16cm. Ciezar plyt ok. 15kg/m2. Ptyty dachowe za-
projektowano jako wieloprzestowe oparte na ptatwiach dachowych.

13. KONSTRUKCJA DACHOWA BUDYNKU.

Nowoprojektowana konstrukcje dachowg budynku nizszego wykonaé¢ jako tradycyjng jednospadowa o kacie nachylenia 15 stopni drewniang w
ukfadzie krokwiowym podpartg na ptatwiach oraz $cianach nosnych. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu szpilek zakotwionych w wiencu i potg-
czonych z murtatg. Szpilki ustawi¢ w rozstawie co 80cm z preta gwintowanego M16 z stali St235JR, cato$¢ zakotwi¢ w sposdéb trwaty w stro-
pie.

Na konstrukcje zastosowac krokiew o wymiarach 8x16cm w rozstawie max. co 80cm w klasie drewna C24 oraz pozostate elementy zgodnie z
czescig rysunkowa.

14. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od wewnatrz tynk cementowo wapienny oraz
miejscami sufit podwieszony.

Zabezpieczenie zelbetowych elementéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz wiasciwej
grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:

- stropodachy - XC3;

- fundamenty - XC2.

Otuline zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

15. IZOLACJE FUNDAMENTOW.

Kolejnos¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg pozioma na chudym betonie z podwadjnej warstwy papy termozgrzewalne;j.
2.Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zala¢ cato$¢ betonem B-25 (C20/25) wg rysunkéw wykonawczych.

3.Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnigciu betonu nalezy wykonac izolacje pionowe tworzgc obustronnie powtoke srodkiem prze-
ciwwilgociowym.

4.Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykonaé izolacje pozioma muréw fundamentowych stosujac podwdéjng warstwe papy termoz-
grzewalnej.

Nalezy pamigta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15cm.

16. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie, przy czym nachylenie skarp zalezy od
gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie skarpy 1:1,5.

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, gdy brzeg skar-
py jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w przedziale 4 m -w skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m -w gruntach spois-
tych i mato spoistych jak: piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe, 1 m -w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i nienawodnionych
piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz do 4 m, nalezy stosowa¢ bezpieczne na-
chylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem nalezy dobra¢ odpowiednig obudowe $cia-
ny wykopu np. typu $cianka berlinska, grodzice stalowe, palisady, $cianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie terenu przylegtym do goérnej krawedzi skar-
py, spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych, o szerokos$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezgco likwidowaé naruszenia
struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach, monitorowac
stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajgc je w miare zasypywania wykopu. Czynnosci nalezy prowadzi¢ zgod-
nie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanych obudéw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, wykop nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia do niego os6b postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na kto-
rym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji -pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robot w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawiséw, podkopywania bgdz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikéw w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw.

- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napeiania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub réwno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.

- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
maszyny.

- Wykonywania robét ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg przepisy szcze-
gotowe.
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ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA (CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU)

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest kons-
trukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

17. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYLACYJNE.

Pod centrale wentylacyjne przewidziano konstrukcje wsporcze systemowe oparte na stropach. Doboru konstrukcji wsporczych dokonaé na
podstawie wytycznych wybranego producenta, kierujgc sie ciezarem central zaprojektowanych w projekcie wentylacji. Lokalizacje central oraz
dobdr ttumikéw nalezy poréwnaé z projektem instalaciji.

Otwory w stropie nalezy sprawdzi¢ i poréwnac z branza sanitarng i projektem wentylac;ji.

18. ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntéw nasypowych oraz grunt z poziomu posadowie-
nia poréwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze
gruntowe (dotyczy przede wszystkim gruntéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznigeciem
i w razie mozliwosci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie sie¢ wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie wypetni¢ chudym betonem;

- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem okresu zimowego.
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360 PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH
W,ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA RO-
BOT.

KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDOWE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W GADCE W RAMACH
PROJEKTU "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GADCE WRAZ Z t ACZNIKIEM". UWZGLED-
NIA ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, SCIANKI DZIALO-
WE, STROPY, PODCIAGI, KONSTRUKCJE DACHU ORAZ GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCJI. OSZACOWANIA CEN DOKONA.-
NO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1 45100000-8 |Roboty ziemne
1|ST-K-2 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1 0122-01
(33.22*30.28+10.92*14.40)*2.0 m3 2326.299
RAZEM 2326.299
2|ST-K-2 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1 0126-01 mocg spycharek
(33.22*30.28+10.92*14.40) m?2 1163.150
RAZEM 1163.150
3|ST-K-2 |KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzkim3
d.1 01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(33.22*30.28+10.92*14.40)*2.0 m?3 2326.299
RAZEM 2326.299
4|ST-K-2 |KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu pona m3
d.1 01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV
Krotnos¢ = 10
(33.22*30.28+10.92*14.40)*2.0 m3 2326.299
RAZEM 2326.299
2 45223500-1 |Fundamenty
5/ST-K-1 |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.2 1101-07 piaskowa pod fundamenty, gr. 20cm)
(1.90*2.60*20+1.90*1.90*6)*0.20+1.00*0.20*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.221 m3 75.963
2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.20*0.20%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.4*0.20%13.52*2
RAZEM 75.963
Mnoznik przedmiary *1.05 79.761
6/ST-K-1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.2 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamen-
z.5z.2.5.2. |tami)
9907
(1.90*2.60*20+1.90*1.90*6)*0.20+1.00*0.20*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.221 m3 75.963
2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.20*0.20%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.4*0.20%13.52*2
RAZEM 75.963
Mnoznik przedmiary *1.05 79.761
7|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do beton|m3
d.2 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
z.sz.5.4.
9913
(1.70*2.40*20+1.70*1.70%6)*0.10+0.80*0.10*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.221 m3 31.077
2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.00*0.10%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.2*0.10%13.52*2
RAZEM 31.077
Mnoznik przedmiary *1.05 32.631
8/ST-K-1 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco tgm?2
d.2 0604-02 fundamentowych betonowych (izolacje pod fundamentami, na chudym beto-
nie)
(1.70*2.40*20+1.70*1.70*6)+0.80*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*2+6.80+ | m?2 310.770
8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.00%(28.45+10.57+10.09+5.48)+1.2
13.52*2
RAZEM 310.770
Mnoznik przedmiary *1.05 326.309
9|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety Zt
d.2 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
6.102 t 6.102
RAZEM 6.102
Mnoznik przedmiary *1.05 6.407
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10|ST-K-4 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastgm3

d.2 0202-03 sowaniem pompy do betonu (fawy fundamentowe budynku)
0.60*0.40*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+ |m?3 65.722
28.45+10.66)+0.80*0.40*(28.45+10.57+10.09+5.48)+1.0*0.40*13.52*2

RAZEM 65.722
Mnoznik przedmiary *1.05 69.008
11|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - zjm3

d.2 0204-04 zastosowaniem pompy do betonu (stopy fundamentowe budynku)

(1.50*2.20*20+1.50*1.50*6)*0.40 m3 31.800
RAZEM 31.800
Mnoznik przedmiary *1.05 33.390
12|ST-K-5 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3

d.2 02 0101-05 |($ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm)
(28.10+11.01+38.87+28.10+4.27+7.13+9.47*4+6.35+9.78+5.00+7.71)* |m?3 41.906
0.91*0.25

RAZEM 41.906
Mnoznik przedmiary *1.05 44.001
13|ST-K-5 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3

d.2 02 0101-05 |($ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 38cm)

(28.10*2+16.10*2)*0.91*0.38 m3 30.569
RAZEM 30.569
Mnoznik przedmiary *1.05 32.097
14|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco t&a m?

d.2 0604-02 fundamentowych betonowych (izolacje poziome taw i stép fundamentowych
oraz izolacja pozioma na goérze $cian fundamentowych)
((1.70*2.40*20+1.70*1.70*6)+0.80*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*2+6.80+ | m2 444.932
8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.00%(28.45+10.57+10.09+5.48)+1.2
13.52*2)+((28.10+11.01+38.87+28.10+4.27+7.13+9.47*4+6.35+9.78+
5.00+7.71)*0.45)+((28.10*2+16.10*2)*0.58)

RAZEM 444.932
Mnoznik przedmiary *1.05 467.179
15/ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwszj m?2

d.2 0605-07 warstwa (izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych)
(28.10+39.11+38.87+28.10+4.27+7.13+25.19*2+9.47*2+6.35+9.78+5.00+ m?2 899.096
7.71)*1.80*2+(13.52*0.40*2*2)

RAZEM 899.096
Mnoznik przedmiary *1.05 944.051
16/|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga | m?

d.2 0605-08 warstwa (izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych)
(28.10+39.11+38.87+28.10+4.27+7.13+25.19*2+9.47*2+6.35+9.78+5.00+ m?2 899.096
7.71)*1.80*2+(13.52*0.40*2*2)

RAZEM 899.096
Mnoznik przedmiary *1.05 944.051
17|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepi m?
d.2 0609-08 bez siatki metalowej (ocieplenie $cian fundamentowych)
(28.10+8.99+4.27+7.13+1.51+7.71+10.75+6.10+28.10+25.19)*1.80 m?2 230.130
RAZEM 230.130
Mnoznik przedmiary *1.05 241.637
18/ST-K-1  |KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowanii m?2
d.2 0207-01 powierzchni
(28.10+8.99+4.27+7.13+1.51+7.71+10.75+6.10+28.10+25.19)*1.80 m?2 230.130
RAZEM 230.130
Mnoznik przedmiary *1.05 241.637
19|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg: m3

d.2 0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll (zasypanie fundamentow)
(33.22*30.28+10.92*14.40)*2.0-(((1.90*2.60*20+1.90*1.90*6)*0.20+1.00* | m3 2014.743
0.20%(1.59%18+13.52*2+8.36+9.22*2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+
10.66)+1.20*0.20%(28.45+10.57+10.09+5.48)+1.4*0.20%13.52*2)+((1.70*
2.40*20+1.70*1.70*6)*0.10+0.80%0.10*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*2+
6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.00*0.10*(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.2*0.10%13.52*2)+(0.60*0.40*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*
2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+0.80*0.40%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.0*0.40%13.52*2)+((1.50*2.20*20+1.50*1.50*6)*0.40)+
((28.10+11.01+38.87+28.10+4.27+7.13+9.47*4+6.35+9.78+5.00+7.71)*
0.91*0.25)+((28.10*2+16.10*2)*0.91*0.38)+((28.10+8.99+4.27+7.13+1.51+
7.71+10.75+6.10+28.10+25.19)*1.80*0.15))

RAZEM 2014.743
Mnoznik przedmiary *1.05 2115.480
20|ST-K-1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3

d.2 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)

z.sz.2.5.2.
9907
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(33.22*30.28+10.92*14.40)*2.0-(((1.90*2.60*20+1.90*1.90*6)*0.20+1.00* | m?3 2014.743
0.20%(1.59%18+13.52*2+8.36+9.22*2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+
10.66)+1.20*0.20%(28.45+10.57+10.09+5.48)+1.4*0.20%13.52*2)+((1.70*
2.40*20+1.70*1.70*6)*0.10+0.80*0.10*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*2+
6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+1.00*0.10%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.2*0.10%13.52*2)+(0.60*0.40*(1.59*18+13.52*2+8.36+9.22*
2+6.80+8.36+4.25+6.96+8.05+28.45+10.66)+0.80*0.40%(28.45+10.57+
10.09+5.48)+1.0*0.40%13.52*2)+((1.50*2.20*20+1.50*1.50*6)*0.40)+
((28.10+11.01+38.87+28.10+4.27+7.13+9.47*4+6.35+9.78+5.00+7.71)*
0.91*0.25)+((28.10*2+16.10*2)*0.91*0.38)+((28.10+8.99+4.27+7.13+1.51+
7.71+10.75+6.10+28.10+25.19)*1.80*0.15))
RAZEM 2014.743
Mnoznik przedmiary *1.05 2115.480
3 45223000-6 |Podtoga na gruncie
21|ST-K-1  |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym (podsypka |m3
d.3 1101-07 piaskowa pod podtoge na gruncie, gr. 30cm)
(27.47*24.56+11.21*9.60)*0.30 m3 234.684
RAZEM 234.684
Mnoznik przedmiary *1.05 246.418
22|ST-K-1  |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.3 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907
(27.47*24.56+11.21*9.60)*0.30 m3 234.684
RAZEM 234.684
Mnoznik przedmiary *1.05 246.418
23|ST-K-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gotm?
d.3 0604-03 rgco - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
(27.47*24.56+11.21*9.60) m?2 782.279
RAZEM 782.279
Mnoznik przedmiary *1.2 938.735
24|ST-K-4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beton|m3
d.3 1101-01 na samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr.
z.sz.5.4. 15cm)
9913
(27.47*24.56+11.21*9.60)*0.15 m?3 117.342
RAZEM 117.342
Mnoznik przedmiary *1.05 123.209
4 45223000-6 | Parter
41 45223000-6 | Sciany nos$ne
25|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
1
0.130 t 0.130
RAZEM 0.130
26|ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych ($ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25cm)
1 01
((9.09*2+28.10*2+5.85*3+10.75+11.01+4.27+7.13+6.79+5.00)*3.22-(0.601 m2 432.645
0.60*14+1.80*0.60*2+1.50*1.50+1.0*2.30*4+1.38*2.11*4+0.98*2.06*8+
3.0%2.11*2))+(0.56*8.84*2+0.5*8.84*2.37*2)+((10.75+9.21+11.52)*0.64)
RAZEM 432.645
Mnoznik przedmiary *1.05 454.277,
27|ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych ($ciany z pustakéw ceramicznych gr. 38cm)
1 03
(28.10*3.71+28.10*0.79+28.10*0.97+16.10*9.09*2+0.5*16.10*2.15*2)- m2 475.196
(1.38*2.11*2)
RAZEM 475.196
Mnoznik przedmiary *1.05 498.956
28|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d4. 0126-05 (nadproza L19)
1
2.40*5*2+2.10*2*2+1.40*14*2+1.50*11*2+2.10*1*3+2.40*1*3+1.20*2*2+ |m 140.900
1.50*4*3
RAZEM 140.900
29|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (nadproza zelbetowe)
1
0.25*0.40*3.60*2 m?3 0.720
RAZEM 0.720
4.2 45223000-6 | Stupy i rdzenie
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30{ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
9.743 t 9.743
RAZEM 9.743
31|ST-K-4 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanegqm3
d.4. 0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i
2 rdzenie)
0.38*0.38*9.20*20+0.25*0.38*11.14*4+0.25*0.38*12.14*2+0.25*0.25*5.101m3 38.163
2+0.25%0.25%6.79*2+0.25*0.25*4.41*7+0.25*0.25*5.24*5
RAZEM 38.163
4.3 45223000-6 | Stropodach, belki i wience scian
32|ST-K-3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 21t
d.4. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
3
12.70 t 12.700
RAZEM 12.700
33|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (wience budynkéw)
3
0.25%0.28*(9.09*2+6.35*3+28.10*2+11.01+7.38+6.79+5.0+10.73+7.71+ |m3 28.815
4.27)+0.25*0.20%(10.75+9.21+11.52+9.41*2+0.69*2)+0.38*0.25*(28.10+
16.10*4)+0.63*0.25*28.10+0.38*0.20%(8.33*4+0.8*4)
RAZEM 28.815
Mnoznik przedmiary *1.05 30.256
34|ST-K-4 |KNR 2-02 |Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju djm?3
d.4. 0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu (belki i podciggi)
3
0.25*0.28*3.37*3+0.25*0.28*7.83+0.25*0.28*2.50*2+0.38*0.35*28.10+ m3 13.886
0.38*0.40*28.10*2
RAZEM 13.886
Mnoznik przedmiary *1.05 14.580
35|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom|m?2
d.4. 0216-02 do betonu (strop zelbetowy gr. 18cm)
3
28.10*9.47+11.73*10.10 m?2 384.580
RAZEM 384.580
Mnoznik przedmiary *1.05 403.809
36|ST-K-4 |KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- | m?2
d.4. 0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu (strop zelbetowy gr 18cm |-
3 dodatek 3cm)
Krotnos¢ = 3
28.10*9.47+11.73*10.10 m?2 384.580
RAZEM 384.580
Mnoznik przedmiary *1.05 403.809
4.4 45223000-6 | Sciany dziatowe
37|ST-K-5 |NNRNKB |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do| m?
d.4. 202 0195-01|4,5 m z pustakéw ceramicznych
4 analogia
(5.85*4+2.25*2+2.96)*3.32-0.98*2.06*8 m?2 86.305
RAZEM 86.305
Mnoznik przedmiary *1.05 90.620
38|ST-K-5 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4. 0126-05 (nadproza B11,5 w $cianach dziatowych)
4 analogia
8%1.50 m 12.000
RAZEM 12.000
Mnoznik przedmiary *1.05 12.600
39|ST-K-5 |NNRNKB |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz m?
d.4. 202 0194b- |nych ($ciany dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 25cm)
4 01
analogia
(4.37+4.77+4.10)*3.32 m?2 43.957
RAZEM 43.957
Mnoznik przedmiary *1.05 46.155
5 45223000-6 | Konstrukcja dachu hali
40|ST-K-7 |KNR 7-24 |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z el kg
d.5 0147-06 mentéw o masie 200 kg (okucia i stezenia)
analogia
674 kg 674.000
RAZEM 674.000
Mnoznik przedmiary *1.05 707.700
41|ST-K-7 |KNR 7-24 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow z el¢kg
d.5 0148-06 mentéw o masie 200 kg
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674 kg 674.000
RAZEM 674.000
Mnoznik przedmiary *1.05 707.700
42|ST-K-8 |KNR2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna pgm?3
d.5 0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (dzwigary z drewna klejonego) drew.
analogia
24.08 m3 24.080
drew.
RAZEM 24.080
43|ST-K-8 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5 0409-05 nasyconej (ptatwie dachowe)
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
6 45223000-6 | Konstrukcja dachu budynku
44|ST-K-9 |KNR 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3
d.6 0406-02 drew.
1.082 m3 1.082
drew.
RAZEM 1.082
Mnoznik przedmiary *1.05 1.136
45/ST-K-9 |KNR 2-02 |Krokwie zwykie, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180/ m3
d.6 0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;j
4.52 m?3 4.520
RAZEM 4.520
Mnoznik przedmiary *1.05 4.746
46|ST-K-9 |KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna pgm?3
d.6 0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.40 m3 1.400
drew.
RAZEM 1.400
Mnoznik przedmiary *1.05 1.470
47|ST-K-9 |KNR 2-02 [Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z  |m?3
d.6 0407-04 tarcicy nasycone;j drew.
0.682 m3 0.682
drew.
RAZEM 0.682
Mnoznik przedmiary *1.05 0.716
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