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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji INTERCENBUD Il kw. 2018r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogoéw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji INTERCENBUD Il kw. 2018r. -
Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatdéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjaé do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.

Zakres robét w zakresie zagospodarowania terenu:

o Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni.

o Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych).

o Prowadzenie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
o Wykonanie podbudowy.

o Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

0 Roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

PZT 10.1. CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZO-JEZDNE
Ciagi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kotowego nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze popielatym o powierzchni gtadkiej - na-
lezy uzy¢ kostki z rozbiorki.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni placu wewnetrznego:

a) Kostka betonowa - 8 cm;

b) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm;

¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) - 15 cm;

d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) - 25 cm;

e) Grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa - 20 cm.

Grubos¢ projektowanej konstrukcji: 72 cm.

Uwaga: W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby skorygowaé podane
rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

PZT 10.2. MIEJSCA POSTOJOWE

Na terenie inwestycji projektuje sie 32 miejsc postojowych. 2 przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe usytuowane
sg od strony wschodniej dziatki. Sposéb parkowania przewidziano jako prostopadty. Stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych o szero-
kosci 3.6 m i dtugosci 5.0 m, szerokos¢ pozostatych stanowisk wynosi 2.5 m. Rozmieszczenie stanowisk wg zatgczonego projektu za-
gospodarowania terenu.

Podziatu miejsc postojowych nalezy dokona¢ poprzez utozenie rzedu z kostki granitowej w kolorze grafitowym.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Kraweznik powinien
zosta¢ obnizony do wysokosci nawierzchni, celem prawidtowego odprowadzania wody z miejsc postojowych, na teren

zielony w granicach chtonnosci gruntu.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych:
a) Kostka betonowa - 8 cm;

b) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm;

¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) - 15 cm;

d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) - 25 cm;

e) Grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa - 20 cm.

Grubos¢ projektowanej konstrukcji: 72 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych:

a) Betonowa ptyta azurowa wypetniona kruszywem ozdobnym - 10 cm;

b) Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 - 5 cm;

c¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) - 15 cm;

d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (31.5/63.00) - 20 cm;
e) W-wa odcinajgca z piasku -15 cm

Grubos¢ projektowanej konstrukcji: 65 cm.

Uwaga: W czasie budowy po odstonieciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby skorygowaé podane
rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

PZT 10.3. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Opaske nalezy wykona¢ z kostki betonowej, grubosci 6 cm. Pochylenie poprzeczne, od $ciany budynku.
Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:

a) Kostka betonowa - 6 cm;

b) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm;

c¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) - 15 cm;

Grubos¢ projektowanej konstrukcji: 25 cm.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PZT 10.4. KRAWEZNIKI

Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Nalezy ustawi¢ go
na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm.

Lawe betonowg z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Beto-
nowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B06251 z betonu C12/15.

? Klasa nie nizsza niz C 25/30,

? Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%,

? Mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,

? Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 mm.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego, gatunku |. Krawezniki po-
winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

Powierzchnie krawegznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gtéwne;j (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

? dla wysokosci = 3 mm, ? dla szerokosci £ 8 mm.

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo - piaskowa:

? 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-B-06712,
? 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711

PZT 10.5. OBRZEZA

Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm, na tawie betonowej C12/15. Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeze powinno sie znajdowac na tej samej wysokosci co nawierzchnia tarasu. Od strony trawnika nalezy je wyniesé 5 cm.

PZT 10.6. ODWODNIENIE

Zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych na teren wtasny nieutwardzony w granicach chtonnosci gruntu. Odwodnienie realizo-
wane bedzie poprzez odpowiedni uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odprowadzenie wody na teren wtasny nieutwardzony be-
dzie realizowane poprzez odpowiedni uktad spadkéw w kierunku nawierzchni terenéw zielonych, wykonanych z materiatéw przepusz-
czalnych.

12.1. Trawniki

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dobrze znoszacg intensywne eksploatowanie, charakte-
ryzujace sie bardzo wysoka odpornoscig na choroby. Do wysiewu proponuje sie mieszanke gazonowsa. Jest to kompozycja traw na re-
prezentacyjne tereny zielone. Odznacza sie gesta darnig, intensywnie zielona barwa oraz duzg odpornosciag na wymarzanie, dzieki cze-
mu utrzymuje zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy odznacza sie wolnym odrostem wigc nie wymaga czestego koszenia, wy-
maga starannej pielegnacji. Wysokos$¢ koszenia 3-4cm. Wysiew nasion na roztozong warstwe substratu wegetacyjnego (10-15 cm) w
dawce wg zalecen producenta.
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Kl - PZT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-
CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT.
KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM ROBOTY Z ZAKRESU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI 476/4 W OBREBIE 0001 GADKA. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWAR-
TALNIKOW INTERCENBUDU.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWE-
RYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m2
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
6550 m?2 6550.000
RAZEM 6550.000
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0119-01 spycharek
2968 m?2 2968.000
RAZEM 2968.000
3 Zatadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowytadowczymina |m3
d.1|kalk. wiasna |odktad nadmiaru ziemi - odlegtos¢ ustala wykonawca
poz.2*0.2 m3 593.600
RAZEM 593.600
4|KNR 2-01 Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie z transp.urobku samochod.samowyta- |m3
d.1/0206-04 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*0.6 m3 1780.800
RAZEM 1780.800
5/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci ms3
d.1/0204-02 skrzyni 8-10 m3 z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 200 m - kat.
gruntu IlI-IV
1600 m3 1600.000
RAZEM 1600.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 m2 2968.000
RAZEM 2968.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/45223300-9 |Miejsca postojowe i ciggi komunikacyjne
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm - droga pozarowa i miejsca postojowe
813.30+187.5*2 m?2 1188.300
RAZEM 1188.300
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 25cm
Krotnosé = 10
813.30 m?2 813.300
RAZEM 813.300
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 20cm - miejsca postojowe
Krotnosé = 5
187.5*2 m?2 375.000
RAZEM 375.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.9 m?2 1188.300
RAZEM 1188.300
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2/0114-08 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 15 cm
Krotnosé = 7
poz.9 m?2 1188.300
RAZEM 1188.300
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu - droga pozarowa
0105-08
813.30 m?2 813.300
RAZEM 813.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu - miejsca postojowe
187.5*2 m?2 375.000
RAZEM 375.000
16/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu LACZNIE 5cm
Krotnosé¢ = 2
poz.15 m?2 375.000
RAZEM 375.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-03 towo-piaskowej
813.30 m?2 813.300
RAZEM 813.300
18/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych AZUROWYCH o gru-  |m2
d.2|0509-03 bosci 10 cm
analogia
187.5*2 m?2 375.000
RAZEM 375.000
3/45111291-4 | Krawezniki
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3|0402-04
(17.28*3+9.42*4+9.3+6.53+11.76+5*4+41.1*6+2.84*2)*0.05 m3 19.470
RAZEM 19.470
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
17.28*3+9.42*4+9.3+6.53+11.76+5*4+41.1*4+2.84*2 m 307.190
RAZEM 307.190
21|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
41.1*2+45 m 87.200
RAZEM 87.200
4 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki brukowej do ponownego uzycia
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.4/0805-01 kowej
analogia
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
23 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.4|analogia
36.45+33.85+25.62+25.14+21.31+21+24.2+24.24 m 211.810
RAZEM 211.810
24/KNR 2-31 Przesortowanie, oczyszczenie, spaletowanie i ztozenie w miejscu wskazanym |m?2
d.4/0805-03 przez inwestora
kalk. wlasna
poz.22 m?2 266.000
RAZEM 266.000
5/45223300-9 |Chodniki
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm -
313.10+78 m?2 391.100
RAZEM 391.100
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.5/0114-06 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 25¢cm
Krotnosé = 10
poz.25 m2 391.100
RAZEM 391.100
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
poz.25 m2 391.100
RAZEM 391.100
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 15 cm
Krotnosé = 7
poz.25 m?2 391.100
RAZEM 391.100
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.5/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
813.30 m?2 813.300
RAZEM 813.300
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - 70% kostki z rozbidrki
analogia
266*0.7 m?2 186.200
RAZEM 186.200
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31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowe;j
analogia
p0z.25-p0z.30 m?2 204.900
RAZEM 204.900
6/45233222-1 |Opaska wokoét budynku
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm
28.4470.5*2+26.53"0.5 m?2 41.705
RAZEM 41.705
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.6/0114-08 bosci po zageszczeniu - tACZNA GRUBOSC 15 cm
Krotnosé = 7
poz.32 m?2 41.705
RAZEM 41.705
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm gru- |m?2
d.6/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.32 m2 41.705
RAZEM 41.705
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowe;j
analogia
poz.32 m?2 41.705
RAZEM 41.705
7 Obrzeza betonowe
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 ms3
d.7|0402-04
0.04*(37.09+1+33.35+41.44+33.25+2.11+4.74+2.72+9.95+28.95"2+26.53) m3 10.003
RAZEM 10.003
37/KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.7/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - 60% obrzezy z rozbiérki
poz.23*0.6 m 127.086
RAZEM 127.086
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.7/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
(37.09+1+33.35+41.44+33.25+2.11+4.74+2.72+9.95+28.95*2+26.53)-p0z.37 |m 122.994
RAZEM 122.994
8 Schody terenowe
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
21.3+12.6+9.5 m?2 43.400
RAZEM 43.400
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
p0z.39 m?2 43.400
RAZEM 43.400
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.8/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
poz.39 m2 43.400
RAZEM 43.400
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.8/0109-03
analogia
p0z.39 m?2 43.400
RAZEM 43.400
43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.8/0109-04 niu
analogia Krotnosé = 8
poz.39 m2 43.400
RAZEM 43.400
44/KNR 2-31 Nawierzchnie ze stopni schodowych betonowych 15x35x100 cm m?2
d.8/0511-03
analogia
p0z.39 m?2 43.400
RAZEM 43.400
45/KNR 2-02 Montaz i wykonanie balustrady schodowej i balustrady dla niepetnosprawnych |m
d.8/1207-01 - Balustrada systemowa - schodowa h=1,1m
(4.78*3+2.5*2)*1.1 m 21.274
RAZEM 21.274
9 Tereny zielone
46| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9|0218-02 kim
(195.5+32.4+74.6+73+62.5+300)*0.2 m3 147.600
RAZEM 147.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.9|0401-04
195.5+32.4+74.6+73+62.5+300 m?2 738.000
RAZEM 738.000
10 Mata architektura
48| KNR 2-21 tawka parkowa szt
d.10/0607-02
kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 2-21 Kosze na $mieci szt
d.10/0607-02
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-21 Stojak na rowery szt
d.10/0607-02
kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531 Uzytkownik: Michat Boror Pracownia Projektowa KWADRAT




