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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD III kw. 2020r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS III kw.
2020r. - srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatdéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjaé do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.
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KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-
CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM STALE WYPOSAZENIE BUDYNKU SALI GIM-
NASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GADCE. UWZGLEDNIA DOSTAWE | MONTAZ WYPOSAZENIA SALI GIMNAS-
TYCZNEJ ORAZ SANITARIATOW | SZATNI. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MA-
TERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE ORAZ UZGODNIC Z INWESTOREM. KOSZTORYS NALE-
ZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

45421153-1 |WYPOSAZENIE OBIEKTU

-

1.1 Zaplecze higieniczno-sanitarne

1|KW Woyzieraczka zewnetrzna - dwustronna mata aluminiowo-gumowa z wtéknami |szt
d.1.1|kalk. wtasna |nylonowymi o wymiarach 200x324cm

"mata wejsciowa dwustronna do zastosowan zewnetrznych

"mata systemowa w konfiguracji 1+2 z pojedynczych profili aluminiowych oraz
pojedynczych przektadek gumowych z widknami nylonowymi o wysoko$ci
17mm | szerokosci 14mm

"profile aluminiowe anodyzowane o wysokosci 15mm

"przektadki gumowe z gumy wzmacnianej nylonem w warstwach wulkanizowa-
nych pod katem 450

"wtékna nylonowe wysuniete z przektadek gumowych pod katem 450
"gwarancja 15 lat

"wysokos$¢ maty 17mm

"szeroko$¢ profili aluminiowych 16mm

"elementy maty tgczone poprzecznie sztywnymi pretami metalowymi

szt 1.000

RAZEM 1.000

KW Woyzieraczka zewnetrzna - Tuftowana wyktadzina wejsciowa o wymiarach szt
kalk. wtasna |147x300cm

"tuftowana wyktadzina wej$ciowa w rolce 205m szer.

"runo: 100% PA

"podfoze PVC

"klasa uzytkowa -33

"grubos$¢ catkowita ISO 1765 - 9,0 mm

"waga catkowita ISO 8543 - 3,2 kg/m2

"wysokos¢ runa ISO 1766- 6,0 mm

"waga catkowita runa ISO 8543 - 670g/m2

"gwarancja 5-letnia

"wodoodporna

"gestos¢ widkien - 32 000 m2

"klasa antyposlizgowosci EN 13893 - DS

"reakcja na ogienn EN 13501-1 - Bfl S1

"odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 3,7
1 szt 1.000

=N

d.1.

RAZEM 1.000

KW Woyzieraczka zewnetrzna - Tuftowana wyktadzina wejsciowa o wymiarach szt
kalk. wtasna |274x300cm

"tuftowana wyktadzina wej$ciowa w rolce 205m szer.

"runo: 100% PA (przetworzony poliamid)

"podfoze PVC

"klasa uzytkowa -33

"grubos$¢ catkowita ISO 1765 - 9,0 mm

"waga catkowita ISO 8543 - 3,4 kg/m2

"wysokos¢ runa ISO 1766- 7,0 mm

"waga catkowita runa ISO 8543 - 920g/m2

"absorbowanie wody TNO W 6034- 6,1//m2

"gwarancja 5-letnia

"wodoodporna

"gestos¢ widkien - 58 000 m2

"klasa antyposlizgowos$ci EN 13893 - DS

"reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1

"odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 72,5
1 szt 1.000

—- W
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RAZEM 1.000

KW Dozownik Mydta szt
kalk. wtasna | Dozownik mydfa w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
12 szt 12.000

N

RAZEM 12.000

KW Kosz na $mieci szt
kalk. wtasna |Kosz stojgcy na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedat; stal nierdzewna,
kolor chrom

9 szt 9.000

—o»

RAZEM 9.000

KW Kosz na reczniki papierowe szt
kalk. wlasna | Kosz wiszgcy na reczniki papierowe 20I, stal nierdzewna, kolor chrom
9

- o

d.1.

szt 9.000
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RAZEM 9.000
7/ KW Pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.1|kalk. wlasna | Pojemnik na papier toaletowy, stalowy, malowany proszkowo na kolor biaty,
zamykany na kluczyk
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8/KW Pojemnik na reczniki papierowe szt
d.1.1]kalk. wlasna | Pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, stalowy malowany proszkowo na
kolor biaty, zamykany na kluczyk
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
9|KW Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biaty, niski pobér pradu, wtacznik auto- |szt
d.1.1 kalk. wlasna |matyczny (mechaniczne sterowanie, duza wydajnos¢ - krotki czas suszenia)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
10/ KW Pétautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfecji stop,wykonany z alumi- |szt
d.1.1|kalk. wiasna |niu i stali nierdzewnej, z dzwignig nozna, przeznaczony do preparatéw prze-
ciwgrzybicznych do stop
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11| KW Szczotka do WC szt
d.1.1|kalk. wiasna |Szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa; stal polerowana
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
12/ KW Porecz tukowa stata L=70cm szt
d.1.1]kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13|KW Porecz tukowa stata z wieszakiem na papier toaletowy L=80cm szt
d.1.1]kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14 KW Porecz tukowa uchylna L=80cm szt
d.1.1]kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/ KW Wieszak $cienny podwdjny szt
d.1.1]kalk. wlasna | Wieszak $cienny podwdjny
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
16| KW Lustro uchylne szt
d.1.1]kalk. wlasna
ST4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17 KW Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami szt
d.1.1|kalk. wtasna
ST4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18 KW Szafka ubraniowa, 6 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na tawce, wymiary szafki szt
d.1.1|kalk. wiasna |118,5x49x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy o gr. 0,8mm, drzwiczki
ST4 gérne malowane na kolor RAL 3020, drzwiczki dolne RAL 1026, korpus RAL
7004
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
19 KW tawka pod szafke ubraniowa, wymiary: wysoko$¢ 34cm, gtebokos$é 80cm, ma- [szt
d.1.1|kalk. wiasna |lowana na wybrane kolory RAL
ST4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KW tawka wolnostojgca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna , wykonana z |szt
d.1.1|kalk. wtasna |wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego HPL i aluminium, malowana na
ST4 wybrane kolory RAL
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21| KW Wykonanie i dostawa 5 egz. Instrukcji pozarowe;j szt
d.1.1]kalk. wlasna
ST4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-21 Dostawa i montaz gasnicy proszkowej 4kg (ABC) szt
d.1.1]0607-02
kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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23|KNR 2-15 Szafki na sprzet gasniczy szt.
d.1.1]0120-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Sala gimnastyczna
24| KW Stupki do siatkdwki aluminiowe - 1 kpl. kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |- Wysokos$¢ stupkow - 3m
ST4 - Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
- Stupki mocowane w tulejach;
- Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki, tuleje montazowe
- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkowke, tenisa oraz badmintona;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KW Siatka profesjonalna do siatkéwki kpl.
d.1.2]kalk. wlasna
ST4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KW Sala gimnastyczna = Drabina gimnastyczna 2,42 x 0,9m- 14 szt. szt
d.1.2|kalk. wtasna
ST4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27\ KW Sala gimnastyczna = Konstrukcja do mocowania tablicy, sktadana na $ciane 2 |szt
d.1.2]kalk. wlasna |szt.
ST4 - Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo;
- Mocowana do sciany, filaréw lub innych specjalnych konstrukcji pionowych;
- Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajéw tablic oraz mechanizmu
regulacji wysokosci;
- Konstrukcja sktadana umozliwia ztozenie tablicy koszykéwki w poziomie na
$ciane za pomoca specjalnych zawiasow.
- Ztozona konstrukcja nie stanowi przeszkody w wykorzystaniu sali do innych
celéw.
- Posiada ona réwniez specjalng blokade zabezpieczajacg przed samoczyn-
nym ztozeniem i roztozeniem.
Zgodne z normg PN-EN 1270:2006 p.4;
- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KW Sala gimnastyczna = Tablica do koszykdwki - 2 szt. szt
d.1.2|kalk. wtasna |- Wymiary 180x105 cm;
ST4 - Wykonana ze szkta akrylowego (pleksi) o gr 10 mm,;
- Tablice wzmacnia metalowa rama.
- Tablice z pleksi mozna montowac na salach gimnastycznych (na konstruk-
cjach nasciennych i podwieszanych), jak réwniez na boiskach zewnetrznych
(na stojakach).
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KW Sala gimnastyczna = Obrecz uchylna, profesjonalna - 2 szt. szt
d.1.2|kalk. wiasna |- Obrecz do kosza uchylna wykonana z preta stalowego;
ST4 - Malowana proszkowo na kolor pomaranczowy.
- Przystosowana do mocowania siatki turniejowej lub tancuchowe;j.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KW Sala gimnastyczna = Siatka turniejowa - 2 szt. szt
d.1.2|kalk. wiasna |- Siatka z 12 zaczepami;
ST4 - Polipropylen bezweztowy;
- Grubos¢ sznurka - 5mm;
- Kolor : biaty.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KW Sala gimnastyczna = Siatka bezweztowa polipropylenowa, oczko 10x10, gru- |m2
d.1.2|kalk. witasna |bos¢ linki 4mm. Mocowana do $cian za pomoca kotew stalowych, na lince sta-
ST4 lowej w otulinie fi = 5.
27.3"8"2 m?2 436.800
RAZEM 436.800
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