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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD III kw. 2020r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS III kw.
2020r. - srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatdéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjaé do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.

A 2 ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU

A 2.1 FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane a mokro:

- kawa fundamentowa (bxh) 100x40, 80x40cm, 60x40cm;

- Stopa fundamentowa 150x150x40cm; 150x220x40cm.

A 2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonac¢ jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy B20 (C15/20) gru-
bosci 25cm oraz 38cm ($ciany hali). Bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamigta¢ o prawidtowo wy-
konanych izolacjach pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem ponize;.

A 2.3 SCIANY NOSNE

Sciany nosne budynku oraz hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 25cm oraz 38cm ($ciany hali). Na konstrukcje
$cian nosnych zastosowac pustaki ceramiczne gr. 25cm oraz 38cm ($ciany hali) ocieplone zgodnie z branzg architektoniczng. Pustaki
zastosowac o wytrzymatosci min. 15MPa, zaprawa klasy min. M10.

A 2.4 SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 12-25cm. Mozliwo$¢ zastgpienia konstrukcji pustakami z betonu komér-
kowego lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK. Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta.

Rys.3. Przyktad wykonania $cianki dziatowej w lekkiej zabudowie.

A 2.5 STROPY | STROPODACH

Stropodach budynku zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm. Jako zbrojenie stropu zelbetowego mo-
nolitycznego nalezy zastosowac prety fii2mm co 15cm dotem w uktadzie krzyzowym oraz fi 10mm co 15cm gérg w uktadzie krzyzowym,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamigta¢ o dozbrojeniach nad $cianami oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz na-
rozy. Catos$¢ oparta na zwienczonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych oraz podciagach. Catosé wykona¢ zgodnie z ry-
sunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. Konstrukcje wykonaé z betonu  B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

A 2.6 PIONY WENTYLACYJNE

Piony wentylacyjne wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych o kanatach o przekroju 12x17cm o nastepujgcych parametrach:

Pustak wentylacyjny wykonany z keramzytobetonu

Wytrzymatos¢ na sciskanie  3N/mm2

Przepuszczalnosé pary wodnej 5/15

Zastosowac zaprawe o wytrzymatosci na $ciskanie min. 3,0 MPa o grubosci ok. 10-15 mm. Kominy wentylacyjne ponad potacig dacho-
wa wykonczy¢ w systemie BSO i otynkowaé tynkiem silikatowo-silikonowy faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm. Jako materiat izolacyj-
ny stosowac styropian gr. 10 cm.

W pomieszczeniach zastosowaé kratki wentylacyjne z PCV biate z Zaluzjg mocowane min. 15cm od wykonczonego stropu. Wspomaga-
nie mechaniczne wentylacji zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zakonczyé nasada kominowa typu "Tulipan".

A3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

A 3.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Projektuje sie nastepujgce sciany zewnetrzne:

" Sciany zewnetrzne 2 warstwowe:

- murowane zgodnie z projektem konstrukcji o gr. 25cm i 38cm o wytrzymatosci 20MPa

- izolacja termiczna /tgcznik/ - wetna mineralna gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen

- izolacja termiczna /sala gimnastyczna/ - styropian EPS 0031 gr. 15cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
- warstwa wykonczeniowa - tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5mm

- warstwa wykonczeniowa - tynk silikatowo-silikonowy faktura i kolor drewna

A 3.2. Pokrycie dachu - stropodach

Projektuje sie wykonanie warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych warstwowych - STYROPAPA, utozonych na warstwie spadko-
wej. Warstwe spadkowg wykonac¢ z klindw styropianowych o wym. 1,0x1,0 lub 1,2x1,2m.

Instrukcja montazu ptyt warstwowych STYROPAPA.

A 3.3. Pokrycie dachu - sala gimnastyczna

Projektuje sie nastepujgce wykonczenie dachéw dwuspadowych:

" Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 150 - ptyta warstwowa REI 30 - wypetnienie pianka PIR o gr. 16cm.
Podstawowe dane techniczne:

Grubos¢: 160 mm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,022 [W/(m*K)]
Masa 1m2: 14,3 kg

Profilowanie: Liniowe

Kolor:  RAL 7040

Reakcja na ogien: B-s2,d0

A 3.4. Pokrycie dachu - zaplecze szatniowe

Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm. kaczonej na rgbek stojacy podwdjny.
Pokrycie dachowe uktada¢ na warstwie rozdzielajgcej - mata strukturalna o gr. okoto 8mm z folig paroprzepuszczalna.

Obrébki blacharskie komindw, rury spustowe i rynny wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej. Obrdbki blacharskie (wykonanie-
pokrycia muréw, kotnierza $ciany, obrébki okapu) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,70mm. Rynny o $r.150 mm i rury spustowe o
8r.120 mm z blachy stalowej powlekane;.

Na gzymsach, attykach, wykonaé zabezpieczenie przed ptactwem w formie kolcéw systemowych.

Na dachu zamontowa¢ drabinki przeciwsniegowe oraz tawe kominiarska.

A 3.5. Stolarka okienna

Okna zewnetrzne PVC i Aluminiowe w kolorze ciemnym szarym.

Minimalne wymagania dla okien:

Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta,

Profil 7-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wytgcznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,

Izolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)

Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamkniete). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.

W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).

Okno wyposazone w system potréjnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM.

A 3.6 PODOKIENNIKI ZEWNETRZE
Blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym gr. 0,7mm taczona na ragbek podwadjny, zakofnczonej po obu stronach systemowymi
elementami plastikowymi.

A 3.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze naturalnym o $rednicy 120mm,

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Hi-
gieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

A 3.8. OBROBKI BLACHARSKIE

Blacha stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm taczona na ragbek podwdjny. KOLOR: naturalny. Wymagania materiatowe jak dla rynien i rur
spustowych.

A 3.9. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi antywtamaniowe w klasie RC2N. Konstrukcja jest wzmocniona ceownikami, a przestrzen pomiedzy profilami wypetiona jest wet-
ng mineralng. Skrzydta na wszystkich czterech krawedziach posiadajg przylgi z uszczelkg. Skrzydta zawieszone sg na zawiasach FI20 z
tozyskami tocznymi, na oscieznicy wykonanej z zimnogigtego profilu ceowego, z felcem pod uszczelkowym. Os$cieznice standardowo
wyposazone sg w prog o wysokosci 20 mm. Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowig trzy blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi Dz1 - wykonac jako przeszklone,

Drzwi Dz2 - wykona¢ jako petne

Drzwi zewnetrzne lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL standard.

A 3.10. ZADASZENIE WEJSC

Zadaszenie wykonac jako daszki szklane wykonane ze stali nierdzewnej i szkta bezpiecznego montowane do elementow konstrukcyj-
nych budynku. Zadaszenia wypusci¢ min. 1.5m poza lico budynku. Najnizsza krawedz zadaszenia ma znajdowac sie na wysokosci 2,5m
powyzej 0 budynku. Zadaszenia systemowe.

A 4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

A 4.1 PODLOGI | POSADZKI

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek w czesci objetej opracowaniem. Przed wykonaniem nowych posadzek nalezy rozebrac¢ ist-
niejagce warstwy podtogowe.

" Posadzka z wyktadziny PCW homogeniczna w kolorze wg proj. wykonawczego.
Projektuje sie posadzki z wyktadziny PCW z wywinieciem 10 cm na $ciany o minimalnych wymaganych parametrach:
- waga podstawowa 2800 g/m2

- grubos¢ catkowita 2.00 mm

- instalacja klejona

- stabilno$¢ wymiaréw 0.40 %

- wtasciwosci elektrostatyczne <2kV

- Antyposlizgowos¢ R9

- Ognioodporno$¢ Bfl s1

- Odpornos¢ na nogi krzeset brak uszkodzen

- Odpornos¢ na nogi mebli brak uszkodzen

" Sanitariaty i pomieszczenia mokre - ptytki gres w kolorze szarym ciemnym.

Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych i sciennych:

- ptytka rektyfikowana wymiar 297X297 mm (dla formatu 30x30), 297X597 mm (dla formatu 30x60), 597x597 mm (dla formatu 60x60),
- antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci min R10);

- nasigkliwosé nie wiecej niz 0,5%;

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 25MPa;
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- 8cieralnos¢ - IV Kkl. Scieralnosci;

- mrozoodporno$¢ liczba cykli min.20;

- kwasoodpornos¢ min. 98%;

- tugoodpornosé min. 90%;

- twardos¢ 8 (wg skali Mahsa).

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka $ciekowa + zawor zw ze ztgczkg) uwzgledni¢ cokoliki $cienne h=10 cm i spadki do kratek $cie-
kowych. Potaczenie posadzki z cokolikiem wykona¢ ksztattka wyoblong:. Uwzgledni¢ spadki

" Sala gimnastyczna - PODLOGA SPORTOWA

A 4.2 SCIANY

"tynk kat. Il cementowo-wapienny zatarty na gtadko.

Tynk maszynowy wewnetrzny (zaprawa tynkarska ogoélnego przeznaczenia do tynkéw wewnetrznych GP) stuzy do naktadania maszyno-
wego, zacierany, grubos¢ 1,5cm.

W projekcie zastosowana jest na wszystkich scianach pomieszczen mokrych oraz wszystkich pomieszczeniach technicznych.

" Sciany ustepéw, pomieszczen socjalnych, pomieszczen porzadkowych, umywalni, szatni do wysokosci 2,5 m wykonczyé ptytkami ce-
ramicznymi w kolorze jasnym szarym.

" Ciagi komunikacyjne do wysokosci 2 metrow stosowac farbe strukturalng zabezpieczong lakierem. Nie dopuszcza sie zmiany koloru
pomiedzy farbg emulsyjna a strukturalng.

A 4.3. SUFITY

" Tynk cementowo-wapienny kat. Il zatarty na gtadko. Wymagania jak dla tynkéw $ciennych.

" Sufity z wetny skalnej o wymiarach 600x600x20mm tatwo demontowanych o konstrukcji niewidocznej w pozostatych pomieszczeniach
Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacji akustycznej, ostoniecia projektowanych instalacji oraz komfortu ich uzytko-
wania zastosowano sufity podwieszane.

Projektuje sie sufity podwieszone akustyczne z wetny szklanej o duzej gestosci, gr. 20mm. Plyty demontowane, montowane na kons-
trukcji systemowej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wymiary ptyt 60x60cm, kolor biaty, wspétczynnik odbicia $wiatta ok.
84%.

A 4.5 PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Parapety nalezy wykona¢ z konglomeratu koloru szarego. Podokienniki wypusci¢ 5 cm poza lico wykonczonej Sciany. Narozniki zaokrag-
lone. Parapety gr. 3cm

Warunki przystapienia do robét:

Parapety wewnetrzne osadza sie po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem potaczenia okno-$ciana od strony po-
mieszczenia.

A 4.6 SYSTEMOWE SCIANKI SANITARNE

Scianki oddzielajgce w poszczeg6inych zespotach sanitarnych i szatniach wykonac¢ jako $cianki z laminatu HPL o grubosci 12 mm.
HPL - nasgczone zywicg fenolowg wtékna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne po-
krycie z zywicy melaminowej w bogatej palecie koloréw. Wszystkie krawedzie ptyt sa frezowane. Kolor kabin oraz scianek jasnoszary,
zblizony do RAL 7035.

Drzwi od kabin sanitarnych - systemowe HPL; drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamkniecia;

A 4.7 WYCIERACZKI

W wejsciu gtéwnym projektowana jest wycieraczka systemowa z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profi-
lach aluminiowych typu Ryps (wewnatrz budynku).

Potaczenie obydwu elementdéw umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, $niegu. Wktady osuszajace odporne sg na Scieranie,
wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢.

Stop aluminium typ6063, wytrzymatos¢ na zgniatanie 300kg/cm, linka stalowa nierdzewna stal 316, wkiad ryps klasa palnosci "Bf-s1", tu-
lejka dystansowe wktad winylowy tworzywo trudnopalne (B1 wg DIN 4102). Produkt jest zabijany na kazdym profilu, wiec nie ma mozli-
wosci zgniatania tulejek dystansowych w trakcie eksploatacji i powstawania niepotrzebnych luzéw (odstepdw) miedzy profilami. Catosé
taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymato$¢ me-
chaniczna, odpornos$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur (zakres stosowania od -40°C do +70°C). Wycieraczki montowane we
wpuscie o gtebokosci 22 mm. Wymiary wycieraczek zgodnie z cz. rysunkowa - wymiary podane wraz z rama aluminiowg wycieraczki.
Przed gtéwnymi wejéciami do budynku na zewnatrz zaprojektowano wycieraczki typu Winyl.

Ten rodzaj wycieraczki systemowej najlepiej stosowac w strefie 1 czyli na zewnatrz budynku, (np. pod zadaszeniem cho¢ nie jest to ko-
nieczne), poniewaz wktad ten usuwa z obuwia wieksze czgsteczki brudu dzieki czemu zostaje ono wstepnie oczyszczone. Wktady winy-
lowe sg odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych i charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig. Dodatkowo wktad winylowy posiada
wiasciwosci antyposlizgowe.

A 4.8 DRZWI WEWNETRZNE

" Drzwi do pomieszczen biurowych i pomieszczen ogoélinodostepnych

Drzwi wewnatrz lokalowe ptycinowe, wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej, rama drewniana oklejona ptyta HPL, kolor do uzgodnie-
nia z zamawiajgcym. Drzwi wyposazone w 3 zawiasy obiektowe wzmocnione. Okucie klamka -klamka.

UWAGA:

1. Drzwi otwierane na sciane wyposazy¢ w odbojnice.

2. Drzwi do sanitariatdw oraz otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz.
3. Drzwi p.poz muszg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

A 4.9 IZOLACJA PODPLYTKOWA
Izolacja pomieszczehn mokrych:
Wszystkie pomieszczenia mokre- tazienki, WC, posiadajg izolacje podposadzkowe.

A 4.10 BALUSTRADA SCHODOWA
Projektuje sie balustrade systemowg montowang za pomoca kotkéw rozporowych. Balustrade wykonac ze stali szlachetnej - wykoncze-
nie satyna. Pochwyty powinny byé oddalone od lica wykonczonej sciany o 5¢cm i znajdowac sie na wysokosci 110cm od podtogi.
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KOSZTORYS INWESTORSKI - GADKA 15.08.20 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-
CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BRANZE ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BU-
DYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GADCE. UWZGLEDNIA WYKONANIE POSADZEK,
TYNKOW, IZOLACJI TERMICZNYCH, PRZECIWWODNYCH, MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ POZOSTALE
ROBOTY WYKONCZENIOWE NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NO-
TOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZE-
STAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAG
LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNP 02 Izolacja pionowa nieotynkowanych $cian fundamentowych - jednokrotne po-  |m2
d.1/0703-04.01 |smarowanie scian lepikiem bez grzania lepiku
(1.4%(27.32*6+15.32*2+2.72*2+5.83"8+2.72+4.01+3.23+3.34+4.23+4.46+ m?2 746.327
4.48+4.75+6.27+6.59+2.75+10.73+10.51+3+3.22+3.99)+2.0%(28.10+9+4.27+
1.5+7.12+7.82+10.75+6.10+28.10+25.19))*1.05
RAZEM 746.327
2|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt ze styropianu ekstrudowanego |m2
d.1/0207-04 gr. 15cm na zaprawe
Krotnosé = 1.05
1.6*(28.10+9+4.27+1.5+7.12+7.82+10.75+6.10+28.10+25.19)*1.05 m?2 214.956
RAZEM 214.956
3|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1/0207-02 wierzchni
poz.2 m2 214.956
RAZEM 214.956
4/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.1/0118-03 podiozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
(0.3%(28.10+9+4.27+1.5+7.12+7.82+10.75+6.10+28.10+25.19))*1.05 m?2 40.304
RAZEM 40.304
2 ROBOTY BUDUOWLANE - PARTER
2.1/45430000-0 |POSADZKI
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |[m2
d.2.1/0604-03 - pierwsza warstwa
724.92*1.1 m?2 797.412
RAZEM 797.412
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |[m2
d.2.1/0604-04 - druga i nastepna warstwa
poz.5 m?2 797.412
RAZEM 797.412
7| TZKNBK VII |lzolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych utozona na wierzchu|m?2
d.2.1|-77 konstrukgji - pozioma na sucho - STYROPIAN EPS100 - PODLOGA - gr.
15cm
(724.92-417.69)*1.1 m?2 337.953
RAZEM 337.953
8| TZKNBK VII |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych XPS utozona na m?2
d.2.1|-77 wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho - STYRODUR XPS - gr. 15cm
analogia
417.69 m?2 417.690
RAZEM 417.690
9|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.1/0606-01 ziome podposadzkowe
724.92*1.1 m?2 797.412
RAZEM 797.412
10|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa przy zastosowaniu pompy do betonu m3
d.2.1/1101-03
analogia
poz.5*0.08 m3 63.793
RAZEM 63.793
11/KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.1]1116-07
poz.5 m2 797.412
RAZEM 797.412
12|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.1|0606-01 ziome podposadzkowe
poz.8 m2 417.690
RAZEM 417.690
13|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m2
d.2.1/0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1.05%(4.92+5.51+5.09+5.51+6.09+10.58+18.19+15.26+4.88+5.12+3.98+ m2 130.757
20.56+13.91+4.93)
RAZEM 130.757
14 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES cm na zaprawie klejowej o gr. m?2
d.2.1/202 2806-05 |warstwy 5 mm w pomieszczeniach
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1.05%(4.92+5.51+5.09+5.51+6.09+10.58+18.19+15.26+4.88+5.12+3.98+ m2 195.710
20.56+13.91+4.93+13.52+25.42+22.92)

RAZEM 195.710
15/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.1]202 2809-05 |kanczajgca
4.01+6.27+3.99+6.59+3.34+4.23+3+4.46+3.92*2+5.81*2+3.1*2+5.81*4+3.51* |m 91.810
2
RAZEM 91.810
16 Utozenie elementéw poziomujacych pod legary dolne ze sklejki gr. 9mm ms3
d.2.1|analiza indy-
widualna
0.009*0.1*27.87*30 m3 0.752
RAZEM 0.752
17| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna z forniru sosnowego 40x63x3737mm |m3
d.2.1/079
analogia
0.04*0.063*27.87*30 m3 2.107
RAZEM 2.107
18| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna z forniru sosnowego 30x58x3500mm |m3
d.2.1/079
analogia
0.03*0.058*15.32*60 m3 1.599
RAZEM 1.599
19 System parkietowy. Uktadanie panela sportowego z debu litego o wymiarach |m2
d.2.1|analogia 22x130x2180mm
417.92 m?2 417.920
RAZEM 417.920
20| TZKNBK 'V - |Listwy podtogowe wentylacyjne m
d.2.1/072
analogia
27.9"2+15.32"2 m 86.440
RAZEM 86.440
21|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2
d.2.1]0614-02 8 m2
analogia ST
452-4
poz.19 m2 417.920
RAZEM 417.920
22|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.2.1/0614-04 powyzej 8 m2
analogia ST
452-4
poz.19 m2 417.920
RAZEM 417.920
23|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.2.1/0616-01
analogia ST
452-4
poz.19 m2 417.920
RAZEM 417.920
24|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.2.1/0616-01
analogia ST
452-4
poz.19 m2 417.920
RAZEM 417.920
25 Malowanie linii wyznaczajacych pola do gry w siatkéwke i koszykéwke m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
poz.19*0.1 m?2 41.792
RAZEM 41.792
26|KNR W-01 |Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy na podtozu cemen- |m?2
d.2.1/0202-03 towym, uktadany pompg o grubosci 10 mm
14.9+30.04+75.9 m?2 120.840
RAZEM 120.840
27|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCV homogenicznych z wywinieciem na $ciane |[m2
d.2.1/0606-06 - wzory i kolor wg Inwestora
9914
14.9+30.04+75.9+0.15%(3.23+4.48+4.75+3.22+10.73+10.51+2.75+2.72*3+ m2 133.520
27.58+0.38*3*8)
RAZEM 133.520
2.2/45410000-4 | TYNKI
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.2/0801-02 pach
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3.02%(4.01+6.27+3.99+6.59+3.23+4.48+3.22+4.75+3.34+4.23+3+4.46+2.75+ |m?2 1370.889
10.73+10.51+2.72+5.81*16+2.24+3.92*2+1.78*2+2*2+2.92*4+3.1*2+4.6 12+
4.21*2+2.74*2+27.56+0.38"4*8)+152.11*2+0.9*27.87+1.29*27.87+4.05*
27.87+1.3*27.87+0.38*0.7*8+0.386.71*8

RAZEM 1370.889
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.2.2/0801-04 ciggach
(724.92-417.69)*1.15 m?2 353.315
RAZEM 353.315
30|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o sze-|m?2
d.2.2/0808-10 rokosci do 40 cm
0.25*1*2+0.25*2.3*2+0.25*1.5*4+0.25*0.6*4*14+0.25*1.8*2+0.25*0.6*2+0.38* |m2 124.537
2.71*2"14+0.38*2.63"2*4+0.3876.7*2"9+0.38"0.7*2*9+0.25%(0.98*7+1.38"2+
1.98*4+1.08+0.88+2.06*16+2.11*12)+0.12*(0.98*8+2.06*16)
RAZEM 124.537
2.3/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji (m2
d.2.3/0103-06 z.0. |nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
4.1.z.0.4.2. |Sciana 150A100 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2.
3.02*(4.21+4.61+2+1.78) m?2 38.052
RAZEM 38.052
32|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych o wymiarach 600x600 mm |m2
d.2.3/0702-02
analogia
(4.92+5.51+5.09+5.51+6.09+10.58+18.19+15.26+4.88+5.12+3.98+20.56 + m?2 130.757
13.91+4.93)*1.05
RAZEM 130.757
33/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na za- |[m2
d.2.3/202 2803-05 |prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.05*2.5*(1.78*4+2"4+2.75*8+2.03*2+3.62*2+2.92*4+2.2*8+2.22*2+2.24*4+ |m2 349.269
1.81*2+4.61*2+4.21*2+3.31*4+3.51*2+5.81*4+3.1*2)-0.98*2.06*20*0.88*2.06-
1.08*2.06-1.8"0.6"2-0.670.6*14+0.2*1.8"2+0.2*0.6"3*16
RAZEM 349.269
34/ KNPnRPDE |Montaz luster w sanitariatach m2
d.2.3|22-53¢c
analogia
0.8*4.61+0.8*4.21 m?2 7.056
RAZEM 7.056
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - SCIANY
poz.28+p0z.31*2-p0z.38-2.5%(1.78*4+2*4+2.75*8+2.03*2+3.62*2+2.92*4+2.2* |m2 852.213
8+2.22"2+2.24*4+1.81*2+4.61"2+4.21*2+3.31*4+3.51*2+5.81*4+3.1*2)
RAZEM 852.213
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - SUFITY
z.s2.5.3
analogia
(14.9+13.52+30.04+25.42+22.92+75.90)*1.15 m?2 210.105
RAZEM 210.105
37 SCIANKI DZIALOWE HPL - SANITARIATY m2
d.2.3|kalk. wtasna
2.1*(1.2"10+4.61+4.21+2*3)+0.8"0.6 m?2 56.802
RAZEM 56.802
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.2.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - LAMPERIA
2.1*(27.56+2.72*3+0.38*4*8+10.73+10.51+2.75+4.48+4.75+3.23+3.22+2.75) |m?2 189.630
RAZEM 189.630
39 BLAT Z KONGLOMERATU granitowo-kwarcowego na stelazu montowany do |m
d.2.3|analogia Sciany.
4.21+4.61+2.03+1.78*2 m 14.410
RAZEM 14.410
24 OCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
40|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.4/0606-01 ziome podposadzkowe z wywinigciem na $ciane
28.44*8.97*1.05 m?2 267.862
RAZEM 267.862
41| TZKNBK VII |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt z wetny mineralnej utozona na m?2
d.2.4|-77 wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho gr. 25¢cm
po0z.40 m?2 267.862
RAZEM 267.862
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.4/0606-01 ziome podposadzkowe - MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
poz.40 m?2 267.862
RAZEM 267.862
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43/KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB NIEPALNYCH gr. 22mm z wykonaniem rusztu m?2
d.2.4/4007-03
analogia
p0z.40 m?2 267.862
RAZEM 267.862
44/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie bso; ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach attyki/ |m?2
d.2.4/0201-05 od wewnatrz/
17.65*2 m2 35.300
RAZEM 35.300
2.5/45331210-1 |[KOMINY WENTYLACYJNA
45/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny dwuciggowy o przekroju przewoddw 12x17cm szt.
d.2.5/0110-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - NASADA KOMINOWA TYPU TURBO- szt.
d.2.5/0102-05 WENT "TULIPAN"
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne z zaluzjami w pomiesz- |szt.
d.2.5/0102-05 czeniach
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 Izolacje komindw ze styropianu o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoino- |m3
d.2.5|analogia wych systemach ocieplen
0.15*(2.5%(0.6"2+0.7*2)) m3 0.975
RAZEM 0.975
49/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.2.5/0735-01 ptaskim
(2.5%(0.6*2+0.7*2)) m2 6.500
RAZEM 6.500
50| TZKNBK Il - |Utozenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-|szt
d.2.5/46 minowe, proste stupki, czesci balustrad itp) o objetosci elementu do 0.03 m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/45260000-7 |POKRYCIE DACHOWE - DACHY PLASKIE
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.3/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnosé = 1.2
95.90+0.85*(9.44+11.02+8.59+10.28)+0.55*(11.02+9.53+10.28) m?2 146.287
RAZEM 146.287
52|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej wentyla- |m?2
d.3|0604-0401 |cyjnej - pierwsza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu
analogia betonowym)
poz.51 m2 146.287
RAZEM 146.287
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa formujgca spadek - kliny styropianowe 4-
analogia 29cm)
95.90 m2 95.900
RAZEM 95.900
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styropapa)
95.90+0.85*(9.44+11.02+8.59+10.28) m?2 129.331
RAZEM 129.331
55|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m?2
d.3/0503-04 nu, dwie warstwy papy (papa podktadowa i papa wierzchniego krycia) Z WY-
analogia WINIECIEM NA ATTYKE | SCIANE
95.90+0.45%(9.44+11.02+8.59+10.28) m?2 113.599
RAZEM 113.599
56| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowej powle- |m2
d.3|0514-01 kanej - OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
(0.6+0.2)*(11.02+9.53+10.28) m?2 24.664
RAZEM 24.664
57|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej |m?2
d.3|0514-01 - PASY PODRYNNOWE | NADRYNNOWE
0.6%(19.26+3"2+8.07*2)+0.45*(19.26+3*2+8.07*2) m?2 43.470
RAZEM 43.470
58| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z ocynkowanej m
d.3/0527-03
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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59 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.3|analogia grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na suficie
p0z.60 m?2 13.354
RAZEM 13.354
60|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.3/0301-05 nymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
analogia
12.14*1.10 m?2 13.354
RAZEM 13.354
4/45261210-9 |POKRYCIE DACHOWE - PLYTY WARSTWOWE
61/KNR 0-15 Pokrycie dachu PANELAMI Z PLYT WARSTWOWYCH m?2
d.4/0525-03
kalk. wlasna
27.3"8.61*2*1.05 m?2 493.611
RAZEM 493.611
62|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej po-  |m2
d.4/0514-01 wlekanej - OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
(0.7+0.2)*8.61*4 m?2 30.996
RAZEM 30.996
63|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie pasy nadrynnowe i podrynnowe przy szeroko$ci w rozwi- |m?2
d.4/0515-02 nieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk
27.3070.6*2 m?2 32.760
RAZEM 32.760
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z ocynkowane;j m
d.4|0520-04
analogia
27.30*2 m 54.600
RAZEM 54.600
65|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z ocynkowanej m
d.4/0527-03
analogia
9.1*2+2.9"2 m 24.000
RAZEM 24.000
5/45261210-9 |Wykonywanie pokry¢ dachowych - blacha ptaska
66| NNRNKB (z.11) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5202 0420-01
analogia
9.78%27.56 m?2 269.537
RAZEM 269.537
67|KNR AT-09 |Wykonanie warstwy rodzielajgcej - mata strukturalna z folig paroprzepuszczal- |m2
d.5/0201-03 na
analogia
9.78*27.56 m?2 269.537
RAZEM 269.537
68|KNR 19-01 |Krycie dachu na rgbek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm ocynkowang powlekang |m?2
d.5/0533-01
analogia
poz.67 m2 269.537
RAZEM 269.537
69|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej po-  |m2
d.5/0514-01 wlekanej - OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
(0.7+0.2)*9.6"2 m?2 17.280
RAZEM 17.280
70 KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie pasy nadrynnowe i podrynnowe przy szeroko$ci w rozwi- |m?2
d.5/0515-02 nieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk
27.5670.6 m?2 16.536
RAZEM 16.536
6/45400000-1 |ROBOTY ELEWACYJNE
71|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - przyczep- m2
d.6/2620-04 nosc¢ zaprawy klejacej i ptyt termoizolacyjnych do podtoza
analogia
262.75*2+228.62*2+11.53"4.10+2.85%1.5+4.1*10.9-p0z.81-2.3*4-1.5*1.5-1.8* |m2 866.513
0.6-1.98*2.11*3-3*2.7
RAZEM 866.513
72|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - nosnos¢ kot- |m2
d.6/2620-05 kow
poz.71 m?2 866.513
RAZEM 866.513
73|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listew startowych do podto- |m
d.6(2629-01 za z gazobetonu lub ceramiki budowlanej
analogia
28.10"2+25.19"2+4.27+1.5+7.12+10.75 m 130.220
RAZEM 130.220
74/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.6/2625-05 neralnej gr. 15 cm na $cianach
11.53*4.10+2.85"1.5+4.1*10.9-3"2.7-1.98"2.11-2.3*4 m?2 74.760
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RAZEM 74.760
75/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii BSO |m?2
d.6/2623-05 - przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm na scianach
analogia
poz.71-11.53*4.10-2.85*1.5-4.1*10.75 m?2 770.890
RAZEM 770.890
76|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami ze styropianu - przyklejenie jednej warstwy siatki |m?2
d.6|2625-07 na osciezach
analogia
0.35"0.2"4*39+0.35"0.2"2*8 m?2 12.040
RAZEM 12.040
77 Ocieplenie budynkéw ptytami ze styropianu w technologii BSO - ochrona na- |m
d.6|analogia roznikow wypuktych
2.85+9.63*4+15 m 56.370
RAZEM 56.370
78|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z (m2
d.6/0111-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-
analogia nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
poz.71-p0z.79 m2 709.613
RAZEM 709.613
79|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.6/0111-03 tynku silikonowego o fakturze, kolorze i strukturze drewna na gotowym podto-
analogia zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(7.58+9.42+15.72+42.6+1.92"2+3.41"2+1.67"14+2.85*1.5+82.85)*1.15 m?2 156.900
RAZEM 156.900
80|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg |m?2
d.6/0114-04 silikonowag
analogia
poz.78 m2 709.613
RAZEM 709.613
7/45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
81 Slusarka aluminiowa, rama w kolorze na zewnatrz antracytowym, m?2
d.7|analogia wewnatrz - biatym. Szkto zespolone z powtoka niskoemisyjna.
W oknie zastosowa¢ szyby bezpieczne laminowane typu VSG
(szkfo bezpieczne warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A. OKNA wg ZE-
STAWIENIA O5 271*670cm - 7 szt., O6 263*670cm - 2 szt, O7 271*70cm - 7
szt., 08 263*70cm - 2 szt,
2.71*6.7*7+2.63"6.7*2+2.71*0.7*7+2.63*0.7*2 m?2 179.302
RAZEM 179.302
82 Okno z PCV, rama w kolorze na zewnatrz antracytowym, m?2
d.7|analogia wewnatrz - biatym. Szkto zespolone z powtoka niskoemisyjng, szklone szktem
bezpiecznym. OKNA wg ZESTAWIENIA O1 100*230cm - 4 szt., O2 150~
150cm - 1 szt.,03 60*60cm - 14 szt., 04 180*60cm - 2 szt.,
2.3*4+1.5"1.5+0.6*0.6"14+1.870.6*2 m?2 18.650
RAZEM 18.650
83|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej szt
d.7/0129-02 powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016 zakonczone zaslepkami PCV, dtu-
gosci ponad 1 m
5+9*2+2 szt 25.000
RAZEM 25.000
84|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej |szt
d.7/0129-02 powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016 zakonczone zaslepkami PCV, diu-
goscido1m
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
85|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7/0129-02
9*2+7 szt 25.000
RAZEM 25.000
86|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.7/0129-01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
87/KNNR 2 Montaz drzwi - D1 jednoskrzydtowe "90" ptyta wiérowa petna, kolor drewno- szt
d.7/1302-03 podobny, dolny kick panel i pusch panel, oscieznica regulowana w kolorze
analogia skrzydta, okucie klamka-klamka, zawiasy wzmocnione tréjelementowe
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
88|KNNR 2 Montaz drzwi - D2 jednoskrzydtowe "90" ptyta wiérowa petna, kolor drewno- szt
d.7/1302-03 podobny, dolny kick panel i pusch panel, o$cieznica regulowana w kolorze
analogia skrzydta, okucie klamka-klamka, zawiasy wzmocnione tréjelementowe, drzwi
wyposazone w bulaj
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
89|KNNR 2 Montaz drzwi - D3 jednoskrzydtowe "100" ptyta wiérowa petna, kolor drewno-  |szt
d.7/1302-03 podobny, dolny kick panel i pusch panel, o$cieznica regulowana w kolorze
analogia skrzydta, okucie klamka-klamka, zawiasy wzmocnione tréjelementowe,
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 2 Montaz drzwi - D4 jednoskrzydtowe "80" ptyta wiérowa petna, kolor drewno- szt
d.7/1302-03 podobny, dolny kick panel i pusch panel, oscieznica regulowana w kolorze
analogia skrzydta, okucie klamka-klamka, zawiasy wzmocnione tréjelementowe,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|/KNNR 2 Montaz drzwi - D5 jednoskrzydtowe "90" ptyta wiérowa petna, kolor drewno- szt
d.7/1302-03 podobny, tuleje wentylacyjne, oscieznica regulowana w kolorze skrzydta, oku-
analogia cie klamka-klamka, zawiasy wzmocnione tréjelementowe
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92|KNNR 2 Montaz drzwi D6, dwuskrzydtowe "90+30", peine - 1 szt szt
d.7|1302-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 2 Montaz drzwi D7, dwuskrzydtowe "90+90", przeszklone - 1 szt szt
d.7/1302-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 2 Montaz drzwi D9 "90+30" El 60 szt
d.7|1302-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 2 Witryna wewnetrzna 300x270. Drzwi rozwierane wyposazone w nierozwieralne |szt
d.7/1302-03 naswietla. Rama oraz skrzydto w kolorze antracytowym.Drzwi wyposazone w
analogia obustronng klamke z zamkiem na klucz. Drzwi posiadaj wktgdke antywtama-
niowa. Prog nie wigkszy niz 2 cm. Drzwi wyposazone w minimum 3 zawiasy.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96/KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-1 300x270. Drzwi zewnetrzne rozwierane wyposazone w szt
d.7/1302-03 nierozwieralne naswietla. Rama oraz skrzydto w kolorze antracytowym.Drzwi
analogia wyposazone w obustronng klamke z zamkiem na klucz. Drzwi posiadaj wktgd-
ke antywtamaniowa. Prog nie wigkszy niz 2 cm. Drzwi wyposazone w mini-
mum 3 zawiasy.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-2. Drzwi zewnetrzne rozwierane, techniczne stalowe. Rama |szt
d.7/1302-03 oraz skrzydto w kolorze
analogia antracytowym.Drzwi wyposazone w obustronng klamke z zamkiem na klucz.
Drzwi posiadaj wkigdke
antywtamaniowg. Prog nie wigkszy niz 2 cm. Drzwi wyposazone w minimum 3
zawiasy.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98| KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-3. Drzwi zewnetrzne rozwierane podwojne. Drzwi ciepte, szt
d.7/1302-03 aluminiowe z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego. Rama na zewnatrz w ko-
analogia lorze antracytowym, wewnatrz w kolorze biatym.Drzwi wyposazone w obus-
tronng klamke w kolorze grafitowym/stalowym. Prog nie wiekszy niz 2 cm.
Drzwi posiadajg min, 3 zawiasy na skrzydto. Drzwi posiadajg dwa zamki na
wkiadki i odbdj podtogowy. Swiatto przejécia w skrzydle przechodnim co naj-
mniej 90cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99|/KNR 2-02 MONTAZ ODBOJNIKOW DRZWIOWYCH szt
d.7/0129-02
analogia
10+16+6 szt 32.000
RAZEM 32.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
100|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.8/1604-01
poz.73*1.4 m2 182.308
RAZEM 182.308
101/KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m?2
d.8/1613-01 do 10m
poz.100 m?2 182.308
RAZEM 182.308
102/ KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.8/0923-01
p0z.81+p0z.82 m2 197.952
RAZEM 197.952
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103|KNR-W 2-02 |Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.8/1213-04
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
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