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Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T
w miejscowosci Gadka .

Adres inwestycji: Gadka gm. Mirzec
dz. nr ewid. 1744,1746/1,1746/5,1746/6

Inwestor: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec
ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
TOM |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
A .CZESC OPISOWA .
Opis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BODOWLANEGO
-rys.nr1 - kopia mapy zasadniczej zagospodarowanie - W skali 1: 500.
TOM Il. PROJEKT OBIEKTU
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A .CZESC OPISOWA.
1. Opis techniczny .
B . ZALACZNIKI .
- rys.nr 2 - profil podiuzny - w skali 1:100:1000
- rys.nr 3 - przekroje normalne - w skali 1: 50
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

SPIS ZAt ACZNIKOW :

1. Opis techniczny

2. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1

3. Uprawnienia budowlane:

4. uzgodnienie Zespotu Uzgodnien dokumentaciji

- Kserokopie uprawnien zatgcznik nr.2

- Kserokopie przynaleznoéci do Izby budowlanej zatacznik
nr.3

- uzgodnienia
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Wydziat Budownictwa

OPFlo DU FRUJER Y & e e ———

ul. dr. Weadystawa Borkowski
wsk
TERENU 27-200 Starachowice G

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa W skali 1:500
- Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej
poz.430
7 dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny
Odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych”
wydanych
Przez IBDM Warszawa 1997r.
- Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich’
Wydany przez CTBK Warszawa 1987 .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa
parkingu miejscowosci Gadka NA DZIALKACH
OZNACZONYM NUMERAMI 1744,1746/1,1746/5,1746/6 .

3. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Parking jest potozony jest w centralne; czesci miejscowosci Gadka w
sgsiedztwie kosciota i cmentarza parafialnego. Oznaczony zostat na
mapie zagospodarowania AB,C,D,E. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego teren na ktorym jest
projektowany parking zostat wpisany i oznaczony jako UK i ZC1.
Jest miejscem  obstugujacg duze skupisko ludzkie.

W chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowg nie utwardzong na
ktorej podczas opadow atmosferycznych tworzg si¢ zastoiska wody
powodujac brak dostepnosci .

W powierzchni parkingu przewidzianego do zagospodarowania nie
wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego:

Na podstawie dokonanych odwiertow geologicznych o nr 1,2
warunki gruntowe sa proste kategoria gruntu G1.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TEREN{JZ Budownictwa

dystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice =

Projekt budowy parkingu przewiduje wykonanie nastepujgcego
zakresu robot :
Rozbiorki:
- Wykonanie niezbednych robot ziemnych ( wykopy)

- Nawierzchnia drogi manewrowej:

o zostata zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

e Podbudowa tluczniowa 8 cm kruszywo frakcji 0-31,5mm

o Podbudowa ttuczniowa 15 cm kruszywo frakcji 31,5-63,0
mm

o \Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
C3/4 grubosci 15 cm

- Nawierzchnia parkingu :

o zostata zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Podbudowa ttuczniowa 8 cm kruszywo frakcji 0-31,5mm

e Podbudowa ttuczniowa 15 cm kruszywo frakcji 31,5-63,0
mm

« \Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
C3/4 grubosci 15 cm

- Nawierzchnia chodnika :

- chodnik z kostki betonowej kolorowej gr.8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 grubosci 10 cm

_ warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
Parking zostat zaprojektowany na 44 miejsca postojowe w tym
2 dla os6b niepetnosprawnych
Wymiary stanowisk 2,50m X 5,00m - 42 miejsca
Wymiary stanowisk dla oséb niepetnosprawnych

3,75m x5,00m 2 miejsca

Powierzchnia Zagospodarowania . 2 059,00 m2
Powierzchnia kostka gr 8cm — 1385,0 m2
Powierzchnia zielenicy -674,0 m2

Obrzeza 8cm- 30,0 mb
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Kraweznik 15x30x100 na fawie z oporem -156,0 mb w;‘éfft;fgﬁg’o“’fcach
Oznaczony obszar oddziatywania obiektu na dziatkaeh Wadystawa Bo\:vkgfmim 4

1744,1746/1,1746/5,1746/6 zostal oznaczony na planié’ 200 Starachowice
zagospodarowania punktami A,B,C,D,E, KOLOREM rézowym

6. INFORMACJA BIOZ

W trakcie wykonywania robét objetych niniejszym projektem nalezy
przestrzegac zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy
wynikajgcych z ogéinych z og6lnych przepisow, a w szczegoblnosci
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i urzadzen do rob6t ziemnych | budowlanych / Dz. U. Nr 118 poz. 1263
z dnia 15.10.221/.

Niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych
lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- wykonywania napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych
w ruchu.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie w/w wymogow na terenie
budowy jest Kierownik Budowy.
W przypadku razacego naruszania zasad okreslonych w
przywotywanych przepisach Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest
zobowiazany wpisem do dziennika budowy egzekwowac
przestrzeganie wymogow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7 DANE OKRESLAJACE CZY TEREN LUB DZIALKA SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA DODSTAWIE USTALEN PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PORZESTRZENNEGO .

Parking w obszarze ktérego przewidziano wykonanie roboty
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia budowlanego nie lezy na obszarach objetych
eksploatacjg gornicza.
9. OCHRONA SRODOWISKA

Teren planowanej inwestycji jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec miejscowosci
Gadka .Teren nie jest w obrebie Obszar Chronionego Natura 2000 .
W ramach realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ likwidowania i
niszczenia zadrzewien $rodpolnych , przydroznych i nadwodnych,
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu,
dokonywania zmian stosunkow wodnych, likwidowania naturalnych
zbiornikow wodnych , starorzeczy i obszaréw wodno- btotnych.
Projektowany parking nie znajduje |




sie na obszarze uzdrowisk ,wybrzeza, ochrony ujec wgql W%%TOWF

powierzchniowych, obszarach gorskich i lesnych w Starachowicach
Wydziat Budownictwa -
ul. dr. Weadystawa Borkowskiego 4
1 OlNNE 27-200 Starachowice

Realizacja robot nie spowoduje :
- Pogorszenia stanu srodowiska
- Zmian w istniejgcych stosunkach wodnych
. Zagrozenia ludzi i mienia
Do wykonania rob6t zastosowane beda materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym.
Przewidywany termin wykonania robot do konca 2021r.

Opracowat:

Wiktor Bzjnkowski
Techjiik/drogow'y
prmmsjm!’ rojektowania
Nt WZDP-1 1p;2001/npr 60 B
uprawniente 5 kierowania robot
Nr WZDP-234/D/66

-

szAndrzq
upr. proj. w ghec. inz .
SWK/ e

/15




STAROSTWO POWIATOWE

oLkl lonoy; 4l , w Starachowicach

_ z dnia 1 grudnia 1964 r. = -

Wydziat Budownictwa

. 14 maltdl Wadyslawa Borkpwsk
Krakéw, dnia .7 -7 27.200 SHM]CZ}S'EQU’*

e WEDP=11622001/upr60/67

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsﬁé;wie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo pudowlane (Dz. U. or 7.
poz. 46) oraz § 14 i Fx@Xzarzgdzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.

~. w sprawie uprawniei budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komumnikacii (Dzien—

nik Budownictwa nr 23. poz. 73)

Shawatel . Viktor BZINKOWSKI = syn Jézefa

- - -

arodzony dnia 56 lutego 1939 re .= Nachoek s POWa TR

. otrzymuje

_ drég - .
w specjalnosci .

N projektowania nieskomplikowany h obiekiéw budowlanych

uprawnienia budowlane do .

wymienionych W § 3 ust 2 pkt 3 a2 zarzadzenig,._g__z_'__‘.ﬂ__‘:l_as Ministra Komunikacji.
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v—" ), \ -:\. ‘-s ‘l\ 4 1
y daty Wesicn Mixkind

|
i

@)



STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach

dziat Budownictwa
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A0 JO KR EGOWA 27-200 Starachowice
i RGN E Z B A Kielce, dn. 4 luty 2021
L=T]INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zas’wiadczenie

Pan(i) Bzinkowski Wiktor
miejsce zamieszkaniq -
ul.Ceglana 4q
27-215 Wochock
Jest czlonkiem S’wif;tokrzyskiey' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : § WK/BD/0104/03
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01 -03-2021 do 28-02-2022

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.swk.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.pl Al e?%okern o
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1 24013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, Czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne P
Godziny pracy czytelni: wtorek - nnl 40-nn - <~ - -
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i1 Z B A Wydziat Budownictwa
| IN ZYNIEROW ul. dr. Whadystawa Borkowskiego 4

o t BUDOWN'CTWA 27-200 Starachowice

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 21
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. Uz
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1 278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy skladu orzekajgcego

Otrzymuja: W’“\
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inépektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4. ala Czlonek skladu orzekajacego

OKREGOWA Kielcesdnip @8 P¢0MsdWIRFOWE




oLkll@iloyrletoscal
4@t o»cia > STAROSTWO POWIATOWE

w Starachowicach

’ dW\Xfaiiai Budownictwa
- ar. ystawa Borkowski
® POLSKA 27-200 Starachow\:voikleg()4

I 2 B A

b
WD .
= INZYNIEROW

S
T
' Al | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L57-T2L-DL8 *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

owane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostalo wygener
w dniu 2020-06-19 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

Andrzej Pawelec, Zastgpca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

a 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
podpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dni
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem ele
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym

moca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

m zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za po
biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy
a www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictw
Budownictwa.
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»Opracowanie dokumentacji w Starachot‘)ﬁricacl;rOWE
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowosdiaidkat Budownictwa

ul. dr. Wiadystawa Borkowski
iego 4
27-200 Starachowice ¥

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, ze Projekt Budowlany:

Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T
w miejscowosci Gadka 1744,1746/1,1746/5,1746/6Zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego).

Projektant: tech. Wiktor Bzinkowski
NR. WZDP-11-2001 UPR 60/67

Wiktor/Bzinikowski
1"{-:;2(r cLrogouy
Upraynignia do~projekiowania
Nr WZDP-11b-2001/npr 60/67
uprawnienia do kierpwania robotam’
Nr WZDP-234/D/66




., Opracowanie dokumentacji STAROSTWO POWIATOWE
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowosci Gadka . W Starachowicach

Wydziat Budownictwa
ul. dr. Weadystawa Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Osgwiadczam, i potwierdzam ze Projekt Budowlany:

Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T
w miejscowosci Gadka 1744,1 746/1,1746/5,1746/6Z0stat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa

Budowlanego).

Sprawdzajgcy :
mgr inz. Andrzej Rybak
upr. SWK/0094/PWBD/15

mgr inz rzeJ Rybuk

upr. praj. , inz. drogowej
PWBD/15




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
~ BUDOWLANY

Czes$c |. Opis techniczny

Czesé Il. Rysunkowa

Spis rysunkow :

1.Rys. nr 2-przekroje normaine

w skali 1: 50

STAROSTWO POWIATOWE

w Sy:arachowicach
Wydziat Budownictwa
ul. dr. Waadystawa Borkowskiege -
27-200 Starachowice
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Wydziat Budownictwa

ul. dr. WAadystawa Borkowski
iego
27-200 Starachowice od

OPIS TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Wszystkie elementy budowanego parkingu bedg dowiazane
wysokosciowo do istniejacej infrastruktury drogowej.

2. KONSTRUCJA PARKINGU

Parametry geometryczne:

Rozbiorki:
- Wykonanie niezbgdnych robot ziemnych ( wykopy)

Odtworzenie:
- Utozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15x 30 x
100cm na fawie betonowej z oporem Z betonu B-15
_ Utozenie obrzezy betonowych 8x 30cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

- Utozenie chodnika kostki betonowej kolorowej gr.8 cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej.

- Nawierzchnia drogi manewrowej:

e zostata zaprojektowana z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

o Podbudowa ttuczniowa 8 cm Kruszywo frakcji 0-31,5mm

o Podbudowa tluczniowa 15 cm kruszywo frakcji 31,5-63,0
mm

o \Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm

45
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- Nawierzchnia chodnika : i ool
- chodnik z kostki betonowej kolorowej gr&ﬁmmi@mixmakifgo 4

podsypce cementowo-piaskowej 27-200 Starachowice
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 grubosci 10 cm

- warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm

Podstawowe parametry placu

Powierzchnia Zagospodarowania : 2 059,00 m2
Powierzchnia kostka gr 8cm — 1385,0 m2
Powierzchnia zielenicy -674,0 m2

Obrzeza 8cm- 30,0 mb

Kraweznik 15x30x100 na tawie z oporem -156,0

3.0DWODNIENIE

Odwodnienie placu nastapi powierzchniowo poprzez nadanie
jezdni regularnych spadkéw poprzecznych ( przekréj dwustronny
2%) i podtuznych. Wody opadowe zostang sprowadzone
powierzchniowo na dziatke Inwestora oznaczong nr
ewidencyjnym1746/5 tereny zielone

4, ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu koryta po warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonac mechanicznie z odwozem na
odlegtos¢ do 10km.

Obowiazkiem wykonawcy jest dostosowanie elementéw
urzadzen obcych do projektowanej niwelety chodnika i jezdni.

5. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami
Ministra Infrastruktury z dn.6.02 2003r w sprawie BHP podczas

wykonywania robot budowlanych ( Dziennik Ustaw z dnia
19.03.2003.Nr47) .

Opracowat .

Wiktor Bzj z/owski

e fechﬁik Aggowy
Cprawnienia dé pryjektowea
Nr WZDP-1 1b-200T/npr 60

uprawnienia-d® kierowania rr

Nr WZDP-234/D/66 -|(p




INFORMACJE DO PLANU STAROSTWO POWIATOWE.
w Starachowicach

dziat Budownictwa

27-200 Starachowice

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Miejscowo0s¢ : Gadka
Gmina : Mirzec
Wojewodztwo  : SWIETOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane :Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T
w miejscowosci Gadka 1744,1 746/1,1746/5,1746/6

Wiktor Bzinkowski

Autorzy opracowania:

uprawnienia do kierowania robotami
Nr WZDP-234/D/66
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Wydziat Budownictwa

ul. dr. Wadystawa Borkowski
e
27-200 Etarachowice e

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji zagospodarowania wystepuja nastepujace
roboty:

e ziemne
e budowa nawierzchni parkingu z kostki betonowej

W trakcie prowadzenia powyZszych rob6t budowlanych nalezy zachowac

obowiazujace przepisy BHP, a w szczegolnoscei:
o Wykaz istniejacych obiektow

Dzialki, na ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja sa dzialkami nie
zabudowanymi.
e Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposredniej bliskosci nie znajduja si¢ budynki lub inne obiekty budowlane

stwarzajace bezpo$rednie zagroZenie przy realizacji.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych Zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

W trakcie calego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia
typowe dla prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym W trakcie Wwystepowania
poszczegolnych robot budowlanych nalezy:
podczas prac ziemnych:

e przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozpozna¢ teren przysztych wykopow pod
katem wystgpowania obiektéw nadziemnych i podziemnych, w szczegblnosei sieci
energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.;
w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem nalezy je usung¢ lub przelozy¢ za

wiedza i w uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektow




- - STAROSTWO POWIATOWE
e w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robét ziemnych jakichkelfitista €

; ; o ” dziat Budowni

podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, pragednalgs m%@@gg ieago 4
: . 5 i L : 7-200 8t ]

czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i czy mozliwe jest dalsze eazriiﬁggvzv}?g

prowadzenie robot

e w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych podobnych do nich
niezidentyfikowanych obiektow nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty, ewakuowac ludzi,

zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ policjg

e prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng

odleglo$¢ w poziomie i w pionie, zalezna od rodzaju tychze sieci

e materialy stosowane do zabezpieczen wykopéw powinny by¢ odpowiednich przekrojow i
jakosci

e wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

e stosujac sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopéw nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng oraz przestrzegac prawidlowego jego usytuowania wzgledem $cian wykopu

i klina odtamu gruntu

podczas budowa nawierzchni parkingu z kostki betonowej:
o zabezpieczy¢ pracownikow w odpowiednie ochraniacze na uszy W zwigzku z

wystepowaniem nadmiernego hatasu,
e moga wystgpowac drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

e prace W Wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki

brukowej),

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow,

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szKolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z p6z. zm.).

o Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych




bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

ozaru, awarii innych zagrozen.
P J Y1 288 STAROSTWO POWIATOVy .

W Starachowicach
Wydziat Budownictwa
ul. dr. Weadystawa Borkowskiego 4
W trakcie calego procesu budowlanego na terenie budowy wystépajaszagroienia

typowe dla prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy prace budowlane
prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz zapoznani z przepisami obowigzujacymi w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze urzadzen budowlanych i przy
prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w Srodki

ochrony indywidualnej w zaleznogci od wystgpujacych zagrozen oraz w odziez robocza.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu

maszyn i urzadzen budowlanych.




