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1. CZESC OGOLNA

1.1. Okreslenie przedmiotu specyfikacji

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji zadania: ,Budowy wewnetrznych instalacji wod - kan, c.o.

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pawilonu edukacyjno-kawiarnianego z

zapleczem higieniczno-sanitarnym i warsztatowo-magazynowym w Mircu Starym”.

6.1 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenia zmdwienia publicznego na realizacje robét objetych Dokumentacija
Projektowg oraz Przedmiarem. Specyfikacje Techniczng nalezy traktowac¢ w zleceniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w powyzszym punkcie jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z montazem
instalacji klimatyzacyjnej w istniejgcym budynku biurowym przy ul. Jézefa 21 w Krakowie, w tym:

- wykonanie niezbednych roboét budowlanych i adaptacyjnych,

- montaz instalacji rurowej (freonowej oraz odprowadzenie skroplin),

- montaz klimatyzatoréw (urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych),

- wykonanie zdalnego sterowania klimatyzatorow,

- uruchomienie urzgdzen i uzyskanie projektowanych parametréw pracy.

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robét co do ilosci i naktadéw normatywnych

nalezy rozpatrywaé w potgczeniu z Dokumentacjg Techniczng, opisem robét zawartym w tabelach
okreslonych w przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do ktérych odnoszg sie
poszczegoblne pozycje Przedmiaru Robét. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie doktadnie z
instrukcjami montazowymi Producentéw urzgdzern wchodzacych w skiad instalacji i Scisle ich
przestrzegaé. Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Technicznej i Przedmiarze Robdét zakres robot jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposob
zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.3.1. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Technicznej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie norm

krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenie zakresu robé6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kody robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna



45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgca, ktora jest odpowiedzialna za
kontrole wykonania robét objetych Umowa;

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;
Wycenione Zestawienie Rzeczowe — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czes¢ jego Oferty Przetargowej;

Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana prze upowazniong do tego jednostke;

Certyfikat Zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja Zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
warunkami ogolnymi do Umowy, przepisach BHP, i p.poz., ,Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy — w tym przypadku istniejgcy budynek, w
ktérym bedg wykonywane systemy klimatyzacji, wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, w tym Dokumentacje Projektowsq i
Specyfikacje Techniczna.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis,
zestawienie urzadzen, materiatéw i rysunki. Dokumentacja Projektowa pozwala na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru Robdét.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla

dostarczanych przez niego urzgdzen technologicznych. Koszt tej dokumentaciji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.6.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy sg istotnymi



elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Techniczne;j.

Cechy Materiatow i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat toleranciji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg

lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajagca jakos$¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyc

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, znaki ostrzegawcze, rusztowania,
podpory, ostony. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robat.

1.6.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

- bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

- praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedag zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.



1.6.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i /lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robaot lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na wtasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
odtworzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem Robdt wymienionych powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt. powyzej przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalaciji i/lub urzgdzen podziemnych

badz nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedaca witascicielem tych instalacji i/lub urzgdzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.6.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wtasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.12. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robat.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na

polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
wstrzymaé Roboty.

1.6.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane
z realizacjg Robot lub mogag wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regulacji
wymienionych w punkcie powyzej i stosowac sie do nich.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Wszystkie zakupione prze Wykonawce materiaty i urzadzenia, zastosowane do wykonania
systemoéw klimatyzacji, powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm oraz niniejszej
Specyfikacji Technicznej (ST).

Obowigzkiem Wykonawcy instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow

zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzenh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc¢
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oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne



certyfikaty zgodnosci lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu bgdz
wielkosci zamawianego urzgdzenia (np. jesli w momencie sktadania zamoéwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwiocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do

Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury, materialy montazowe) muszg
odpowiadac¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢
montazu elementow instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczgce sktadowania i przechowywania materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot w zakresie instalacji sanitarnych powinna

nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢
materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Wymagania dotyczace transportu

Urzadzenia oraz materiaty nalezy dostarcza¢ na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku urzadzen nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i materiatdéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem.

2.4. Wymagania dotyczace kontroli jakosci dostarczonych materiatow

Przyjecie materiatow i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym

odbiorem tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzeh. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania roboét z zatozong
jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wszystkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby



przeszkolone, a jesli wymagajg tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Prace montazowe
przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymaganie BHP i P.POZ.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na

osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatéw i/lub elementéw

Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie

pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji prac z branzami zwigzanymi {j.
branzg budowlang, konstrukcyjng i branzg elektryczna.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
9
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznacé sie z dokumentacjg pozostatych
branz, w szczegdlno$ci z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej i elektrycznej.
Nalezy koordynowaé prace branz zwigzanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek z

instalacjg klimatyzacji. W szczegdélnosci nalezy weryfikowa¢ moce i napiecia zasilajgce dla
poszczegoblnych urzgdzen klimatyzacyjnych oraz zgodnos¢ parametréow elektrycznych
urzadzen oferowanych przez dostawcow z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych
elektrycznych.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:



- inwentaryzacja obiektu i komisyjne przekazanie obiektu wykonawcy;

- dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatow i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji);

- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa;

- podigczenie do wszystkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji;

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw);

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy);

- wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi ;

- dostarczenie wymaganych certyfikatow zgodnosci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wszystkich materiatéw i urzadzen;

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;

- wykonanie uszczelnieh i obrébki budowlanej przejs¢ instalacji rurowych przez przegrody
budowlane zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztukg budowlang;

- kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze;

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montazu oraz innych rozmowach
koordynacyjnych;

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie;

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzeh
wraz z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji;

- przekazanie peinej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych;
- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalaciji, jak i ich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym;

- okres$lenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakohczenia przewodow nalezy na czas montazu zabezpieczy¢
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczer bgdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie domiary elementéw instalacji oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na
biezgco sprawdza¢ w naturze.

6. KONTROALA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robat.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty jakosci Materiatlow i Sprzetu
W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.



Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich

petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Pomiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig okreslong w Umowie
lub uzgodniong przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bede one posiadac
wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleh umownych Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy Robot

- odbidr kohcowy Robot.

8.2. Organizacja prac odbiorowych

Odbidr robét nastepuje po zakohczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu

stwierdzenie czy elementy instalacji zostaty wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, nadajg
sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robét. Przedmiotem
odbioru s3 te instalacje klimatyzacyjne i technologiczne (elektryczne i sterowania)

8.2.1. Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robét ,,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z projektem,
uzycie wtasciwych materiatow,

wykonanie prawidiowych potgczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w

trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego systemu.



8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegdinych w skfad komisji wchodzg rowniez inne
osoby wg zalecen umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenc;ji
zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow
stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw kohcowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét koncowy z adnotacja
o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametrow podlegajgcych
odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace
inwestycje.

8.3. Dokumenty Przejecia Roboét

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw Przejecia Robét
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

uwag i polecen Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowania wykonania tych zalecen, protokotéw odbioréw czesciowych
robot zanikajgcych,

wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

atestéw jakosciowych wbudowanych materiatéw,

instrukcji konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen,

innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr koncowy — Swiadectwo Odbioru Koncowego
Swiadectwo Odbioru Koricowego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu obstugi powykonawczej nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Odbioru wstepnego oraz tych,
ktore wystgpity w Okresie Obstugi Pogwarancyjnej.

Ostateczne zatwierdzenie Robdét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogéine

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
przedmiocie Robét co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci i jakie mogg wptynag¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach w obiekcie.
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmuije:

robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,



koszty wszelkich uzgodnien,

koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
tymczasowego oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w catym
okresie jego realizaciji, fgcznie z Okresem Pogwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen i
gwarancji.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia rozpoczecia robét. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy obiektu

- terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegdlnych elementow robét

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty i przyczyny wstrzymania robét

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych
(jesli takie bedg wystepowacé) i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robét

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
10.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jako$ci Materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Protokotu Odbioru Robat.

10.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprécz wymienionych powyzej - nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje inwestyciji,
protokoty przekazania obiektu - Placu Budowy,

protokoty robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,



czesciowe protokoty z narad i ustalen,

korespondencje.
10.4.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty inwestycji nalezy przechowywacé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé
w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

11. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
11.1. Dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow

stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie

wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

11.2. Polskie Normy

PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach.

PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-0141 I: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie ,,budowy wewnetrznych instalacji wod - kan,
c.0. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pawilonu edukacyjno-kawiarnianego

z zapleczem higieniczno-sanitarnym i warsztatowo-magazynowym”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna — wykonanie:

instalacji wody zimnej i cieplej

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej

instalacji ogrzewania podlogowego wraz z pompami powietrznymi ciepla

instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

instalacji klimatyzacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej w/w instalacji wewnetrznych. Instalacje nalezy
wykona¢ w nawigzaniu si¢ do przylaczy wod-kan na zewnatrz obiektu. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

—  tyczenie tras, rozkucie $cian i posadzki

— montaz kanalizacji sanitarnej i wraz z przyborami sanitarnymi

— montaz kanalizacji technolog. wraz z przyborami wyposazenia kuchni z zapleczem

— montaz instalacji wody zimnej, cieptej ,

— montaz baterii zmywakowych, umywalkowych, pisuarowych, dla misek ustepowych



montaz armatury ,wodomierzy

montaz powietrznych pomp ciepta (jednostek zewnetrznych i wewngtrznych)
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz podgrzewaczy cwu,

montaz instalacji ogrzewania podtogowego wraz z rozdzielaczami szatkowymi

montaz pomp powietrznych ciepta (jednostek zewnetrznych 1 wewngtrznych)

montaz zbiornikow buforowych wraz z weztami cieplnymi

montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okraglych,

montaz wentylatoréw kanatowych, sciennych, dachowych,

montaz czerpni $ciennych, wyrzutni dachowych, podstaw dachowych ttumigcych
montaz ttumikow kanatowych, anemostatow, przepustnic, skrzynek rozpreznych
montaz agregatow inwerterowych

montaz central nawiewnych 1 nawiewno-wywiewnych

montaz systemu klimatyzacyjnego typu split wraz z instalacjami freonowymi
montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatorow $ciennych, sufitowych- okragtych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji

1.4. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatlow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie

zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga



powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatléw i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania w/w instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatlow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacje wodociggowe, c.o. beda wykonane z rur tworzywowych, typu PEX
taczone przez typowe ksztaltki poprzez zaciski lub zgrzewy. Instalacja c.0. w
weztach cieplnych bedzie wykonana z rur miedzianych, taczona przez typowe
ksztattki poprzez luty twarde. Instalacja freonowa klimatyzacji i wentylacji bedzie
wykonana z rur miedzianych tagczone przez typowe ksztattki poprzez luty twarde.
Instalacja kanalizacyjna sanit. zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami.
Instalacja kanalizacyjna technologicznej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
polipropylenowych odpornych na wysokie temperatury, laczone przez zgrzewy.
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bedzie wykonana z
kanatow prostokatnych lub okraglych z blachy stalowej, ocynkowanej taczona przez
skrecanie z zastosowaniem uszczelek gumowych. Nalezy przewidzie¢ malowanie
kanaly zgodnie z wytycznymi architekta.

Dostarczone na budowg rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz

1 wewnatrz, bez widocznych odksztatcen, peknie¢ wzeréw i ubytkow

spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.



2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagca mosi¢zng oraz

armatur¢ wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociaggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ w
opakowaniach. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia, oraz zdemontowane urzadzenia  nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.



4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow i przewodow kanaléw wentylacyjnych, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej .

Wymagania og6lne dla potaczen przewodow okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot .”

Przed uktadaniem przewodoé6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub winny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utoZenia rur, i kanatow

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur i kanatow—

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur i kanatow z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.



5.2. Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej.

— Rozkucie posadzki 1 podejs¢ pod przybory
- podsypki, zasypki ,zageszczania zasypki

- prowadzenia przewodow kanalizacyjnych
- montazu zlacz
- montaz wywietrzakow dachowych

- montaz rewizji na pionach kanalizacji nad posadzka przyziemia

- proba szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych
- przejscia przez przegrody budowlane

- zasypanie przewodow

- przywrocenie posadzki do pierwotnego stanu

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym dla rur. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza od grubo$ci $ciany lub stropu. Przewody poziome i pionowe
nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytoéw umieszczonych co najmniej co 1,25-
2,25m m dla rur o $rednicy 12-28 mm, przy czym na kazdej kondygnacji nalezy

zastosowany co najmniej dwa uchwyty.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury, i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie

szczelno$ci.



Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po =zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga

by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem w/w instalacji 1 kanalizacyji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy

1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach mocowania urzadzen sanitarnych, wentylacyjnych i



podejscia do montazu baterii (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robo6t i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiliania w
trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdédw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catych instalaci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania og6élne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001

»PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1l)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji:

Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej,
wody obiegowej dla budowy zbiornika wodnego rekreacyjnego z urzadzeniami

wodnymi, stawu kapielowego Mircu Starym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu

przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja

przedsigwzig¢cia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem wodociggu kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
technologicznej, wody obiegowej dla stawu kapielowego

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, wodociagu
wody obiegowej obejmuje budowe:

—  kanatu grawitacyjnego ¢ 350 mm z rur PVC, PE

—  kanatu grawitacyjnego ¢ 250 mm z rur PVC, PE

— kanatu grawitacyjnego ¢ 200 mm z rur PVC, PE

— odgalezien ¢ 160 mm PVC. PVC, PE

— kanalizacji tlocznej 160mm z rur PE

—  przepompowni betonowej ¢ 2500 mm wody obiegowe;j

—  studni ¢ 1500 mm wodomierzowej

— studni ¢ 1200 mm osadnika blota i piasku

— studni ¢ 1200 mm separatora zanieczyszczen ropopochodnych
—  studzienekd 1000 mm potaczeniowych z kregdw betonowych



zbiornik —tapacz thuszczu i skrobi o wym 1500x1500 mm

studzienek systemowych ¢ 425 mm inspekcyjnych z krggow z PE
wpustow ulicznych z kregéw betonowych ¢ 500 mm

rury ochronnej dwudzielnej na istniejagcym gazociggu

wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej ¢ 90 mm z rur PE PN10

przytacza odgatezien wodociggowych z rur ci$nieniowych do wody pitnej z rur
PE PNI10.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji i wodociggu, obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie przewiertow liniowych maszyng do przewiercania

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

—  przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.1.
1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

Kanalizacja sanitarna i technologiczna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Przewody rurowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospo-
darczych.

Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii  Sciekow,



1.4.3.5.

1.4.4.
1.44.1.

1.44.2.

1.4.4.3.
1.4.44.
1.44.5.
1.4.4.6.

1.4.5.
1.4.5.1.

1.4.5.2.

1.4.6.

1.4.7.

sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego do nizej polozonego
kanalu odptywowego.

Studzienka na odgatg¢zieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC
lub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, speiniajaca funkcje
studzienki polaczeniowe;.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.
Wtlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

Geowtoknina (lub wtoknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalno$cia.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do

dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.8. wodociag - zespol wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,

1.4.9.

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady
produkcyjne, przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa -
przewod wodociggowy doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do
przewodow rozdzielczych,

1.4.10. przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy

wodg od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow
czerpalnych,

1.4.11. odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy

z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe $rednicy 0,20 + 0,30 m, zgodne z PN-EN-295 s3 stosowane gléwnie do

budowy kanatéw i kolektoréw kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do

budowy odgat¢zien kanalizacji sanitarne;.

2.2.3. Rury kanalizacyjne polipropylenowe o $rednicy 200 mm.

2.2.4. Rury cis$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wej$cia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o witasciwos$ciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wiazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéow, zgodnie z

dokumentacja projektowa.



2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221
lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu 1 odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z
PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte
prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe
(szparki podluzne) powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i
obwodzie rurki. Zaczki, stuzagce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla

ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi mogiby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktdrym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktoérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-
B-11113.

2.9. Geowldknina
Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $Srodowiska



agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i1 przerw
cigglosci z dobra sczepno$cia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja

projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielko$ci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

2.10.4. Wtazy kanalowe i stopnie
Wtlazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.
2.10.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.10.6. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokos$ci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornos$ci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.



Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C,
a odleglo$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zaggszcezania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktoére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na S$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach
przewozowych S$ci§le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. ~ Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegtly
luzem mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zaladunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 faczy¢
tasma stalowaq.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach

lub luzem.
Zatadunek 1 wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

— r¢cznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktada¢ je roéwnolegle do bocznych §cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na catej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegodlne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materialu wysciotkowego (np. slomy, siana, welny drzewnej,
materiatlow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 Wwzajemnym

uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas zatadunku i

wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze



0° C i nizsze;j.
Ztaczki w workach 1 pudlach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6dt w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane W sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu
rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie
stalego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm
wicksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono
inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.



Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ rowng warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny,

utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem,
ksztaltka plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do
wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materialu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowldkniny mogg by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owinigcia
kruszywa.

5.5. Przygotowanie podloza

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,
— dla kanaléw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeplywu i wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.



Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanaléw dopltywowego i1 odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45
do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur
kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez

producenta rur.

5.6.2. Odgat¢zienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podtaczenia z kanatlem na trojnik),

— minimalny przekroj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wilaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wiaczenie odgate¢zienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wlaczenia odgatezienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

— wilaczenia odgalezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny byc
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoéch
kanaléw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych 1 kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— witazu kanalowego,

— stopni zlazowych.



Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
projektows.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjacej 3,0 m z
kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy
wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdowata
si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wtazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie s$rednicy kanalu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach
i zielefcach gorna krawe¢dz wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgatezienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po ulozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta

5.6.5. Izolacje

Rury kamionkowe 1 z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze
stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzng izolacj¢ bitumiczng
702.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.



Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanalow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgale¢zien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanalizacyjne;,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10
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2.

3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20
10

1.

(98]

.1. Normy

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowe;j 1
kanalizacyjnej
Zaprawy budowlane zwykle
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektu wykonawczego.



