SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
SST S5
KOTEOWNIA GAZOWA.

KODY CPV:
1) 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
2) 45320000-6 - Roboty izolacyjne
3) 45321000-3 - Izolacja cieplna
4) 45331110-0 - Instalowanie kotlow
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kottowni
gazowej dla tematu ,Rozbudowa oraz przebudowa budynku bytej szkoty w Gadce na
przedszkole oraz ztobek ".

1.2 ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoS$ci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kottowni gazowe;.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie instalacji w kottowni gazowej,

- wykonanie instalacji podigczeniowej gazu do urzadzen,

- wykonanie instalacji podigczeniowej c.t. do wentylacji i cwu

- wykonanie instalacji C.O. grzejnikowego (wewnatrz kottowni),

1.2.1

a)
b)
c)
d)

1.2.2

Technologia i automatyka kotlowni gazowej:

centralnego ogrzewania grzejnikowego obieg
ciepta technologicznego do wentylacji - woda
ciepta technologicznego do wentylacji - glikol
ciepta technologicznego do przygotowania c.w.u.

Rozwigzanie techniczne

Nalezy wykona¢ kottownie gazowq sktadajacg sie z:

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania typ WGB 70 E mocy 17-
70kW

Wymiennik cieptej wody uzytkowej typ SMART ME 800 stojacy firmy ACV o
pojemnosci cwu 263dm3 (zbiornik w zbiorniku + wezownica)

Pompa obiegu cyrkulacyjnego typ Wilo-Star-Z NOVA DN15

Pompa ciepta powietrze-woda typ Panasonic AQUAREA T-CAP 16kW gen. H, 3 f Split
Generacja H wersja 3 fazowa: zestaw KIT-WXC16H9ES8

Neutralizator kondensatu z pompka firmy Broetje

Szybkoztgczka typ SU R3/4" firmy Reflex

Przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczenia ztadu grzewczego typ NG 35 poj. 35l
3,0bar firmy Reflex

Przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczenia ztadu c.w.u. typ Refix DD33 poj. 33|
4,0bar firmy Reflex

Ztaczka typ FLOWIET 3/4" firmy REFLEX w zestawie naczynia przeponowego

Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 6,0bar 1 1/2" DN40

Zawor bezpieczenstwa typ SYR 1915 3,0bar 3/4" DN20

Wymiennik ptytowy typ LB31-50H-5/4" Secespol 4xDN32
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* Separator powietrza

* Zabezpieczenie stanu wody

e Blok uzupetniajgcy ztad wody typ AQA therm HBA z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym klasy BA firmy BWT

e Filtr do wody zimnej , mechaniczny typ BWT F1 firmy BWT

* Separator zanieczyszczen typ SPIROTRAP DN50 firmy SPIROTECH

e Sprzegto hydrauliczne typ SHE156-OC 50/156 GZ 2"

* Rozdzielacze z rur stalowych 2xDN100 L=2,0m.

* Grupa pompowa zawierajgca zawory kulowe DN32, zawdr zwrotny DN32 i pompe o
parametrach q=4,60m3/h, h=8mH20

* Grupa pompowa zawierajgca zawory kulowe DN32, zawdr zwrotny DN32 i pompe o
parametrach q=2,82m3/h, h=2mH20

e Grupa pompowa zawierajgca zawory kulowe DN20, zawor zwrotny DN20 i pompe o
parametrach q=0,45m3/h, h=5,5mH20

e Grupa pompowa zawierajgca zawory kulowe DN32, zawor zwrotny DN32 i pompe o
parametrach q=2,24m3/h, h=8mH20

* Grupa pompowa zawierajgca zawory kulowe DN32, zawdr zwrotny DN32 i pompe o
parametrach q=1,50m3/h, h=2,5mH20

* Bufor gazu, rura stalowa DN100 dtugosci L=1,5m

e Zawor odcinajgcy, gwintowany, do gazu DN25

*  Filtr siatkowy, gwintowany, do gazu DN25

* Kulowy zawdr odcinajacy, gwintowany - srednica jak rurociag

e Zawor zwrotny, gwintowany — DN15, 20, 25, 32, 40, 50

e Filtr siatkowy, gwintowany - DN15, 20, 25, 32, 40, 50

e  Termometr 0-100°C

*  Manometr grzewczy z kurkiem 0-10bar

* Spust z instalacji DN15,

1.2.3 Zrédlo ciepta
Zrédtem ciepta dla c.o. i c.t. beda 2 kotty o mocy nominalnej 68kW kazdy.

Zrédtem ciepta do przygotowania c.w.u. bedzie pompa ciepta typ powietrze-woda o
mocy 16kW.

1.2.3. Rurociagi rozprowadzajace wewnatrz kottowni i rozdzielni ciepta.
Instalacje kottowni wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Na przewodach nalezy zamontowac¢ zawory kulowe

gwintowane, zawory zwrotne. Potgczenie kotta z rurociggami wykonac¢ jako roztgczne.
Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82 /H-74200.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcéw nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
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doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZzonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatoZonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

3 SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

* narzedzia monterskie,

e wiertarki,

* prasy reczne do taczenia rur w systemie Wirsbo,

» zgrzewarKki elektryczne do zgrzewania przewodow polipropylenowych,
* komplet narzedzi do prac spawalniczych,

e pompa do préb hydraulicznych,

* rusztowanie lekkie przesuwane,

e pomosty drewniane,

e samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze.

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport materiatéw w warunkach
zalecanych przez producentéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wyzej opisanych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z:

— "Warunki Techniczne Wykonania [ Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt. 6).

5.1 Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw
* zamontowanie wspornikdéw pod urzadzenia
* ustawienie - montaz urzadzen w kottowni

5.2 Roboty montazowe
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z dokumentacja techniczna. Rurociagi stalowe czarne nalezy taczy¢ poprzez spawanie

lub na kotnierze. Rurociggi ocynkowane tgczy¢ za pomoca ksztattek ocynkowanych.
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W  najnizszych punktach zamontowa¢ kurki spustowe, w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne.

5.3 Izolacja termiczna
[zolacje termiczng nalezy izolowac otuling THERMAFLEX FRZ o grubosci izolacji:
— 2 cmdlarurociggéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm
— 3 cmdla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm
— réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o Srednicy wewnetrznej od
35do 100mm.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne nalezy oczy$ci¢ do 2-go stopnia czysto$ci i pomalowacé
dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowa termoodporng o symbolu 7962-000-950.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Instalacja kottlowni gazowej:

* sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

* sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

* sprawdzenie jako$ci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

* kontrola wykonania izolacji cieplnej

* sprawdzenie szczelno$ci instalacji

* sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

* sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

* sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sie rurociggéw po podporach na skutek
wydtuzen cieplnych

6.2 Préby szczelnosci instalacji kottlowni gazowej

Proby wykona¢ przed izolacja przewodow i regulacja hydrauliczng. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie starannie
wyptuka¢ az do wyplywu czystej wody. Nastepnie wypetni¢ woda zimng uzdatniona,
doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ szczelno$¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa
wody w instalacji. Odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, a nastepnie
podnie$¢ ci$nienie w instalacji przy pomocy recznej pompy tlokowej do wartosci
ci$nienia prébnego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego. Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzic¢
w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a
ztad musi by¢ odpowietrzony.

Prébe szczelno$ci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. W
razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, zabrania sie ich
naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢,
oczysci¢ i potagczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng prébe hydrauliczng
po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy
speinienie wymaganych warunkéw.
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7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier po zakonczeniu robdt lub ich czeSci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE".
- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,
- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

przygotowanie stanowiska roboczego,

wykonanie robét przygotowawczych,

usuniecie materiatéw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,

wywo0z i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego usuniecia,
dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

wykonanie prac montazowych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

likwidacja stanowiska roboczego.

YV V

VVVYVYYVYVY

9 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy:

PN/B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1

PN/B-02419 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych badania.

PN/B-02415 Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdéw cieptowniczych.
BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt. 6).
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9.2 Wymagania

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z wrze$nia 2002 r. -"Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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