SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

SST 6

INSTALACJE GAZOWE

KODY CPV:

1. 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe.
2. 45333100-1 — Instalowanie urzadzen regulacji gazu.
3. 45333200-2 — Instalowanie gazomierzy.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej
i zewnetrznej gazu dla tematu ,Rozbudowa oraz przebudowa budynku bytej szkoty w
Gadce na przedszkole oraz ztobek ".

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji gazu.

W zakres rob6t wchodza:

* utozenie przewodéw z rur stalowych czarnych bez szwéw wg PN-EN 12732:2004
na $cianie budynku,

* montaz armatury,

* proéby szczelnosci instalacji gazowej,

* podtaczenie odbiornikéw gazu (2 kotty, 2 kuchenki, kociot warzelny i patelnia),

* malowanie i zabezpieczenie instalacji gazowe;j.

1.3 Okreslenia podstawowe

— Gaz ziemny wysokometanowy - jest to mieszanina gazéw i par
wydobywajacych sie z ziemi, zawierajg gtéwnie znaczne ilosci metanu (ok. 90%).

— Sie¢ gazowa rozdzielcza - stuzy do rozprowadzania gazu pod ci$nieniem w celu
zasialnia poszczegélnych czesci systemu gazyfikacji.

— CiSnienie robocze - oznacza ci$nienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w
normalnych warunkach roboczych.

— Gazomierz miechowy - jest to gazomierz komorowy o ruchomych przegrodach
wykonanych cze$ciowo z wiotkiego materiatu, ktére razem z obudowa tworza
miechy.

— Instalacja gazowa - jest to uktad przewodow gazowych zaczynajacych sie za
punktem dostawy gazu i koniczacych sie na potaczeniach wlotowych odbiornikéw
gazowych.

— Pion instalacyjny - jest to pionowy odcinek przewodu gazowego zasilajacy
budynek o co najmniej dwdch kondygnacyjnych.

— Poziom instalacyjny - jest to na ogét poziomy odcinek przewodu gazowego,
zasilajacy jeden lub wiecej piondw instalacyjnych.

— Polaczenie odbiornika gazowego - jest to przewdd elastyczny lub sztywny
odcinek przewodu gazowego, taczacy armature odcinajacg odbiornik gazowy z
kré¢cem wlotowym odbiornika.

2 Materialy

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcoéw nalezy

42



traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez
projektanta parametréw dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakoSciowego inwestycji.

— Filtry siatkowe do gazu DN32, DN25,

— Zawor kulowy odcinajacy DN32, DN20, DN15

— Odkraplacz do gazu,

— Przewdd elastyczny do gazu %2”,

— Rury stalowe czarne bez szwéw DN100, DN32, DN25, DN20, DN15
— Szafka gazowa 600x250x600,

— PrzejScie gazoszczelne,

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej indywidualny dla kottowni i
kuchni w sktad ktérego wchodza:

— Petnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3 DN 32 jako element wykonawczy

— Detektor dwuprogowy w obudowie bryzgoszczelnej z wymiennym sensorem
— Modut sterujacy typu MD-2.Z

— Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32

— Zawor szybko-zamykajacy typu MAG-3DN 32

3 Sprzet
Sprzet do wykonania instalacji gazu:

* narzedzia monterskie,

e wiertarki,

* komplet narzedzi do prac spawalniczych,

* sprezarka do pneumatycznych préb ci$nienia,
* rusztowanie lekkie przesuwane,

* pomosty drewniane,

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze.

4 Transport

Przewiduje sie przewdz materiatéw na plac budowy od producenta lub z
hurtowni i magazynéw. Materialy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem
transportu kotowego zaakceptowanym przez Inzyniera i rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni !adunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gazu.
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5.1 Roboty przygotowawcze

- wytyczenie lokalizacji szafek zewnetrznych,
- wytyczenie trasy przebiegu przewodo6w instalacji gazowej,
- ustalenie miejsca wigczenia do odbiornikow gazu.

5.2 Roboty montazowe

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwoéw. Zastosowane
rury i ksztattki stalowe powinny speinia¢ zalecenia normy PN-EN 12732:2004.
Laczenie elementow stalowych powinno odbywac sie poprzez spawanie elektryczne.
Wykorzystane technologia spawalnicza powinna by¢ zgodna z wytycznymi Polskiej
Normy PN-EN 15614-1 (PN-EN 288-3 lub PN-EN 288-9).

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku
urzadzen. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian
wewnetrznych oraz jako podwieszone pod stropem pomieszczenia. W przypadku
prowadzenia przewodéw gazowych wzdtuz instalacji elektrycznych oraz innych
instalacji sanitarnych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 15 cm. Przewody gazowe nalezy
umieszczac nad przewodami instalacji elektrycznej i wodociggowe;j.

Kurek gtowny odcinajacy nalezy zamontowa¢ w szafce gazowej na elewacji
budynku (wg projektu przytacza), w odlegtosci 50 cm od poziomu terenu oraz 50 cm
od okna. Istnieje tez mozliwos$¢ instalacja ww. skrzynki gazowej z kurkiem gtéwnym w
odlegto$ci <5,0m od zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym i
zabezpieczonym przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych jako gazoszczelne.

W  miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody niedopuszczalne jest
lokalizowanie ztgczy rur w miejscu przejscia.

Instalacje gazowa nalezy montowal na $cianie wewnetrznej budynku na
podporach montazowych w rozstawie L=1,0m oraz jako podwieszone pod sufitem za
pomoca uchwytéw montazowych.

5.3 Praéby szczelnosci

Przed oddaniem instalacji wewnetrznej do uzytku nalezy wykona¢ prébe
szczelno$ci instalacji w obecnoSci przedstawiciela dostawcy gazu. Polega ona na
napelnieniu przewodoéw sprezonym powietrzem o nadci$nieniu 0,05 MPa (przewody
rozdzielcze oraz piony). Prébe uwaza sie za udang, jezeli po wyrdéwnaniu sie
temperatury powietrza wewnatrz i zewngtrz przewodu manometr rteciowy nie
wykazuje spadku ci$nienia w ciggu 30 minut. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy w 3 egz. sporzadzi¢ protokét.

Proby szczelnoSci odcinkéw instalacji prowadzonej przez pomieszczenia
mieszkalne (oraz zagrozone wybuchem) nalezy wykonywac na cis$nienie 0,1MPa. Przy
trzykrotnie powtarzajacej sie ujemnej probie szczelno$ci instalacje nalezy
zdemontowad. Instalacja powinna by¢ napeiniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty
wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnoSci rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
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pomalowanie (nie pézniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia) farbg podktadowa
chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej w kolorze zéttym. Roboty te nalezy wykonac
w temperaturze powietrza minimum 10 °C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Instalacja gazowa wewnetrzna:

* sprawdzenie optyczne wykonania potaczen rur,

* sprawdzenie trasy przebiegu instalacji gazowej,

* wykonanie proéb szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu,
* sprawdzenie oznaczenia instalacji.

7 0dbior robét

Odbioru robo6t dokonuje InZynier po zakonczeniu robét lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8 Podstawa ptatnosci

Ogéblne zasady ptatnosci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA
OGOLNE".

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robét uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» wykonanie rob6t przygotowawczych,

» usuniecie materialow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska
roboczego,

wywoz i utylizacja materiatow przeznaczonych do trwatego usuniecia,
dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

wykonanie prac montazowych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

likwidacja stanowiska roboczego.

VVVVYVYVY
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9 Przepisy zwigzane
9.1 Normy:

PN-EN 1555 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gzowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz 1055)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz. 690)

PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych ,Rury o klasie
wymagan A”

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych ,Rury o klasie
wymagan B”
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