8. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Centrum Twdrczosci Ludowej
Osiny 101
dz. nr ewid. 710

Imie, nazwisko i adres inwestora:

Gmina Mirzec
27-220 Mirzec

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Zbigniew Doktor

ul. Orkana
27-400 OstrowiecSw.



CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia butlovego oraz kolejnéé realizacii

poszczegolnych prac.

Przy realizacji projektowanej przebudoiwvsozbudowy budynku bytej szkoty

podstawowej wraz ze zmiarsposobu zytkowania na Centrum Tworcga Ludowej

wystepuja nastpujace roboty:

ziemne
ciesielskie
zbrojarskie
betonowe
murarskie
$lusarskie
montaowe

dekarskie

W trakcie prowadzenia poiggzych robot budowlanych nale zachowa

obowiazujace przepisy BHP, a w szczegd&nb

a. Wykaz istniegcych obiektow

Dziatki, na ktorych realizowana Igdzie przedmiotowa inwestycja $§

dziatkami zabudowanymi.

b. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lutente ktore mog

stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

W bezpéredniej bliskosci nie znajduja sie¢ budynki lub inne obiekty

budowlane stwarzapce bezpdrednie zagrazenie przy realizaciji.
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c. Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wyskpujacych podczas

realizacji robdt budowlanych, okilajace ska¢ i rodzaje zagroeh oraz miejsce

i czas ich wysipowania

W trakcie catego procesu budowlanego neaerenie budowy wysgpuja

zagrozenia typowe dla prac budowlanych.W zwiazku z powyszym w trakcie

wystepowania poszczegolnych robét budowlanych hale

podczas prac ziemnych:

przed przysipieniem do robét ziemnych nale rozpozna teren przysztych
wykopow pod lkgtem wysepowania obiektow nadziemnych i podziemnych, w
szczegolnéci sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodgoivych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w przypadku kdiizji z projektowanym
obiektem nalgy je usua¢ lub przetayé¢ za wiedz i w uzgodnieniu z gestorami
powyzszych sieci lub obiektéw;

w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robémmgch jakichkolwiek
urzadzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacjhtecznej, prace
nalezy przerwa do czasu ustalenia pochodzenia tychadzen i czy maliwe
jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot;

w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow luimyich podobnych do
nich niezidentyfikowanych obiektow nale bezzwitocznie przerwaroboty,
ewakuowa ludzi, zabezpieczyteren i powiadondi policje;

prowadzac roboty w pobliu sieci lub obiektow podziemnych najezachowa
bezpiecza odlegid¢ w poziomie i w pionie, zala od rodzaju tycke sieci;
materialty stosowane do zabezpiacaeykopow powinny by odpowiednich
przekrojow i jakdci;

wykopy odpowiednio zabezpieazyoznakowa;

stosujic sprzt zmechanizowany do wykonywania wykopow nrglevyznaczy
strek niebezpieczmn oraz przestrzega prawidiowego jego usytuowania

wzgledemscian wykopu i klina odtamu gruntu.
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podczas prac ciesielskich:

wszelkie nargdzia wywane podczas robot ciesielskich powinny lsprawne,
przed uyciem sprawdzone i aywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
indywidualry instrukcp obstugi;

wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawiavystapcych
gwozdzi;

reczne podawanie w pionie dtugich desek i kantéweknadone jest tylko do
wys. 3,0 m;

zrzucanie materialdw z rozbieranych konstrukcjismbskich jest surowo

zabronione.

podczas prac zbrojarskich:

maszyny i urzdzenia do @icia oraz gicia prtow zbrojeniowych powinny ky
sprawne i stabilnie przymocowane do padto

przygotowanie zbrojenia powinno odbyévsic na stotach warsztatowych oraz
maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczarzacnkngtych lub pod
wiatami;

sktadowanie zbrojenia powinno odbyévsic oddzielnie na wyrbwnanym oraz
odwodnionym podtau lub na stabilnych podktadach;

miejsca i maszyny stosowane do prostowania stalinny by wygrodzone;
wzdtuz trasy wycagnigtego peta nie wolno nikomu przebywaa w pobliu
nie wolno organizowastanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

na stanowisku roboczym najeutrzymywa porzdek i czystéc;

nie wolno chod# po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach;

nie wolno wykonywa rob6t murowych i tynkarskich z drabin przystawnych
zabronione jest zrzucanie materialtOw | rRalz z rusztowa oraz pomostow

roboczych;
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podczas pracslusarskich i spawalniczych:

pracownicy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje stosownie do
wykonywanych prac

pracownicy powinni b§ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wypesa w
odpowiedni spr& ochrony osobistej, jak rownienarzdzia

konstrukcja stalowa powinna &y wykonana w warsztacie, wghie
zmontowana i przetransportowana na miejsce wbudawan

podczas mechanicznegce@a elementéw stalowych gty element powinien
by¢ pewnie zamocowany w imadle, a agizenie tace powinno by sprawne
oraz posiadawszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony

w przypadku cicia gazami technicznymi butle z gazami technicznyawinny
mie¢ wazna cecle dozoru technicznego; odlegéopalnika od butli nie powinna
by¢ mniejsza ni 1,0 m; wze do tlenu i acetylenu powinnyadi¢ sie barmg
oraz nie mog by¢ krotsze nt 5,0 m

pracownicy wykonujcy roboty spawalnicze powinni ndiesprzt ochrony
osobiste] (okulary spawalnicze, tarcze lub prz@biackawice, fartuchy
skorzane, odpowiednie obuwie itp.)

sprzt do spawania elektrycznego powinien éniatest producenta i By
uzywany zgodnie z instrukgj

przed rozpocxiem spawania elektrycznego spawacz powinien spigwd
pofaczenia przewodéw i przapgzenie kacowki kabla roboczego do uchwytu
wraz z ochroa przed poraeniem

kazdy spawany przedmiot powiniendyziemiony

stanowisko spawacza powinno ¢bytak zabezpieczone, aby  promienie

szkodliwe nie dziataty na pracownikéw znajgltyjch sé obok

podczas prac montaowych:

monta elementow konstrukcji powinien odbywasie zgodnie z instrukej
montau przez pracownikow odpowiednio wyszkolonych;
stosowé wyltacznie atestowany i sprawny sgranontaowy dostosowany do

rodzaju i cgzaru montowanych elementow;

13



podczas montal, dziatki robocze powinny I8y tak wyznaczone, aby
pracownicy nie byli natgeni na spadanie przedmiotéw z 8gych stanowisk
pracy;

monta nalery prowadzé tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim éwietleniu;

pracownicy montujcy konstrukcje powinny posiaflaodpowiedni spra
zabezpieczagy przed upadkiem z wysokm;

w trakcie montau konstrukcji przy pomocy alvigow nie wolno odpina
elementu od zawiesia przed pewnym i stabilnym zawaciem go do
pozostatej stabilnej konstrukcji;

prowadzenie monfa duwych elementéw stalowych Eelbetowych jest
zabronione przy stabej widoczim (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym
oswietleniu i przy szybkéci wiatru powyej 10 m/s;

podnoszenie uszlzeniami dwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych
przedmiotow lub ludzi jest zabronione;

element konstrukcji mima podnosi dzwigiem dopiero po usuegciu
wszystkich ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszantu podnoszonego
elementu; po podniesieniu na wys. 0,5 m haleatrzyma dalsze podnoszenie
I skontrolow@& poprawnéé zamocowania elementu na hakachzele jest

poprawne mana kontynuowé podnoszenie.

podczas prac dekarskich:

pracownicy pracacy na wysokéci powinni by zabezpieczeni przed
upadkiem;

materiaty sktadowane na dachu powinny agbezpieczone przed spagmem;
w czasie pracy na dachu teren wokoét budynkuayatelpowiednio wygrodZi

oraz oznakowd a wegcia do budynku ostotidaszkami.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrakta pracownikdéw  przed

przystpieniem do realizacji rob6t szczeqgdlnie niebezpmgch.
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Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalgy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiec#sstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180,
poz. 1860 z ps. zm.).

e. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zageomia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawra komunikacg, umaliwiajaca szyblky
ewakuac} na wypadek ptaru, awarii innych zageen

W trakcie calego procesu budowlanego na terenie bodvy wystkpuja
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W celu zapob#enia wypadkom naley
prace budowlane prowadzé zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Pracownicy winni by przeszkoleni oraz
zapoznani z przepisami obowgzujagcymi w zakresie bezpiecagestwa i higieny
pracy przy obstudze urzadzen budowlanych 1 przy prowadzeniu prac
budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by wyposaeni w §rodki ochrony

indywidualnej w zaleznosci od wyskpujacych zagraen oraz w odziez robocz.

Prace budowlane w mgarmazliwosci winny by wykonywane przy
zastosowaniu maszyn i udzen budowlanych.
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