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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek Centrum TworcZoi Ludowej przy Szkole Podstawowej w Osinach
Osiny 101
dz. nr ewid. 710

Inwestor: Gmina Mirzec
27-220 Mirzec

Autor opracowania: Zbigniew Doktor
Upr. BR7/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysokaiowa do celoéw projektowych w skali 1:500 przg
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegonw0@.10.2008r.
przez Powiatowy €odek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Starachowicach

»  Wizja w terenie i pomiary wiasne

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

= Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlabe.(U. Nr 156, poz. 1118

z p& zm.),



» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwec z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyekim powinny
odpowiad@ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr,#&0z. 690
z p&. zm.)

* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowego zakresuolimy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jegrojekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegapcej na przebudowie i rozbudowie budynku bylej szkot
podstawowej wraz ze zmiag sposobu uytkowania na Centrum Tworczaosci

Ludowej, na dziatce o nr ewid. 710 potonej w miejscowdci Osiny nr 101.

5. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym realizowangdbie przedmiotowa inwestycja patmy jest na
dziatkach zabudowanych. Projektowana przebudowauasypna kdzie na teranie
ogrodzonym w ksztatcie zibbnym do prostokta szerokéci ok. 34,00m. Istniace
dziatki zagospodarowane @ dobrym stopniu.

Wigkszai¢ terenu jest pokryta zielenii czesciowo utwardzona ksztattkami
betonowymi. W ramach prac padkowych naley usur¢ wysolky roslinnosé
utrudniapca dojazd do budynku wraz z wykonaniem utwardzonepamo@ kostki
brukowej drogi dojazdowej o szer. 5,0m do stanowpsistojowych. Komunikacja
odbywa s¢ obecnie w ramach istnigego zjazdu z drogi powiatowej szer. 5m

utwardzonego ksztattkami betonowymi.



Obszar inwestycjinie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kuftwrspotczesnej. Dziatknie s
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaj ochronie zgodnie z ustagwo ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ochronie podlegaj istniegce zadrzewienia i zakrzewienia. W przypadku
konieczngci ich wyckcia naley uzysk& zgod: Woéjta Gminy Mirzec, zgodnie z
warunkami wynikajcymi z przepisow szczegolnych, w tym z ustawy z1l#04.2004
r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p820 z pa. zm.).

Przedmiotowy obszaznajduje si¢ poza zasggiem terenow goérniczychi nie
prowadzi st na nim zadnej eksploatacji gorniczej. Realizowana inwestynje
podlega zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z0dr02.1994 r. - Prawo
gornicze i geologiczne.

Planowana inwestycjae wpltywa negatywnie nasrodowisko naturalne oraz
zdrowie i higier jej uzytkownikdéw, a take ich otoczenie w zakresie zgodnym z
przepisami. Nie wyspuje wkc potrzeba sposzlzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Granice opracowania w projekcie zagospmdania terenu oznaczone S
literami A - D. Zakres terenu, na ktorym znajduje giowny przedmiot inwestycji
okreslony jest ling zielor.

Na dzialce inwestora o nr ewid. 710 pokej w miejscowsci Osiny 101
zaprojektowano przebudew rozbudowe budynku bytej szkoty podstawowej wraz ze

zmiarg sposobu zytkowania na Centrum Tworcga Ludowe.

6.1. Obiekt kubaturowy
Obiekt zlokalizowany jest w odlegtook. 6,60m (elewacja zachodnia) oraz 12,11m
(elewacja poéinocna) od kradzi istniepcych drég powiatowych. Budynek (elewacja

wschodnia) zlokalizowany jest ok. 14,45m od limamgjcy dziatki o nr ewid. 711/1. Gléwna



obstuga komunikacyjnagtzie odbywaé sk w ramach istniagego zjazdu z drogi gminnej
o szer. 5,0 m.

Usytuowanie przedmiotowe] inwestycji miz@wiono na zatzonym projekcie
zagospodarowania terenu.

Elewacja frontowa zwrdcona jest w kiemnkachodnim. Szeroké catkowita
projektowanego budynku wynosi 12,96m, natomiaspatito 22,48m. Przed wigiem
gtownym do budynku wysoké gornej krawdzi elewaciji frontowej (jej gzymsu lub attyki)
wynosi 4,35m. Gléwna kalenica jest rbwnolegta dasitej granicy dziatki i wznosisha
wysoka¢ 10,20m. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewniadajwpowo-kleszczowej

oraz kcie nachylenia potaci wynagzym 40.

6.2. Komunikacja

Komunikacja na terenie opracowaniaazana jest zarowno z ruchem pieszym
jak i kotowym. Do zabudowy chodnikédw nale zastosowé& betonows kostke
brukowa gr. 6,0cm ukladan na podsypce cementowo-piaskowe) (warstwa
stabilizupco-wyrownawcza) oraz zagzczonej warstwie piasku ptukanego. Ruch
kotowy zwiazany z dojazdem do obiektu kubaturowego wymagaogagtania kostki
gr. 8,0cm, przy zwikszonej grubgci podbudowy pod nawierzchnie (dodatkowa
warstwa zasadnicza z tlucznia). Dodatkowo wokétyiokd utwardzony &dzie pas
szer. 50,0cm. Pozostatagéz obszaru w granicach opracowania przeznaczonagest
tereny zielone oraz rekreacyjne. Zielysoka (rélinnos¢ istniepca) — na cgsciach
powierzchni dziatki oznaczonych na planie sytuagyjn Udziat powierzchni
biologicznie czynnej wynosi ok. 38,0 %,{?P,,).

Projektowany obiekt kubaturowy niedhie posiadat swietlenia agresywnego
dla wytkownikow sisiednich dzialek, jednocasie wyposaony lxdzie we wiasa
instalacg odgromow i uziemiapca. Odprowadzenie wod opadowyckdzie odbywa

sie powierzchniowo na teren wiasny.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dziakch w stosunku do
zabudowy gsiedniej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozpmadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,



jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75poz.
690 z p&. zm.).

7. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTYCJI ORAZ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji

Powierzchnia catkowita terenu w granicach opracéavan- 2998,55m

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 1344,45m
Powierzchnia komunikacyjna utwardzona - 409,40mA
Powierzchnia zieleni - 494,16mM

Udziat powierzchni biologicznie czynnej - 38,00 % (Re/Pyy)

Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy obiektu 291,34

Powierzchnia zabudowy dziatki- 441,64mM

Dlugosé - 22,48m
Szerokaé - 12,96m
Wysokai¢ - 10,20m

Wskaznik pow. zabudowy do pow. dziatek P, f Py= 32,85 %
P, cat= Pzt Pruw.
P, Ca;=441,64+409,4O=851,04[ﬁ1
Py = 1344,45 []



8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Program aytkowy odnosacy sk do projektowanego budynku powodujen jego efekcie
nie wyskpuja zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe.

Usuwanie odpaddw statychtzn. komunalnych odbywaesprzez wywaenie, odpady
gromadzone asw specjalnych pojemnikach usytuowanych na dziedeestora, pojemniki z
odpadami optiane okresowo poprzez koncesjonowane zakladyzmzarsa.

Programaytkowy zwikzany z eksploatacpbiektunie powodujeucizliwej emisji hatasu,
wibracji i promieniowania, w tym jonizagego, jak rownie nie wystpuje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.

Charakter, programzytkowy i wielkas¢ projektowanego budynku oraz sposob jego
posadowieniaiie bedzie wplywat negatywniena drzewostan, powierzchraieleni, glek oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Niegdie rownie powodowa zacienienia iz
przestaniania budynkéwsednich.

Inwestycjaie powodujeograniczenia sposobu zagospodarowania dziggsbdsich
oraz wykonania ich prawa wiasid Inwestycg zaprojektowanow sposob nie
powodujacy ograniczea w dostpie do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplngjodkow kczndci oraz zapewnienia ochrony
przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiGeslektryczne,
promieniowanie, a tale zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkadlie na srodowisko i jego wykorzystanie,
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz uzytkownikdw dziatek sgsiednich

UWAGI:
Kategoria zagrzenia ludzi:ZL-IIl.



