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SZCZEGOLY KONSTRUKCJI SCHODOW
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SKALA 1:20

n= 5 llos¢ stopni biegu pierwszego
b= 120 [em]  Szerokos$¢ biegu pierwszego
bs= 27 [em]  Posuw stopnia
hs= 18 [em]  Wysokosé stopnia
hp= 12 [em]  Grubos¢ plyty biegowej
ny= 16 llos¢ stopni biegu drugiego
= 120 [em]  Szerokos¢ biegu drugiego
bs= 27 [em]  Posuw stopnia
hs= 18 [em]  Wysokosé stopnia
hp= 12 [em]  Grubos¢ plyty biegowej
s= 4 [em] Dusza

Plyta spocznikowa:

bsp= 150  [em]  Szerokos¢ plyty spocznikowej drugiej
hspo= 12 [em]  Grubos¢ plyty spocznikowej drugiej
ls= 20 [em]  Glebokos¢ oparcia ika drugiego na murze
bsp= 58 [em]  Szeroko$¢ plyty spocznikowej trzeciej
hso= 12 [em]  Grubos¢ plyty spocznikowej trzeciej
ls= 12 [em] Glebokosé¢ oparcia ik iego na murze

Belka spocznikowa:

by= 25 [em]  Szerokos¢ belki spocznika drugiego

heos= 35 [em]  Wysokosé belki ika drugieg

lps= 12 [em]  Glebokosé oparcia belki sp ika drugiego na murze
by= 25 [em]  Szerokos¢ belki spocznika ostatniego

hps= 35 [em]  Wysokos¢ belki ik i

lpss= 12 [em]  Glebokosé oparcia belki sp ik na murze

Fundament biegu

b= 28 [em]  Szeroko$¢ fundamentu
ho= 120 [em]  Wysokos¢ fundamentu
a= 3 [em] Otulina dla pretow

Ciezar wlasny jest automatycznie uwzgledniany!

gen - Catkowite obciaZenie charakterystyczne
Geomp - Calkowite obciazenie obliczeniowe
Qing - Dlugotrwala czes¢ obciazenia charakterystycznego

i na 1m? rzutu

Obciazenie plyty biegowej

) en ) Geomp Ay
1 €= km 7T kNm? kN2
1 Terakota na zaprawie gr.1.5cm 0.3 1.20 0.4 1.0
2 Tynkw ap.-cem.od spodu gr. 1,5cm 0.3 1.30 0.4 1.0
3
Razem: 0.6 - 0.7 2.0
Obciazenie zmienne: 4.0 1.30. 5.2 3.0

Obciazenie plyty spocznikowej drugiej na 1m? rzutu schodow:

3 Gen . Gcomp Aing
1 €= km 7T kNm? kN2
04 1.0

1 Terakota na zaprawie gr.1.5cm 0.3 1.20
2 Tynkw ap.-cem. od ar 1.5cm 0.3 1.30 0.4 1.0
3
Razem: 0.6 - 0.7 2.0
Obciazenie zmienne: 4.0 1.30. 5.2 3.0

Obciazenie plyty spocznikowej trzeciej na 1m? rzutu schodow:

Lp. Opis den o Geomp Ging

[kN/m?] [KN/m?] | [kN/m?]
1 Terakota na zaprawie gr. 1.5cm 0.3 1.20 0.4 1.0
2 Tynkw ap.-cem. od spodu gr. 1.5cm 0.3 1.30 04 1.0
3
| Razem: 0.6 - 0.7 2.0
| Obciazenie zmienne: 4.0 1.30 5.2 3.0
Dane materialowe:
Beton konstrukeji schodow:
Klasa B25
fea = 13.3 [MPa] Wytrzymalo$¢ obliczeniowa na sciskanie
fox = 20.0 [MPa] Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na sciskanie
fomn = 2.2 [MPa] Wytrzymalos¢ srednia na rozciaganie
ferg = 1.0 [MPa] Wytrzymatos¢ obliczeniowa na rozciaganie
faog = 1.1 [MPa] Obliczeniowe naprezenie przyczepnosci (prety gladkie)
forz = 2.3 [MPa] Obliczeniowe naprezenie przyczepnosci (prety Zebrowane)
p= 25.0 [kN/m®] Ciezar wlasciwy betonu
Ecn= 290000 [MPa] Modut sprezystosci

Stal zbrojeniowa dla pretow giownych plyty:
Nazva. 34GS (Al
Klasa Adll

fy

410.0 [MPa] Wytrzymalos¢ charakterystyczna

fya= 350.0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
E,; = 200000.0 [MPa] Moduf sprezystosci
Siimett = 0.53 Grani wartosci jlednej wysokosci strefy scisk j p
Stal j dla pretow glownych belki sy
Nazva:  34GS (Al
Klasa Adll
fox = 410.0 [MPa] Wytrzymalos¢ charakterystyczna
fya= 350.0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
Es= 200000.0 [MPa] Moduf sprezystosci
Siimett = 0.53 Grani wartosci jlednej wysokosci strefy scisk j p

Stal zbrojeniowa dla strzemion belki spocznikowej

Nazva:  StOS- (A-0)

Klasa A0

= 220.0 [MPa] Wytrzymaltos¢ charakterystyczna

foa= 190.0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
= 200000.0 [MPa] Modut sprezystosci

Weryfikacja konstrukciji schodow:

Lp. Typ konstrukeji [ER
1 Schody. Bieg pierwszy 0.07
2 Schody. Bieg drugi 0.86.
3 Belka 2 (B2) 0.71
4 Belka 3 (B3) 0.79

#s - Srednica pretow
Ls - Dtugos¢ pretow
ms. - Masa catkowita pretow
Asc - Catkowite pole powierzchni pretow

Pety gtéwne:

L . m A
L Nr preta Stal | Typ preta #s ° ilosé ¢ =
P pres yPp pre [mm] [cm] [kdl Ho_.:w
1 1| 34GS (A-I) B12 14.0 151 10 18.3 15
M Q ﬁ M Bﬁ ' @ co M m 2 2| 34GS (A-ll) T8 14.0 287 10 34.7 15
3 3| 34GS (A-ll) B1 14.0 163 10 19.6 15
4 4/ 34GS (A-lll T13 14.0 190 10 23.0 15
5 5| 34GS (A-ll) B7 14.0 194 6 141 9
@ 6 6/ 34GS (A-ll) B1 14.0 163 5 9.8 8
7 7| 34GS (A-Il) B14 14.0 547 6 39.7 9
H @ ﬁ M &ﬁ ' @ _e M m 8 8| 34GS (A-l) T10 14.0 175 10 21.2 15
9 9| 34GS (A-l B12 14.0 535 5 32.3 8
1=1630 10 10| 34GS (A-ll) B1 14.0 63 10 7.6 15
1 11| 34GS (A-Il) T13 14.0 90 10 10.9 15
12 13| 34GS (A-Ill B1 14.0 270 4 13.1 6
13 14| 34GS (A-lll T 12.0 287 2 5.1 2
14 16| 34GS (A-Ill B1 14.0 289 4 14.0 6
15 17| 34GS (A-ll) T1 12.0 287 2 5.1 2
|Razem: 268.3 158
_ Strzemiona:
(4)10#14.0 co 12 1=1900 sizemions;
L . m A
L Nr preta Stal | Typ preta #s ° ilosé ¢ =
1625 P pre VPP pmm] | om] kl | [em]
1 15/St0S-b (A-0) S1 6.0 113 13 33 4
2 18/ St0S-b (A-0) S1 6.0 113 20 5.0 6
|Razem: 8.3 9
) Tabela zestawienia pretdw wedtug $rednic
an L Stal g5 Ls Mse
— i mm] | fem] | [kg]
1/St0S-b (A-0) 6.0 3729 8.3
2| 34GS (A-Ii) 12.0 1147 10.2
3| 34GS (A-ll) 14.0 21363 258.2

¢s - Srednice pretow zbrojeniowych
Ls - Dilugosci pretow zbrojeniowych
ms. - Masa catkowita pretow

ﬁ\/A BIURO PROJEKTOWE
FH.U "ARMAX"

Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22

Nazwa obiektu :

Przebudowa i rozbudowa budynku bylej szkoty podstawowe;j
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Centrum Tworczosci Ludowej

Beton = 3,636 m3
B25 fcd = 13,3 MPa

Otulina 3 cm

Inwestor : . . Adres obiektu: Qginy 101
Gmina Mirzec dz Ew_o
27-220 Mirzec Mirzec 27-220
Przedmiot : Skala : Nr rys.
s ’
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PROJEKTOWAL.: Zbigniew Doktor 227/KL/72 09.2008
SPRAWDZILA: Jadwiga Janeczek KL-1/99 09.2008
OPRACOWAL.: Dariusz Celuch 09.2008




