STAROSTWO POWIATOWF
w Starachowicach
Wydzlat Budownictw:
| Gospodarki Komunalneg;
ul. dr Wisdysiaws Borkowskicgn 4
27-200 STARACHOWICE

IV. ZALACZNIKI



mi-m_-m---I-"

STAROSTWO POWIATOWE
' W%?lt:lr%{:uh(?:vll?ﬁg;h
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Dl!A@BdEK Fldrunatne,
el S A =T OT WId0ySTaws SoTRowSkieg ¢
27-200 STARACHOWICE

BUDYNKU CENTRUM TWORCZOSCI LUDOWEJ

v’ LOKALIZACJA I ROK BUDOWY

Osiny 101
dz. nr ewid. 710
Adres budynku 27-220 Mirzec
Region Strefa klimatyczna 3
Rok budowy 1929
Rok budowy instalacji 2009
Powierzchnia uzytkowa 464,20 m”
Typ budynku Budynek wolnostojacy
v' BUDYNEK
Budynek Centrum Tworczosci Ludowej zostal
Ksztalt budynku oparty na planie prostokata

Bryta budynku zostanie nakryta dachem

Dach i poddasze skos$nym, dwuspadkowym.
Poddasze w budynku ocieplone

Piwnica bez podpiwniczenia

v SCIANY I ORIENTACJA BUDYNKU

i Sciana 1

1#
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Konstrukcja Sciany
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Zewnetrzna wysoko$¢ Sciany 3.90 m
Zewnetrzna dlugo$¢ Sciany 1 22,48 m
Zewnetrzna dlugoéé Sciany 2 12.96 m
Liczba kondygnacji 2

v OKNA I DRZWIT

Okna

Powierzchnia okien na $cianie péinocne;j 50m”
Powierzchnia okien na Scianie wschodniej | 23.6 m*
Powierzchnia okien na Scianie
poludniowej brak
Powierzchnia okien na §cianie zachodniej | 22,08 m’
Dokonane modernizacje brak

Rodzaj przeszklenia

okna zespolone dwuszybowe ze
skomplikowanymi wielokomorowymi profilami
ograniczajacymi straty cieplta

Wartosé U 2 W/[m**K]
Drzwi

Laczna powierzchnia 6,98 m”

Dokonane modernizacje Bez modernizacji

Rodzaj drzwi drewniane

Wartosé¢ U 2.6 W/[m“*K]

v DACH / PIWNICA / PODEOGA NA GRUNCIE

DACH I PODDASZE

Ko tc'a dachu

o =

Platwiowo-kleszczowa
Belki drewniane

Warto$é U

wg projektu arch.-bud.(str.14)
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STTEUU STARALNO WL,

PIWNICA il

Budynek niepodpiwniczony

PODL0OGA NA GRUNCIE

wg projektu architektoniczno-budowlanego

Wartosé U 0.341 W/[m**K]

v' OGRZEWANIE I CIEPEA WODA UZYTKOWA (cwu)

C.W. U Ogrzewanie  Wentylacja
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- olejowy kociol kondensacyjny

- zasobnik cieplej wody uzytkowe;j
Sysiom RowoeERy - ewentualny solar podgrzewajacy wodg

uzytkowa
Cena energii dla ogrzewania 0.14 PLN/kWh ( wg STOEN )
Lata 2009
Efektywnosé do 100%
Koszty eksploatacji ponizej przecietnych
Uciazliwosé dla srodowiska dos¢ niska
Charakterystyka wysoki komfort uzytkowania
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CHLODZENIE / KLIMATYZACJA | coenar Budowniftwa

alne)
System chlodzenia | brak ul- dr Wiadystawa Borkow{kiegs ¢

v WENTYLACJA — GRAWITACYJNA e

W budynku Centrum Twérczosci Ludowej w m. Osiny 101 , Straty ciepla przez
wentylacje stanowia najwigksza sktadowa catkowitych strat ciepla i sa granica, ponizej ktérc;
nie mozna juz ograniczy¢ kosztow eksploatacji.

v INFILTRACJA POWIETRZA - PRZECIETNA ( typowa dla budynkéw )

Wskazane jest zadbanie o zachowanie szczelnosci na etapie projektowania i wznoszenia
budynku. Prawidlowo zaprojektowane przegrody powinny pozwala¢ na odprowadzenie pary
wodnej na zewnatrz poprzez umieszczanie warstw o wigkszej paroprzepuszczalnosci w
kierunku zewnetrznej strony przegrody. Warto$é "przesgczania powietrza" jest dodawana do
glownej wartodci wymiany powietrza w budynku - 0,4 na godzing. W zaleznosci od wyboréw
w tej zakladce, warto$¢ wymiany powietrza moze zmienia¢ si¢ w obliczeniach od 0,4 do 0,8.

v Wyniki obliczen

wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r.( Dz. U. nr 201,poz. 1240)

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiqcej samodzielng calosé techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej “

o Obliczeniowe zuzycie energii

151 kWh/m?

o Zugycie energii fypowego budynku

105 kWh/m?

Klasa efektywnosci energetycznej: 5

e Koszty

Srednie koszty energii do ogrzewania 11948 PLN
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Bilans cieplny
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B8 wWewnetrzne zyski ciepta [kWh/m?] e
BB Zyski od storica [kWh/m?] 19
7% Straty przez przegrody [kWh/m?] -87
%0 Straty przez wentylacje [kWh/m?] -93
B8 zuzycie energii [kWh/m?] 151
B8 Emisja cO2 [ke/m?] - 33
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Zbigniew Feliks Doktor posiadajacy uprawnienia nr. ew. 227/KL 54/72 wpisany na listg
Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr. SWK/BO/0149/03 oraz Swigtokrzyskie]
Okregowej 1zby Architektéw pod nr. SW-0014, na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane o$wiadczam, ze charakterystyka energetyczna przebudowywanego i rozbudowywanego
budynku bylej S.P. wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na C.T.L zlokalizowanego w m. Osiny 101 nadz. o
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