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|. OPIS TECHNICZNY
— do inwentaryzacji istniejacego budynku bytej szkoty podstawowej z ocan
techniczm.

1. DANE OGOLNE.

Obiekt: Budynek bytej szkoty podstawowej w m. Osiny 101
gm. Mirzec
dz. nr ewid. 710

Inwestor: Gmina Mirzec
27-220 Mirzec

Autorzy opracowania: Zbigniew Doktor -  Upr. nr 227/KL/72
Dariusz Celuch

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA.

= Umowa z Inwestorem,

= Decyzja Nr .......c.cceeeveee. 2z dne e, wydana przez Wéjta Gminy Mirzec w
sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestgojiegajcej na: przebudowie i
rozbudowie budynku bytej szkoty podstawowej wrazzegiara sposobu izytkowania
na Centrum Tworczei Ludowej, na dziatkce o nr ewid. 710 w miejsc@eioOsiny
101, gmina Mirzec.

= Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500 przgja do pastwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu 16.10.199hzez Powiatowy €¥odek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stér@aweicach,

= Wizja w terenie i pomiary wiasne,

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem.

3. PODSTAWY PRAWNE.

= Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlabBe.(U. Nr 156, poz. 1118 z po

zm.),



» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dn.

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75poz. 690
z p&. zm.
* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwac z dn.

3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresumy projektu budowlanego
(Dz.U.z2003r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istoégjo budynku bytej szkoty
podstawowe znajdagego st w m. Osiny 101, na terenie dziatki ewidencyjneyhd wraz z

jego ocen stanu technicznego.
Opis istniejacego budynku.

Dane ogolne:

Przedmiotowy budynek, zostat wykonany na planiesiaiata, wolnostajcy,
parterowy, czsciowo-podpiwniczony o konstrukcji murowanej w teoloyii tradycyjnej,
nakryty dwuspadowym dachem z pokryciem wykonanytachowki cementowe;j

zaktadkowe,.

Dane techniczne inwentaryzowanego budynku:
- powierzchnia zabudowy: — 287,08m

- powierzchnia #ytkowa: — 272,51

- kubatura — 2001,11Hn

- wysoka¢ pomieszczi 2,83 - 3,36m

Obiekt wyposazony jest obecnie w nagpujace pomieszczenia:

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (]
m

PRZYZIEMIE

102 | sala lekcyjna podioga z desek




103 | sala lekcyjna

104 | wC

105 | szatnia

106 | sala lekcyjna

107 | komunikacja

108 | swietlica

109 | kuchnia

110 | korytarz

111 | Pomieszczenia gospodarcze

201 | salalekcyjna

202 | komunikacja

PODDASZE

podioga z desek
podtoga z desek
podtoga z desek
podioga z desek
podioga z desek

podioga z desek
poditoga z desek
podtoga z desek

podioga z dese
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Razem

272,51

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

Fundamenty—$ciany fundamentowe (prawdopodobnie nie postgajaw fundamentowych)

sa wykonane z murow kamienno - ceglanych (z kamiermeaanego oraz cegty ceramicznej

petnej) na zaprawie wapienno-piaskowej, béepanio posadowione nagfpokasci od 1,20m

do 1,60m w cgsci podpiwniczonej. Grubi@ $cian jest zrénicowana od 29cm do ponad

60cm.Sciany fundamentoweaczesciowo zabezpieczone przed wnikaniem wod gruntowych

poniewa, pomimo obecn&i poziomej podwojnej warstwy papy, nie posiadgolacg

pionowa. Konstrukcja néna nie wykazuje rys ani ekan. Stan technicznyscian

fundamentowych uznajec¢sza mato-zadowalagy poniewa konstrukcja jest zawilgocona co

skutkuje m.in. zmniejszeniem §m@sci spoin m¢dzy cegtami i w konsekwencji obecioo

korozji biologicznej i chemicznej konstrukcji patie zewnetrznej.

0golne zalecenia:- osuszeniegcian fundamentowych, wymiana skorodowanych elenvento

scian (cegiet oraz spoin), wykonanie izolacji piorgpod zewntrz) scian fundamentowych z

izolacji bitumicznych hdz z foli PE z dodatkowym wykonaniem ocieplendaian 5cm

warstwg styropianu ekstrudowanego.



Sciany ngfne przyziemia:

- parter ($ciany nosne zewrgtrzne): jednowarstwowe, wykonane z cegiet ceramicznych
petnych jednostronnie zabezpieczone tynkiem, giubdany to gtdwnie 57cm wykonane na
zaprawie wapienno-piaskowej, wys. (od cokotu dongzy) 361cm. Konstrukcj&cian
elewacji nie wykazuj spgkan jak rowniez odchylenie od pionu, natomiast spoiny wsporcze
jak i pionowe mgdzy cegtami $ w duzym stopniu wyptukane - zalecagsodnowienie
konstrukcji poprzez zastosowanie nowej zaprawy aeap.

- parter (sciany ncsne wewretrzne): jednowarstwowe, wykonane z cegiet ceramicznych
petnych jednostronnie zabezpieczonych tynkiem, afdibsciany bez wykaczenia to
gtéwnie 25cm, 38cm wykonane na zaprawie wapienaskawej,srednia wys. (od pow.
podtogi do stropu) 330cm. Konstrukcgrian wewrtrznych nie wykazuje sfan jak
rowniez odchylé od pionu, nie zauwano sladow korozji biologicznej chemicznych. Stan

techniczny zadowalagy.

Sciany dziatowe parteru:- jednowarstwowe, wykonane z cegiet ceramicznycinyoh

dwustronnie zabezpieczone tynkiem, grédciany bez wykaczenia to gtownie 25cm
wykonane na zaprawie wapienno-piaskowegdnia wys. (od pow. podtogi do stropu) 330cm.
Konstrukcjascian wewrtrznych nie wykazuje sfian jak rowniez odchylé od pionu, nie
zauwaono $ladéw korozji biologicznej chemicznych. Stan tecznly zadowalaiy. Sciany

nie wymagaj przeprowadzenia gruntownych remontow.

Sciany szczytowe — poddasjadnowarstwowe, wykonane z cegiet ceramicznychymét nie

zabezpieczone tynkiem, gruddgook. 25cm wykonane na zaprawie wapienno-piaskowej,
wykonane w ksztaitcie tréjita rownoramiennego o naptijacych wymiarach: dt. podstawy =
13,39m, dt. ramienia = 8,45m, wysakd,52m. Konstrukcjdciany nie wykazuj spekan jak
rowniez odchylenie od pionu. Ogolny stan techniczeian zewrtrznych budynku, nafsy

okresli¢ jako zadowalajcy.

Podmurdéwka — cokétprosty licowany cegtceramicza petry 0 wysokdaci od poziomu terenu

30 — 40cm, wysurty przed lico sciany srednio o 3cm, spoiny wykonane z zaprawy
wapienno-piaskowej, nieotynkowany. Konstrukcja ptkr zielonym nalotem - korozja
biologiczna, widoczne g¢gbokie wyptukania spoin. Stan techniczny cokodtednio-

zadowalajcy.



L eki: wykonane z cegly ceramicznej petnej, gr. 1cedgiygokci w rzucie 128-139cm i strzalce
ugiecia wynoszcej 6¢cm, § wysunkte przed licosciany srednio o 3cm, spoiny wykonane z

zaprawy wapienno-piaskowej, nieotynkowane. Stahrtiezny cokotu zadowalagy.
Gzyms:prosty licowany cegt silikatowa petra tréj-uskokowy, wysunity przed licosciany o
20cm, spoiny wykonane z zaprawy wapienno-piaskowptynkowany. Stan techniczny

cokotu zadowalapy.

Ganek drewniany:o konstrukcji drewnianej, wykonany na betonowolaegj podmurdowce.

Elementami nénymi s tu stupy o przekrojach prostagkych w liczbie 6szt. wys. ok. 320cm
i zmiennym przekroju 12-22cm. Gorna ¢ ganku jest obita deszczutkami z
charakterystycznymi oprofilowaniami. Dolnacgé& obtazona ptytami psniowymi. Cataé
jest przykryta dwuspadowym daszkiem o konstrukajokkviowej i blachy ptask, o
nachyleniu potaci 32 Wszystkie elementy z uwagi naazestetyk kwalifikuja sic do

wymiany.

Lukarna: o konstrukcji drewnianej, grscianki 16cm, nakryta dwuspadowym daszkiem
konstrukcji krokwiowej, o kcie nachylenia potaci 48 Pokrycie lukarny wykonane z
dachéwki zaktadkowej. Materiat konstrukcji - drewnowykazuje oznaki spaczenia co
spowodowane jest nieszczedom okien, a co z kolei kwalifikuje do wymiany ca&d
konstrukciji.

Schody wejciowe: konstrukcji murowanej i betonowej beZpednio ut@zone na gruncie o

nastpujacych parametrach: i¥¢ stopni — 3, szerokoé stopni — 30cmgrednia wysokéé
stopni — 20cm, szeroké biegu — ok. 164cm. Cald konstrukcji jest zabezpieczona
obustronnym nieotynkowanmurkiem z blokow kamiennych na zaprawie wap.-piagk
27cm. Mechaniczne ubytki niektorych elementéw stoprdodatkowo mokre pokryte
porostami. Stan techniczny schodoéw jeSstdnio-zadowalagy. Ogolnie zaleca i
oczyszczenie stopni, zabezpieczenie biegu przedtaszeém atmosferycznym w postaci
oktadzin z gresu duz powtokami izolacyjnymi, otynkowanie murkow i zalpgzczenie

gornej warstwy nakrywami w podobnym roaw@niu jak w przypadku stopni.



Schody na strych(w pom. nr 101 oraz 110) konstrukcji drewniangyuydrabiniastego bez

balustrad o nagpujacych parametrach: i#¢ stopni — 15, szeroké stopni — 24cmsgrednia
wysokas¢ stopni — 24cm, szeroké biegu — ok. 63cm. Konstrukcja nie zdradza obécino
korozji biologicznej, jednak wyspuja zniszczenia mechaniczne. Stan techniczny schodow
jest niezadowalagy i z powodow estetycznych oraz zmiany sposotytkowania.

Strop_belkowy parterukonstrukcji drewnianej sktadagsz nasg¢pujacych elementow: belki

stropowej 20x20cm o rozstawie 101 - 120cm, podibgiesek gr. ok. 38mm, podsufitki z
desek gr. ok. 38mm, tynku wyk. na zaprawie wapignm&a matach trzcinowych
mocowanych do spodu podsufitki gr. 1,5cm, polepywapienno-glinowej ulbonej na
wierzchu warstwy podtogi gr. ok. 2cm oraz ociepdemiidzy belkami stropowymi pod
postacy trocin z glirg ok. 10cm.

Elementy nme stropu m.in. belki, podiogas sv dobrym stanie technicznym — nie
zauwaono ognisk korozyjnych, réwniepozostate ogci konstrukcyjne nie & poraone
biologicznie tzn. podsufitka. Wspoétczynnik przenmila ciepta stropu: U=0,61W/i{ >
Uma=0,30W/nfK, a wiec o dwa razy przekracza dopuszcazalmielkos¢ wynikajaca z
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kitviia 2002r., opublikowanego w
Dzienniku Ustaw Nr 75 oraz normy PN-EN ISO 6946 ¢©gmieplny i wspdétczynnik
przenikania ciepta.” Ogolny stan techniczégran zewwtrznych budynku, nalky okresli¢
jako niezadowalapy wynikapcy z niedostatecznej izolacyjwm. Proponuje si wymiare

stropu drewnianego nasiazebrowy.

Konstrukcia wezby dachowej: drewniana, krokwiowo-belkowa z dwiemdciankami

stolcowymi, sktada siz nastpujacych elementow: krokwi gtdwnej 11x15cm, o rozstaee
101-120cm, nachyleniu 38dtugaici ok. 843cm, w iléci 20 par; krokwi werandy 7x14cm, o
rozstawie ok. co 80cm, nachyleniu®32t. ok. 184cm, w iléci 3 par; ptatwi 16x16cm w
ilosci 2szt.; stupkow 14x14, wys. ok. 266cm wsido 16szt.; mieczy 14x1l4cm; belek
rozporowych 19x12cm, dt. 571cm w dlo 7szt. Podstawowa konstrukcjagally w stanie
srednim oraz miejscami ztym. Konstrukcja z powodwalte] zalenosci z konstrukci

stropowvg, kwalifikuje sk do wymiany.

Pokrycie dachu: w czsci gtébwnej dwuspadowy (spadek 38°) oraz widocznyakze

dwuspadowym daszkiem lukarny (spadek 48°), werafghadek 32°), zostat pokryty
cementow dachowlg na tatach bez izolacji termicznej. Dach posiadedioki blacharskie



oraz odwodnienie w postaci rynien, rur spustowychzopasa podrynnowego — gzyms z
blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie oraz jego @fgkenia blacharskie jak i instalacja
deszczowaagsw niedostatecznym stanie technicznym, zgdie % szczelne. Stan techniczny
zadawalajcy. Jednak wraz ze zmigkonstrukcji dachu jest planowana wymiana pokryaa
blachodachdw

Piony kominowe: wykonane z ceglty ceramicznej na zaprawie wapienaskpwej o

nastpujacych wymiarach przekroju awajace st ku gérze i wyprowadzone na wysako
ok. 17cm ponad kalenic
0golne zaleceniaudraznienie starych pionéw oraz dymowycha¢td rozebranie i wykonanie
nowych z cegty ceramicznej petnejda z pustakow wentylacyjnych), pokrycieian kominow
nowymi mineralnymi wyprawami tynkarskimi, wykonameawidtowych obrébek blacharskich

oraz uszczelnienie pgdzenia komindw z pokryciem.

6. ELEMENTY WYKQVCZENIOWE.

Stolarka okienna — drewniana, indywidualna i typowa, okna zespolonalowane farb
olejma. Stolarka okienna ze wzglu na niezadowalggy stan techniczny wymaga catkowitej
wymiany. Jej stan jest dostateczny, jedmalplanuje si zasipienie jej bardziej szczeln
stolarky z PCV.

Stolarka drzwiowa — drewniana, indywidualna i typowa. Stolarka diawé wykonana z ptyt
wiorowych — petnych agciowo oraz catkowicie oszklonych zostanie catkoeisiymieniona

ze wzgkddw na zly stan estetyczny.

Powtoki tynkarskie i malarskie — sciany zewwtrzne jak i wewntrzne pokryte obustronnie
tynkiem cem.-wap. gr. ok. 1,50m dobrze zachowaoeuidki tynkarskie, sufitowe cem.-wap.
gr. ok. 1,50m dobrze zachowane, wykonane na tragiob matach zamocowanych na
podsufitce. Niektore powierzchnie tynkow wymagajizupetnié ubytkow i przetarcia
powierzchniowego. W wkszaci pomieszcze (z wyjatkiem pom. nr. 110 oraz 113giany &
pokryte farbami olejnymi z dodatkowo wykonanym vistvaniem do wysokai ok. 1,50m
miejscowo zniszczone mechanicznie. Wyprawy tynkarekaz powtoki malarskie kwalifikaj

si¢ do wymiany.
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Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje wewgtrzne:

- elektrycza — wykonan linia podziemia w uktadzie trojfazowym z przewodow aluminowych
zakaiczonych rozdzielmi pradu, natomiast wewstrzna instalacja wykonana z przewodéw
aluminiowych - jest w ztym stanie oraz niepetnaymaga wymiany,

- wentylacji grawitacyjnej — wymaga udmaenia,

- instalacg cieplm budynku stanowi system piecow kumulacyjnych wramdywidualnym

odprowadzeniem gazow spalinowych poprzez ceglamgygominowe.

Ocerg stanu technicznego przedmiotowego budynku i jegowmgych elementéw

konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie inwgnggji oraz ekspertyzy technicznej.

W oparciu o powysze stwierdza gj ze:

- przedmiotowy obiekt ze wzglu na jego stan techniczny elementéw konstrukcyjmedaje
si¢ do rozbudowy,

- projektowana przebudowa przy uwadhieniu stanu podi@ gruntowego, nie narusza
stabilngci konstrukcji obiektu, a tym samym dalsze jeggtkowanie nie bdzie stanowd
zagraenia bezpieczestwa ludzi i mienia,

- elementy konstrukcyjne budynku jak: fundamenggjany néne parteru, strop nad
przyziemiem g w dobrym stanie technicznymg bezpieczne waytkowaniu i nie zagraaja
bezpieczéstwu ludziom i ich mieniu, a ich stan §mmici i uzytkowania nie przekracza
warunkéw dopuszczalnych, jednak strop belkowy zglydu na mate bezpiecastwo ppa.
kwalifikuje sie do wymiany na g¢stazebrowy.

- okna, drzwi wymagajcatkowitej wymiany.

Zgodnie z przedstawionym zakresem prac amodacyjnym przez Inwestora na

przedmiotowym obiekcie natg wykona nastpujace prace:

- wymiarg starej konstrukcji wizby dachowej z krokwiowej z dwiemgiankami stolcowymi
na nowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowy,

- wymiare starego pokrycia dachowikcementow zaktadkow na powlekaa blacho-dachowk
wraz z dociepleniem dachu na poddaszu wetmeralr,

- wymiary, istniegcej - drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej n@W,

- wykonanie remontu tynkow wewtrznych,

- remont oraz wymiana konstrukcji warstw podtogotvyezyziemia,
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- wymiana stropu drewnianego nestpzebrowy,

- wykonanie konstrukcji nimych tj.: podcigi, stupy, stopy fundamentowe orazhasly
zelbetowe,

- wykonanie poddaszaytkowego,

- wykonanie instalacji sanitarnych oraz CO raz wamai instalacji elektrycznej,

- remont ganku od strony wschodniej oraz wykondekkiego nakrycia nad wagiem z
poliweglanu na stalowej konstrukcji wsporczej po strqggoéocnej.

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

Il. OPIS TECHNICZNY
— do projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku lytej szkoty
podstawowej wraz ze zmiag sposobu aytkowania na Centrum TwoOrczoici
Ludowej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Decyzja o warunkach zabudowy.

3. Aktualna mapa sytuacyjno — wysaékmwa w skali 1:500.
4. Pomiary wiasne.

5. Ustalenia ustne z Inwestorem.

6. Obowazujace normy i przepisy.

Przeznaczenie i programzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalesci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parargetechniczne, w szczegolui
kubature, zestawienie powierzchni, wysaoléa diugosé;

Obijety projektem przebudowy i rozbudowy budynek byl§ay podstawowej wraz ze
zmiarg sposobu zytkowania na Centrum Tworcgd Ludowej, znajdujcy Sk na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 710 w Osinach - wolnogtyj, po rozbudowie na parterze zostanie
wyposaony m.in. w dwie sale przeznaczone na ekspozycjeenine, sal widowiskows,
wezet sanitarny z wydzielonymi toaletami naska oraz damsk przystosowai rowniez dla
0s6b niepetnosprawnych. Parter zamierzaskbomunikowéd dwoma szerokimi korytarzami z

ktérych kxdzie mana bezpérednio przej¢ schodami na wisz kondygnagj - poddasze. Na
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poddaszu planuje ei umieszczenie gtownie kafejki

internetowej

oraz [Esmczenia

rekreacyjnego wraz z niewielkim bufetem. Poza tyodatkowo projektuje gizastosowanie

weztow sanitarnych: gekiego oraz damskiego, pomieszczenia gospodaraa@gamagazynu.

Pomieszczenia zostaskomunikowane obszernym hallem.

Obiekt wyposazony zostanie w naspujace pomieszczenia:

Nr

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

e

Fan)

\JJ

[@)]

[m?]
PRZYZIEMIE
101 | sala widowiskowa PCV 105,
102 | hall-1 PCV 5,76
104 | WC neskie terakota 8,6(
105 | przedsionek terakota 2,
(106 | WC damskie/ niepelnosprawnych | terakota | |
107 | komunikacja PCV 14,
108 | ekspozycje muzealne-1 deski 14
109 | ekspozycje muzealne-2 deski 22
110 | pomieszczenie socjalne terakota 1
111 | pomieszczenie paidkowe terakota 7,
112 | hall-2 PCV 6,31
PODDASZE
201 | pomieszczenie rekreacyjne PCV 10
202 | kafejka internrtowa PCV 32,
203 | komunikacja PCV 42,3
[204| WC damskie | terakoma | 8]
205 | przedsionek terakota 6,
206 | WC meskie terakota 13,6
207 | przedsionek terakota 5
208 | pomieszczenie gospodarcze PCV

[y
T

90

10)

D4
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209 | magazyn

Charakterystyczne parametry techniczne

1. kubatura - 2177,34m
2. dlugas¢ A - A - 12,96m
3. szerokd¢ C -C - 22,48m
4. wysokac¢ kalenicy - 10,20m
5. wysokas¢ okapu - @Y

6. powierzchnia zabudowy - 291,32m

7. powierzchnia iytkowa - 464,20M

8. wysoka¢ pomieszcze - 3,00-3,23m

Forma architektoniczna i funkejobiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagaktorych mowa w art. 5
ust. 1 prawa budowlanego.

Projektowany budynek klubu sportowego zostat opardy planie prostata o
nastpujacych wymiarach 12,96m x 22,48m. Bryla budynkgdtie nakryta dachem
dwuspadowym o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowept ochylenia potaci dachowegthzie
wynosit 40.

Dojazd do nieruchonsgi zapewniony jest w ramach istrieggo zjazdu z drogi powiatowej o

szerokdci 5m.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budanego;

Projektowana przebudowa budynku zaprojektowana ehni@ogii tradycyjnej
z wykorzystaniem materiatdw dopuszczonych do ohnedsiadajcych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane ndolade takie jak nadpt@ drzwiowe
i okienne, stopy fundamentowe, stupy, padcischodyzelbetowe, wiéce i stropy gsto-
zebrowe zaprojektowano w oparciu o obgmujace normy w zakresie bezpiedzdva
konstrukcji, uytkowania, zabezpieczenia przeciwpoowego oraz ochronyrodowiska. W

celu zabezpieczenia przed nadmaerntraty energii cieplej, nowoprojektowanéciany
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zewrgtrzne trojwarstwowe, zostanocieplone 7cm  warstw styropianu. Wspétczynnik
przenikalndci cieplnej przegrody gr. 25cm cegta + 7cm styropta25cm cegta wynosi U =
0,425 W/niK.

W przypadku diych opaddwéniegu, gdy warstwéniegu na dachu przekracza 25cm ngalgo

odsniezyc.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i paxlega ochronie, zgodnie z ustaw
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Planowany budynek nie jest patmy na terenach eksploatacji gérniczej.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia posmane wysgpujacych w obszarze

oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow daszdxich.

W trakcie realizacji budynku nalg bezwzgédnie przestrzedga przepisOw z zakresu

bezpieczastwa i higieny pracy oraz pegowa zgodnie z planem bezpiedztwa.

Budynek zostanie zaopatrzony w r@sijace media:

* przylacze wodocigowe osrednicy (nowe),

» instalacg energii elektrycznej (noay,

* przylacze kanalizacji sanitarnej(nayy,

» wody opadowe dda skierowane na teren wiasnej dziatki za pogmowego systemu

orynnowa,

W okresie aytkowania budynek oraz instalacje westra budynku nalgy poddawa
okresowym przegblom zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przegldy odnotowywa nalezy w ksiazce obiektu budowlanego.
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2. ROZWHYZANIA KONSTRUKCYJNE

Zatozenia konstrukcyjne

Przeprowadzona inwentaryzacja i ocena stanu budydawalaj stwierdzé, iz
elementy konstrukcyjne takie jak: fundamergiany ngne wewrtrzne i zewgtrzne,scianki
dziatowe, strop, wizba dachowaasw stanie kwalifikuagcym obiekt do dalszej eksploatacji, a
dodatkowo prace remontowe zmiesz& do modernizacji w rezultacie przyczyrsie do
polepszenia i dostosowania do odpowiedniej funlajoméci wnetrz oraz bezpieczstwa

ppa.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne
= Beton w stopach, stupach, pogijii, schodach, wigach, stropach B-25,
= Beton w warstwach podtogowych, podkiadach pod stopandamentowymi B-15,
= Stal zbrojeniowa rima w stopach fundamentowych, stupach, pgglci stropie Teriva,
schodach A-lll (34GS),
= Stal zbrojeniowa rima w wigicach A-ll (18G2),
= Stal zbrojeniowa pomocnicza (strzemiona ¢typmrozdzielcze) w wigcach i w stropie
Teriva A-1 (St30S),
= Stal zbrojeniowa pomocnicza (strzemiona ¢tyrrozdzielcze) w stupach, podgu,
schodach A-0 (St0S),
Beton konstrukcyjny zeggczony mechanicznie nalewykona wedtug norm:
PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

2.1. Stopy fundamentowe

Pod stupyzelbetowe zaprojektowano stopy prostitie o wymiarach 40cm X
130cm x 130cm (St.1), wykonane z betonu klasy BA2®jone pgtami gtownymil18 ze stali
A-lll (34GS). Posadowienie stop ok. 1,20m pajipoziomu terenu na wylewce z chudego
betonu B-15 gr. ok.10cm.

2.2.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe podjazdu dla niepetnosprawnyofektuje s¢ z bloczkéw

betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej i posexi@ na gtbokasci 0,85m p.p.t.
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2.3.Sciany dziatowe
Na parterze w gztach sanitarnych oraz w pomieszczeniach komunjksci
przewidziano wykonanidgcian dziatowych gr. 12cm z pustaka sylikatowegazoinego na

zaprawie cem.-wap. M 80, podobnie jak na poddaszu.

2.4.Scianka kolankowa

W projekcie przewidziano wykonanieianki kolankowej do wysoki 90cm
(mierzonej od poziomu konstrukcji stropu), konstjuktréj-warstwowej (25cm cegta
ceramiczna kratébwka + 7cm styropian +24cm betonddowy) o zrG@nicowanej grubgci -
57cm na dole i 25cm na gorze - wykonane na zapraem.-wap. M-80 bez konieczoo

stosowanidgcian nédnych wewrtrznych z uwagi na wystarcaajp rozpktosc .

2.5.8ciana szczytowa

W projekcie przewidziano wykonanieiany zewntrznej troj-warstwowej,
szczelinowej o gr. 57cm na poziomie poddaszdkawego wykonane od zewinz z warstwy
cegly ceramicznej kratowki, styropianu gr. 7cm obatonu komérkowego na zaprawie cem.-
wap. M-80. Natomiast na poziomie poddasza zytowego $ciana szczytowa zostanie

wykonana z cegty ceramicznej kratowki gr. 25cm.

2.6. Schody
Na zewstrz budynku, od strony poéinocnej, zaprojektowaniosly betonowe o

nastpujacych parametrach biegu (h=18cm, s=28cm) x 2 stopphga biegowa (wraz z
dolnym stopniem) o wymiarach 208cm x 250cm posadowiw gruncie na gbokasci ok.
85cm poprzeziciany fundamentowe o szerckd 24cm z bloczkow betonowych. Schody
zewrgtrzne od wschodniej strony zachowapierwotny ksztatt i struktgr - betonowq o
nastpujacych parametrach: h=20cm, s=30cm x 2 stopnieapbyegowa (wraz z dolnym
stopniem) o wymiarach 183cm x 246cm posadowioneumnae na gibokasci ok. 100cm.

Wewnatrz budynku zaprojektowano schody na poddasze asthakcji zelbetowej -
ptytowe spocznikowe z jedrptyta biegows i belka spocznikow o nasgpujacych parametrach
biegu (h=17,5cm, s=27cm) x 21 stopni, gr. ptytygoieej 10cm i rozgitosci pierwszej piyty
biegowej 120cm i drugiej 120cm w rzucie poziomymarpch na belkach spocznikowych o
wymiarach 25x35cm na ktorych zostaly wsparte rowrpgity spocznikowe o gr. 10cm i

rozpitosci 244x150cm. Caka konstrukcji zostanie wykonana z betonu klasy BzBfbjonych
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pretami gidwnymil112, (014, 015 ze stali A-lll (34GS) i mtami rozdzielczymil6 ze stali
A-0 (StOS-b).

2.7. Strop

Nad przyziemiem zaprojektowano strop Teriva 6,0r@ricowanej rozpgtosci:
280cm, 525cm, 630cm, 730cm 400cm o wysckkonstrukcyjnej 34cm, rozstawach osiowych
belek 45cm, zbrojonych giami ze stali klasy A-lll (34GS) o nagiujacychsrednicach110 +
208. Nadbeton o grubmi minimalnej 4cm naley wykona& z betonu klasy B25.
Prefabrykowane belki stropu najedozbrot na podporze za pomopretow (112 ze stali A-llI
(34GS), kotwionych w wigcu i wpuszczanych w nadbeton na dikgd0cm. W stropach o
rozpktosci do 6,0m nalgy zastosowa co najmniej jednaebro rozdzielcze umieszczone w
potowie rozpgtosci belek stropowych o szerod@ b=10cm, z betonu klasy B20, zbrojone
pretami 2112 ze stali klasy A-lll 34GS zakotwionych w @1 i poprzecznie strzemionami
(04,5 ze stali A-l (St3SX) o rozstawie 15cm, natoriasczsci gdzie rozpgtosé stropu jest
wigksza nk 6,0m naley zastosowa dwa zebra rozdzielcze o rownych rozstawach i takich
samych parametrach konstrukcyjnych. Wsck podporowej zaleca gistosowanie zbrojenia
podporowego gérnego w postaci siatek ptaskich vgteazie co 25cm i rozgiosci pretéw; w
przypadkusciany wewrtrznej gr. 29cm - 120cméciany wewrtrznej gr. 45cm - 135cm,
natomiast nadsciam zewrgtrzna ndéna zalecana rozpios¢ siatki powinna wynosi co
najmniej 65cm.

Na poddaszu planujeesivykonanie stropu w systemie suchej zabudowy - aattw
warstw. piyt GK-FI 0 4cznej grubéci 25,0mm na ruszcie stalowym keéoywym

jednopoziomowym z profili CD60 zamocowanych do wiatraz krokwi.

2.8. Wieince

Oparcie stropu Teriva 6,0 fiianach nénych zostanie wykonane za pomagencow
zelbetowych z bet. B-25 zbrojonego dotem czteremtapr i dwom petami 010 ze stali
34GS oraz strzemionarni4,5 ze stali St3SX o rozstawie 25cm. Na poziomigtaiy sciany
nosne kxda pofaczone widcem o wymiarach 16x16cm z betonu B25 zbrojonymrerte
pretami 010 (dwa gé4 | dwa dotem) ze stali 34GS i strzemiondn#,5 ze stali St3SX co
25cm.
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2.9. Konstrukcja dachu

Nad cat powierzchm budynku zaprojektowano drewniawi¢zbe dachow o konstrukcji
ptatwiowo — kleszczowej z dwiengaiankami stolcowymi z drewna kl. C 24 wraz z dwiema
lukarnami. Caté¢ sktada si z nastpujacych elementow: krokwi gtdwnej i wymianow
18x10cm, ptatwi 20x16cm, kleszczy dolnych 18x9citaskczy gérnych 16x8cm, stupkow
14x14cm, mieczy 12x12cm, murtaty gidwnej 16x16chkatvpi lukarn 16x12cm, krokwi lukarn
i wymianow 16x8cm, ptatwi kalenicowej 16x14cm. Kom&cja zadaszenia weeja od strony
zachodniej — krokwiowa skfadaest nastpujacych elementéw: krokwi 16x8cm, stupkow
22x22 oraz ptatwi 14x14cm,
Elementy drewniane wiby naley zaimpregnowado granicy trudnozapalda srodkiem
PROMAPAINT.

2.10. Kominy
Kominy naley wymurow& z cegiet ceramicznychatlz klinkierowej o podobne;j
kolorystyce do elewacji z klasy 15 na zaprawie agimeej klasy M5.

2.11. Gzyms
Gzys zaleca si wykonanie z cegty silikatowe] petnej klasy 15 napmwie

cementowej klasy M5, o ksztatcie naailjacym do pierwotnego wygdu.

2.12. Lukarny

Lukarny w liczbie 2 szt. zostamsytuowane na wschodniej potacicdh miaty za
zadanie déwietla¢ powierzchn¢ hallu na poddaszu oraz bufetu w pomieszczeniu
rekreacyjnym. Dolna &¢ sciany szczytowej lukarn, o konstrukcji tréjwarstwew(25cm
cegla ceram.- kratbwka + 7cm styropian + 24cm bdtomoérk.) kedzie miata diugél
zewretrzng 176cm i wysokéci 210cm, natomiast jej gérnagsz zostanie wykonana z jednej
warstwy cegty ceramicznej kratowki gr. 25cm o wysmk 130cm i dodatkowo nadbita
deskami. Bocznécianki lukarn proponuje siwykona z nasgpujacych warstw: zewgtrznej
warstwy deskowania gr. 32mm, ngstie 7cm warstwy styropianu oraz weynznej warstwy
deskowania gr. 32mm. Konstrukcja dachu lukagdzie miata konstrukejkrokwiowa ztozong
z nastpujacych elementéw: krokwi 16x8cm o rozstawie 100cneqratwi 16x12cm opartych

na konstrukcjicianki szczytowej oraz ptatwi gtdwnej giby.
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2.13. Zadaszenie z poligglanu

Zadaszenie nad wejem od strony poéinocnej zostanie wykonane z litej
bezbarwnej ptyty tukowej poliaglanowej o nagpujacych parametrach: diuga tuku 2,80m i
strzalce ugicia 0,33m. Plyta zostanie umieszczona na stalowm)stkukcji wsporczej
wykonanej ze stalowych rur prostglRych lub ktownikéw bezpérednio zakotwionych w
scianie.
2.14. Ganek

Ganek drewniany, o konstrukcji drewnianej z drewmadrzewiowego lub
jodtowego, po wczaiejszym demontal starego zostanie wykonany na betonowo-ceglanej
podmurowce. Elementami froymi beda tu stupy o przekrojach prostgtkych w liczbie 6szt.
wys. ok. 320cm o zmiennym przekroju 12-22cm. Gdjaa i dolna czs¢ ganku zostan
nadbite deszczutkami z charakterystycznymi oprefdoiami. Calé¢ bedzie przykryta
dwuspadowym daszkiem o konstrukcji krokwiowej o wymrzekroju krokwi 16x8cm utane
na ptatwiach o wym. 14x14cm, a ngstie nakryte dachowk zaktadkow na tatach, o

nachyleniu potaci 32

2.15. Podjazd dla niepethosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych zostanie usytuowazghw elewacji potnocnej.
Pochylnia, o konstrukcji murowanej z bloczkéw bewgch i nawierzchni z kostki brukowej
gr. 6cm na podsypce cem.- piask. gr. ok. 10quzie miala szerok@ ptaszczyzny ruchu
1,20m, z krawznikami o wys. min. 0,07m 2z obustronnymi pozami stalowymi
ocynkowanyngr. @50mm umieszczonymi na wysaéko0,75m i 0,90m od ptaszczyzny ruchu
i rozstawie mgdzy nimi wswietle 1,00m. Dodatkowo, na ptycie schodéw zostaajgewniona

wymagana min. powierzchnia manewrowa dla wozka liokzi@ego osr.1,50m.

3. ROZWHZANIA WYKONCZENIOWE.
3.1. Izolacje

3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- pionowa — papa ha ggno,

- pozioma — 2x papa ha gao,

- wiatroizolacja i paraizolacja potaci dachowej —dajr. 0,2cm.
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3.1.2. Izolacje termiczne.
- pionowasciany szczytowej oragianki kolankowej— styropian gr. 7cm,
- pionowa zewatrzna podziemna — styropian ekstrudowany gr. 5cm,
- pozioma stropu — wetnha mineralna gr. 16¢cm,

- pozioma - podtogi parteru — styropian gr. 7cm.

3.2. Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach komunikacyjnych parteru, tj: kargach, klatce schodowej,
hallu-1, hallu-2 oraz na poddaszu w pomieszczeniagkreacyjnym, kafejce internetowej,
pomieszczeniu gospodarczym, magazynie oraz komgjhikaojektuje s¢ zastosowanie
warstwy scieralnej podtogi wykonanej z wyktadziny PCV - gmi§lizgowej gr. 2,00mm,
imitujacej drewno, w kolorze gbowym (Astro Timbersafe Oak !S2003). Natomiast, w
pomieszczeniachsanitarnych; WCeskim, damskim oraz ich przedsionkach, azeakw
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu pdkpwym i bufecie podtoga zostanie witma
ptytkami terakotowymi. Oprécz tego w pomieszczehjagdzie zostapn umieszczone
ekspozycje muzealne podipgplanuje st wykona& z desek drewnianych na legarach

stalowych, dodatkowo zabezpieczonych przeciwogniowo

3.3. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka zevana i wewrtrzna o wymiarach
znormalizowanych drewniana lub z PCV w kolorzgzbwvym. Parapety wewitrzne — tatwo
zmywalne alternatywnie kamienne z blachy powlekaneplorze dopasowanym do

kolorystyki stolarki.

3.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajce

- tynki wewrgtrzne kat Il cementowo-wapienne gr. 1,5cm (istiuej na parterze)
zagruntowane,

- powitoki malarskie wewgtrzne scian i sufitbw wykonane w kolorach jasnych, dwukie
farbg akrylowa,

- §ciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz szatratelo zmywalne ceramiczne — glazura
do wysokdci 200cm,

- §ciany w pomieszczeniach komunikacyjnych, pdkowym oraz gospodarczym i socjalnym-

tatwo zmywalne malowane olejno — lamperia do wysokmin.160cm,
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- impregnacja drewna konstrukcyjnego (uodpolriera dziatanie ognia, grzybow i owaddw)
srodkami nietoksycznymi. Elementy drewniane w stykwilgocia zabezpieczy wtasciwym
impregnatem , malowane lakierem bezbarwnym akryfoviyeodnym). Elementy drewniane

wewnatrz zabezpieczaysolnymi preparatami grzybobdjczymi.

3.5. Pokrycie i obrobki blacharskie

Jako pokrycie dachu zaprojektowano dackowndktadkow na tatach drewnianych
6x4cm o rozstawie co 30cm. Odwodnienie dachu zaogamynien (np. typu Marley
wykonanych z PCV w kolorze ciemnysa) (1 120mm i rur spustowychl100mm. Obrobki
dachowe obejmage uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina z Hlacstalowej
ocynkowanej lub powlekanej w kolorze dachowki. Patyg zewrtrzne wykona z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze obrobekchbrskich. Pasy podrynnowe, szczyty
dachu, okapy, ostony wiatrowe, nakryégianki kurtynowej — wykaczy¢ podbiciem z blachy

powlekane;.

3.6. Inne roboty
Wokot budynku naley utozy¢ opask betonovd lub z ptytek chodnikowych z kostki
betonowej utaonej na warstwiewiru grubagci 20cm szer. 50cm ze spadkiem 5% od budynku.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wypgeaia budowlano-instalacyjnego, zapewnjap
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaegan w szczegolioi instalacji i
urzqdze: budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyghy elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a t3dk sposob powkania instalacji obiektu

budowlanego z sieciami zewtnznymi i punkty pomiarowe.
Przebudowywany budynelkdizie posiadat nagpujace instalacje :

* wewrgtrzng instalacg wodno-kanalizacyjjpy — projekt branowy w niniejszym
opracowaniu;

* wewrgtrzng instalacg energii elektrycznej — projekt bramwy w niniejszym
opracowaniu ;

» instalacg wentylacyjra grawitacyjrm — pomieszczenia zostanzaopatrzone w
wentylacg typu grawitacyjnego. Do tego wykorzystane zogt@tniepce piony oraz
zostam wykonane nowe piony wentylacyjne w postaci kanagdwymiarach 14x14cm

z cegty ceramicznej kratowki;
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Wentylacja pomieszcae

Pomieszczenia wentylowaneed® grawitacyjnie za pa@ednictwem kanatdéw
murowanych.
Nawietrzanie pomieszezeodbywa& sic bedzie przez nawietrzniki nadokienne

higrosterowane.

Uwagi wykonawcze

Elementyelbetowe zabezpieczyarbami do betonu przeciwwilgociowo. Roboty musz
by¢ wykonane zgodnie z normami, sziubudowlan i przepisami BHP pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Naley przestrzegareziméw technologicznych betonowania i aig@nia elementow po
uzyskaniu petnej rimosci. Stosowa szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas

betonowych.
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ.

Wszystkie elementy budynku projektuje kib uodparnia na dziatanie ognia.

Podstawa prawna

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wdmgih ochrony przeciwgarowej

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

Zgodnie z Rozpowgzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w. sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddbudynki i ich usytuowanie obiekt
zaliczono ddkategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Niniejszy budynek gblacy obiektem niskim, zaliczony do kategorii ZL libgiadaklase
odpornosci pozarowej C, zgodnie z powyszym Rozporadzeniem. Wynika z tego,zi
maksymalna ¢ptas¢ obchzenia ogniowego strefy garowej w budynku wynosi & 500
[MJI/m?].

Podekczny sprzt gasniczy umieszczony zostanie w miejscach tatwo gostch tzn. na
klatce schodowej - GP2x 2x4kg oraz przy gtdbwnyegeiu - GP2x 2x2Kkg.

Elementy budynku, odpowiednio do jegosikladpornéci pazarowej, projektuje siw
zakresie klasy odpordoi ogniowej jako spetniage co najmniej nagbujace wymagania:

- gtdbwna konstrukcja nfma — R 60

- $ciana zewantrzna — EI 30

23



- $ciana wewntrzna — EI 15
- strop—-R EI 60

- konstrukcja dachu — R 15
- przekrycie dachu — E 15

Z pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jestlimos¢ ewakuacji na
zewntrz budynku drogami komunikacji ogollnej. Wegja z pomieszcze na drogi
ewakuacyjne zamykane sirzwiami. Drzwi stanowice wygcie ewakuacyjne otwiergjsic na
zewmtrz pomieszcze Ich szeroké w swietle wynosi min. 0,90m.

Wyjscie ewakuacyjne natg odpowiednio oznakowa

llas¢ uzytkownikéw rozbudowywanego obiektu wynosi. > 50 lnso

Powierzchnia strefy parowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii HLnie
przekracza 8000m

Gtéwny wydcznik prdu powinien znajdow@sic w miejscu dosipnym i odpowiednio
oznakowanym.

Stanowczo zabronionejest stosowanie do wykezenia wrtrz materialow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznegp tmrdzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowarastalacjach: wodoggowej, kanalizacyjne;j
i grzewczej musg by¢ wykonane w sposOb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia.
Zastosowane przewody wentylacyjne wykonang sateriatéw niepalnych.

Podtczny sprzt gasniczy umieszczony jest w miejscach fatwo dpaiych tzn. na
korytarzu - przy gtdbwnym wegiu, ganica GP4x-ABC.

Dojazd przeciwparowy zapewniony jest w ramach drogi lokalnej dodymku o
szerokdci 5,0m.

Obiekt powinien l#yzabezpieczony przed skutkami wytad@veamosferycznych.
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