Pytania i odpowiedzi do SIWZ

zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach”

1. W której pozycji przedmiaru ujęte są naprawy spoin fundamentów, podmurówki i ścian ?.

      Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny. Można wiec wprowadzić uzasadnione zmiany
2. Czy i w której pozycji przedmiaru ujęte są uchwyty dla niepełnosprawnych?.

            Odp. Balustrady stalowe z pochwytem – podjazd dla niepełnosprawnych są jednoznacznie określone w poz. 153 przedmiaru 
3. Prosimy o wyjaśnienie pnk.1 werset 65 do 70 opisu technicznego Projektu Architektonicznego – Budowlanego str. 14

            Odp. W cytowanym opisie technicznym pkt.1 wers. 65 nastąpił błąd pisarski nazwy projektowanego obiektu. Prawidłowo winno być – cyt. „Projektowany budynek byłej szkoły”
4. Czy do impregnacji więźby dachowej można zastosować środek równoważny do „ PROMAPAINT”?.
          Odp. Istnieje możliwość zastosowania odpowiednika, który posiadał będzie równoważne bądź wyższe parametry od podanych w opisie.
5. Czy gzyms można wykonać zamiast z cegieł cementowo – wapiennych z cegieł ceramicznych?.
            Odp. Gzyms można wykonać również z cegły ceramicznej.
6. Jakie płytki ceramiczne należy zastosować na posadzki z poz. 104 przedmiaru ?.
            Odp. Należy zastosować posadzki jedno – lub dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) o wymiarach 150 x 150 mm
7. Jak jest wykończone podłoże z desek i w jakiej pozycji przedmiaru jest to ujęte?.

            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny
8. W SIWZ posadzki są z wykładziny z PCV a w przedmiarze z płytek PCV, prosimy również o podanie parametrów wykładzin lub płytek.
            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny – podłoga wykonana z wykładziny PCV.
9. W której pozycji przedmiaru jest ujęte malowanie lakierem elementów drewnianych więźby dachowej?.

            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.
10. Prosimy o potwierdzenie, że parapety zewnętrzne będą z blachy ocynkowanej.

            Odp. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej malowanej w kolorze obróbek blacharskich. 
11. Prosimy o potwierdzenie, że piony wentylacyjne zaprojektowano z cegły kratówki (powinny być z cegły pełnej, lub odpowiednich pustaków)

            Odp. Kominy należy wymurować z cegieł ceramicznych pełnych, bądź klinkierowej o podobnej kolorystyce do elewacji klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 
     12. W której pozycji przedmiaru ujęte jest malowanie farmami do betonu elementów betonowych?.

            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.

     13.  W SIWZ jest stwierdzenie, że elementy żelbetowe budynku muszą być wykonane w szalunkach systemowych, natomiast w przedmiarze jest wykonanie elementów żelbetowych w szalunkach tradycyjnych. Skutkuje to w różnicą w cenie jednostkowej elementów żelbetowych.

            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.

    14.   Dotyczy poz. 38 przedmiaru. Czy w przedmiarze nie powinno być poz. KNR 2-02 0290-01 pręty gładkie ?.

             Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.

    15.   Dotyczy poz. 40. Czy w przedmiarze nie powinno być poz. KNR 2-02 0290-02 pręty żebrowane.

            Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.

    16.   Dotyczy pozycji 128. Co to są narożniki wypukłe ( czy są to narożniki ochronne do tynków mokrych, czy narożniki ochronne drewniane lub aluminiowe ozdobne?.)

             Odp. Narożniki wypukłe przedstawione w poz. 128 przedmiaru to narożniki ochronne do tynków mokrych.
    17.   Jakie cokoliki zastosowano przy posadzkach w wykładziny lub płytek PCV i w której pozycji przedmiaru są ujęte ?.

            Odp. W pozycjach dotyczących warstw podłogowych tj.: 104, 105, 106, 106 oraz 108 zostały uwzględnione w kosztach takie elementy jak: w poz. 105 listwy przyścienne drewniane oraz w poz. 108 listwy przyścienne z PCV. 
    18.   Dotyczy poz. 102 przedmiaru. Prosimy o wyjaśnienie krotności 0,4 do tej pozycji.

            Odp.  Poz. 102 zawiązuje do pozycji 101 dotyczącej warstwy izolacji termicznej podłogi na gruncie wynoszącej wg projektu – 7cm. Dlatego w poz. 102 została przedstawiona krotność 0.4 stanowiącą mnożnik do gr. 5cm warstwy w KNR 
19.  Czy i w jakiej pozycji przedmiaru ujęta jest ściana warstwowa poddasza 25cm+7 cm+   25cm. Czy w ogóle w przedmiarze ujęty jest styropian grubości 7 cm?.
            Odp. Ściany warstwowe poddasza, czyli ściana kolankowa oraz ściany lukarn sa przedstawione w pozycjach: 49-55. 
20. W  SIWZ podano, że dach jest pokryty blacho dachówką, natomiast w przedmiarze i dokumentacji technicznej dachówka. Prosimy o wyjaśnienie.
             Odp. Jako pokrycie dachu zaprojektowano dachówkę zakładkową na łatach drewnianych.
    21.   Brak w przedmiarach następujących pozycji występujących przy kryciu dachu:

            a) montaż łat i kontr łat

            b) montaż gąsiorów dachowych
            c) montaż pozostałych akcesoriów dachowych;

                - właz dachowy

                - ławy kominiarskie

                - bariery śniegowe 

              Odp. Montaż łat, kontr łat oraz gąsiorów został wliczony w pozycji 76 przedmiaru. Montaż wyłazów przedstawione w poz. 127.
22.  Dotyczy poz. 157 i 158 przedmiaru. W zastosowanych pozycjach brak jest norm na   pozostałe element rynien i rur spustowych a mianowanie:

a) denek rynnowych

b) narożników rynnowych

c) lejów spustowych

d) łączników rynien

e) kolan rur

f) łączników rur spustowych

             Powinny być zastosowane inne pozycje kosztorysowe.
            Odp. Montaż wszelkich akcesoriów do systemu instalacji deszczowej został uwzględniony w poz. 156 oraz 157.
23. Brak w przedmiarze robót przyłączeniowych nowej instalacji wod-kan. do starej.

24. Brak w przedmiarze robót przyłączeniowych nowej inst. C.O. do starej.
25. Brak w przedmiarze nakładów na rozdzielacze instalacji C.O.

      Odp. 23- 25. Nowe instalacje wod.-kan. oraz c.o. w przebudowanym obiekcie będą stanowiły integralna całość z istniejącym systemem instalacji budynku szkolnego. Projekty instalacji zostały przedstawione w opracowaniach branżowych. 
26. Czy posadzki z płytek terakotowych będą miały cokoliki, jeżeli tak to jakie?.

      Odp. Wykończenie podłóg terakotowych przy ścianach przewidziano z listew PCV które są uwzględnione w przedmiarze w poz. 104.
27. W której pozycji przedmiaru ujęto roboty przyłączeniowe starej instalacji elektrycznej do nowej?.
28. Dotyczy poz. 248. Prosimy o sprecyzowanie nakładów tej pozycji.

            Odp. 27-28 Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.

29. Dokumentacja techniczna przedstawia drzwi dwuskrzydłowe o wym max skrzydła 0,60m, a w myśl obowiązujących przepisów skrzydło drzwiowe powinno mieć min. 0,90m (przy występującym podjeździe dla niepełnospr. 1,10m), jakie mają być wymiary ostateczne tych drzwi.

Odp. Budowę drzwi DZ1 należy traktować jako jednoskrzydłową.
30. W specyfikacji technicznej drzwi przedstawione są jako z PCV lub z aluminium. Proszę dokładnie określić każdy symbol drzwi (oprócz poz 110, 112, 114, 116), z jakiego materiału ma być wykonany, ponieważ pozycje przedmiarowe i wykaz stolarki tego nie ujmują.

W wykazie stolarki drzwi D6 narysowane są jako jednoskrzydłowe, a opis pod spodem mówi o dwuskrzydłowych z naświetlem. Proszę to sprecyzować dokładnie.

Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną projektu architektoniczno – budowlanego. Drzwi D1 – D5 z PCV, drzwi D6, D7, DZ1 – drewniane.
Budowę drzwi D6 należy traktować jako jednoskrzydłową.

31. Pozycja przedmiarowa nr 119 przedstawia m2 drzwi =2,0 a z wykazu stolarki wynika jasno, że mają one 2,52m 2x2 szt = 5,04m2.
Odp. Ilość w pozycji przedmiarowej nr 119 uległa zmianie z 2m2 na 5,04 m2.
32. Pozycja przedmiarowa inst. elektr. nie zawiera tablicy T, a w opisie ona występuje. Czy te przedmiary są kompletne?

Odp. Wycenę robót należy wykonać w oparciu o projekt budowlany instalacji elektrycznej w projektowanym budynku.  Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wyceny.
