Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9                            

27-220 Mirzec

Mirzec 27.05.2010r.

Zmiana do zamieszczonego zaproszenia do składania ofert 

(aktualna treść zaproszenia)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie do 14 000 EURO

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert na „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec”.

Oznaczenie według słownika CPV - 45.23.31.42-6

1. Opis przedmiotu zamówienia.

a. Usunięcie przełomów w ilości 57,50 m2.
b. Remont cząstkowy metodą recyklingu w ilości 48,00 m2.
2. Pożądany termin wykonania zamówienia – 30.06.2010r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 01.06.2010r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2010r. godzina 10:10 w siedzibie Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9 , 27-220 Mirzec
3. W ocenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

4. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
                                                                                    Podpisał

                                                                                                       Wójt Gminy Mirzec

                                                                                                    Bogusław Nowak

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Projekt umowy.

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
..................................................................

        Oferent /nazwa i adres firmy/

FORMULARZ  OFERTOWY
1. Zamawiający: Przedszkole Publiczne w Mircu

Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  na terenie gminy Mirzec”
2. Oferujemy wykonać przedmiot zamówienia wg. następujących stawek jednostkowych tj; 
- Usunięcie przełomów – 57,50 m2 x ……….. zł. za 1 m2 + podatek VAT 22% ………………. zł. = ………………… zł. za 1 m2
- remont cząstkowy metodą recyklingu – 48,00 m2 x  ………….. zł za 1 m2 + podatek VAT 22% ………………. zł.   =   ……………………….. zł. za 1 m2
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:

netto ……………….. zł + podatek VAT 22% …………………… zł. łącznie kwota brutto ……………………… zł. słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………….

4. Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień z dnia 29. 01. 2004r. /Dz. U. Nr 19 poz.177/:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej w pkt. 2 działalności

2.   posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data: ......................
...........................................................................                                                           

                                                                               podpis wykonawcy

UMOWA  Nr …/2010

zawarta w dniu ......2010r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec reprezentowaną przez: 

1.Bogusława Nowaka – Wójta Gminy Mirzec

zwanym dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………….  z siedzibą w ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,                 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………. - …………………………………………….
o następującej treści:

       Strony zawierają umowę w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz  z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560/ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………………….. r. 

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wykonanie „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec, gmina Mirzec” niżej wymienionych dróg gminnych:

1.  Usunięcie przełomów 

- droga gminna nr 347011 T (002174) Mirzec Majorat - Tychów Nowy  - 32,50 m2
- droga gminna nr 347014 T (Mirówek) – gr. woj. świętokrzyskiego – Osiny - gr. woj. świętokrzyskiego  - (Pakosław) – 25 m2
2. Remont cząstkowy metodą recyklingu

- droga gminna nr 347011 T (002174)  Mirzec Majorat - Tychów Nowy  - 16,20 m2
- droga gminna nr 347014 T(Mirówek) – gr. woj. świętokrzyskiego – Osiny - gr. woj. świętokrzyskiego  - (Pakosław) –10 m2
- ul. J. Prendowskiej  – 9,80 m
- droga gminna nr 347010 T (002173) Gadka – Majorat – 12 m2
§ 2

1. Wykonanie robót określonych niniejszą umową ustala się do dnia 30.06.2010r.

2. Zmianę terminu wykonania może nastąpić z przyczyn niezależnych od stron i winien być   

    uzgodniony w formie pisemnej.

§ 3

1.Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturą końcową wg. następujących stawek jednostkowych tj; 
- Usunięcie przełomów – 57,50 m2 x ……….. zł. za 1 m2 + podatek VAT 22% ………………. zł. = ………………… zł. za 1 m2
- remont cząstkowy metodą recyklingu – 48,00 m2 x  ………….. zł za 1 m2 + podatek VAT 22% ………………. zł.   =   ……………………….. zł. za 1 m2

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:

netto ……………….. zł + podatek VAT 22% …………………… zł. łącznie kwota brutto ……………………… zł. słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 4

1. Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót.

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawionej faktury na konto nr ………………………………………………………………….. w  terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy     

   technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim     

    wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu   

    umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

2. Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty protokolarnie   

   teren budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                            

   i  przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,     

    odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.
6.  Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 -  Wymogi techniczne na przebudowę przełomów na drogach gminnych w gminie Mirzec i załącznik nr 2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą Mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera dróg gminnych na terenie gminy Mirzec.
§ 6

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne,

    które będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach: 

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu    

  umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% przedmioty odbioru za każdy  

  dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- za zwłokę w zapłaceniu faktury 0,2% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy   

  dzień  zwłoki.

§ 8

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie:  Rafał Strzelec.

2. Kierownikiem budowy/ przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie:   …………………………………
§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego a jeden egzemplarz dla wykonawcy.

       Zamawiający:





         
Wykonawca:

WYMOGI TECHNICZNE

NA PRZEBUDOWĘ PRZEŁOMÓW
na drogach gminnych w gm. Mirzec

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przełomów drogowych.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych.

1.2. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową przełomów drogowych, obejmujących:

- wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przełomami,

- przebudowę wgłębna przełomów.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Wysadziny – miejscowe odkształcenia nawierzchni spowodowane tworzeniem się w gruncie

podłoża lub w samej nawierzchni soczewek lodowych, które powodują pęcznienie podłoża i podnoszenia się /wysadzania/ nawierzchni.

1.3.2. Przełomy – trwałe odkształcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowań lub spękań,

powstałe pod obciążeniem kół pojazdów, wskutek nawodnienia podłoża lub samej nawierzchni.

Rozróżnia się:

a/ przełomy lekkie – bardzo nieznaczne, miejscowe odkształcenia i spękania nawierzchni

z ewentualnymi wysiękami wody, które nie stanowią większego utrudnienia w ruchu

pojazdów,

b/ przełomy średnie – miejscowe spękania i odkształcenia /wgniecenia/ nawierzchni, którym

towarzyszy rozluźnienie warstwy jezdnej i wysięki wody; ruch pojazdów jest nieco utrudniony

c/ przełomy ciężkie – duże podkształcenia i rozluźnienie całej nawierzchni, przy czym z

nawierzchni wydobywa się nie tylko woda, lecz również grunt podłoża; ruch pojazdów jest

bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane przy przebudowie przełomów drogowych

Przy przebudowie przełomów drogowych należy stosować materiały niezbędne do wykonania robót, przewidzianych przez dokumentację projektową :

- robót nawierzchniowych, obejmujących materiały do wykonania wyrównań, podbudów, warstw wiążących i ścieralnych, składających się z kruszyw, betonów cementowych, asfaltów itp.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy przełomów drogowych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy przełomów drogowych powinien wykazać

się możliwością korzystania ze sprzętu mechanicznego :

- piła do ciecia asfaltu

- skrapiarka

- zagęszczarka

- środki transportu

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Dokumentacja projektowa

Przebudowa odcinków przełomowych, obejmująca odwodnienie, wzmocnienie nawierzchni i przebudowa przełomów, powinna być oparta na dokumentacji projektowej, uwzględniającej

warunki gruntowe i hydrologiczne, konstrukcję i rodzaj materiałów nawierzchni oraz obciążenie

ruchem.

4.2. Odwodnienie odcinka przełomowego

W przypadku, gdy główna przyczyną powstawania przełomów jest nadmierne zawilgocenie podłoża należy, wykonać odwodnienie odcinka przełomowego. W zależności od ustaleń dokumentacji lub decyzji Inwestora odwodnienie odcinka przełomowego może objąć:

- zabezpieczenie przed wodą opadowa, obejmujące uszczelnienie nawierzchni i poboczy oraz

poprawienie odpływu wody z warstwy odsączającej i z boków drogi,

- obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

4.3. Zabezpieczenie przed wodą opadową

Uszczelnienie nawierzchni należy wykonać przez zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach o spoiwie bitumicznym podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych. Uszczelnienia nawierzchni dokonać asfaltem płynnym lub emulsja asfaltową,

4.3. Przebudowa wgłębna przełomów

Przebudowa wgłębna przełomów polega na zachowaniu dotychczasowej niwelety drogi, usunięciu starej nawierzchni, częściowej wymianie podłoża i wykonaniu nowej nawierzchni. Przebudowę przełomów wykonuje się połową szerokości jezdni.

Sposób wykonania przebudowy wgłębnej obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- wydobycie i usuniecie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego,

- wykonanie koryta oraz w-wy odsączającej lub/i w-wy odcinającej

- wykonanie odwodnienia w-wy odsączającej

- ułożenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych ustaleniami z Inwestorem.

-przyjęto 40 cm wykopu dla przełomów ciężkich

-przyjęto 20 cm wykopu dla przełomów średnich

-przełomy lekkie będą wykonywane podczas wykonywania remontów cząstkowych

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5. 1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do przebudowy przełomów drogowych. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach dla odpowiednich

materiałów.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

- mb dla robót liniowych, np. sączków podłużnych

- m2 dla robót powierzchniowych, np. warstw odsączającej, mrozoodpornej, warstw wiążącej i ścieralnej

- m3 dla robót objętościowych, np. robót ziemnych

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z założeniami nie będą wypłacone.
WYMOGI  TECHNICZNE
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

ZA POMOCĄ MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ

Z RECYKLERA

dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej z recyklera.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych zgodnie z załączonym przedmiarem.

1.4. Określenia podstawowe.

Ubytek – wykruszenie nawierzchni na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój – j.w., lecz na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Remont cząstkowy – uzupełnienie ubytków lub wybojów w nawierzchni według zasad naprawa cząstkowa podanych w SST. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania remontu, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo robót i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

2.Materiały.

Do robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące materiały :

- asfalt wg PN–65/C–96170 D 70

- kruszywo naturalne – piasek wg PN – B – 11113

- kruszywo klasy I gat. I wg PN – B – 11112 na doziarnianie. Do warstw dolnych dopuszcza się grysy klasy II, tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym.

- lepiszcze do smarowania krawędzi ubytku

- dopuszcza się stosowanie destruktu mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem zachowania wymogów recepturowych.

Ze zgromadzonego destruktu należy pobrać średnią próbkę i zbadać laboratoryjnie celem określenia jego przydatności i ustalenia składu mieszanki.

Uzyskane wyniki badań są podstawą do wskazania ewentualnej poprawy składu mieszanki przez doziarnianie grysami lub wzbogacenie asfaltem.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania receptury .

Recepta powinna być opracowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora do wbudowania.

Skład mieszanki z recyklera powinien być dobrany w zależności od rodzaju wykonywanej naprawy:

A – proponowany skład do naprawy ubytków

asfaltu - 5,5 - 6,5%

ziaren poniżej 0,075 mm - 7– 9 %

ziaren powyżej 2 mm - 52 – 64 %

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 – 16 mm

B – proponowany skład przy naprawie wyboi ( remont dwuwarstwowy masą):

1. Warstwa górna – jak w pkt.A

2. Warstwa dolna:

asfaltu - 4,5 - 5,5%

ziaren poniżej 0,075 mm - 4– 7 %

ziaren powyżej 2 mm - 59 – 75 %

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 0 – 20 mm

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.1. Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

- piłę do cięcia nawierzchni

- młot pneumatyczny

-frezarka do nawierzchni

-sprężarka powietrza

- skrapiarka

- palnik gazowy do osuszenia i podgrzania ścianek ubytku lub wyboju

3.2. Sprzęt do wykonywania naprawy :

- recykler

- sprzęt do zagęszczania : płyta wibracyjna lub walec

3.3. Sprzęt pomocniczy do kontroli i naprawy :

- szablon drewniany lub aluminiowy długości 2,5 m

- miara składana

- klin

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

4.Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawdzonymi technicznie środkami transportu.

5.Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania napraw.

Zasadą ogólną jest, aby naprawić nawierzchnię takim samym rodzajem mieszanki bitumicznej i takimi samymi materiałami jak naprawiana nawierzchnia. Tak więc nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych powinny być naprawiane mieszanką mineralno – bitumiczną otaczaną na gorąco .

Wykonawca jest zobowiązany zbadać istniejący skład mieszanki wbudowanej na remontowanym odcinku drogi i na podstawie otrzymanych wyników przygotować recepturę na masę uzyskiwana z recyklera ( w przypadku destruktu oznaczać to będzie wyliczenie uzupełnienia składu).

a) do naprawy ubytków należy stosować taką mieszankę, której średnica najgrubszych ziaren jest co najmniej 2,5 - krotnie mniejsza od głębokości ubytków, przy czym nie zaleca się stosować mieszanek, których najgrubsze ziarna są większe od 16 mm

b) wyboje powstałe w warstwach bitumicznych powinny być naprawione dwoma rodzajami mieszanek : poniżej warstwy ścieralnej mieszanką, której najgrubsze ziarna są równe lub większe od 20 mm , natomiast warstwę ścieralną jak w pkt a)

c) naprawa wybojów o dużej głębokości, sięgającej warstwy podbudowy niezwiązanej lub związanej spoiwem hydraulicznym obejmuje naprawę podbudowy klinowanym kruszywem grubszym i naprawę warstw bitumicznych jak w pkt b)

5.2. Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Przygotowanie obejmuje :

-oznakowanie odcinka robót .

- pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostokąta lub innej figury geometrycznej – w uzgodnieniu z Zamawiającym

- usunięcie luźnych okruchów w nawierzchni

- usunięcie wody i osuszenie ścianek miejsca naprawy

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren kamiennych, piasku i pyłu

- posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawędzi i dna uszkodzenia lepiszczem bitumicznym

5.2.1 Określenie ilości remontów na poszczególnych odcinkach dróg będzie się odbywało poprzez komisyjne obmierzenie ubytków z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy i protokolarnym przekazaniem odcinka drogi.

5.2.2. Po odebraniu przez Zamawiającego remontów cząstkowych, na danym odcinku robót i po zatwierdzeniu wykonanych ilości, Wykonawca może przystąpić do powierzchniowego utrwalenia emulsją i zasypania grysami miejsc połączeń nawierzchni z uzupełnionym ubytkiem.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Remont mieszanką mineralno – bitumiczną otaczaną na gorąco z recyklera należy wykonać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +100 C . W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg wyjątkowo w temperaturach niższych.

5.4. Wykonanie remontu.

Przygotowane do naprawy miejsce wypełnia się gorącą mieszanką i zagęszcza bardzo starannie płytą wibracyjną lub walcem. W razie stwierdzenia nadmiaru bitumu w miejscu naprawianym należy łatę posypać grysem i przywałować. Zabiegi pielęgnacyjne wynikające z technologii robót, w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

5.5. Załadunek na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania gruzu i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

6.Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli.

a) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z SST i poleceniami zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie

c) Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie badań wykonanych na jego polecenie przez laboratorium inwestorskie lub na podstawie badań wykonanych w jego obecności przez laboratorium Wykonawcy

6.2. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmują :

a) sprawdzenie oznakowania robót sprawdzenia oznakowania robót przed ich rozpoczęciem dokona przedstawiciel Zamawiającego.

b)ocenę wizualną

Ocenę wizualną przeprowadza przedstawiciel zamawiającego w obecności Wykonawcy na bieżąco oraz przy odbiorze robót. Przy oględzinach wykonanego remontu należy zwrócić uwagę na następujące elementy :

- czy miejsca naprawione nie są przebituminowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- czy miejsca naprawione nie są niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub źle zagęszczona, co charakteryzuje się wyrwaniem ziaren przez koła pojazdów

c) pomiar równości

Równość powierzchni warstwy wypełniającej w profilu podłużnym i poprzecznym. Pomiaru dokonuje się w obecności Zamawiającego. Nierówność powierzchni warstwy wypełniającej mierzona szablonem między krawędziami ubytku lub wyboju nie powinna przekraczać 4 mm. Naprawione miejsce nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni. Styki starej nawierzchni i wypełnienia powinny być wykonane prawidłowo tzn.. zapewniać szczelność nawierzchni.

a) badania laboratoryjne składu mieszanki

Skład wbudowanej mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca sprawdza codziennie. Zamawiający pobiera próbki wyrywkowo celem wykonania badań do odbioru robót. Ilość pobranych próbek powinna umożliwić dokonanie prawidłowej oceny jakości wykonanego remontu. Próbki mogą charakteryzować codzienną produkcję lub jeśli są pobierane rzadziej – kilkudniową produkcję.

Próbki wraz z protokółem poboru, powinny być dostarczone do laboratorium. Wyniki badań wraz z ich oceną przedstawiane są odbierającemu przedstawicielowi Inwestora.

Skład mieszanki może różnić się od składu recepturalnego o :

- 0,5% dla asfaltu

-1,5 % dla ziaren poniżej 0,075 mm

-4,0 % dla ziaren powyżej 2 mm

6.3 Dokumenty dotyczące prowadzenia robót.

Dziennik budowy, księga obmiaru, dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy mają być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi obowiązującymi zasadami i na żądanie udostępnione przedstawicielom Inwestora.

7. Obmiar robót .

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca w księdze obmiaru . Jednostką obmiarową jest m 2 wykonanego remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie .

8. Odbiór robót .

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Zamawiającego. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

9. Podstawa płatności .

Płatność za 1 m 2 wykonanego remontu zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych .

Cena wykonywania robót obejmuje :

- prace pomiarowe

- oznakowanie robót

- przygotowanie nawierzchni do remontu

- wykonanie remontu z uwzględnieniem : wartości zużytych materiałów, ich transportu do miejsca wbudowywania, rozścielenia i zagęszczenia zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi i profilem podłużnym.

- wykonanie styków

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej .

- uprzątnięcie miejsca robót , wywóz gruzu i odpadów po prowadzonych robotach.

10. Przepisy związane .

- BN – 68 / 8931-04 –Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem.

- PN – B - 11112 z 1996r. – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

- PN – B - 11113 z 1996r. – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do | nawierzchni drogowych - piasek

- PN – 65/C – 96170 – Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN – 78 / B- 06714 – Kruszywa mineralne. Badania
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