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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z BUDOWA BOISK SPORTOWYCH, OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY | MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ
W TYCHOWIE NOWYM NR EW. DZ. 94

1. Przedmiot inwestycji

Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami postojowymi, boiskami i urzgdzeniami
sportowymi, obiektami matej architektury na terenie szkoty.

2. Cel opracowania

Uzyskanie podstaw do rozpoczecia opisanej wyzej inwestycji w oparciu 0 zgtoszenie wtasciwemu

organowi.

3. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji

zalecenia Inwestora dotyczace usytuowania obiektéw, ich przeznaczenia oraz
rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych

mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete

ustalenia miedzybranzowe i opracowywane réwnolegle projekt drogowy, specyfikacja
techniczna i dokumentacja kosztorysowa



Il.ZZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Stan istniejgcy dziatki

Przedmiotowa dziatka ma ksztatt zblizony do prostokata o krétkim boku réwnolegtym do osi jezdni.
Teren opada fagodnie w kierunku potudniowym (ij. do osi jezdni), jest w zdecydowanej wiekszosci
porosniety trawa, drzewostanem z przewagg lip, za$ czesciowo utwardzony. Dziatka jest
zabudowana istniejgcym budynkiem szkoty, jest w petni uzbrojona (woda, energia elektryczna,
gaz, kanalizacja sanitarna przytacze telefoniczne). Sasiednie dziatki sg w wiekszosci zabudowane
obiektami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi o charakterze zabudowy siedliskowe;.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewiduje sie wykonanie nowych miejsc postojowych w poblizu wjazdu na dziatke, korekte
przebiegu istniejgcych ciggéw pieszych i jezdnych z uwzglednieniem wykonania nowe;j
nawierzchni, zlokalizowanie zespotu obiektow matej architektury, realizacje boisk sportowych,
biezni i skoczni w dal, wygospodarowanie przestrzeni smietnika i ogrodzenie jej siatkg, wreszcie
wykonanie nowego ogrodzenia. Ponadto uwzgledniono rozbidrke istniejgcego obok hali zsypu na
wegiel.

3. Wijazd na dziatke

Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejgcy wjazd na dziatke z drogi publicznej szerokosci 5,00m
i dojscie piesze, szczegdty wg projektu drogowego.

4. Qgrodzenie

Przewiduje sie zdemontowanie istniejacego ogrodzenia z uwzglednieniem wyburzeh elementow
betonowych i wykonanie nowego w oparciu o technologie paneli ogrodzeniowych powlekanych

(z firmy BETAFENCE lub innej alternatywnej) NYLOFOR 3D dla wiekszosci elementéw

i NYLOFOR 2D SUPER dla podwdjnych wydzielen i oston boisk. Stosowa¢ stupki o przekroju
prostokatnym NYLOFOR typ 1 i BAKESPORT (wydzielenia boisk). Catos¢ w kolorze RAL 6005.
Fundamentowanie betonowe B15 wg rysunkéw tj. elementy pod stupki dla ogrodzenia o
wymiarach 40x20x80cm, ponadto zelbetowe elementy miedzyprzestowe o przekroju 20x40
(zbrojone pretami 4x 10mm, strzemiona 6mm co 33cm) z uwzglednieniem zagtebienia w gruncie
ok. 20cm, dylatowane co dwa przesta. Fundament pod ogrodzenie wydzielajgce boiska i Smietnik
40x40x90cm — beton B15. Dwie furtki i brama systemowe — NYLOFOR 3D o wymiarach podanych
na rysunkach (furtke w tylnej czesci ogrodzenia wykona¢ o gabarytach furtki przy bramie).

5. Boiska i urzadzenia sportowe

Przewiduje sie wykonanie jednego boiska w nawierzchni trawiastej i dwdch boisk uniwersalnych z
nawierzchnig kauczukowo-poliuretanowa: pierwsze: pitka reczna + tenis, drugie: siatkéwka
koszykowka. Procz tego nalezy wykonaé bieznie czterotorowa i rozbieg wraz ze skocznig w dal
(nawierzchnia zblizona do nawierzchni boisk). Zeskocznie wykona¢ jako okraweznikowany
(krawezniki nie moga by¢ wypuszczone ponad poziom terenu) dét gt. 50cm, o dnie wytozonym
cegla ceramiczng peing z wyprofilowaniem spadkéw do srodka, ponizej dét 100x100x50cm z
wypetnieniem ttuczniem kamiennym, zas na obrzezach (pod cegta podsypka piaskowa. Belka
odbiciowa z drewna lub tworzywa 122x20x10cm umocowana w odlegtosci 100cm od zeskoczni.
Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz dwéch stupéw do koszykéwki wraz z tablicami, dwoch
bramek do pitki recznej, dwoch do pitki noznej oraz demontowalnych stupkéw do tenisa i do
siatkbwki — wymiary typowe — podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Uwzgledni¢ malowanie linii.

Szczeg6ty nawierzchni i podbudowy boisk, biezni i rozbiegu — wg projektu drogowego.

6. Mata architektura — obiekty zabawowe

Zaprojektowano cztery, potagczone w jeden zespét place mieszczace kolejno: karuzele, podwdjng
hustawke, przeplotnie i wieze ze zjezdzalnig. Nawierzchnia placéw piaskowa, wykonana jak



zeskocznia (tylko bez podbudowy z ttucznia i z dnem z kostki betonowej 6¢cm), okraweznikowana.
Pod poszczegdblne urzadzenia wykonaé fundamentowanie zgodne z kartg techniczng urzadzenia
— odpowiednio: karuzela BAK — fundament betonowy B25 60x60x60cm z gérng obwodowa fazg
20x20cm, wieza PIONIER C — 4x fundament betonowy B15 38,5x38,5x30 z g6rng obwodowa fazg
ok.10x10cm, przeplotnia RAKIETA — 4x fundament betonowy B15 w ksztalcie walca o $rednicy
50cm wys. 35cm z gorng obwodowg fazg ok.10x10cm, WAZKA MOTYL — 4x fundament betonowy
B25 38,5x38,5x30cm z obwodowg goérng fazg 9x9cm.

Zaprojektowano urzgdzenia firmy COMES lub innej alternatywnej o parametrach odpowiadajgcych
lub lepszych w stosunku do urzadzen zaproponowanych.

7. Ciagi jezdne

Przewidziano nieznaczng korekte istniejacego uktadu komunikacji kotowej z uwzglednieniem
wymiany podbudowy i nawierzchni (na kostke betonowg). Ciag jezdny o zmiennej szerokosci 4,5-
5,0m prowadzi w gigb dziatki od bramy wjazdowej. W odlegtosci ok. 21,0m od frontu dziatki
usytuowano 9 miejsc parkingowych, w tym jedno dla kierowcy — osoby niepetnosprawnej. Dalej
projektowany cigg komunikacyjny zaweza sie do 3,0m i prowadzi do az do budynku szkoty, gdzie
zakonczony jest placem manewrowym.

8. Ciagi piesze

W przypadku ciagéw pieszych podobnie jak dla ciagéw jezdnych nalezy wykona¢ nowa
podbudowe i nowg nawierzchnie z kostki betonowej. Projektowany uktad komunikacji pieszej
uksztattowano jako siatke o dwoch gtéwnych ciggach rozpietych pomiedzy wejsciem na dziatke i
szkotg i poprzecznych prostopadtych lub skos$nych alejkach taczacych gtéwne trasy i opasujagcych
place zabaw. Ponadto przewidziano ,kostkowanie” placu przy wejsciu do szkoty, przy $mietniku
oraz alejek prowadzacych za szkote i umozliwiajgcych podejscie do boisk i urzgdzen sportowych.

9. Mata architektura — obiekty pozostate

Zaproponowano umieszczenie tawek JUNIOR z siedzeniem i oparciem drewnianym w czesci
rekreacyjnej i tawek AGATKA z siedzeniem drewnianym w czesci sportowej. Oba typy tawek
wolnostojace. Ponadto w poblizu wejscia do szkoty nalezy umiesci¢ dwa stojaki na rowery BOBR
fundamentowane jak wieza PIONIER C.

Zaprojektowano urzgdzenia firmy COMES lub innej alternatywnej o parametrach odpowiadajacych
lub lepszych w stosunku do urzgdzen zaproponowanych.

10. Bilans terenu:

- istniejacy budynek szkoty 263,29m2
- schody zewnetrzne i tarasy 51,24m2
- projektowany smietnik (w ramach pow. ciggbéw pieszych) 20,00m2
- Ciggi piesze 1097,74m2
- dojazdy 501,89m2
- parkingi 110,00m2
- nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa boisk 1516,00m2
- nawierzchnia kauczukowo-poliuretanowa biezni i rozbiegu 602,50m2
- nawierzchnia piaskowa 160,50m2
- boisko trawiaste 968,00m2
- pozostatg czes$¢ dziatki zajmujg tereny zielone 2486,75m2
- razem 7757,91m2
pow.zab.dz. - 3,39%

pow.biol.cz. —32,05%

11. Dane ogélne

- przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie jest objety ochrong
konserwatorskg na  podstawie  ustalen  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego;

- przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach gorniczych;

- nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w
wyniku projektowanej inwestyciji;



przewidywany zakres prac nie obejmuje rob6ot o podwyzszonym stopniu

skomplikowania;

ziemia z wykopéw postuzy do wyréwnania istniejacych nieréwnosci terenowych na

dzialce inwestora, nadwyzki winny zosta¢ wywiezione na wysypisko
Smieci;

12. Uwagi ogéine

Projektowat:

Prace wykonawcze prowadzi¢: pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania robét, z zachowaniem przepisow BHP i
p.poz. oraz z zachowaniem koordynacji rob6t budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw
(dystrybutoréw).

Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem
odpowiedniego atestu.

Materiaty, wyroby i urzadzenia uzywane do prac wykonawczych powinny by¢
dopuszczone do stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami,
atestami.

Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi —
instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkom technicznym.

Dane szczegotowe i obliczenia statyczne w projekcie konstrukcyjnym i obliczenia
dotyczace instalacji sanitarnych — w posiadaniu autoréw opracowan.

Wszelkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

mgr inz. arch. Janusz Gruszczynski
mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Inwestycja obejmuje prowadzenie prac przy realizacji projektu zagospodarowania terenu,
wraz z wykonaniem boisk sportowych, dojs¢ i dojazdéw, miejsc postojowych i obiektéw mate;
architektury przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym. Zakres robét obejmuje:

roboty ziemne.

roboty fundamentowe.

roboty demontazowe i wyburzenia.

roboty betonowe i wykonywanie zbrojenia.

wykonanie nawierzchni drogowej i chodnikowej z podbudowag

wykonanie nawierzchni boisk sportowych z podbudowg

montaz ogrodzenia

montaz urzgdzen sportowych i rekreacyjnych

@)
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Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie obecnie szkoty.



lil. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgcy budynek szkoty wraz z przewidzianym do rozbiérki zsypem na wegiel, sieci i
przytacza.

IV. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ryzyko porazenia pradem przy obstudze sprzetu budowlanego lub przy przerwaniu sieci,
przytacza czy tez instalacji elektrycznej

zagrozenie zwigzane z pracami rozbiérkowymi, ogélnobudowlanymi i montazem — np.
potracenie pracownika spadajacym elementem

ryzyko zaproszenia i zapylenia oczu i drég oddechowych, poparzen podczas prac

mozliwosé wpadniecia do studzienek kanalizacji sanitarne;,

niewltasciwe i nieostrozne uzytkowanie i przechowywanie sprzetu budowlanego, materiatéw
budowlanych (w szczegélnosci chemii budowlanej)

przygniecenie, zadrasdniecie lub uderzenie urzadzeniem rekreacyjnym, panelem
ogrodzeniowym lub innym

odstgpienie od korzystania ze srodkdéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urzadzen
ochronnych

zaniedbania przepiséw ogélnych bhp

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane badania zdrowotne oraz przej$¢ przeszkolenie
dotyczace obstugi urzadzehn i maszyn budowlanych. Odrebny instruktaz udzielony przez
kierownika budowy powinien dotyczy¢ zagrozen opisanych w poprzednim punkcie. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Ponadto
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VL. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Przed przeprowadzeniem robét nalezy przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z § 3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.NR
120. Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Sprzet techniczny uzywany na budowie powinien
posiada¢ odpowiednie atesty i byé uzywany zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, zadbac o zabezpieczenie wykopow. W migjscach
przeprowadzania prac stwarzajacych zagrozenie zdrowia i zycia nalezy umiescic¢ instrukcje z
alarmowymi nr telefondéw oraz procedurg zachowan w sytuacjach wystgpienia pozaru, awarii i
innych zagrozen. Pracownicy wykonujgcy prace ucigzliwe dla zdrowia muszg by¢ wyposazeni
w sprzet ochronny niwelujgcy w wymaganym stopniu zagrozenia utraty zdrowia, odpowiedni
do rodzaju wystepujacych podczas pracy zagrozen. Wytyczona na placu budowy droga
ewakuacji musi by¢ bezwarunkowo drozna.

Opracowat :
mgr inz. arch. Janusz Gruszczynski
mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski



