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SOKOLOWSCY  INSTRUKCJA UZYTKOWANIA|TORITAZL wovsteco
i . 200 STARACHUWILE
Nazwa urzadzenia : Zestaw rekreacyjny _ Pionié 24

Nr katalogowy : 06.43.0
GRUPA : Zestawy rekreacyjne dla dzieci Nr katalogowy : 06.44.0

1. Przeznaczenie : Nr katalogowy : 06.45.0

Urzadzenie moze byé¢ utytkowane przez dzieci od 7 do 15 lat.Urzadzenie zawiera elementy wspinaczki,
balansowania,réwnowagi, jak roéwniez zabaw iluzorycznych.
Zaleca sig uzytkowanie urzqdzenia pod opiekg dorostych, opiekuna lub nauczyciela.

2. Instalowanie - tylko w miejscu zapewniajgcym minimalny obszar wolny.

2.1 Nawierzchnia obszaru wolnego powinna byé zgodna z PN- EN 1177 :1897r rys. Nr 77.00.00.Z

2.2 Obszar wolny powinien byé poziomy i wyloZony jedna z nawierzchniwg pkt 2.3 .

2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o ziarnach od 0.2 do 2 mm , bez czesci ilastych i pylastych , uloZzony
warstwa minimum 250 mm .

2.3 b Luiny iwir - zwir plukany o ziarnach zackraglonych od 3-12 mm , wtoZony warstwg min 260 mm .

2.3 ¢. Wibry drewniane, rozdrobniona kora - specjalnie preparowana kora Jub drewno o wielkosci od 1650
mm , utozone warstwa grubosci min 250 mm lub darii; gleba (klepisko) - warstwa grubosci 250 mm.

3. Montaz Montaz mechaniczny wykonuje producent.

3.1 Wykopat doly fundamentowych o wymiarach: 400x400 i glebokosc 300 mm,
w rozstawie jak na rysunku “ Elementy montazowe- nr rys48.00.00.Z w zaleznosci od konfiguraciji zestawu.

3.2 Zmontowac wstepnie poszczegéine elementy zestawu jak na rysunku” Widok ogolny “ nr rysunku - 48 00.00.2
3.3 Uzbroi€ zestaw w kotwy M16 , i wstepnie nakreci¢ nakretki, przewidujac miejsce na dokrecenie
3.4 Wstawi¢ w doly fundamentowe zestaw wraz z kotwami { podeprze¢ w kilku miejscach tak, aby poziom nawierzchni byl zgodny z
oznac zeniami na nogach zestawu, nastgpnie wypoziomowac zestaw, wowczas odleglosé poziomu nawierzchni do wierzchu podiégi wiez
powinna wynosic¢ 120 cm.
3.5 Zalat doly fundamentowe betonem B 15 do wys jak na rysunku, uksztaltowaé beton wg rys , zgodnie z PN-EN 1176-1.
3.7 Zabezpieczy¢ zestaw przed uzytkowaniem na okres 14 dni./np przez zaloZenie podpdr i zabezpiec zenie tasma

ostrzegaweza/.

- 3.8 Po 14,( po jednej dobie przy uzyciu prefabrykatéw) ,dniach usunaé zabezpieczenia zestawu i dokrecic wszystkie nakretki i $ruby

zabezpieczajac uszczelniaczem przed samowolnym odkreceniem.
3.9 Minimalng strefe uzytkowania o wymiarach jak na rys nalezy zasypa¢ nawierzchnig wedlug punktu 2.2

zqodnie z PN-EN 1177,
3.10 Przekaza¢ zestaw do uzytkowania.

UWAGA: Montaz powinna wykonywaé minimum dwie osoby uprawnione lub producent.

. ] [ | __.—Konstrukcja stalowa zestawu
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Nawierzchnia w strefie upadku
( obszaru wolnego )

Beton wylewany lub
prefabrykat betonowy
waga 60 kg min.
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_ 4. Demontaz.
W celu zdemontowania urzadzenia nalety postgpowaé w odwrotnej kolejnosci do montazu,

5. Wymiana zuzytych elementow.
Wymianie podlegajg $ruby , fozyska,elementy drewniane, .
W razie uszkodzenia (zuzycia)ktéregokolwiek elementu zawiesia wymianie podiega caty
zespét.
6. Kontrola i konserwacja urzadzenia.
Podczas kontroli i konserwacji urzadzen nalezy postgpowac zgodnie z PN-EN 1176 -7 a w szczegdinosci:
a) codziennie sprawdzac teren i usuwac z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioty i zanieczyszczenia oraz
wyréwnywac nawierzchnie migkiie pkt.2.3.
b) sprawdzi¢ po dwdch tygodniach uzytkowania potgczenia sworzniowe i fozyska, nastgpne kontrole przeprowadzac
dwukrotnie w sezonie, uwzgledniajjc stopiet zuzycia i prawdopodobieristwo aktéw wandalizmu.
. c) przeprowadzaé kontrole raz w roku przez wykwalifikowanego specjaliste lub zleci¢ producentowi , ktéry
przeprowadzi badania fechniczne urzadzenia.
d) prowadzi¢ ksiazke przeglagdow i kontroli wyposazenia.
e) umiescic na terenach rekreacyjno -sportowych w widocznym i dostepnym miejscu informacje (adres, nr tel.)
o instytucji odpowiadajgcej za konserwacje i kontrole nad terenem.
f) konserwowac urzadzenia poprzez malowanie co 2 lata emalig poliuretanowg elementéw stalowych,
drewno lakierem Urelit .

Uwaga: Zaleca sie ogradzanie placéw zabaw, a norma PN-N 97050-3 nakazuje odgradzanie urzadzen
piacéw dia dzieci miodszych od urzadzen przeznaczonych dia innych uzytkownikow.

W razie uszkodzenia nalezy niezwfocznie naprawié¢ lub zdemontowaé urzadzenie w takiej czesci aby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego!!!

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent:

“ COMES “ Sokolowscy Spétka Jawna

26-500 Szydfowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax(0-48) 617-48-19
www.comes.pl  e-mail: comes@comes.pl
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SOKOLOWSCY b+AK8b+W‘c:: wﬂg’gow*ﬂ
Nazwa urzadzenia : Przeplotnie ,Smok” , Stozek” 55, tm “ nlctwa
.Hangar” ,Balon” ,Drazek uko gigi aakival ndrzewo”
,,Drazek gwiazdzisty” ul. dr wmdystawa Borkowskiego 4
Nk atalogiowy - HORE20 ; 04.32.0

GRUPA : Przeplotnie
1. Przeznaczenie :

Przeplotnie przeznaczone sg dia dzieci w wieku od 3 do 15 lat.Urzadzenia zawieraja elementy wpinaczKki,
podciggania,zachowania réwnowagi.

UWAGA: Nalezy przestrzegad aby ilo$¢é dzieci jednaczeénie korzystajacych z urzadzenia nie byta wigksza niz podano w

tabeli 1.
Zaleca sig uzytkowanie urzadzenia pod opiekg doroslych, opiekuna lub nauczyciela.

2. Instalowanie - tylko w miejscu zapewniajacym minimalny obszar wolny o wymiarach zgodnych z rys. 2.

2.1 Nawierzchnia obszaru wolnego powinna by¢ zgodna z PN- EN 1177 :1997r irys 1.

2.2 Obszar minimainej strefy uzytkowania powinien by¢ poziomy i wytozony jedng z nawierzchniwg pkt 2.3 .

2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o ziarnach od 0.2 do 2 mm, bez czeSci ilastych i pylastych , utozony
warstwa minimum 200 mm.

2.3 b. Lub luzny 2wir - zwir plukany o ziarnach zackraglonych od 3-12 mm , ulozony warstwg min 200 mm .

2.3 c. Lub widry drewniane, rozdrobniona kora - specjalnie preparowana kora lub drewno o wielkoéci od 15-50
mm, wozone warstwa grubosci min 200 mm.

@:. vonta:
Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ wybierajac jeden z dwdch sposobow:
Sposéb 1.(fundamenty wylewane)
3.1 Wykopa¢ doly fundamentowe o wym: 500x500 i gtebokosci 350 od poziomu gruntu rodzimego. Rozstaw doléw wytyczyé
poprzez ustawienie przeplotni w miejscu jej zamontowania.
3.2 Wstawi¢ przeplotnie w przygotowane doly fundamentowe.
3.3 Ustawi¢ przeplotnie tak aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na nogach. Sprawdzi¢ poziomnicg
prawidiowos¢ ustawienia.20 do wys. poziomu gruntu rodzimego, uksztattowaé betan wg rys 1 zgodnie z
PN- EN 1176-1.
3.5 Zabezpieczy¢ przepiotnie przed uzytkowaniem na okres 14 dni./np przez podparcie/.
3.6 Po 14 dniach usuna¢ zabezpieczenia przeplotni.
3.7 Minimalng strefe uzytkowania o wymiarach jak na rys.1 nalezy zasypa¢ nawierzchnig wedtug punktu 2.2
zgodniez PN-EN 1177.
3.8 Przekazac przeplotnie do uzytkowania.
Sposéb 2.( Prefabrykaty betonowe )
Wykopaé doty pod prefabrykaty o wymiarach 500x500x350 mm zgadnie z pkt 3.1. Wiozy¢ prefabrykaty w zaglebienia i
ustawi¢ przeplotnie jak w pkt 3.3. Zala¢ otwory w prefabrykatach zaprawg Ceresit CX15 i uksztattowac gémg cze$¢ betonu
wg rys 1 zgodnie z PN-EN 1176-1. Po 60 min postepowac zgodnie z pkt.3.7. Zabezpieczy¢ przeplotnie jak w pkt.3.5.
Po 24 godzinach przekaza¢ przeplotnie do uzytkowania.
UWAGA: Montaz powinno wykonywaé minimum dwie osoby uprawnione lub producent.

. Nawierzchnia w minimalnej
Sposéb 1 strefie uzytkowania zgodna Sposdb 2
Zpkt2.2 i PN-EN 1177
.
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Rysunek 1: Ksztalt fundamentow.
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| Hangar 45 8 | korzystajacych z przeplotni, oraz ilos¢
I e | 20 8 |fundamentow przewidzianych do prawidlowego
. Smok | 28 | 8 menka uzgdeh.
| Stozek 29 a4
| Raketa | 14 | a4 |
| Dzewo | 18 {4
| Babn i 19 4
. \Drazekgwiazdz. | 6 | 4
. | Drazek ukosny | 17 4 ‘
| Batek | 14 [ A4
4. Demontaz.

W celu zdemontowania urzadzenia nalezy odkopac i rozkruszyé fundamenty
5. Wymiana zuzytych elementow.
W razie uszkodzenia (zuzycia) ktéregokoiwiek elementu wymianie padlega cale urzgdzenie.
6. Kontrola i konserwacja urzadzenia.
Podcezas kontroli | konserwacji urzadzen nalezy postepowac zgoednie z PN-EN 1176 - 7 a w szczegolnosci:
. a) codziennie sprawdzac teren i usuwac z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioty i zanieczyszczenia oraz
wyréwnywac nawierzchnie miekkie pkt 2.3.
b) sprawdzi¢ po dwéch tygodniach uzytkowania potaczenia Srubowe (jesli wystepuja), nastepne kontrole przeprowadzaé
dwukrotnie w sezonie, uwzgledniajac stopien zuzycia i prawdopodobieristwo aktéw wandalizmu.
c) przeprowadzac Kontrole raz w roku przez wykwalifikowanego specjaliste lub zleci¢ producentowi | ki6ry
przeprowadzi badania techniczne urzadzenia.
d) prowadzi¢ ksigzke przegladéw i kontroli wyposazenia.
e) umiesci¢ naterenach rekreacyjno -sportowych wwidocznymi dostepnymmiejscu informacje (adres, nrtel.)
o instytucji odpowiadajacejza konserwacje i kontrole nad terenem.
f) konserwowac urzgdzenia poprzez malowanie co 2 fata emalia poliuretanowa elementdw stalowych z Polifarbu Debica.

Uwaga: Zaleca sie ogradzanie placéw zabaw, a nomma PN-N 97050-3 nakazuje odgradzanie urzgdzen
placow dla dzieci mtodszych od urzadzen przeznaczonych dla innych uzytkownikow.

W razie uszkodzenia nalely niezwiocznie naprawié lub zdemontowaé urzadzenie w takiej czesci aby
uniemozliwic korzystanie z niego!!!

Istnieje konieczno$é instalowania urzgdzeri bezposSrednio po przywiezieniu na plac zabaw !

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent

* COMES * Sakolowscy Spétka Jawna

26-500 Szydtowiec ul. Kosciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax(0-48) 617-48-19
www. comes.pl e-mail: comes@comes.pl
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COMES  INSTRUKCJA UZY TKOWANIA | MONTAZL 2 Ukics"

Nazwa urzadzenia : i Gospodark} Komunalne]
SOKOLOWSCY W Wazka ,,Motyl” i arwisdysawa sorkousiego
GRUPA : Hustawki wagowe 27-200 STARA
Nr katalogowy : 01.08.0

1. Przeznaczenie :

Wazka ,MOTYL" przeznaczona jest do uzytkowania przez czworke dzieci w wieku 3 do 15 latUrzadzenie
wyposazone jest w elastyczne amortyzatory oraz uchwyty ze stali nierdzewnej.

1.1 Od 3 do 7 lat siedziska gumowane .

1.2 Od 7 do 15 lat siedziska drewniane.

Rys .
Wymiary minimalnego obszaru
wolnego, zapewniajgce
bezpieczefistwo uzytkowania.
Powierzchnia tego obszaru
powinna zawieraé jedna z
nawierzchni wg pkt-u 2,3.

.2. Instalowanie - tylko w miejscu zapewniajgcym minimalny obszar wolny.

2.1 Nawierzchnia obszaru wolnego powinna by¢ zgodna z PN-EN 1177 :1997r rys 1.

2.2 Obszar walny powinien by¢ poziomy i wylozony jedng z nawierzchni wg pkt 2.3 .

2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o ziamach od 0.2 do 2 mm , bez cz¢éci ilastych i pylastych , uloZzony
warstwa minimum 200 mm .

2.3 b Luzny zwir - zwir ptukany o ziarmach zaokraglonych od 3-12 mm , utozony warstwa min 200 mm .

2.3 c. Wiéry drewniane, razdrobniona kora - specjalnie preparowana kora lub drewno o wielkosci od
15-50mm, utozone warstwg grubosci min 200 mm, lub dam; gleba; (klepisko) - warstwa grubosci 300 mm.

3. Montaz Montaz mechaniczny wykonuje producent.

Sposéb 1 (4 fundamenty wylewane)

3.1 Wykopa¢ cztery doly fundamentowe o wym: 400 x400 i gtebokosc 300 mm, w rozstawie 1210 x 485 (rys.3).
. 3.2 Wstawi¢ hustawke w przygotowane doly fundamentowe i podeprzec trwale.
: 3.3 Ustawi¢ huStawke tak aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na nogach hustawki - siedzisko

wowczas powinno znajdowac sie na wysokosci H = 750 mm od gruntu rodzimego. Wypoziomowa¢ belke poprzeczng
hustawki (rys.3 ). Sprawdzi¢ poziomnica prawidtowos¢ ustawienia .

3.4 Zala¢ doly fundamentowe betonem B 25 do wys 0,30 m, uksztattowa¢ beton wg rys 2 zgodnie z PN-EN 1176-1.

3.5 Zabezpieczy¢ hustawke przed uzytkowaniem na okres 14 dni.

3.6 Po 14 dniach usung¢ zabezpieczenia hustawki .

3.7 Minimalny obszar wolny o wymiarach jak na rys. T nalezy wyfozyé nawierzchnia wediug punkiu 2.2
zgodnie z PN-EN 1177.

3.8 Przekaza¢ hustawke do uzytkowania.

. Sposob 2. { cztery prefabrykaty betonowe U)
Wykopat cztery doly pod prefabrykaty ¢ wymiarach 400x400 i glebokosci 300 mm od poziomu gruntu redzimege w
rozstawie 1210 x 485
Vk\thozgc urzadzenie na $ruby i przykreci¢ hustawke 4-ma nakretkami i podkiadkami do betonéw- zachowac warunki z
punktu 3.3 .
Uzupeinic namierzchnig i przekazaé urzadzenie do muzytkowania
UWAGA: Montaz powinno wykonywaé minimum dwie osoby uprawnione Jub producent.
-stosowac beton 2zwykly wg BN-88/B-06250.
- nasigkliwosc nie powinna przekraczac 5%
- stopiert mrozoodpornosci nie mniejszy niz F-25
- beton o wytrzymatosci B25

v | .
n

£ 200
| v Prefabrykat U~
p Ols 4 ze Sruba M16
@ ™ y Producent zastrzega sobie prawo
’ do modyfikacji prefabrykatu befonowego z O
i zachowaniem parametréw kobtwienia urzadzenia
J

Rysunek 2. Ksztait fundamentow.
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C OM E S Nazwa urzadzenia : Karuzela talerzowa ,,B& git:ir%cuh;(;umgtwa
SOKOLOWSCY Grupa urzadzeri: Karuzele ﬂ?ﬁqf arkiykomunalne]
27-200 STARACHOWICE

t Przez'?facrﬁggf, ,:qu"przeznaczonajest do uzytkowania przez czworo dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Stuzy do zabawy w
grupie innych.Wiasciwym sposobem uzytkowania jest zajecie miejsca na platformie i uchwycenie poreczy.

Zaleca sie uzytkowame urzadzenia pod opieka dorosiych, opiekuna lub nauczyciela.

Rys 1.

Wymiary minimalnego obszaru wolnego, zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkowania. Powierzchnia tego obszaru
powinna zawiera¢ jedng z nawierzchni wg pkt-u 2,3.

2. instalowanie - tylko w miejscu zapewniajacym minimalny obszar wolny.

2.1 Nawierzchnia obszaru wolnego powinna by¢ zgodna z PN-EN 1177 :1997r rys 1.
. 2.2 Obszar wolny powinien by¢ poziory i wylozony jedna z nawierzchni wg pkt 2.3,
2.3 a. Nawierzchnia piaskowa- piasek o ziamach od 0.2 do 2 mm, bez cze$ci ilastych i pylastych , ulozony
' warstwa minimum 200 mm .
2.3 b Luzny zwir - Zwir plukany o ziamach zaokraglonych od 3-12 mm , ulozony warstwa min 200 mm .
2.3 c. Wibry drewniane, rozdrobniona kora - spedjalnie preparowana kora lub drewno o wielkosci od
15-50 mm, utozone warstwa grubosci min 200 mm, lub darmi; gleba; (klepisko) - warstwa grubo$ci 200 mm.
2.3 d Dam, dleba (warstwa powierzchniowa ) lub powierzchnia ubrta klepisko.
3. Montaz - Monta? mechaniczny wykonuje producent

Sposéb 1.(fundament wylewany na placu }
Montaz urzadzenia nalezy wykonaé wybierajac jeden z dwdch sposobéw.
3.1 Wykopa¢ déi fundamentowy o wym; 600 x600 i giebokosé 800 mmy(rys.2).
3.2 Wstawi¢ karuzele w przygotowany déf fundamentowy.
3.3 Ustawi¢ karuzele tak aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na nodze karuzeli - talerz
woéwcezas powinien znajdowaé sie na wysokosci H =260-310 mm od podioza. Wypoziomowac talerz (rys.3 elem1).
Sprawdzi¢ poziomnica prawidiowo$¢ ustawienia.
3.4 Zala¢ dof fundamentowy betonem B 25 do wys 0,6 m, uksztaftowac beton wg rys 2 zgodnie z PN-EN 1176-1.
3.5 Zabezpieczy¢ karuzele przed uzytkowaniem na okres 14 dni/np przez zastosowanie podpér/.
3.6 Po 14 dniach usuna¢ zabezpieczenia karuzeli flub zdjgé podpory/ .
3.7 Minimalng strefe uzytkowania o wymiarach jak na rys.1 nalezy zasypa¢ nawierzchnig wediug punktu 2.2
zgodnie z PN-EN 1177.
3.8 Przekazac karuzele do uzytkowania.
. Sposoéb 2. ( prefabrykat betonowy )
Wykopac dét pod prefabrykat o wymiarach 600x600 i glteboko$ci 800 mm.
Wiozy¢ prefabrykat w zaglebienie i ustawi¢ karuzele jak w pkt 3.3. Zala¢ otwor w prefabrykacie zaprawg,
Ceresit CX15 i uksztattowac géma czesé betonu wg rys 2 zgodnie z PN-EN 1176-1. Po 60 min postepowacé
zgodnie z pkt. 3.7.
Zahezpieczy¢ karuzele jak w pkt.3.5. Po 24 godzinach usung¢ zabezpieczenia i przekazaé urzadzenie do uzytkowania.
Montaz powinno wykonywa¢é minimum dwie osoby uprawnione lub producent.

zaprawa montazowa CX15

-stosowac beton zwykly wg BN-88/B-06250.

1f o - nasigkliwos$é nie powinna przekraczaé 5% — prefabrykat fundamentowy KK
|45 - stopier mrozoodp ornosci nie mniejszy niz F- 25? _producenta
§' P _-betono wytrzymalo$ciB25 i
| I=]
r 33 f
Y B Ay X
N 20
8[ - Producent zastrzega sobie prawo
g | O g do modyfikaci prefabrykatu befornawego z O
g_ zachowaniem paramelrow kotwenia urzgdzenia
|
r'
Yy

Rysunek 2: Ksztalt betonu.
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4. Demontaz. Rysunek 3: Montaz

W celu zdemontowania urzadzenia nalezy odkopac i rozkruszy¢ fundamenty .
5. Wymiana zuzytych elementéw,
W przypadku zerwania sie nitu aluminiowego , rozwiercié urwany nit i uzupetni¢ nowym
6. Kontrola i konserwacja urzgdzenia.
Podczas kontroli i konserwacji urzadzeri nalezy postepowac zgodnie z PN-EN 1176 - 7 a w szczegblnosei:
a)" codziennie sprawdzaé teren i usuwaé z jego nawierzchni wszystkie obce przedmioty i zanleczyszezenia oraz
wyréwnywac nawierzchnie miekkie pkt.2.3.
b) sprawdzi¢ po dwéch tygodniach uzytkowania pofgczenia sworzniowe i fozyska, nastepne kontrole przeprowadzac
~dwukrotnie w sezonie, uwzgledniajgc stopieft zuzycia i prawdopodobiefistwo aktéw wandalizmu.
t) przeprowadzac kontrole raz w roku przez wykwalifikowanego specjaliste lub zlecié producentowi, ktéry
przeprowadzi badania techniczne urzgdzenia.
d) prowadzi¢ ksigzke przegladdw i kontroli wyposazenia.
e) umiesci¢ naterenach rekreacyjno -sportowych wwidocznym i dostepnymmiejscu informacgje (adres, nr tel.)
oinstytucjiodpowiadajgcejzakonserwacjeikontrolg nad terenem.
f) konserwowat uizgdzenia poprzez malowanie co 2 lata emalig poliuretanowg elementéw stalowych z Polifarbu Debica.

Uwaga: Zaleca sie ogradzanie placéw zabaw, a norma PN-N 97050-3 nakazuje odgradzanie urzadzen
placow dla dzieci mtodszych od urzadzen przeznaczonych dla innych uzytkownikow.

W razie uszkodzenia nalezy niezwlocznie naprawi¢ lub zdemontowa¢ urzadzenie w takiej czesci aby
uniemozliwi¢ korzystanie z niego!!!

Istnieje konieczno$¢ instalowania urzadzer bezposrednio po przywiezieniu na plac zabaw !

ZYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY | ODPOCZYNKU

Producent:

“ COMES “ Sokotowscy Spoltka Jawna

26-500 Szydlowiec ul. Koéciuszki 128 A

Tel. (0-48) 617-48-17, 617-60-35 fax(0-48) 617-48-19
www.comes.pl  e-mail comes@comes pl




5 1ARUSTW 0 POWIAY OWE

W Srarachowict‘(:ilwa
r - H C
Janusz Gruszczynski K'-eg%?p%a-r m mun:_mei
4odr Borkowskiego
Nr upr. 666/82 1 g STARACHOWICE

Swietokrzyska Okregowa |zba Architektow
Nr ewid. SW-0027

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu wraz Z
budowg boisk sportowych, placu zabaw i parkingu przy szkole
podstawowej w Tychowie Nowym dz.94 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Janusz Gruszczynski
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Nr upr. SW-2/2003
Swietokrzyska Okregowa lzba Architektow
Nr ewid. SW-0117

Oswiadczenie

A~

Kielce 01.08.06.
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i Gospodarki Komunainej
ul. dr Wiadyslawa Borkowskiego 4
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Oswiadczam, Zze projekt zagospodarowania terenu wraz z
budowg boisk sportowych, placu zabaw i parkingu przy szkole
podstawowe] w Tychowie Nowym dz.94 zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Piotr Andrzejewski
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Kielce, dnia 1. 07. 2006 .
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Janusz Gruszezynski
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 666/82

z dnia 13.10.1982r.

jest wpisana/wpisany na listg czionkow Swigtokrzyskiej Okregowej izby Architektéw

;Jod numerem SW-0027.

PRZEWODNIC
] 'HWAM"’CR‘&@
M

podpis i piecze¢ imienna

Ustala si¢ wazno$¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2006 r.

Tpodpi:;u_ine: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz 1zby

25-304 K.Eclcc,‘ul. Leonarda 18; tel. 041 / 344 53 15, fax 341 58 70;  e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: (17466395-G0107 Konto: PKO BP | TH M2 2629 0000 9462 0009 7329
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ul, Jagiellaraxa nr 25
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZ IELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

. 2 yimd " 108 4 ona+ 13 2 B
Na podstawie § ©.USt.l Pkt 1, 5 4 ust,l 1 2, % 7o ... ... .....

' i § 13 ust. 1 pkt..l:...roz;;orzqdzenia Ministra Gospodarki Terenawej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

LR

JANUSZ G USZCZYNRNSKI

Obywatel ..... e
magister iniynier architekt
. 21 ietonada 1054 w Skerzvsku Kzmiennes
urodzony dnia ... “:.?“l“‘.“:‘.'.d. 2. 52T, ., “‘“’”-”"(“‘P‘“‘"lrm‘j ....... veus
. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektantsa

LR R I I N I R R R R R T I T S I

arcnitektoniczne;

w specjalnosci .oy S Y ks re et sad n baa

NUS U s Y NS . .
JANUSZ GRUS Zcz‘iaKIJest upowazniony do:

Obywatel ....... 078 o 0000000,

1/

.

sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budcwlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wykzczeniem kenstrukcji fundamentiw gie-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowaniz, nadzorowania

i kontrolowsniz budowy, kierowsnia i kontroclowaniz wytwzrzanis

konstrukcyjnych elementdéw budowlanych orsz ocenian i bzdenis

N ;

iani
stanu technicznego obiektdw budowlanych z wyiaczanien
fundamentdéw gisbokicn 1 trudnieJszych kensirugcji s

wyznaczalnycn,

Z up. Wojewody

Gléwn@iﬁgﬁ‘ﬂdwa
<
mer 2. arch. jurend Jarecii )
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 01.2006 T,

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pani/Pan magister inZynier architekt Piotr Andrzejewski
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen nr SW-2/2003
zdnia 12.12.2003r.

jest wpisana/wpisany na liste cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw

pod numerem SW-0117.

podpis i pieczed imienna'

Ustala si¢ waznos¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2006 r.

Tpodpisujer Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz lzby

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 0-41 / 344 53 15, fax 341 58 70; e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

RNy

Kielce, dnia 12 grudnia 2003 r. |
SOKK/UpB/2/2002

' DECYZJA

| Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz. U 2 2003 r. Nr
207, poz. 2016), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbams_téw Dz U z
2001 1. Nr 5, poz. 42 Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 190, poz. 1864), oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czervca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107%; Zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 413, poz.
] 984, Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt

Piotr Andrzejewski
ur. 9 kwietnia 1971 r.

postada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 2/2003

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swietokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

1. Przewodniczaca SOKK : arch. Alicja Bojarowicz
2. Z-ca przewodniczacej SOKK: arch. Piotr Wawrzczak
3, Sekretarz SOKK : arch. Marek Adamski
4. Czlonkowie SOKK : arch. Jan Folfas

5. arch. Marek Gora

6. arch. Jerzy Wojcik

1. Pan Piotr Andrzejewski ul. Powstafcow 10, 26-030 Suchedniow,

2. Minister Infrastruktury: ul. Chalubinskiego 26, 00-928 Warszawa,

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-326 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,

4, Swielokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow: ul. Leonamda 18, 25-304 Kielce,

B. d.d.

25-304 Kieice, ul. Sw. Leonarda 18, Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-maii: swietokrzyska@izbaarchiteitow.pl
NIP: 959-15-19-045 Reaon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1




