
Podsypka piaskowa gr 5 cm

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka piaskowo-cem 5 cm

Krawężnik 15 x 30 cm

Ława z betonu B 15  10 cm

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA CHODNIKA
 ZE STANOWISKAMI POSTOJOWYMI

2 %

Grunt stabilizowany cementem 15 cm
Kruszywo łamane 15 cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm

Kostka betonowa 8 cm

0.00-+
+ 0.06

WZDP-161/D/66

mgr inż. MADEJ MAGDALENA
GLINKA RYSZARD

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Podsypka piaskowa grub. 5 cm

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

OBRZEŻE CHODNIKOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa arch. J. Gruszczyńskiego
26-110 Skarżysko-Kam. ul. Rzemieślnicza 5

stadium
temat:

nr upr.:podpisdrogowabranża:

projektował:

nr rys.:skala:

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
rysunek:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

91 : 40

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DROGI MANEWROWEJ
 Z ZIELENIĄ

Zieleń

Grunt stabilizowany cementem 15 cm
Kruszywo łamane 15 cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm

Kostka betonowa 8 cm

-2 %

+ 0.06
0.00+

Ława z betonu B 15  10 cm

Podsypka piaskowo-cem 5 cm
Krawężnik 15 x 30 cm

Projekt budowy boisk, urządzeń sportowych, placu zabaw,
parkingu i drogi manewrowej na terenie wokół budynku
szkoły podstawowej w Tychowie Nowym


