SZCZEGOL POLACZENIA CHODNIKA
ZE STANOWISKAMI POSTOJOWYMI

OBRZEZE CHODNIKOWE

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm

Kruszywo tamane 15 cm

Kostka betonowa 6 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka piaskowa gr 10 cm
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Kraweznik 15 x 30 cm

Podsypka piaskowo-cem 5 cm

Podsypka piaskowa gr 5 cm

tawa z betonu B 15 10 cm

0,5

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka piaskowa grub. 5 cm

SZCZEGOL POLACZENIA DROGI MANEWROWE]

Z ZIELENIA

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka piaskowo-cem 3 cm

Kruszywo tamane 15 cm
Grunt stabilizowany cementem 15 cm

Pracownia Projektowa arch. J. Gruszczynskiego
26-110 Skarzysko-Kam. ul. Rzemie$lnicza 5

temat: v
Projekt budowy boisk, urzadzen sportowych, placu zabaw, |St&

parkingu i drogi manewrowej na terenie wokét budynku
szkoty podstawowej w Tychowie Nowym

dium
PROJEKT BUDOWLANY

Kraweznik 15 x 30 cm
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Podsypka piaskowo-cem 5 cm

tawa z betonu B 15 10 cm

branza: drogowa podpis nr upr.:
. j GLINKA RYSZARD WZDP-161/D/66
projektowat: - ADE] MAGDALENA
rysunek: skala: nrrys.:
PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 1:40 9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




